OPT i YN 360 « 1000

Komplett ausgestattete Prazisions-Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit geschlossenem
Vorschubgetriebe fiir schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen.
Vario-Ausfiihrung mit Frequenzumrichter ,,Made in Germany*

Argumente, die in Qualitdt, Leistung und Preis iiberzeugen

- Gehartete und geschliffene Bettfithrungsbahnen - Kihlmitteltank separat, mit Fiillstandsanzeige und Olabscheider,

+ Camlock Spindelaufnahme ASA D1 - 4” leichte und vollstandige Entleerung und Reinigung nach DIN

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm DPA-Maschine:

- Zahnrider und Wellen gehirtet und geschliffen, im Olbad in - inklusive Digitale Positionsanzeige DPA 2000 und GlasmeRstidbe
Prazisionslagern laufend Sonderausstattung Vario-Maschine:
Not-Halt-Schlagschalter, Motorschutzschalter, abschlieBbarer - Frequenziiberwachung gegen Fehlfunktion Vario-Maschinen mit
Hauptschalter Frequenzumrichter “Made in Germany”, mit extrem durchzugskraf-
Rechts-Linkslauf am Bettschlitten iiber Schaltspindel schaltbar tigem und weitgehend konstantem Drehmomentverlauf
Feststehende und mitlaufende Liinette - Inklusive Vario-Umbausatz 400V
Leitspindelabdeckung - Austausch Digitale Positionsanzeige DPA 2000 gegen eine DPA 2000S

+ Mechanische FuB3-Spindelbremse + Inklusive Werksmontage

» Skala der Gewindeuhr einstellbar
- Abnahmeprotokoll

Hauptspmdel Schlitten Halogen-Maschinenlampe
Gehértet und geschliffen Prézise gearbeitet + Ummantelter Gelenkarm
Im Blbad laufend + Handrédder mit einstellbarer + Hohe Positionsstabilitat
In 2 nachstellbaren Drehfu?ter Feinskalierung 0,04/0,02 mm
Prazisions-kegelrollenlagern * PF?Z'SQ - Vierfach-Stahlhalter Kiihimitteleinrichtung Reltstock
gelagert ' Hc‘J'heAre Drehzahl . Al Flihrungen durch Keilleisten . vyariabler Schlauch Zum Kegeldrehen verstellbar
Hauptspindelgetrieberéader maglich nachstellbar aus einzelnen +6mm
leichtgédngig, gehartet und Hohe Rundlauf— Spanschutz am Oberschlitten Kunststoffelementen + Reitstock-Pinole und Handrad
geschliffen und Wiederhol- . yierstellbereich Oberschlitten . Dosier- und Absperrhahn mit einstellbarer Feinskalierung
Erstbeftillung mit hochwer- spanngenauigkeit +90° 0,025 mm
tigem Mobil-0l
Bettbriicke
ﬁ « durch Herausnahme Prismenbett
wird der Drehdurch- - Stark verrippt
_— messer auf 516 mm - Grauguss
’\erhdht - Induktiv gehartet
Prazisionsgeschliffen

iI—-‘-E— g

¢ ; =

ﬁqﬂi *i.q ormmem { 9 E
L R T [ R & - ,
phamai ) - - ._9“

13 I : '

il

]
Abb.: Or D 360 x 1000 DPA
86 Maschinen sind gemaB CE-Normen gebaut



OPTIMUM’

MASCHINEN -

Technische Daten, Zubehdr und Abmessungen

Modell
Artikel-Nr.
€ zzgl. MwsSt.

DPA - Modell
Artikel-Nr.
€ zzgl. MwsSt.

Elektrischer Anschlu3
Hauptmotorleistung, 2 stufig
Kithlmitteleinrichtung
Arbeitsbereiche

Spitzenhdhe

Spitzenweite

Umlauf-@ iiber Maschinenbett
Umlauf-@ iiber Planschlitten
Umlauf-@ in der Bettbriicke
Drehldnge in der Bettbriicke
Bettbreite

Drehzahlen

Spindeldrehzahl
Spindeldrehzahl Vario-Maschine
Stufenanzahl

Spindelstock

Spindelkonus
Spindelaufnahme
Spindelbohrung, Stangendurchlass
Schlitten

Verfahrweg Oberschlitten
Verfahrweg Planschlitten
Langsvorschub im Bereich
Planvorschub im Bereich
Steigung - Metrisch im Bereich
Steigung - Zoll im Bereich
Vierfachstahlhalter Aufnahmehdhe
Reitstock

Reitstockaufnahme

Reitstock - Pinolenhub
Abmessungen

Lange x Breite x Hohe
Nettogewicht

Transportverpackungspauschale

Sonderausstattung:

Umbau zur Vario-Maschine nur fiir
Artikel-Nr.

€ zzgl. MwSt.

SerienmdBige Ausstattung
Dreibackendrehfutter
@ 160 mm zentrisch spannend
- Vierbackendrehfutter
@ 200 mm mit universell ein-
stellbaren Backen
Plan-Aufspannscheibe
@ 320 mm
Reduzierhiilse MK 5/MK 3
2 feste Zentrierspitzen MK 3
Feststehende Liinette
Durchlass bis @ 100 mm
Mitlaufende Liinette
Durchlass bis ¥ 95 mm

OPTID 360 X1000

OrTI D 360 x 1000 DPA
340 1150DPA

340 1150

6.690,00

GERMANY

7.490,00
1,5/2,4 kW 400V /3 Ph~50Hz
40 W
180 mm
1.000 mm
356 mm
220 mm
516 mm
240 mm
205 mm :
45 - 1.800 min’! — e 5
10 - 2.500 min’! i :
16 Stufen; bei Vario Drehzahl elektronisch regelbar
MK 5 750 ®
Camlock ASA D1 - 4” Ll T
% 38 mm L 1820 |
& 1920 N
95 mm
180 mm
0,043 - 0,653 mm/U; 42 Vorschiibe
0,015 - 0,220 mm/U; 42 Vorschiibe
0,45 - 7,5 mm/U; 37 Gewindesteigungen :
112 - 4 Gg/1*; 28 Gewindesteigungen
max. 16 mm
MK 3
120 mm
=
u
Ej
1.920 X 800 X 1.250 (DPA 1.490) mm
850 kg
€ 39,00 (TVP 2) zzgl. Mwst.
[}
OpTI D 360 x 1000 DPA
3402936
2.590,00
Zubehér Artikel-Nr. € zzgl MwSt.
rm Dreibackenfutter @ 200 mm Camlock 344 1531 429,00
+ Maschinenunterbau r&Hm Vierbackenfutter @ 200 mm Camlock 344 1532 479,00
montiert r&Hm Plan-Aufspannscheibe @ 260 mm 344 1538 555,00
: Splr}delbremse . Mitlaufende Kornerspitze MK 3 344 0703 50,00
- Spritzwand montiert . -
Drehfutterschutz Drehmeif3el-Satz 16 mm, 11-teilig 344 1508 65,00
. Gewindeuhr DrehmeiBel-Satz 16 mm, 7-teilig 344 1511 129,00
« 4-fach Stahlhalter Spannzangen-Satz 3 - 25 mm, 5c, 17-teilig 344 1509 300,00
Kuh(mitteleinrichtung Schnellwechselstahlhalter SWH 3-E 338 4303 479,00
’ Maschmef]lampe Werksmontage SWH 900 0400 95,00
+ Wechselrader-Satz " S
Bedienwerkzeug Positionsanschlag mit Feineinstellung 3441524 60,00
Erstbefillung mit Universal-Spannzangeneinrichtung 5C 3441506 230,00
hochwertigem Mobil-Ol Vibrationsddmpfender Maschinenfuf} SE 2 338 1016 35,00

Mehr Zubehor ab Seite 98
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