Flige- und
Feinschnittmaschinen
FM 4

schneiden Holzwerkstoffe, Span-, Faser- und Kunststoffplatten, Furniere, Metallbleche
und Plexiglas (Wz.) kantig, fugendicht und splitterfrei




Lieferumfang
Komplette Fiige- und Feinschnittmaschine Type FM 4-3100 mit Druckluft-

Fiige- und Feinschnittmaschine FM 4

Druckluftspannung des stabilen Spannbalkens iiber zwei auBenliegende ‘ spannung, Sdgewagen mit Drehstrommotor 2,5 PS (20 %/ ED), Winkel-
Druckluftzylinder. ‘ anschlag 650 mm links, 1 CV-S&geblatt 160 mm ¢ feingezahnt.
Teilweises Abschalten des Spanndrucks v6llig unnotig — selbst kurze 3 1 Satz Werkzeuge.

Furnierpakete werden einwandfrei gespannt.
Technische Daten:

SerienméBig Schnittldnge 3100 mm. _—
Beste Schnittergebnisse durch supergenaue Fiihrungsbahn und groBdimen- gz::::::'na:l?ee 312g $$
sioniertes Sageaggregat mit Handvorschub. Elektrokabel véllig geschiitzt Offnungshéhe des Druckbalkens 80 mm
in separatem Kabelschacht. Winkelanschlag 650 mm linksseitig serienmaBig. Sigemotor — Drehstrom 220/380 Volt
Leistung 2,5 PS (20 °/0 ED)
Gewicht — netto ca. 510 kg
brutto ca. 670 kg
seemaéBig ca. 780 kg

Bestell-Nr. 36 166
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Abbildung zeigt FM 4 mit angebauter Entstaubungseinrichtung SE 324,
vorderseitigem Auflagetisch HP 353 und riickseitigem Auflagetisch HP 301




AuBerdem liefern wir Vorschubtische zum riickseitigen
Anbau in verschiedenen GréBen und Ausfiihrungen.
Abbildung siehe Titel

Zusatz-Einrichtungen auf besondere Bestellung

Fiir Schnitthdhe max. 60 mm.

Polumschaltbarer Drehstrommotor 4,0/5,0 PS (40 %0 ED) zum
Anbau an FM 4, FM 4K und FM 4 KE anstelle des Normal-
motors, Type EM 27.

Polumschaltbarer Drehstrom-Bremsmotor 4,0/5,0 PS (40 %o
ED) zum Anbau an FM 4-AUTOMATIC anstelle des Normal-
motors, Type EM 28

Spéaneabsaugeeinrichtung SE 324 mit Drehstrommotor 0,5 PS,
mit Staubsack und Staubsackhalterung, angebaut am
Sagewagen Bestell-Nr. 36 910 105

Spaneabsaugeeinrichtung zum nachtréaglichen Anbau Type
SE 325 (einschlieBlich Sagewagen) Bestell-Nr. 36 910 106

Zum Schneiden
von beidseitig kunststoffbeschichteten Platten

Vorritzer, ohne Spé&neabsaugung — nur zum Anbau an
FM 4 KE und FM 4-AUTOMATIC — mit eingebautem Univer-
salmotor 0,5 KW. Schnitthéhe einstellbar 0—4 mm, vorge-
richtet fir S&geblatt 140 mm ¢, Ségeblatt axial verstelll’ j
ohne Séageblatt Bestell-Nr. 36 909 Ou1

Vorritzer, jedoch mit Spaneabsaugung SE 324 mit Wahl-
schalter, fiir alle Typen ohne eingebaute Spéneabsauge-
einrichtung Bestell-Nr. 36 909 002

Auflagetisch zum vorderseitigen Anbau mit 2 Konsolen

Tischlange: 3100 mm

Tischtiefe: 240 mm
Bestell-Nr. 36 901 103

Auflagetisch zum riickseitigen Anbau, mit Parallelanschlag
und 2 MaBstaben

Tischlange: 3100 mm
Tischtiefe ab Sagekante: 600 mm
Type HP 301 Bestell-Nr. 36 901 101

Vorschubtische zum riickseitigen Anbau, Rahmen und FiiBe
stabile Winkelkonstruktion, Tischbleche aus 2 mm Stahl-
blech, Parallelanschlag auf kugelgelagertem Wagen exakt

gefihrt
Tischlange: 3100
Anschlagtiefe: 1200 mm oder 2050 rivai

verschiedene Bedienungsarten:

a) Vorschub iiber 2 Handréder fiir Grob- und Feineinstel-
lung an MaBband

b) motorischer Vorschub Uber polumschaltbaren Dreh-
strommotor, Feineinstellung durch Handrad

c) automatischer Vorschub (nur bei FM 4-AUTOMATIC)
Uber polumschaltbaren Drehstrom-Bremsmotor. MaB-
einstellung an Nockenschiene oder MaBband. Schnittgut
wird vollig automatisch in gewlinschte Breiten aufgeteilt
(minal 22 mm).

Fiige- und Feinschnittmaschine FM 4 K

Speziell gebaut fiir universellen Einsatz. Kurbelvorschub des Sédge-
Aggregates iiber Ketten-Antrieb gestattet Trennschnitte bei Platten und
Furnier-Zuschnitte jeder Art.

Samtliche Bedienungselemente am linken Maschinen-Ende — dadurch
unbehindernder Zuschnitt nach vorne iiberstehender Werkstiicke méglich.
Winkelanschlag 650 mm linksseitig serienméBig.

Technische Daten:

Schnittldnge 3100 mm
Schnitthéhe 45 mm
Offnungshoéhe des Druckbalkens 80 mm
Sagemotor — Drehstrom 220/380 Volt

Leistung 2,5 PS (20 °/oED)
Lieferumfang

Komplette Fiige- und Feinschnittmaschine.
Type FM 4 K-3100, mit Druckluftspannung, Kurbelvorschub des Sdgewagens

“ mit Drehstrommotor 2,5 PS (20 °/0 ED) iiber Kettentrieb, Winkelanschlag
ﬂ ‘ 650 mm links, 1 CV-S&geblatt 160 mm @ feingezahnt, 1 Satz Werkzeuge.
. Bestell-Nr. 36176

Komplette Fiige- und Feinschnittmaschine wie vor beschrieben,

Type FM 4 KE-3100 mit eingebauter Entstaubungseinrichtung zum AnschluB
an ortlich vorhandene Anlagen oder separat zu liefernden Absauge-
Ventilator.

Bestell-Nr. 36 176 300

Abbildung zeigt FM 4 KE-3100 mit riickseitigem Auflagetisch HP 301




Fiige- und Feinschnittmaschine FM 4 - Automatic

Diese moderne Maschine ist auf den heutigen Fertigungsbetrieb zuge-
schnitten. Véllig automatischer Arbeitsablauf durch Druckknopfbedienung
am Schaltschrank.

Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regulierbar von 0—26 m/min,
Riicklauf immer mit 26 m/min.

Schnittlangen-Einstellung miihelos iliber den gesamten Schnittbereich
von 3100 mm.

Entstaubungseinrichtung eingebaut — zum AnschluB an vorhandene
Anlagen oder separat zu liefernden Absaugeventilator.

Handvorschub des 7fach kugelgelagerten Sdgeaggregates

durch Umschalten mdglich.

Technische Daten:

Schnittlange 3100 mm
Schnitthéhe 45 mm
Offnungshdhe des Druckbalkens 80 mm
Sédgemotor — Drehstrom 220/380 Volt
Leistung 4,0 PS (40 °/0ED)

Bestell-Nr. 36 186

Lieferumfang

Komplette Fiige- und Feinschnittmaschine Type FM 4-3100-AUTOMATIC
mit Druckluftspannung, stufenlos regelbarem automatischem Vorschub
0—26 m/min, Riicklauf immer 26 m/min, Entstaubungseinrichtung

zum AnschluB an 8rtlich vorhandene Anlagen, Sigewagen mit Drehstrom-
Bremsmotor, Leistung 4 PS (40°ED), 1 CV-Sédgeblatt 160 mm ¢
feingezahnt, Winkelanschlag 650 mm links, 1 Satz Werkzeuge.

Abbildung zeigt FM 4-AUTOMATIC mit riickseitigem Auflagetisch HP 301



KREISSAGEBLATTER

Fiir einen splitterfreien, fugendichten und kantigen Fiigeschnitt sind richtig gewahlte, einwandfrei geschérfte und geschrénkte
Kreissageblatter Bedingung. Verwenden Sie bitte nur Werkzeuge mit dem SF-Zeichen; sie verbiirgen lhnen beste Schnitt-
ergebnisse bei hochster Standzeit und sind Voraussetzung fiir unsere Garantieverpflichtung.

Je nach gewiinschter Schnitthéhe sind Kreissdgeblatter von 160 oder 180 mm ¢ zu verwenden. Um fligefertige Schnitte an
Edelfurnieren zu erzielen, darf nur das Kreisségeblatt KSB 311 mit 160 mm ¢ verwendet werden. Wird Wert auf Erzielung
héherer Standzeiten gelegt, empfehlen wir das neuentwickelte Spezial-Kreisségeblatt Type KSB 374 mit 48 Hartmetallzah-
nen, mit welchem bei manchen Edelfurnieren Fiigeschnitte erreicht werden. Da nur Furnierpakete bis 35 mm geschnitten
werden, ist die mit diesen Werkzeugen erreichbare Schnittiefe von 35 mm ausreichend.

Bei Trennschnitten kann die volle Schnitthdhe von 45 mm, bei Maschinen mit polumschaltbarem Motor 60 mm ausgenitzt
werden. Hierzu sind je nach Art des Werkstoffes Kreissageblatter aus Chrom-Vanadiumstahl (CV) oder hartmetallbestiickt
(HM) entsprechenden Durchmessers zu verwenden:

Besteli-Nr. Type Aus- @ mm | Zahnzahl Zahnung | erreichbare Verwendung zu:
fihrung Schnitthéhe
33610010 KSB 311 CcVv 160 104 fein 35 Edelfurniere
33 610 009 KSB 309 CV 140 96 feinst 25 Edelfurniere *)
33610 011 KSB 304 CVv 160 54 normal 35 Trennschnitte
33610012 KSB 305 Ccv 160 22 Wolf 35 Massivholz
33 710 005 KSB 310 HM 160 8 35 Absperrfurniere, Span-,
33 710 006 KSB 312 HM 160 12 i 35 Faser- und
33710 009 KSB 324 HM 160 24 35 Kunststoffplatten
33710 025 KSB 374 HM 160 48 35 **)
33610013 KSB 329 Cv 180 80 normal 45 Trennschnitte
33610014 KSB 331 CcVv 180 22 Wolf 45 Massivholz
33710011 KSB 330 HM 180 8 45 Abspanfiriter. S
33710012 KSB 325 HM 180 12 flach 45 A& Tl d !
33710014 KSB 342 HM 180 24 45 Kﬁnststoffplatten
33710028 KSB 384 HM 180 48 45
33610015 KSB 326 CcVv 210 74 normal 60 Trennschnitte
33610016 KSB 327 Ccv 210 30 Wolf 60 Massivholz
33710019 KSB 352 HM 210 16 flach 60 ﬁ::g:r::;"'ere’ Rt
33710017 KSB 343 HM 210 24 flach 60
Kunststoffplatten

33 710 029 KSB 385 HM 160 48 einseit. Spezialblatt

schrag flr Furniere
33710 031 KSB 390 HM 140 36 flach 4 flr Vorritzer

*) Fiir besonders empfindliche Edelfurniere (Riegelahorn, Eiche u. &) zu empfehlen. **) Hartmetall-Spezialblatt flir beidseitig kunststoff-
geleimte Platten. Ségebladtter 210 ¢ durfen nur an FM-Sonderausfilhrungen fiir 60 mm Schnitthéhe und an FM-Maschinen mit polum-
schaltbarem Motor verwendet werden. Anderungen in Konstruktion und Ausfiilhrung vorbehalten

C.F.SCHEER & CIE. - 7 STUTTGART-FEUERBACH - POSTFACH 76
Ludwigsburger StraBe 13 Fernsprecher (0711) 875016 Fernschreiber 07 22953

FM — MPH 001-5



