§

Modell GL 6/2500

zum Einbringen von vertikalen Bohrungen von oben nach unten linear, in Glasleisten oder dhnliches
Material aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, in fol gender Ausfuhrung :

Maschinenstander in Profilstahl- und Stahlblechkonstruktion mit geschliffener Fuhrungsbahn und ge-
nuteter Schiene zur Aufnahme der Bohrmotoren

Anschlagschiene mit Kunststoffauflage quer verstellbar auf Maschinentisch mit :

4 pneumatischen Spannzylindern

- 6 stufenlos in Langsrichtung linear verstellbaren Universalmotoren 220 Volt, 50 oder 60 Hz. , 0.35kW,

1.6 Amp., n=3200/min. mit eingebautem thermischem Motorschutz und Zahnkranzspannfutter
0 - 10 mm spannend, pneumatischer Steuerung des Bohrbalkens durch 2 Vorschubzylinder mit Gleich-
laufsteuerung Uber Zahnstangen und Zahnritzel, komplett betriebsfertig elektrisch und pneumatisch |

installiert mit Wartungseinheit, bestehend aus Wasserabscheider, Druckminderer, Manometer und Oeler. |

Auslosung des Bohrvorganges durch FuBpedal 1. Stufe Spannen 2, Stufe Bohren i
- DM 10.580.- |

Mehrpreis

fur weitere Bohrmotoren einschliefllich Aufnahmen und AnschluBkabel pro Stuck DM 450. -
Technische Daten |
Maschinenldnge 2500 mm Bohrhub 100 mm

max. Lochabstand . 2350 mm AnschluBiwert 2.1 kw

min. Lochabstand [| 60 mm Luftbedarf ca 17 ltr. pro 3 Arbeitszyklus
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