
Stationäre Kompressoren

Der Allrounder mit einer Aus-
stattung der Spitzenklasse.

Kraftvoll und rundum bestens gerüstet
glänzen die Kompressoren dieser
Baureihe mit 10 bar Druck sowie einer
serienmäßigen Top-Ausstattung mit
wahlweise stehendem oder liegendem
Behälter.

Komplett ausgestattet,
kraftvoll und leise.

Sehr geräuscharm durch niedrige
Drehzahl und spezielle Schalldämm-
haube. Besonders sinnvoll wenn kein
separater Kompressorraum vorhanden
ist und die Anlage in der Nähe der
Arbeitsplätze aufgestellt wird.

Der Meister für Druck
bis 15 bar.

Top-Leistung wahlweise bis 12 oder
bis 15 bar. Optimal abgestimmte
2-Zylinder-Aggregate mit zweistufiger
Verdichtung z.B. für Anwendungen
im Kfz-Handwerk.

UniMaster ST SilentMaster ST 10+Master ST

00038



UniMaster ST

Einfachste Inbetriebnahme durch komplette Ausstattung mit
Druckschalter für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz,
Sicherheitsventil, Manometer, Entlastungsventil, Rück-
schlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn und Kugelhahn

Noch bessere Leistung und höherer Wirkungsgrad dank
2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung

Einfache Wartung durch leicht zugängliche Anordnung aller
Komponenten sowie gut zugänglichem Handloch am Be-
hälter

Optimale Kühlung und lange Lebensdauer durch großes
Ventilatorschwungrad, Zwischen- und Nachkühler

Individuelle Anpassung für jeden Bedarf durch unterschied-
liche Ausstattungsvarianten: Kompressor solo, mit mon-
tiertem Kältetrockner oder mit kompletter Druckluftaufbe-
reitung

Extra lange Lebensdauer des Behälters aus zinkphosphatier-
tem Qualitätsstahl mit eingebrannter Innenbeschichtung –
daher 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Sicherer Halt und gute Dämpfung durch serienmäßige
Gummi-Schwingelemente

Mit Top-Ausstattung –
wahlweise stehend oder liegend
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UniMaster STV Kompressoren für universellen Einsatz –
Die Platz sparende Lösung mit stehendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung

• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Großes Ventilatorschwungrad für optimale
Kühlung

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Gut zugänglicher Kondensatablass unter

dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet
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MwSt.

UNM STV 460-10-200 H112001 10 460 375 3,0 1410 200 135 80 3/4“i 850x830x1450 1.779,00 2.117,01

UNM STV 620-10-270 H112002 10 620 485 4,0 1440 270 154 83 3/4“i 850x830x1760 1.990,00 2.368,10

UNM STV 650-10-270 H112003 10 650 520 4,0 950 270 160 83 3/4“i 850x830x1800 2.099,00 2.497,81

UNM STV 850-10-270 3) H112004 10 850 680 5,5 1240 270 170 83 3/4“i 850x830x1800 2.299,00 2.735,81

UNM STV 960-10-500 3) H112005 10 960 750 5,5 1060 500 275 82 1“i 1070x890x2060 3.599,00 4.282,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151101

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

Kompressoren, stationär
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UniMaster STV mit
Kältetrockner

Kompressoren für universellen Einsatz –
Die Platz sparende Lösung mit stehendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung

• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Großes Ventilatorschwungrad für optimale
Kühlung

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Gut zugänglicher Kondensatablass unter

dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet

• Bessere Druckluftqualität und Arbeitsergeb-
nisse. Der Kältetrockner entzieht der Druck-
luft das Kondensat. Serienmäßig ausgestattet
mit einer Umgehungsleitung, wenn Wartungs-
arbeiten notwendig werden
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UNM STV 620-10-270 VIA H112006 10 620 485 4,0 1440 270 183 83 3/4“i 830x1070x1760 3.199,00 3.806,81

UNM STV 650-10-270 PT H112007 10 650 520 4,0 950 270 195 83 3/4“i 830x1070x1800 3.699,00 4.401,81

UNM STV 850-10-270 PT 3) H112008 10 850 680 5,5 1240 270 201 83 3/4“i 830x1070x1800 3.699,00 4.401,81

UNM STV 960-10-500 PT 3) H112009 10 960 750 5,5 1060 500 305 82 1“i 1050x1210x2060 5.299,00 6.305,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151102

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

Kompressoren, stationär
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UniMaster STV als Druckluft-
Komplettsystem

Kompressoren für universellen Einsatz –
Mit kompletter Kondensataufbereitung

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung

• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Großes Ventilatorschwungrad für optimale
Kühlung

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Mit Kondensatableiter Ecomat 3100 sowie

Komplettmodul Öwadry, bestehend aus
Kältetrockner, Feinstfilter und Öl-Wasser-
Separator

• Zur Aufbereitung qualitativ hochwertiger
Druckluft und zur Kondensataufbereitung
entsprechend § 7a Wasserhaushaltsgesetz
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UNM STV 650-10-270 DKS H112010 10 650 520 4,0 950 270 235 80 3/4“i 830x1210x1690 4.799,00 5.710,81

UNM STV 850-10-270 DKS 3) H112027 10 850 680 5,5 1240 270 241 83 3/4“i 830x1210x1690 5.199,00 6.186,81

UNM STV 960-10-500 DKS 3) H112011 10 960 750 5,5 1060 500 345 82 1“i 930x1350x2170 6.499,00 7.733,81
1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151103

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

Kompressoren, stationär
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UniMaster STH Kompressoren für universellen Einsatz –
Die traditionelle Lösung mit liegendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Ab 7,5 kW keilriemengetriebenes 4-Zylinder-
Aggregat

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Gut zugänglicher Kondensatablass unter
dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung
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UNM STH 385-10-90 H112012 10 385 260 2,2 1260 90 78 81 1/2“i 1130x380x870 1.299,00 1.545,81

UNM STH 460-10-90 H112013 10 460 375 3,0 1410 90 75 80 1/2“i 1130x350x870 1.659,00 1.974,21

UNM STH 460-10-270 H112015 10 460 375 3,0 1410 270 155 83 3/4“i 1650x530x1110 2.149,00 2.557,31

UNM STH 650-10-270 H112018 10 650 520 4,0 950 270 165 83 3/4“i 1650x530x1130 1.999,00 2.378,81

UNM STH 650-10-500 H112019 10 650 520 4,0 950 500 210 83 1“i 2000x670x1200 2.499,00 2.973,81

UNM STH 960-10-500 3) H112020 10 960 750 5,5 1060 500 255 82 1“i 2000x730x1350 3.499,00 4.163,81

UNM STH 1410-10-500 3) H112021 10 1410 990 7,5 820 500 255 86 1“i 2000x740x1330 5.899,00 7.019,81
1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151104

UniMaster STH auf Tandem-
Behälter

Kompressoren für universellen Einsatz –
TÜV-frei durch Tandem-Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Gut zugänglicher Kondensatablass unter
dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet

• Mit 2x90-l-Behälter TÜV-frei durch Baumus-
terprüfung gemäß Betriebssicherheitsver-
ordnung §17. Keine Aufstellungsprüfung und
keine wiederkehrenden Prüfungen durch den
TÜV notwendig. Prüfung durch befähigte
Person (Sachkundiger) ist ausreichend
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UNM STH 460-10-180 H112014 10 460 375 3,0 1410 2x90 170 80 3/4“i 1200x800x1210 2.259,00 2.688,21

UNM STH 620-10-180 H112016 10 620 485 4,0 1440 2x90 180 83 3/4“i 1200x800x1240 2.399,00 2.854,81

UNM STH 650-10-180 H112017 10 650 520 4,0 950 2x90 175 83 3/4“i 1200x800x1240 2.699,00 3.211,81

Produktgruppe 151104

Kompressoren, stationär



1
|D

ru
ck
lu
ft
er
ze
ug

en

44

UniMaster STH Tandem-
Anlage

Kompressoren für universellen Einsatz –
Die Lösung für höchste Sicherheit

Gemeinsame Merkmale
• Zwei Aggregate mit jeweils zwei Zylindern,

zweistufig verdichtend
• Zwei Aggregate montiert auf einem Behälter

– höchste Sicherheit (bei Ausfall eines Aggre-
gats) und ausreichende Reserve bei kurzzei-
tigem Spitzenbedarf

• Serienmäßig mit komplett verdrahteter
Grundlastwechselschaltung (Steuerung zur
Verteilung von Grund- und Zusatz-Luftbedarf)

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Gut zugänglicher Kondensatablass unter
dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet
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UNM STH 650/650-10-500 H112022 10 2 x 650 2 x 520 2 x 4,0 950 500 280 83 1“i 2320x700x1200 4.699,00 5.591,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 Produktgruppe 151104

UniMaster STA Kompressoren für universellen Einsatz –
Die kostengünstige Lösung bei zusätzlichem Luftbedarf

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Ab 7,5 kW keilriemengetriebenes 4-Zylinder-
Aggregat

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Kugelhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung

• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

• Serienmäßig mit Steuerbehälter für auto-
nomen Betrieb

• Für die einwandfreie Funktion des Beistell-
kompressors muss ein Druckbehälter
entsprechender Dimension vorhanden sein.
Mit diesem Druckbehälter wird der Beistell-
kompressor über eine elastische Verbin-
dungsleitung verbunden

• Einsetzbar wenn die vorhandene Luftmenge
zu klein ist, wenn Spitzenleistungen abge-
deckt werden müssen, wenn 100%ige
Sicherheit gewährleistet sein muss und/oder
wenn Altgeräte teuere Reparaturen erfordern
würden
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UNM STA 650-10-7 H112023 10 650 520 4,0 950 7 89 83 3/4“i 750x580x750 1.649,00 1.962,31

UNM STA 960-10-10 3) H112024 10 960 750 5,5 1060 10 155 82 1“i 1150x610x850 2.599,00 3.092,81

UNM STA 1410-10-10 3) H112025 10 1410 990 7,5 820 10 240 86 1“i 1150x650x840 4.499,00 5.353,81

UNM STA 1860-10-10 3) H112026 10 1860 1300 11,0 1080 10 250 87 1“i 1150x650x840 4.799,00 5.710,81
1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151105

Kompressoren, stationär



SilentMaster ST

Besonders geräuscharm durch hochwirksame Schallschutz-
haube

Ruhiger Lauf und optimale Kühlung durch großes Lüfterrad
mit bewährtem Keilriemenantrieb

Längere Lebensdauer der angeschlossenen Werkzeuge dank
weniger Feuchtigkeit in der Druckluft (Abscheidung des
Kondensats durch Zwischenkühler und Nachkühler)

Lange Lebensdauer durch niedrige Drehzahl des Verdichters

Noch bessere Leistung und höherer Wirkungsgrad dank
2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung

Extra lange Lebensdauer des Behälters aus zinkphosphatier-
tem Qualitätsstahl mit eingebrannter Innenbeschichtung –
daher 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Einfache Wartung durch leicht zugängliche Anordnung aller
Komponenten

Schallgedämmt
für mehr Ruhe im Arbeitsraum
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SilentMaster STV Schallgedämmte Kompressoren –
Die Platz sparende Lösung mit stehendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Die Schalldämmhaube ermöglicht das
Aufstellen auch in sensiblen Bereichen

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil und Druckschalter für vollau-
tomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicher-
heitsventil, Manometer, Rückschlagventil,
Kondenswasser-Ablasshahn, Absperrhahn
und Not-Aus Schalter

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Eingebauter Ventilator zur Warmluftabführung
• Großes Ventilatorschwungrad für optimale

Kühlung
• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine

rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
• Die elektronische Ölstandsüberwachung und

der Betriebsstundenzähler erleichtern die
Einhaltung der Service- bzw. Wartungsin-
tervalle. Bei Ölmangel wird der Kompressor
automatisch abgeschaltet

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Gut zugänglicher Kondensatablass unter

dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet
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€ inkl.
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SEM STV 650-10-270 H114008 10 650 520 4,0 950 270 255 67 3/4“i 850x830x1930 3.799,00 4.520,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 Produktgruppe 151111

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

Kompressoren, stationär
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SilentMaster STV mit
Kältetrockner

Schallgedämmte Kompressoren –
Die Platz sparende Lösung mit stehendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Die Schalldämmhaube ermöglicht das
Aufstellen auch in sensiblen Bereichen

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil und Druckschalter für vollau-
tomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicher-
heitsventil, Manometer, Rückschlagventil,
Kondenswasser-Ablasshahn, Absperrhahn
und Not-Aus Schalter

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Eingebauter Ventilator zur Warmluftabführung
• Großes Ventilatorschwungrad für optimale

Kühlung
• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine

rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
• Die elektronische Ölstandsüberwachung und

der Betriebsstundenzähler erleichtern die
Einhaltung der Service- bzw. Wartungsin-
tervalle. Bei Ölmangel wird der Kompressor
automatisch abgeschaltet

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Gut zugänglicher Kondensatablass unter

dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet

• Bessere Druckluftqualität und Arbeitsergeb-
nisse. Der Kältetrockner entzieht der Druck-
luft das Kondensat. Serienmäßig ausgestattet
mit einer Umgehungsleitung, wenn Wartungs-
arbeiten notwendig werden
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SEM STV 650-10-270 PT H114009 10 650 520 4,0 950 270 285 67 3/4“i 830x1070x1930 4.899,00 5.829,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 Produktgruppe 151112

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

Kompressoren, stationär
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SilentMaster STV als Druck-
luft-Komplettsystem

Schallgedämmte Kompressoren –
Mit kompletter Kondensataufbereitung
Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Die Schalldämmhaube ermöglicht das
Aufstellen auch in sensiblen Bereichen

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil und Druckschalter für vollau-
tomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicher-
heitsventil, Manometer, Rückschlagventil,
Kondenswasser-Ablasshahn, Absperrhahn
und Not-Aus Schalter

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Eingebauter Ventilator zur Warmluftabführung
• Großes Ventilatorschwungrad für optimale

Kühlung
• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine

rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
• Die elektronische Ölstandsüberwachung und

der Betriebsstundenzähler erleichtern die
Einhaltung der Service- bzw. Wartungsin-
tervalle. Bei Ölmangel wird der Kompressor
automatisch abgeschaltet

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Mit Kondensatableiter Ecomat 3100 sowie

Komplettmodul Öwadry, bestehend aus
Kältetrockner, Feinstfilter und Öl-Wasser-
Separator

• Zur Aufbereitung qualitativ hochwertiger
Druckluft und zur Kondensataufbereitung
entsprechend § 7a Wasserhaushaltsgesetz
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SEM STV 650-10-270 DKS H114010 10 650 520 4,0 950 270 302 67 3/4“i 930x1210x2020 6.599,00 7.852,81
1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 Produktgruppe 151113

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

SilentMaster STH Schallgedämmte Kompressoren –
Die traditionelle Lösung mit liegendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdich-

tung erhöht die Leistung und sichert einen
hohen Wirkungsgrad

• Die Schalldämmhaube ermöglicht das
Aufstellen auch in sensiblen Bereichen

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

• Vibrationsarmer Lauf

• Gut zugänglicher Kondensatablass unter
dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet

• Serienmäßig mit Druckschalter für vollau-
tomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicher-
heitsventil, Manometer, Entlastungsventil,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn, Kugelhahn, Gummi-Schwingelementen
und Ölüberwachung

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Das große Lüfterrad sorgt für einen optimale
Kühlung

• Die elektronische Ölstandsüberwachung und
der Betriebsstundenzähler erleichtern die
Einhaltung der Service- bzw. Wartungsin-
tervalle. Bei Ölmangel wird der Kompressor
automatisch abgeschaltet
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SEM STH 650-10-270 H114003 10 650 520 4,0 950 270 260 67 3/4“i 1650x730x1300 3.799,00 4.520,81
1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 Produktgruppe 151114

Kompressoren, stationär
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SilentMaster STH auf
Tandem-Behälter

Schallgedämmte Kompressoren –
TÜV-frei durch Tandem-Behälter

Gemeinsame Merkmale
• 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdich-

tung erhöht die Leistung und sichert einen
hohen Wirkungsgrad

• Die Schalldämmhaube ermöglicht das
Aufstellen auch in sensiblen Bereichen

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

• Vibrationsarmer Lauf
• Gut zugänglicher Kondensatablass unter

dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet

• Serienmäßig mit Druckschalter für vollau-
tomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicher-

heitsventil, Manometer, Entlastungsventil,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn, Kugelhahn, Gummi-Schwingelementen
und Ölüberwachung

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Das große Lüfterrad sorgt für einen optimale
Kühlung

• Die elektronische Ölstandsüberwachung und
der Betriebsstundenzähler erleichtern die
Einhaltung der Service- bzw. Wartungsin-
tervalle. Bei Ölmangel wird der Kompressor
automatisch abgeschaltet

• Transport und Aufstellung werden durch die
Montage der Geräte auf der Palette wesent-
lich vereinfacht

• Mit 2x90-l-Behälter TÜV-frei durch Baumus-
terprüfung gemäß Betriebssicherheitsver-
ordnung §17. Keine Aufstellungsprüfung und
keine wiederkehrenden Prüfungen durch den
TÜV notwendig. Prüfung durch befähigte
Person (Sachkundiger) ist ausreichend
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SEM STH 460-10-180 H114001 10 430 365 3,0 1300 2x90 240 67 3/4“i 1200x800x1430 3.899,00 4.639,81

SEM STH 650-10-180 H114002 10 650 520 4,0 950 2x90 250 67 3/4“i 1200x800x1430 4.099,00 4.877,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 Produktgruppe 151114

SilentMaster STS Schallgedämmte Kompressoren

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 10 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• SilentMaster SEM-STS 850-10 serienmäßig
mit automatischem Sterndreieckschalter

• Vibrationsarmer Lauf

• Platz sparend durch kompakte Außenmaße
• Serienmäßig mit Motorschutz, Manometer,

Ein-/Ausschalter, Betriebsstundenzähler, elek-
trischer Steuereinheit, Sterndreieckschalter
>= 5,5 kW Anlaufentlastung

• Die elektronische Ölstandsüberwachung und
der Betriebsstundenzähler erleichtern die
Einhaltung der Service- bzw. Wartungsin-
tervalle. Bei Ölmangel wird der Kompressor
automatisch abgeschaltet

• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

Typ Art.-Nr.
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€ inkl.
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SEM STS 460-10 H114004 10 430 365 3,0 1300 140 67 3/4“i 790x785x700 2.699,00 3.211,81

SEM STS 650-10 H114005 10 650 520 4,0 950 150 67 3/4“i 790x785x700 2.799,00 3.330,81

SEM STS 850-10 H114006 10 850 680 5,5 1240 155 67 3/4“i 790x785x700 3.279,00 3.902,01

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)Gemessen bei 8 bar gemäß ISO 1217 Produktgruppe 151116

Kompressoren, stationär



10+Master ST

Einfachste Inbetriebnahme durch komplette Ausstattung mit
Druckschalter für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz,
Sicherheitsventil, Manometer, Entlastungsventil, Rück-
schlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn und Kugelhahn

Noch bessere Leistung und höherer Wirkungsgrad dank
2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung

Optimale Kühlung und lange Lebensdauer durch großes Venti-
latorschwungrad sowie Zwischen- und Nachkühler

Extra lange Lebensdauer des Behälters aus zinkphosphatier-
tem Qualitätsstahl mit eingebrannter Innenbeschichtung –
daher 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Sicherer Halt und gute Dämpfung durch serienmäßige
Gummi-Schwingelemente

Einfache Wartung durch leicht zugängliche Anordnung aller
Komponenten sowie gut zugänglichem Handloch am
Behälter

Das Kraftpaket
für Druck bis 15 bar
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10+Master STV Wenn mehr als 10 bar benötigt werden –
Die Platz sparende Lösung mit stehendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 12 und 15
bar Druck erhöht die Leistung und sichert
einen hohen Wirkungsgrad

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Großes Ventilatorschwungrad für optimale
Kühlung

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine

rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
• Gut zugänglicher Kondensatablass unter

dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet
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€ ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

ZPM STV 575-15-300 H113013 15 575 460 4,0 850 300 190 83 3/4“i 850x830x1905 2.449,00 2.914,31

ZPM STV 575-15-500 H113014 15 575 460 4,0 850 500 260 83 1“i 1050x890x2060 2.949,00 3.509,31

ZPM STV 610-12-300 H113015 12 610 490 4,0 900 300 190 83 3/4“i 850x830x1905 2.299,00 2.735,81

ZPM STV 750-15-500 3) H113016 15 750 600 5,5 785 500 320 82 1“i 1050x890x2170 4.099,00 4.877,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)15 bar-Anlagen gemessen bei 12 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151121

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

Kompressoren, stationär
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10+Master STV mit
Kältetrockner

Wenn mehr als 10 bar benötigt werden –
Die Platz sparende Lösung mit stehendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 12 und 15
bar Druck erhöht die Leistung und sichert
einen hohen Wirkungsgrad

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Großes Ventilatorschwungrad für optimale
Kühlung

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine

rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
• Gut zugänglicher Kondensatablass unter

dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet

• Bessere Druckluftqualität und Arbeitsergeb-
nisse. Der Kältetrockner entzieht der Druck-
luft das Kondensat. Serienmäßig ausgestattet
mit einer Umgehungsleitung, wenn Wartungs-
arbeiten notwendig werden

Typ Art.-Nr.
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€ ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

ZPM STV 575-15-300 VIA H113017 15 575 460 4,0 300 850 218 83 3/4“i 850x1070x1905 3.629,00 4.318,51

ZPM STV 575-15-500 VIA H113022 15 575 460 4,0 500 850 288 83 3/4“i 1050x1210x2060 4.399,00 5.234,81

ZPM STV 575-15-300 PT H113018 15 575 460 4,0 300 850 221 83 3/4“i 1050x1210x2170 3.949,00 4.699,31

ZPM STV 750-15-500 PT 3) H113019 15 750 600 5,5 500 785 350 82 3/4“i 1050x1210x2060 5.199,00 6.186,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)15 bar-Anlagen gemessen bei 12 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151122

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

Kompressoren, stationär
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10+Master STV als Druck-
luft-Komplettsystem

Wenn mehr als 10 bar benötigt werden –
Mit kompletter Kondensataufbereitung

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 12 und 15
bar Druck erhöht die Leistung und sichert
einen hohen Wirkungsgrad

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-
Schwingelementen

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung

• Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen,
schont die Bauteile des Kompressors und
reduziert das Geräusch

• Großes Ventilatorschwungrad für optimale
Kühlung

• Sicherheitswanne optional erhältlich
• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine

rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
• Mit Kondensatableiter Ecomat 3100 sowie

Komplettmodul Öwadry, bestehend aus
Kältetrockner, Feinstfilter und Öl-Wasser-
Separator

• Zur Aufbereitung qualitativ hochwertiger
Druckluft und zur Kondensataufbereitung
entsprechend § 7a Wasserhaushaltsgesetz

Typ Art.-Nr.
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ZPM STV 575-15-300 DKS H113020 15 575 460 4,0 850 300 261 83 3/4“i 850x1210x1905 5.099,00 6.067,81

ZPM STV 750-15-500 DKS 3) H113021 15 750 600 5,5 785 500 390 82 3/4“i 1050x1350x2170 6.499,00 7.733,81

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)15 bar-Anlagen gemessen bei 12 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151123

Sicherheitswanne Typ Art.-Nr. € ohne
MwSt.

€ inkl.
MwSt.

SW-STV-Set B135001 234,30 278,82

Produktgruppe 251101

• Nachrüst-Set zum Auffangen von
Schmutz und Öl bei Wartungen. Beste-
hend aus stabiler Stahlplatte mit Sicher-
heitswanne und Gummischwingelementen

10+Master STH Wenn mehr als 10 bar benötigt werden –
Die traditionelle Lösung mit liegendem Behälter

Gemeinsame Merkmale
• Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat

mit zweistufiger Verdichtung für 15 bar Druck
erhöht die Leistung und sichert einen hohen
Wirkungsgrad

• Ab 7,5 kW keilriemengetriebenes 4-Zylinder-
Aggregat

• Behälter mit eingebrannter Innenbeschich-
tung

• 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durch-
rostung

• Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Dreh-
strom)

• Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die
Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu
beachten

• Bei allen Kompressoren und Aggregaten
ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen auto-
matischen Sterndreieckschalter zwingend
vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum
Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung

• Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft

• Serienmäßig mit allen Armaturen, wie Elektro-
magnetventil oder Druckschalter mit Entlas-
tungsventil für vollautomatischen Betrieb,
Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer,
Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablass-
hahn und Absperrhahn

• Gut zugänglicher Kondensatablass unter
dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss
eines Kondensatableiters Ecomat geeignet

Typ Art.-Nr.
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ZPM STH 575-15-300 H113005 15 575 460 4,0 850 300 191 83 3/4“i 1370x620x1230 2.469,00 2.938,11

ZPM STH 575-15-500 H113006 15 575 460 4,0 850 500 218 83 1“i 2000x730x1350 2.999,00 3.568,81

ZPM STH 750-15-500 3) H113007 15 750 600 5,5 785 500 280 82 1“i 2000x730x1350 3.999,00 4.758,81

ZPM STH 1200-15-500 3) H113008 15 1200 820 7,5 690 500 370 86 1“i 2000x740x1320 5.449,00 6.484,31

1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 2)15 bar-Anlagen gemessen bei 12 bar gemäß ISO 1217 3)Sterndreieckschalter bitte gesondert bestellen Produktgruppe 151124

Kompressoren, stationär




