~

Der vieltausendfach bewahrte
SCHOBERL-Verleimstander
mit Heizlineal

in vielen Ausfuhrungen und GroBBen

mit Hand-Hydraulik
oder Druckiuft
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Wandausfuhrung
mit 4 Stlick Hand-Hydraulikspanner
und 1 Stlick Heizlineal

Ein Bastler klebt.
Der Fachmann verleimt.




Verleimstander

fahrbar beidseitig beschickt

mit je Seite

4 Stiick Hand-Hydraulikspannern

Verleimstander

fahrbar, einseitig beschickt
mit 4 Stick
Hand-Hydraulikspannern
und 2 Stlick auf Brettstéarke
einstellbare Druckbtigel
davon 1 Stlick in
AnprefBstellung und

1 Stlick ausgeschwenkt

Verleimstédnder — Wandausfiihrung — mit RahmenpreBeinrichtung
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Bei Montage ca. 6 cm Bodenfreiheit lassen.

Normalausfiihrung des Verleimsténders (siehe Titelseite):
4 hydraulische Spannelemente oder Druckiuftzylinder mit Gegenbocken auf beweglichen Rollentrégern.

LiefergroBen:

Ausflihrung | 2000 mm lang,
Ausfuhrung Il 2500 mm lang,
Ausfiihrung Il 3000 mm lang,

Gesamthohe bei:
Einspannhohe 150
Einspannhohe 190
Gestelltiefe bei Fahrbarkeit

Einspannhdhe 1500 mm oder 1900 mm
Einspannhohe 15600 mm oder 1900 mm
Einspannhohe 1500 mm oder 1900 mm

Wandausfiihrung fahrbar

2150 mm 2250 mm
2450 mm 2550 mm
750 mm

SondergroBen auf Wunsch

Die Spannelemente wirken hydraulisch und sind von Hand aus, unabhéngig voneinander, zu bedienen.
Durch Pumpbewegung wird der Kolben an das Werkstlck gepreBt. '
Die volle Druckkraft wird an jeder Stelle erreicht.

Die PreBkraft kann bis 2.000 kp gewahlt werden.

Der Arbeitshub betragt 35 mm.

Beim Druckluftzylinder ist der Arbeitshub 100 mm.
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u f  Schéberl-Heizlineal

Leichte Handhabung. Kurze Anheizzeit: flir 100°C ca. 8 bis 10 min.

Einfacher SteckdosenanschluB an das normale Stromnetz (220 Volt). Geringer Stromverbrauch.
Ein eingebauter Thermostat sorgt fiir eine konstante Warmehaltung. Er ist regelbar

von 10 bis 180 Grad Celsius. _

Standardlangen: 1m,1,6m,2m,25m,3m,3,5m; 4 m.

NormalgroBe bzw. Querschnitt: 60 X 60 mm. (Andere Langen und GréBen auf Wunsch.)

Prefdauer: 1T mm bei 100°C 1 min.

Auf Wunseh: hitzebesténdige Gummiauflage.

Die SCHOBERL-Heizlineale erméglichen den Tischlereibetrieben durch rationelles Arbeiten ihre
Produktionsleistungen zu steigern und sind fiir viele Betriebe schon lange unentbehrliche Geréte.

Vorwarmehalter zum Vorwidrmen von Massivkanten. Heizlinealhalter zum Befestigen der oberen Heizlineale
an den Spannzylindern.

MACOL- .7 .
.Zemzez

Unentbehrlich in jedem Betrieb.
Zeitsparend, leimsparend.
Kein Pinsel mehr nétig.

GleichmaBiger Leimauftrag.
Keine Verluste dureh Eintrocknen
und Abtropfen.
Leicht zu reinigen.




