SPANEX Silofilter und Filteraufsatz

Eine wirtschaftliche Losung fiir Anlagen mit direkter Einblasung
aller Absaugleitungen in das Spanesilo

M stabile, selbsttragende Konstruktion
aus verzinkten Stahlolechprofilen,

W Auswahimoglichkeit unter 5 Grund-
mafen,

B geringer Platzbedarf durch variable
Filterschlauchléngen,

M Filterflachen von 34 bis 271 m? pro
Filtergerdat,

Technische Daten Filteraufsatz FA und Silofilter SF
Grundﬂ

. fltetyp  Fillerfache
Sk m?

M Filtermaterial der Kategorie G oder C
zur Einhaltung der Reststaubwerte
gemaf TRGS 553,

B montage- und wartungsfreundliche
,Schnappringbefestiqung” der Filter-
schlauche,

B wetterfeste AuBenverkleidung fur
Rickluft- oder Abluftbetrieb bei
Aufsatzfilter,

W Warmeisolier- und Schallschutzver-
kleidung flr Filteraufsatz (Zubehor),

B clektrische Steuerung fir Gesamtan-
lage einschlieRlich programmierter
Filterabreinigung (Zubehor).

B Batterie-Aufstellung moglich

mm

R
' SF

1500 34
2000 45
2500 56

FA/SF |

1506 x 1506

240

260

| FASFII

1so6x2m06

FA/SF 1l

2906 x 2206

FA/SF IV

9906%9906

FA/SFV

2006 x 2906

Weitere Filtergréfen auf Anfrage

Ein Unternehmen
der Gruppe: BRUNNER
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