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Der STRIFFLER Schraub- und Arbeitstisch 2451 ist der unentbehrliche Helfer fir die
Bearbeitung von Fensterfligel und Tiren aus Holz und PVC.




Frasaggregat mit Mehrspindel-Bohreinheit zum Frasen von
Schlofikiisten oder Uberschltigen sowie zum Bohren von
Beschlogzapfen,

Beschlugstanze zum Abltingen der Beschlugteile. Alternativ
kann auch eine preumatische Beschlagschere montiert
werden,
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kibgar auf eine ergonomische Arbeilsposition.

Bestickungs-Varianten

@ Beschlogschere oder Stanze

@ Oliven-Behraggregat fir Holz oder PVC/Stahl

® Frissaggregat horizontal

® Schravboggregat mit Zufihrgerit

® Mehrspindel-Bohraggregate

@ Beschlag-Regal

® Griffsitz-Anschlige

® Bohr- und Eindreh-Aggregot (Anubal)

@ Doppelsage-Aggregat pneumatisch 2 x 45° fir Holz

@ Zentriersinrichtung mit Fligel-Aullenabtastung und
Stanzléingen-Anschlag

@ als Schlogleisten-Schraubtisch,
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Type — Frasmotor Lufi- XFE ]
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-\}'%ﬁ?ﬂ;']’rs’risch 2451 empfehlen wir bei sshr hohen Produklionsenforderungen die
Beschlug-Montagestation 2450,
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D ﬁ-.h-bih:lur&gm entsprechen nicht immer den Urguhc'-erwu Ausstattungen und enthalten Sonderzubehsr gegen Aulprais.
Technische und bouliche Anderungen vorbehalten,
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