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STRIFFLER

GEHRUNGSSAGE
2733

Die Gehrungssdige (Glasleistenscige) 2733 ist die ideale Maschine zum Ségen
von Leisten (Glasleisten) auf 45° insbesondere bei Holz.
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GEHRUNGSSAGE 2733

Beim Profilieren ausgetrennte Glasleisten mit Schlitz und Fiir das Ségen von Ersatz- und Stableisten wird der Spezial-

Zapfen werden mit Hilfe eines pneumatisch-automatischen anschlag einfach weggeklappt und der Léngenanschlag mit

Spezialanschlags exakt auf ihre Endlénge gesdgt. Skala und Lupe kommt zum Einsatz.

Lieferumfang Grundausstattung Sonderausstattung

® Gehrungsséige 2733 (Nr. 2733 00 00) @ Sageanschlag mit Auflage (Nr.2733 10 77)

@ Manueller Vorschub @ Pneum. Schlitzanschlag horizontal (Nr.2733 10 35)

® MuschitiankiB oder vertikal (Nr.2733 10 30)

& Ml horka @ Tastanschlag 150 oder 300 cm  (Nr. 2733 10 50/60)

@ Normal-Zubehér ® Elekironische Digitalanzeige (Nr. 2733 22 02)
® Autom. Motoreinschaltung DLS-3 (Nr. 2733 10 80)
@ Pneumatischer Vorschub (Nr.2733 10 81)

@ Mobile Absauganlage Reinluft $t-RG  (Nr. 2000 01 00)
Technische Daten
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400 Y/ 50 Ha ) a=50mm | Gehrungswinkel 6-8P 0=800/4918 70 kg
2733 0,75 kw OJIE,‘&KI\A 2830 1/min | D250 d20 E= 7550 fast (bar) h’“}l’ lslfﬁgg'“":ih%go 87 kg

Die Abbildungen entsprechen nicht immer den angebotenen Ausstatiungen und enthalten Sonderzubehér gegen Aufpreis.
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.

MAX STRIFFLER GMBH +CO - Zeppelinstr. 4 - D-74357 Bénnigheim
Telefon (07143) 2708-0 - Fax (07143) 2708 50

__________________________ -

WA 5/95-2733-3000



