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Sicherheit

Geeignet zur Abscheidung
H von Holzstaub
Reststaubgehaltstufe 2
0,2 mg/m?
sicher eingehalten

absaugen - filtern - fordern - brikettieren - zerkleinern
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Der abgebildete 90°-Kastenbogen
ist im Lieferumfang nicht enthalten.

svacomat 2000¢

Fahrbares Absaug- und

Filtergerat



Technische Beschreibung

Der Vacomat 2000 von Schuko ist die Entwicklung eines neuen
Entstaubers und einer neuen ,fahrbaren“ Absauggeneration
flr den Bereich der Holzbearbeitung, zur Abscheidung von
trockenen Holzspanen und -stduben. AbsauganschluB, Venti-
lator auf der Reinluftseite, Filter, Volumenstromiiberwachung,
Filterregeneration, Spanesammeleinrichtung und der elektri-
sche AnschluB sind in diesem Gerét vereinigt.

Der Vorteil dieser technischen Konzeption liegt nicht nur in der
platzsparenden Anordnung aller Bauteile zueinander, sondern
auch in der in wesentlichen Punkten verbesserten Wirkungs-
weise. Alles ist so aufeinander abgestimmt, daB auf kleinstem
Raum eine Entsorgungsanlage von hochster Effektivitat unter-
gebracht wurde.

Die Geratekomponenten im einzelnen:

Der Absaugventilator Auf der Reinluftseite, den Filtern
nachgeschaltet, ist ein Ventilator mit sehr hohem Wirkungsgrad
eingebaut. Das Laufrad dieses Radialventilators ist statisch und
dynamisch nach VDI 2060 in allen Ebenen gewuchtet und somit
von besonderer Laufruhe. Der Antrieb erfolgt (ber mehrrillige
Keilriemenscheiben und Hochleistungskeilriemen. Durch die
reinluftseitige Anordnung des Ventilators wird das Laufrad nicht
mit Span- und Staubgut belastet. Das Laufrad ist praktisch ver-
schleiBfrei, ebenso das Ventilatorengehause.

Der Ventilatormotor Ein Motor nach IEC-Norm und VDE
05031 Teil 1 bildet den Antrieb. Die Schutzart flir Motor und
Klemmkasten ist IP 54 nach IEC 34-5 und DIN 40050. Wird die
Spannung in der Bestellung nichtausdriicklich vorgeschrieben,
liefern wir fur 380 Volt, 50 Hz, Drehstrom.

Motoren flr Sonderspannung bieten wir auf Anfrage an.

Der Volumenstrom Der Ventilator fordert einen Volumen-
strom von 1900 m3/h gegen einen Widerstand von 2050 Pa. Am
Absaugstutzen ist bei richtiger Planung immer eine Mindestluft-
geschwindigkeit von 20 m/s. Zur dauerhaft sicheren Einhaltung
der Luftgeschwindigkeit wird der Volumenstrom standig pneu-
matisch Uberwacht. Eine Unterschreitung des Mindest-Volu-
menstromes wird optisch angezeigt.

Die Filtereinheit Entsprechend den Forderungen der
Holzberufsgenossenschaft ZH1/139 und der TRGS 560 wird nur
Filtermaterial eingesetzt, das ein BIA-Priifzeugnis hat und der
Kategorie —G - entspricht.

Die Filterbelastung wird sténdig Uberwacht. Ein gefahrlich wer-
dender Anstieg der Massenkonzentration an Stauben in der
ausgefilterten Luft wird durch die rechtzeitige Filterregeneration
dauerhaft und sicher verhindert.

Die Filterregeneration erfolgt Giber Handsteuerung, nur bei Still-
stand des Ventilators, ca. 20 Sekunden lang, abhangig vom roh-
gasseitigen Filterwiderstand.

Die Staub- und Spanesammeleinrichtung Der Vaco-
mat 2000 hat einen groBen Expansionsraum mit untergebauter
Spane- und Staub-Absackeinrichtung. In 2 Spanefangsacken,
die hinter einer TUr mit einem Sichtfenster zur Flllstandskon-
trolle und somit sicher vor Beschadigung von auBen sind, wird
das abgeschiedene Material aufgefangen und kann mit den
Sacken problemlos entsorgt werden.

Die Verkleidung Der Vacomat 2000 bildet eine geschlos-
sene Einheit. Eine Verkleidung aus sendzimirverzinktem Stahl-
blech umgibt druckdicht die einzelnen Geréatebauteile. Im gan-
zen Gerat ist auf der Rohluftseite Unterdruck. Der Austritt von
Staub ist konstruktiv sicher verhindert.

AbsauganschluB Das Gerét ist so konzipiert, daB das wirt-
schaftliche System einer Einzelabsaugung verwirklicht werden
kann. Die Absaugleitung flhrt direkt zu der Bearbeitungsma-
schine.

Der elektrische AnschluB Der Vacomat 2000 hat ein
komplett angeschlossenes Zuleitungskabel mit Stecker, Schal-
ter und eingebautem Motorschutz nach CEE-Norm und kannan
jede 15 A Euro-Steckdose, mitentsprechender Absicherung, an-
geschlossen werden.

Umluftbetrieb/Energieeinsparung Die ausgefilterte
Luft kann dem Arbeitsraum direkt zugeflhrt werden.

Reststaubgehalt Jeder Vacomat 2000 hat ein Werks-Prif-
zeugnis das die Einhaltung der Werte der ZH 1/139 bzw. der
TRGS 560 in der Ruckluft bescheinigt. Mit dem Vacomat 2000
kann der TRK-Wert (Technische Richtkonzentration) nach
TRGS 102 am Arbeitsplatz bei Maschinen, die staubtechnisch
gepruftsind und das GS-Zeichen mitdem Zusatz ,staubgepriift"
haben, dauerhatft sicher eingehalten werden.

Die ausgefilterte Luft hat, bei sachgeméaBer Verwendung des
Gerates und Wartung nach der Betriebsanweisung, einen Rest-
staubgehalt von max. 0,2 mg/m?.

Larmschutz Durchdie sinnreiche Konstruktion des Geréates
ist der Koérper- und Luftschall schon vor seiner Entstehung auf
ein Minimum reduziert. Die Verkleidung verringert den Restlarm
auf 76 dB(A).

Brand- und Explosionsschutz Die Aufstellung des Vaco-
mat 2000 ist entsprechend der ZH 1/139 ohne besondere Aufla-
gen unmittelbar in Arbeitsraumen erlaubt,

Lieferumfang Vacomat 2000, Grundeinheit mit Absaug-
stutzen, reinluftseitig angeordnetem Radial-Absaugventilator,
Keilriemenantrieb, Drehstrommotor, Filtereinrichtung, Filtertuch
BIA gepruft Kategorie — G —, pneumatisch angetriebene Filterre-
generation mit Handsteuerung, Expansionsraum mit unterge-
bauter Spane- und Staub-Absackeinrichtung, Ruckluftftihrung,
Verkleidung schalldammend flr Filter und Spanesammelein-
richtung aus nicht brennbaren Werkstoffen in sendzimirverzink-
ter Ausfihrung mit Sichtfenster zur Spaneftillstandskontrolle,
komplett angeschlossenes Zuleitungskabel mit Stecker, Schal-
ter und Motorschutz nach CEE-Norm.

Motorleistung: 2,2 kW, 380 Volt, 50 Hz, Drehstrom
Absaugleitungsanschluf: 160 mm Durchmesser
Nennvolumenstrom: 1900 m%/h

Pascal: 2050

1450 m®/h (bei betriebsmaBig ver-
schmutztem Filter)

Totaldruck: 2200 Pa
Volumenstromiiberwachung: pneumatisch

Filterflache: ' 20 m? (2 x10 m?)
DruckluftanschlufB: 6 bar (Luftbedarf je Filterregene-
ration ca. 200 Ltr.)

2 Spanefangsécke, (2 x 0,175 m®
500 mm Durchmesser = 0,35 m
in 1,00 m Abstand mit angeschlos-
sener Saugleitung, bei Freifeldbe-
dingungen gemessen: 76 dB(A)

Mindestvolumenstrom:

Spane-Sammelvolumen:

Larmemission:

Schalleistungspegel: 90 dB(A)
Baumafe Hohe: 2450 mm Léange: 1600 mm
Breite: 900 mm  Gewicht; 440 kg

Die Gesamtanlage: Schuko ist seit Jahrzehnten ein kom-
petenter Hersteller von kompletten lufttechnischen Anlagen in
den Bereichen absaugen, filtern, férdern, brikettieren und zerklei-
nern. Anlagenplanung, Herstellung, Montage und weiterer Ser-
vice sind in einer Hand. Wir liefern nicht nur einzelne Anlagenteile
sondern die komplette Anlage. Alle Anlagen entsprechen dem
neuesten Stand der Technik und den Auflagen der Holz-BG.
Die fiir den fachgerechten MaschinenanschluB3 erforderlichen
Bauteile, wie Rohre, Bogen, flexible Schlauche, Maschinenan-
schluBstlicke und Hauben entnehmen Sie bitte unserer Druck-
sache Uber Bauteile flr Entstauber und fahrbare Absauggeréte.
Alles ist zur problemlosen und kostengtinstigen Selbstmontage
geeignet.
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