SIGMATA

Foratrice automatica da linea.
Automatic troughfeed boring machine.
Automatische Bohrmaschine.
Perceuse automatique.

Taladro automatico.

Furadora automatica.
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TESTINE DOFPR E GIAEVOLI
SWNELLING SPUTHEAD
DEAHBEARE BOHAKOPFEN
TETES PNOTANTES
CABEZALES GIRATORIO
CABEADTES WVIAMSEL

LETTORI DIGITAL POSZIONAMENTO TRASVERSALE TESTIME
DIGITAL POSITION INDICATORS OF SPUT HEADS
INDICATEURS DE POTION MUMERIQUES DES TETES
DIGITALE POSITIONS AMNZEIGE DER KDFF\I'EHSTELLLING
INDICADCA DIGITAL MOVIMENTO TRANSWERSAL
INDICATOR DIGITAL DO MOVIMENTO TRANSYERSAL

COMANDI PER SPOSTAMENTO THASVERSALE TESTINE
CONTROLS FOR POSIMONING OF THE SPUT HEAI:IS
SERAVICES POUA LE DEPLACEMENT DES TETES 2
STEL AUNGEN ZJA VERSTELLUNG BOHAKOPFEN
MANDO MOVIMENTD THANSWYERSAL CABEZAL

COMANDD MOVIMENTO THANSVERSAL

SELETTORE BLOCCAGGIO PNEUMAT ICD TESTIME
PHMEUMATIC LOCKING SELECTOH FOR SPUT HEADS
ALTER 2R PMEUMATISCHBM BLOCKIERUNG

WAEHLSCH
DER BOHAKOPFEN

SELECTEUHR DE BLOCAGE PMNEUMATIQUES DES TETES
BLOCAJE MEUMATICO DE LOS CABEZALES
BLCAGEM PHEUMATICO DO CABECOTES

LETTORE DIGITALE POSZIONAMENTO GRUPPO FORANTE
DIGITAL POSITION INDICATOR OF BORING GROUP
INDICATEUA DE POSTION DU GACOUPE & PEACER
DIGITALE PO TIONS ANZ EIGE BOHAKOPF AMHEBER
INDICATOR DIGITAL GRUPO TALADRADOR

INDICATOR DIGITAL DD GRUPO

BLOCCAGGIO GAUPPO FORANTE
BOAING HEAD LOCKING DEVICE
BLOCAGE DU GROUPE & PERCER

HAMDBETRIEBEMES EDHHK.DFH“NHEEEN

BLOCA.JE DEL GAUPO TALADRADO
BLOCAGEM DO GAUPD
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SOLLEVAMENTO MAaMUALE DEL
GAUPPO FORAMTE

HAMD-DRIVEM BORING LNIT RAISING
MONTEE DE LA TETE A LA MAIN
TIEFE TEST STEURUNG

AJUSTE MANUAL PARS LA
PROFONDIDAD

TEST DE PROFUNDIDAD DE FURACAD

MINIFEED
Caricatore automatico per listelli

Rails hopper feeder

Automatische magazinzufiihrung von leisten
Alimentateur automatique pour bandes
Carregador automatico para piecas pequefia
Alimentador automatico para piegas pequenas

Trascinatore ribaltabile in entrata
Feeding conveyor

Eintransport

Transfert motorizé entrée
Transfer abatible

Transportador em entrada



La testata orizzontale destra passa sopra le teste verticali.

The right horizontal head slides over the vertical heads.

Der recht Bohragregat arbout tbor die vertikalen aggregaten.

La tete horizontale droite passe sur lel tetes verticales.

El cabezal horizontal derecho pasa arriba de lo cabezalos verticales.
O cabezote horizontal dereito pasa sobre de los verticais.
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Interasse fra i mandrini Interasse minimo e massimo fra le teste verticali Lunghezza minima pezzo Potenza motori Numero di giri dei mandrini
Distance between the spindles Minimum and maximum distance the vertical head Minimum lenght of the piece The power of the motors The spindles revolve
Teilung Mindest-Maximalabstand zwischen den vertikalen Bohrkopfen Werkstuckonge bei Motorstarke Drehzahl der Bohrsprindeln
Entr’axe entre les mandrins Entr’axe minimum et maximum entre les tetes verticales Longueur minimum de la piece Puissance moteur Nombre de tours des mandrins
Interejes mandriles Interejes minimo y maximo entre los cabezales verticale Largura minima de la pieza Potencia de los motores Velocidad de los portabrocas
Distancia entre brocas Distancia minima e maxima entre os cabezotes vertical Medida min.pega Potencia motores Velocidade de rotagao
32mm. 96 mm. 240 mm. Hp 2,5 (horizontal) 2800 g/min.
2000 mm. Hp 1,8+1,8 (vertical)
(2500 mm.)
Pressione di esercizio Profondita di foratura regolabile Consumo aria per ogni gruppo Dimensioni d'ingombro Peso macchina con 6 teste ‘3 Piano di lavoro
The working pressure The drilling depth is adijustable Air consumption per head Overal dimensions Weight of the machina with 6 heads <« Working table
Betriebsdruck Bohrtiefe regulierbar Luftbedarf: fur jedenkopf Verpackungsmasse Gewicht mit 6 Bohraggregaten g Arbeitstisch
Pression d'utilisation Profendeur de percage régable Consommation d’air pour téte Dimensions d’ecombrement Poids de la machine a 6 tetes = Plan de travail
Presion de aire Profundidad maxima de taladrado Consumicion de aire por cabezal Medidas axteriores Peso de la maquina con 6 cabezal a. Bancada de trabajo
Pression Profundidade de furagao Consumo de aere para cabegote Dimensoes Peso © Banco de trabalho
6-8 Atm. da0a70 mm. 7 Lt./Cyc 3300 (3800) X 1400 X1600 1700 kg. 2500 mm.

Possibilita di eseguire fori orizzontali incrociati con i verticali

Possibility to drill horizontal holes cross-wise to the vertical holes

Moglichkeit des gekreuzten Werkzeugeingriffes bei Horizontal-und Vertikalbohrungen Motorstarke
Possibilité de percer des trous horizontaux croisés par rapport aux trous varticaux

Posibilidad de execucion de agujeros cruzados verticales y horizontales

Posibilidade de furos cruzados vertical horizontal



