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Foratrice automatica da linea.
Automatic troughfeed boring machine.
Automatische Bohrmaschine.
Perceuse automatique.

Taladro automatico.

Furadora automatica.

VITAP
Costruzioni Meccaniche s.r.l.
53036 POGGIBONSI (Siena) Italy
Via Pisana, 149
Tel. (+39) 0577 987511
Fax (+39) 0577 981670

Web: www.vitap.it
E-mail: vitap@vitap.it



TECHNICAL

20/40mm

240mm

2500mm
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Pannello di controllo.
Key board.
Schllsselbrett.
Conseil principal.
Tablero dominante.

Placa chave.
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i, 240 - max 2500 |
iniettori Interasse fra i mandrini Numero di giri dei mandrini Lunghezza minima pezzo Potenza motori Consumo ariaper ogni gruppo
injectors Distance between the spindles The spindles revolve Minimum lenght of the piece The power of the motors Air consumption per head
injektor Teilung Drehzahl der Bohrsprindeln Werkstuckonge bei Motorstarke Luftbedarf: fiir jedenkopf
injecteur Entr’axe entre les mandrins Nombre de tours des mandrins Longueur minimum de la piece Puissance moteur Consommation d’air pour téte
iniector Interejes mandriles Velocidad de los portabrocas Largura minima de la pieza Potencia de los motores Consumicion de aire por cabezal
iniectores Distancia entre brocas Velocidade de rotacao Medida min.pe¢a Potencia motores Consumo de aere para cabegote
5+5 32mm. 2800 g/min. 240 mm. Hp 1,8+1,8 7 Lt./Cyc
(6+6 optionals) (vertical)
Profondita di foratura regolabile Peso macchina con 2 teste Pressione di esercizio Dimensioni d’ingombro Interasse minimo e massimo fra le teste verticali
The drilling depth is adijustable Weight of the machina with 2 heads Working pressure Overal dimensions Minimum and maximum distance the vertical head
Bohrtiefe regulierbar Gewicht mit 2 Bohraggregaten Betriebsdruck Verpackungsmasse Mindest-Maximalabstand zwischen den vertikalen Bohrkopfen
Profendeur de percage régable Poids de la machine a 2 tetes Pression d'utilisation Dimensions d’ecombrement Entr’axe minimum et maximum entre les tetes verticales
Profundidad maxima de taladrado Peso de la maquina con 2 cabezal Presion de aire Medidas axteriores Interejes minimo y maximo entre los cabezales verticale
Profundidade de furagao Peso Pression Dimensoes Distancia minima e maxima entre os cabezotes vertical
da0a70 mm. 1100 kg. 6-8 Atm. 3800 X 1400 X1600 96 mm. 2500 mm.



