Wagner Pneumatik-Kolbenpumpe 28-40
Ideal fur das Holzhandwerk.

WAENER

Wagner 28-40, eine bewahrte
Anlage der neuen pneumatisch-
angetriebenen Kolbenpumpen-
Generation von Wagner,

Sie ist mit einer Farbstufe aus
hochwertigem Edelstahl aus-
gestattet und daher besonders

geeignet filr Beschichtungs-
aufgaben mit umweltschonen-
den, wasserverdiinnbaren
Lacksystemen, Die 28-40 ist
die ideale Farbversorgung
fiir den modernen holzverar-
beitenden Betrieb,



Wagner 28-40: die hewahrte pneumatisch
angetriechene Kolbenpumpe.

Ideal zur Verarbeitung von nieder-

bis mittelviskosen Medien, 16se-

mittelhaltigen und wasserverdiinn-

baren Materialien mit feiner bis

mittlerer Pigmentierung, z.B.

O Entfettungs- und Kaltreinigungs-
mittel

O Spritzspachtel

O Fiiller

O Grundierungen

O Ole und Holzimpréagnierungs-
mittel

O Epoxy-, Phenol- und Polyurethan-
lacke

O vorgemischte 2 K-Materialien

Wagner Pneumatik-
Technik: Uberzeugendes
Innenleben fir hoch-
wertige Oberflichen. Edelstahl- und
Anwenderfreundliche Konstruktion ;%SEIEIE
iy . ponenten
i» schneller Packungswechsel mit % problem-
handelsiiblichem Werkzeug I Viasayiest.
Keine Federn im Farbstrom tung aggressi-
£ einfache Reinigung ohne Farb- ver und abrasiver f
Die Wagner reste und Rickstdnde Medien
28-40 ist eine Ventilwendesitze aus Hartmetall, Gleiche Kolbenquerschnitte
doppelt hartverchromter Kolben fiir Auf- und Abwartshub
— wirkende £ langere Standzeiten > gleichmafiges Spritzbild
Differential- Selbstnachstellende Packungen Wenig bewegende Teile im
Kolbenpumpe > geringer Verschleif, langere Luftmotor
Hlkemein Wartungsintervalle, geringere "> Servicekosten-Ersparnis ¢
Ubersetzungs- Wartungskosten dul K ,
verhaltnis Lufteingangs-Druck zu . Modulares Konzept:
Materialdruck von 28 : 1 und einer Packungen aus hochwertigen £ Luftmotor einfach zu
Forderleistung von 40 cm? pro k@_atenghen . demontieren.
Doppelhub. 0 optimale Abstimmung auf das
Als optimale Lésung fiir jede Spritzmedium
Bescl?ichtungsaufggbe gietet Grofie Ein- und AuslaBquerschnitte Technische Daten:
Wagner die richtige Farbforderung - Storungsireies Arbeiten auch Ubersetzungsverhaltnis: 2811
und Applikationstechnologie aus bei hochviskosen Materialien Volumenstrom
einer Hand: In Kombination mit Kein Umlenken der Farbe im pro Doppelhub: 40 cm®
Wagner Airless-, AirCoat- oder Pumpenteil Max. Volumenstrom: 7.2 U/min.
Elektrostatik-Applikationssystemen 0 besonders vorteilhaft bei Max. Lufteingangsdrack: 8 bar
ist die 28-40 ein technisch aus- 2-Komponenten-Materialien Trox Botebaciian: 224 bat
gereiftes Beschichtungs-System. und High Solids : :
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