


Das sind die Grinde fir die Werischatzung
der ZIMA-Unterschubfeuerung Serie DUOMAT —

heute bereits ein Markenbegriff.

@ Die Dunmat—Unterschuhfeuerung ist eing exirem gut regelbare Feuerungsaniage. Im Zusammenhang mit der
vollautomatischen Zindung ist ein Heizkomfort wie bei einer OI- oder Gasfeusrung zu erreichen. Es kénnen dabei
Laststuien von 0% bis 100% gefahren werden. Dabei werden sehr hohe Wirkungsarade (bis Gber 90%) erzielt.

® Die schnelle Regelbarkeit der ZIMA-DUOMAT-Unterschubleuerung nach DIN 4751/ {TUV-gsprift) ermoglicht
auch den Einsaiz in geschiossanen Heizanlagen.

@ Die vollautomatische Ziindung erdfinet die Mogiichkeit eines Heizbetriebes nur wahrend der Tag-Stunden ohne
Einschrankung. mit dem Vorteil, daf3 wahrend der Nachtstunden keinerlei Abgas- und Larm- Emissionen aufraten.

® Minimale Warmeabstrahlung der Brennkammer nach auBBen. Die Warme ist da, wo sie hingehért.

® Absolut sicheres Heizen. Doppelte Absicherung mit separater Zufihrschnecke, brennstoffréie Zone, kein Ri nd.
Die ZIMA-Hochtemperatur-Feueruing kann Tag und MNacht unbeaufsichtigt bleiben. y

@® Robuste Ausfahrung und erprobte Teile seit vielen Jahrzehnten, hochwertige feuarfeste Matenatreu—mﬁf’

Zusammenseltzung und guter Isolierwirkung machen die ZIMA-Anlage so funktionssicher und wertbes
ot

@ Einfache Programmwahl durch deutliche %
Beschriftung der Schalttafel. Keine unverstandiichen @ ._}
Symbole, sondem leichtverstindliche Heiztechnik. - : .

@ Individuelle Aufstellungsmdglichkeiten
enisprechend den vorhandenen Platzverhalinissen.
Auf Grund der Wahimaglichkeiten fr die Anordnung
der Brennkammerschnecke und des Abgasstutzens
kann prakiisch jeder vorhandene Heizraum ohne
nennenswerte UmbaumalBnahmen verwendet werden.
Eine Lieferung des Kesselkdrpers in 2 oder 3 Blocken
fr leichteren Transport ist moglich.

@ Zuverldssiger Service. Durch eigene Werksmonteure,
die langjahrige Eriahrung in der Holzieuerungstechnik
naben, werden Montagan, Wartungen und Abgas-
Messungen zuverldssig und problemles durchgefihrt. ..A,. H
Unser erfahrener Kundendienst steht fir alle
auftretenden Fragen schnell zur Verfigung. Dieser. &
service der Betreuung ist bel Holzfeuerung tre'snﬂlie :
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@ Alle gultigen Vorschriften werden emg h;r}g AP
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(1) Unterschub-Brennkammer aus hn-r:h!"&&i Der klassische 3-Zug-Kessel
feuerbestandiger Keramikmasseg / fir Leistungen bis 400 KW
(2} Primarluft mit Geblase un r SchiieBklappe
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Ans::nluﬁmﬂghchrﬁetl fir Olbrenner
mit Wechselbrandgeschrank

Wirbelkammer
Flugascheabseizkammer
Senkrechie Abgaszige
Abgas-Slutzen
Vorlauf-Ricklaufanschiul3
Getrannie Kessalblicke maglich =

Temperatur-Flhler fir Flarnmen-
ronsfant-Hegelung

Brennkammerschnecke A — ; e TS

Flammenkonzenirationsbereich ZIMA-DUOMAT U 450 - 800
mit Wirbelzone in Multi-Zug-Ausfihrung
Integrierter Kessel-Sockel for Leistungen dber 400 KW
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Die neue Generation der ZIMA-Feuerungstechnik als Weiterantwicklung der langjdhrig bewahrten
Hochtemperatur-Verbrennung dokumentiert den modernsten Stand der Technik:

1) Steuerung des gesamten Verbrennungsablaufes durch Microprozessor (SPS) mit Lamda-Regelung
— dadurch dauerhafte Einhaltung der bisher bereits hochwertigen Verbrennungsergebnisse, auch bei
wechselndan Brennmaterialien,

2) Vollautomatische Zindanlage mittels HeiBluftgenerator und Zeitschalluhr — dadurch entiall
problematischen Betricbsphasen des Feuererhaliungsprogrammes.
Weiterhin entfallen samtliche Betriebsgerdusche wahrend der Nachtstunden,

3) ZIMA-Schaltschrank mit FlieBbild
auf der Frontseite
- dadurch sofortiger Uberblick
(ber den jeweiligen Betriebszustand.

- h ergeben sich ideale Brennkammer- und Abgasiemperatur-
Selbst ein Sommerbetrieb nur fur Warmwasserbereitung ist

4) Leistungsregelung 0% — TEI'EI
Verhaltnisse in jeder Bg
problemlos maglich. <

5) Bedien-Terminal mit gefuhrtern Display - dadurch
Anzeige aller wichtigen Betriebszustande.
Zusétzliche Diagnose und Hilfestellung bel der
Besaitigung von Storungen,

Leicht verstandliche, numerische Dateneingabe,
gute Lesbarkeit,
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g8) Aufgrund aufwendiger Gestaltung der ZIMA-
Linterschub-Brennkammer ist kein groBflachiges
Machheizgewdlbe notwendig — dadurch entfallen
erhebliche laufendes Instandsetzungskosten,
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In Verbindung mit den seit vielen Jahrzenten in groi3en Stuckzahlen geheferten ZIMA-Heizkesseln sowie
Forder- und Austraganiagen, steht daher ein Programm von Holzieuerungsanlagen zur Verfigung, das fir
praktisch alle auftretenden Bedarfsfalle zukunftsweisende und dennoch praiswerte Losungsmoglichkesten
bietet,
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ZIMA-Unterschubfeuerungen sind auf dem neuesten Stand.

ZIMA gewahrieistet auf Wunsch mit einer speziellen Gewahrleistungserklarung die Einhaltung der Emissionswerie
nach der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. Bim. Sch. V.}, die am 8. Juli 1988 beschlossen wurde.
Dia fir die Holzfeuerung wichtigen Werte sind nachsiehend auszugsweise aufgeflhrt.

msaimals
~ i MEXHTIEES eSS inen
Brennstoffe nach § 3 (1. Blm. Sch. V.) ﬁ'ﬁgjf s Kohlenmornad (C0)
Bezug: 13% O; Bz 19 U
4 Maturbeiassenes stlckiges Holz einschl. anhaitender Rinde, = -
== e ; : : 15- S0kW= 4ghn’
beispielsweise in Form von Scheitholz, Hackschnitzel, sowie 150 ma/m
Reisig und Zapfen. . BO - 150 kKW= 2an?
Hirﬂr@elmann- 150 - 500 kW= 1gmhv
5 Naturbelassenes nichl stlckiges Holz. beispielsweise in skala 1 5004000 KW= 05
Form von Sagemehl, Spanen, Schisifstaub oder Rinds. —
s
6 Sperrhoiz, Spanplatten oder sonst verieimtes Hoiz sowie A N S
daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel *\\ N
aufgetragen oder enthalten sind und Beschichiung nicht |_ s
aus halogenorganischen Verbindungen bestehan. 150 mag/m? 5}1- 160 l 0.8 g/m®
— TOM5QORW = 0.5 g/nt’
Hingelmann- f’i:r 28
7 Gestrichenes, lackiertes oder beschichteles Holz, sowie skala 1 NS 1EU0 KW = 0.3 gim”
daraus anialiende Reste, soweit keine Holzschutzmittel ;;_\33
aufgetragen oder enthalten sind und Beschichtungen nicht S
aus-halogenorganischen Verbindungen bestehen,
MaBe und Daten fiir Duomat und Triomat — Mabe in mm = |
Kessal- Geg- | Max w;s.aef - s Vorders Fllschacht- Brpnnstol
Typa Gew. | Gew. | nnait | Kesssi-AcBenmase £ 5£ | mnuung mifealz ANNat
: | Block s | £S5
Buoerat | 2e | =2 e
Triamas | W Kealfn kg ko = > | Liter | Beeite | Hohe | Beaite | Tiefe | Brede | Lénge | Hoho
| 20 35 000 Lo 501 900 320! 380( 350| 450| 300 450, 470| 1300
SU-40 _ 20| 690
U-50 BB0| 500 '
5 | 400 450( 350| 500 300| 500 S00|1300
sus0 | U | 59990 fiogo| ss0 i i
. BO 70000 G 6o 1000] 500 450 350| 604 350 600 540|1300
Su-a0 ! I _
SU-100 100 S0 000 158014007 2501 65111007 600| 450( 350 700 350 'Fl'.'rl:II 24011300
U128 | == | S =
31125 125 110000 15801 1400 2501 65171150 &50| 450( 350| 700| 350, 8OO, 540|1300
uU-150 | - _ = i T I : ' -
Suqsg | 150 | 125000 O 1580 Muul 250 80l12000 700| 450| 350| 800 350 250 540|1300
U475 | P 1600 =il : ] 5
811175 175 =35 0 e 158011400 250 Bl'l;'l'?ﬁﬂi 750| 450, 350| BOD| 350 1000| 540|1300
U200 | 17850 1130 o ol B | | [l
200 175000 S LR 2 1 { B0O| 490 350( 750/ 400|1040| 70O 7700
SU-200 i 2390 | 1050 i i i 31m] | .
U-250 | | 2200 1400|1450 1750 oo | .

s - it - 12007 2100 ! 1 - 4 5 BOO| 400| 1080 TODO| 1700
Su-250 250 . 220 000 | 2840 1300/ 1700/ 2450 18701 300 &0 359! EIIZI\'-}. 80| 350 . |
U300 | 2600|1680 17201750 ___ ) = o]

300 260 000 [ : 10011400} 1100, 490| 350| B00| 400| 1180 700|1700
SU-300 | 2400 1550 2000] 2450] 0] 2 1o0] 19oU) IS0TI00TIR00] 1100, .
U-370 3100 18s50| 19e0f7sol. ... L | ] = .
= 37 ¥ ey i i 1 807 1007420011300 490 350 | 450) 1 | 8300|1700
SU-370 0 | 320000 [550| 1800] 2300] 2450] 0| S 0 _E'ED i3 Mk il il e sy
U-450 i 3500 2120| 2250 1800 L, . | T
S — 5 380000 [FEE e ; 15501 2100 1850 350 15001 15 490| 350| BOO| 450 1430, 8001700
su4so | 0 | %79 lagso| 200! 2600| 2500] | i Bt St i) sl |
U-550 4000 | 2450 2500 2900/ . . I | .
. 4 o - - 1450 \ ! 117 | 800, 450| 1580 800|1700
SU-550 250 70000 5200 EE;EEEE 3850 2100(1850| 350 ‘I!UD_.'!EM_ 00 490 _3511:. 5
U700 | 4450| 2700|2750/ 3450] ___ | -l b |
: 700 600000 "= . i 4 15011700 2000 490| 350| 800| 450|1730| B800|1700
Su-700 | 5E00| 2500| 3200 | az00] 0|2 0| co0| 199 1S9 | e
U-goo | 5100| 3100 3200 3500 ol e | i
: 800 To0 000 e ! 21 1g00! 400f 150! 1850 2000 490| 350 800| 4501780, 8001700
sU-800 6500 | 3000 | 3700 | 4350 i -

Dis Langenangsbe bezieht sich aul die Austihrung mil setiicher Hzndbaschickung. Bei verdener Handbeschickung wird der Kessel um ca. 450 mm lanper.




