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• Meccanismo di rivoluzione fresa (brevettato)

• Device for cutter revolution (patented)

• Mecanisme pour la revolution de la tête (brevetée)

• Gerät für fräsumdrehung (patentiert)

• Mecanismo para el giro de la fresa (patentado)

ESEMPI DI LAVORAZIONE
WORKING EXAMPLES
EXEMPLES DE TRAVAIL
VERARBEITUNGSBEISPIELE
EJEMPLO DE TRABAJO

• Tenone
   orizzontale
• Horizontal
   tenon
• Tenon
   horizzontale
• Waagerehter
   zapfen
• Espiga
   orizzontale

• Tenone a 45˚
• Tenon at 45˚
• Tenon a 45˚
• Zapfen zu 45˚
• Espiga a 45˚

• Tenone
   verticale
• Vertical
   tenon
• Tenon
   vertical
• Waagerechter
   zapfen
• Espiga
   vertical
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185-068
• Fresa in HM - Standard
• HM cutter - Standard
• HM tête - Standard
• HM fräs - Standard
• HM fresa - Standard

185-120
• Fresa con inserti a gettare - Opzionale
• Cutter with disposable tips - Optional
• Tête avec plaquettes reversibles - Optional
• Fräs mit auswerfenden messern - Aggregat
• Fresa con placas reversibles - Optionale

185-066
• Fresa in HSS tenoni profondità max 90 mm - Opt.
• HSS cutter tenons max depth 90 mm - Opt.
• HSS tête tonon max profondeur 90 mm - Opt.
• HSS Fräs Zapfen max Tiefe 90 mm - Opt.
• HSS fresa espigas max profundidad 90 mm - Opt.

185-066185-068 185-120
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Giri dell’albero porta fresa . . . . RPM 6000
Max larghezza del tenone . . . . mm 115 + 2R
Profondità del tenone:
- con utensile standard 185-068 . . . mm 10 ÷45
- con utensile speciale 185-120 . . . mm 15 ÷ 50
- con utensile speciale 185-066 . . . mm 6 ÷ 90
Spessore del tenone . . . . . . mm 0 ÷ 42
Inclinazione guide appoggio pezzi . . . 0 ÷45°

Spindle speed . . . . . . . RPM 6000
Max tenon width . . . . . . mm 115 + 2R
Tenon depth :
- with standard tools 185-068 . . . . mm 10 ÷45
- with special tools 185-120 . . . . mm 15 ÷ 50
- with special tools 185-066 . . . . mm 6 ÷ 90
Tenon thickness . . . . . . . mm 0 ÷ 42
Inclination of guides bearing pieces . . 0 ÷ 45˚

Tours de l’arbre porte-couteau . . . T/min 6000
Maxi largeur du tenon . . . . . mm 115 + 2R
Profondeur du tenon:
- avec couteau standard 185-068 . . . mm 10 ÷45
- avec couteau spécial  185-120 . . . mm 15 ÷ 50
- avec couteau spécial  185-066 . . . mm 6 ÷ 90
Èpaisseur du tenon . . . . . . mm 0 ÷ 42
Inclinaison des supports appoui-piéces . 0 ÷ 45˚ 

Drehzahl Fräswelle . . . .      .      .      UPM                    6000
Max Zapfenbreite . . . . . .      mm 115 + 2R
Zapfentiefe:
- mit standard Werkzeugen 185-068 . . mm 10 ÷45
- mit besonderen Werkzeugen 185-120 . mm 15 ÷ 50
- mit besonderen Werkzeugen 185-066 . mm 6 ÷ 90
Zapfenstärke . . . . . .      mm 0 ÷ 42
Neigung der Stützschlitten der Stücke . . 0 ÷ 45˚  

Velocidad del eje portafresas . .      .      .      RPM                    6000
Maximo ancho de espiga        .      .      .      .      mm               115 + 2R 
Profundidad de la espiga:
- con herramienta standard 185-068 . . mm 10 ÷45
- con herramienta especial 185-120 . . mm 15 ÷ 50
- con herramienta especial 185-066 . . mm 6 ÷ 90
Grueso de la espiga . . . .      . . mm 0 ÷ 42
Inclinación de la guía apoyo piezas . . 0 ÷ 45˚  

Inclinazione tavoli:
verso l’alto . . . . . . . . 0 ÷ 15˚
verso il basso . . . . . . . 0 ÷ 30˚
laterale . . . . . . . . 0 ÷ 20˚
Potenza motore rotazione fresa . . . HP 4
Potenza motore rivoluzione fresa  . . . HP 1
Peso netto . . . . . . . . Kg 1050
Misure macchina . . . . . . mm 1500x1150x1350

Tables inclination:
upwards . . . . . . . . 0 ÷ 15˚
downwards . . . . . . . . 0 ÷ 30˚
lateral . . . . . . . . 0 ÷ 20˚
Motor for cutter rotation . . . . . HP 4
Motor for cutter revolution  . . . . HP 1
Net weight . . . . . . . . Kg 1050
Machine sizes . . . . . . . mm 1500x1150x1350

Inclinaison des tables:
vers le haut . . . . . . . . 0 ÷ 15˚
vers le bas . . . . . . . . 0 ÷ 30˚
vers les côtés . . . . . . . 0 ÷ 20˚
Puissance moteur rotation tête . . . CV 4
Puissance moteur révolution tête  . . . CV 1
Poids net . . . . . . . .      Kg 1050
Dimensions de la machine . . . .      mm 1500x1150x1350

Tischenneigung:
Hinauf   . . . . . . . . . 0 ÷ 15˚
Hinunter . . . . . . . . 0 ÷ 30˚
Seitwärts . . . . . .      .      .                                0 ÷ 20˚ 
Motorsleistung für Fräsumdrehung . . PS 4
Motorsleistung für Fräsdrehung . . . PS 1
Netto Gewicht . . . . . . .      Kg 1050
Maschinenmasse . . . .      .      .      mm 1500x1150x1350

Inlinacion de las mesas:
hacia arriba  . . . . . . . . 0 ÷ 15˚
hacia abajo . . . . . . . . 0 ÷ 30˚
lateral    . . . . . . .      .      .                                0 ÷ 20˚ 
Potencia motor eje portafresas . . .      HP   4
Potencia motor giro grupo portafresas . . HP 1
Peso neto . . . . . . .      .      Kg 1050
Medidas maquina . . . .      .      .      mm 1500x1150x1350
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PAOLINO BACCI
56021 CASCINA - Pisa - Italy
Viale Campania, 32
Tel. 050.75491 - Fax 050.754975
www.bacci.com

CHALLENGERS
AWARDS
WINNER
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