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Breitbandschleifmaschinen Super
mit 1-4 Aggregaten




Die 4 Super Modelle: Vairerme

Super 111 L/ 113 L e Schleifen von furnierten Werkstiicken
¢ Toleranzgenaues Kalibrieren mit der mit dem Luftkissen-Schleifschuh in
Kontaktwalze einem oder zwei Durchgangen

e Schleifen von Massivholz:

Im 1. Durchgang mit der Kontaktwalze
Im 2. Durchgang mit dem Luftkissen-
Schleifschuh

Super 211 RL / 213 RL
® Toleranzgenaues Kalibrieren mit einer e Schleifen von furnierten Werkstiicken
oder zwei Kontaktwalzen nur mit dem Luftkissen-Schleifschuh

e Schleifen von Massivholz mit 2 Aggre- in einem oder zwei Durchgéngen.
gaten in einem Durchgang, wobei im

2. Aggregat entweder die Kontaktwalze

oder der Luftschleifschuh eingesetzt -
werden kann.

Super 311 RRL / 313 RRL

e Toleranzgenaues Kalibrieren mit den e Schleifen von furnierten Werkstiicken
Kontaktwalzen nur mit dem Luftkissen-Schleifschuh
e Schleifen von Massivholz mit 3 Aggre- am letzen Aggregat in einem oder

gaten in einem Durchgang, wobei im zwei Durchgéngen.

letzten Aggregat entweder die Kontakt-
walze oder der Luftschleifschuh einge-
setzt werden kann.

Super 411 RRRL / 413 RRRL

e Toleranzgenaues Kalibrieren mit den e Schleifen von furnierten Werkstiicken
Kontaktwalzen : nur mit dem Luftkissen-Schleifschuh
» Schleifen von Massivholz mit 4 Aggre- @M letzten Aggregat in einem oder

gaten in einem Durchgang, wobei im zwei Durchgéngen.

letzten Aggregat entweder die Kontaki-
walze oder der Luftschleifschuh einge-
setzt werden kann.
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Kalibrieren und Feinschleifen mit 1-4 Aggregaten




Qualitat im Detail
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Ein Unternehmen der Homag-Gruppe

Biitfering

Schleiftechnik GmbH
Stromberger StraBe 170
D-59269 Beckum

Tel. +49(0) 25 21-842-0

Fax +49 (0) 25 21-842-67
Internet: www.buetfering.de
e-Mail: info@buetfering.de
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Technische Daten und Fotos sind nicht in allen Einzelheiten verbindlich. Technische Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

-/



