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Kantenbearbeitung muss so schnell, einfach und effizient wie
moglich sein. Um dies zu erreichen vereinen die tempora-Modelle
die Kernkompetenzen Geschwindigkeit, Produktivitat, Flexibilitat
und Bedienkomfort in einem Gberzeugenden Gesamtpaket.

Figeaggregat mit separat
steuerbaren Diamantfrésern
fur ausrissfreie Leimfugen

Bedienkomfort der Premium-
klasse mit dem e-motion-Paket
und motorisch gesteuerten
Aggregaten

Absolute Stabilitat bei héchs-
ten Bearbeitungsgeschwin-
digkeiten durch den neuen
massiven Maschinenkorpus

tempora 60.12 tempora 60.08

e Kantenstarke 0,4-12 mm ¢ Kantenstdrke 0,4-8 mm

* Vorschubgeschwindigkeit 20 m/min * Vorschubgeschwindigkeit 12 m/min

* Eckenrundungsaggregat bis 60 mm Hohe * Eckenrundungsaggregat bis 45 mm Hohe
* Professional und Performance Pakete * Professional Paket

Werkstiickhéhe 8-60 mm, Feineinstellung der Aggregate im 1/100 mm Bereich am Bedienfeld
10,4" Touch-Screen-Steuereinheit mit unbegrenziem Arbeitsprogrammspeicher

Leimaggregat zur Verarbeitung von EVA- und PURKlebstoffen

Air-motion HeiB3luftaggregat
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High-End
Ergebnisse
in Bestzeit

Weitere Informationen finden
Sie auf www.format-4.com
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