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Xtreme®  
Airless-Spritzgeräte
Modernste Hochleistungs-Hochdruck-Technologie
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Xtreme Spritzgeräte mit NXT® Technologie
Entdecken Sie die nächste Generation Xtremer Leistung und Power

NXT Luftmotorentechnologie mit bis zu 10-mal längerer Lebensdauer!
Wir haben das Beste noch weiter verbessert. Mit dem neuen Xtreme NXT erhalten Sie ein neues Airless-Spritzgerät, das bezüglich Lebensdauer und 
Haltbarkeit den Standard setzt. Der bewährte NXT-Luftmotor konnte eindrucksvoll zeigen, dass er eine 10-fach längere Lebensdauer als sein Vorgänger, 
Graco King™ hat. Mit seinem robusten Design auch für anspruchsvollste Schutzbeschichtungen und Korrosionsschutz bietet der Xtreme NXT problemlosen 
Zugang zum modularen Luftventil, eine Enteiser-Funktion und geräuscharmen Betrieb. Die größere Auswahl an Modellen und Konfigurationen bietet Ihnen 
exakt den passenden Druck und die Förderleistung, die Sie zur Verarbeitung Ihrer Hochleistungsbeschichtungen mit Spritzanwendungen benötigen.

DataTrak™ Modul

•	 Trockenlaufsicherung

•	 Pumpenfehlerdiagnose

•	 Materialverbrauch

•	 Optionales	Zubehör

Modulares Luftventil

•	 	Enteiser-Funktion	 
unterbindet die Eisbildung

•	 	Bis	zu	50	%	leiser	als	
Vorgängermodelle

•	 Modulares	Luftventil

  -  Verhindert  
Stehenbleiben  
des Motors

  -  Leicht zu reparieren

Graco Xtreme-Unterpumpe 
mit eingebautem Filter

•	 	Geringere	Betriebskosten

•	 	Langlebigere	Kolbenstange	mit	
Chromex™-Beschichtung

•	 	Schnell	zerlegbar

Schnellkupplung

•	 	Vereinfacht	die	Wartung

NXT-Luftmotor

•	 	Modularer	Aufbau	 
für einfache Wartung

•	 	Robuste	Verkleidung,	 
die weder rostet,  
noch verbeult

•	 Hightech
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Die Zeiten haben sich geändert
Die Messlatte für Airless-Hochleistungsspritzen Liegt ab sofort ein ganzes Stück höher

Zuverlässigkeit. Haltbarkeit. Größere Auswahl.
Xtreme Spritzgeräte... entscheiden Sie sich für das Paket,  
das Ihren anspruchsvollen Spritzanwendungen gerecht werden kann Geringe Pulsation für bessere Ergebnisse

Die Xtreme NXT-Technologie zeichnet sich aus 
durch gleichmäßige, schnelle Hubwechsel für 
bessere,	gleichbleibende	Oberflächenqualität	und	
ermüdungsfreies Arbeiten.

Geräuschreduzierende Technologie
Der leise, geräuscharme NXT-Luftmotor arbeitet mit 
einem Betriebsgeräusch von etwa 87 dB im Vergleich 
zu anderen Motoren, die bis zu 103 dB(A) erreichen.

Zeit (Millisekunden)

D

B

C

Schneller Hubwechsel und Druckaufbau 
mit weniger Pulsation

Druckspitze beim Hubwechsel
Länger andauernder Hubwechsel 
versursacht Pulsation

Weniger	als	1/15 Sekunde für einen Hubwechsel!

Xtreme mit  
NXt techNologie

Aktuelle 
StANdArd- 
motoreN

0 200 400 600

A

Xtreme Spritzgerät  
mit Trichterfüllsatz und  
robustem Fahrgestell

Zinc Xtreme Paket  
mit Zirkulation und  

robustem Fahrgestell

MiTbEwErbEr

KiNG

NXT 6500
Enteisen

NXT 6500
Geräuscharm

103 dB(A)

100 dB(A)

96 dB(A)

87 dB(A)

*Alle Drücke 6,8 bar

LA
uT

Er
 ➞

LÄ
R

M
P

E
G

E
L 

dB
a

A

C

B

D



P x x x C x

4

Auswahl des richtigen Xtreme-Spritzgeräts
Drei neue Luftmotorgrößen und 12 Modelle, passend für all Ihre anspruchsvollen Anwendungen

PAkete

PumPeN

Produktnummer:

Produktnummer:

Motortyp:

Motor / DataTrak:

Montage:

werkstoff unterpumpe:

Übersetzungsverhältnis:

Übersetzungsverhältnis:

Paket / DataTrakTM

Filter / Luftregler

Beispiel:
X46DH2 ist ein 46:1,  
mit Enteiser, Heavy Duty, 
Grundgerät mit DataTrak.

Beispiel:
P70DC2 ist ein 70:1 
Enteiser, mit eingebautem 
Filter und ohne Luftregler.

Hinweise:
Pakete werden nur mit XSeal_LTH Packungen angeboten. Pakete werden nur mit eingebautem Filter angeboten. Komplettpakete enthalten eine Spritzpistole 
XTRTM, 15 m x 3/8" Schlauch und 1,8 m x 1/4" Schlauchpeitsche. Wandmontage-Pakete sind nur als Grundgeräte erhältlich, aber enthalten einen 
Ansaugschlauch 3 m lang mit 200 l Ansaugschlauch.

Anmerkung:
Pakete werden nur mit XSeal_LTH Packungen angeboten.

25: 3400 cc Motor / 290 cc Unterpumpe
30: 3400 cc Motor / 220 cc Unterpumpe
35:	2200	cc	Motor	/	115	cc	Unterpumpe
40: 3400 cc Motor / 180 cc Unterpumpe
45: 6500	cc	Motor	/	290	cc	Unterpumpe
46:	3400	cc	Motor	/	145	cc	Unterpumpe

50:	6500	cc	Motor	/	250	cc	Unterpumpe
55: 3400	cc	Motor	/	115	cc	Unterpumpe
60:	6500	cc	Motor	/	220	cc	Unterpumpe
70: 6500	cc	Motor	/	180	cc	Unterpumpe
80:	3400	cc	Motor	/	85	cc	Unterpumpe
90:	6500	cc	Motor	/	145	cc	Unterpumpe

25: 3400 cc Motor / 290 cc Unterpumpe
30: 3400 cc Motor / 220 cc Unterpumpe
35:	2200	cc	Motor	/	115	cc	Unterpumpe
40: 3400 cc Motor / 180 cc Unterpumpe
45: 6500	cc	Motor	/	290	cc	Unterpumpe
46:	3400	cc	Motor	/	145	cc	Unterpumpe

50: 6500	cc	Motor	/	250	cc	Unterpumpe
55: 3400	cc	Motor	/	115	cc	Unterpumpe
60:	6500	cc	Motor	/	220	cc	Unterpumpe
70:	6500	cc	Motor	/	180	cc	Unterpumpe
80:	3400	cc	Motor	/	85	cc	Unterpumpe
90:	6500	cc	Motor	/	145	cc	Unterpumpe

1: Komplettpaket mit DataTrak
2: Grundgerät mit DataTrak
3: Komplettpaket ohne DataTrak
4: Grundgerät ohne DataTrak

5:  Komplettpaket mit Zulaufbehälter und 
DataTrak

6:  Komplettpaket mit Zulaufbehälter ohne 
DataTrak

1: Ohne	eingebauten	Filter,	ohne	Luftregler
2: Mit eingebautem Filter, ohne Luftregler

3:	Ohne	eingebauten	Filter,	mit	Luftreglern
4: Mit eingebautem Filter, ohne Luftregler

d: Enteiser l: Geräuscharmer Betrieb

X= Xtreme Spritzgerät

P= Xtreme Pumpe

d: Enteiser: ohne DataTrak
e: Enteiser: mit DataTrak

l: geräuscharmer Betrieb: ohne DataTrak
m: geräuscharmer Betrieb: mit DataTrak

h:	Robustes	Fahrgestell W: Wandmontage

c: Normalstahl
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legeNde:   motortyp:  D=Enteiser / L=Geräuscharm
 montage:		 H=Robustes	Fahrgestell	/	W=Wandmontage
 Pakete:  C=Komplett mit Schlauch und Spritzpistole / B=Grundgerät
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X25 X30 X35 X40 X45 X46 X50 X55 X60 X70 X80 X90
Förderleistung pro Doppelhub 290 cc 220 cc 115	cc 180 cc 290 cc 145	cc 250	cc 115	cc 220 cc 180 cc 85	cc 145	cc

Motorgröße NXT 3400 NXT 3400 NXT 2200 NXT 3400 NXT	6500 NXT 3400 NXT	6500 NXT 3400 NXT	6500 NXT	6500 NXT 3400 NXT	6500

Zulässiger Betriebsüberdruck bar (MPa, psi) 164
(16,4,2375)

217
(21,7,3150)

262
(26,2,3800)

262
(26,2,3800)

313
(31,3,4550)

327
(32,7,4750)

359
(35,9,5200)

410
(41,0,5950)

417
(41,7,6000)

500
(50,0,7250)

500
(50,0,7250)

500
(50,0,7250)

Zulässiger Lufteingangsdruck bar (MPa, psi) 7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

7
(0,7,100)

5,5
(55,80)

Maximale Förderleistung l/min (gpm) 52,2	
(13,8)

38
(10,0)

22,7
(6,0)

32
(8,5)

52,2
(13,8)

28
(7,5)

43
(11,3)

22,7
(6,0)

38
(10,0)

32
(8,5)

17
(4,5)

28
(7,5)

Förderleistung bei 60 DH/min l/min (gpm) 17 
(4,6)

12,9
(3,4)

7,6
(2,0)

11
(2,9)

17
(4,6)

8,7
(2,3)

15,2
(4,0)

7,6
(2,0)

12,9
(3,4)

11
(2,9)

5,7
(1,5)

8,7
(2,3)
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motortyp montage mit  
datatrak

konfigura- 
tionen X25 X30 X35 X40 X45 X46 X50 X55 X60 X70 X80 X90

D H JA C X25DH1 X30DH1 X35DH1 X40DH1 X45DH1 X46DH1 X50DH1 X55DH1 X60DH1 X70DH1 X80DH1 X90DH1

D H NEIN C X25DH3 X30DH3 X35DH3 X40DH3 X45DH3 X46DH3 X50DH3 X55DH3 X60DH3 X70DH3 X80DH3 X90DH3

L H JA C X45LH1 X50LH1 X60LH1 X70LH1 X90LH1

L H NEIN C X45LH3 X50LH3 X60LH3 X70LH3 X90LH3
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D H JA B X25DH2 X30DH2 X35DH2 X40DH2 X45DH2 X46DH2 X50DH2 X55DH2 X60DH2 X70DH2 X80DH2 X90DH2

D H NEIN B X25DH4 X30DH4 X35DH4 X40DH4 X45DH4 X46DH4 X50DH4 X55DH4 X60DH4 X70DH4 X80DH4 X90DH4

L H JA B X45LH2 X50LH2 X60LH2 X70LH2 X90LH2

L H NEIN B X45LH4 X50LH4 X60LH4 X70LH4 X90LH4
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D H JA C X25DH5 X30DH5 X35DH5 X40DH5 X45DH5 X46DH5 X50DH5 X55DH5 X60DH5 X70DH5 X80DH5 X90DH5

D H NEIN C X25DH6 X30DH6 X35DH6 X40DH6 X45DH6 X46DH6 X50DH6 X55DH6 X60DH6 X70DH6 X80DH6 X90DH6

L H JA C X45LH5 X50LH5 X60LH5 X70LH5 X90LH5

L H NEIN C X45LH6 X50LH6 X60LH6 X70LH6 X90LH6
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D W JA B X25DW2 X30DW2 X35DW2 X40DW2 X45DW2 X46DW2 X50DW2 X55DW2 X60DW2 X70DW2 X80DW2 X90DW2

D W NEIN B X25DW4 X30DW4 X35DW4 X40DW4 X45DW4 X46DW4 X50DW4 X55DW4 X60DW4 X70DW4 X80DW4 X90DW4

L W JA B X45LW2 X50LW2 X60LW2 X70LW2 X90LW2

L W NEIN B X45LW4 X50LW4 X60LW4 X70LW4 X90LW4
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motortyp
ein- 

gebauter 
Filter

mit datatrak luftregler X25 X30 X35 X40 X45 X46 X50 X55 X60 X70 X80 X90

D JA NEIN NEIN NA P30DC2 P35DC2 P40DC2 P45DC2 P46DC2 P50DC2 P55DC2 P60DC2 P70DC2 P80DC2 P90DC2

D JA NEIN JA NA P30DC4 P35DC4 P40DC4 P45DC4 P46DC4 P50DC4 P55DC4 P60DC4 P70DC4 P80DC4 P90DC4

D JA JA NEIN NA P30EC2 P35EC2 P40EC2 P45EC2 P46EC2 P50EC2 P55EC2 P60EC2 P70EC2 P80EC2 P90EC2

D JA JA JA NA P30EC4 P35EC4 P40EC4 P45EC4 P46EC4 P50EC4 P55EC4 P60EC4 P70EC4 P80EC4 P90EC4

D NEIN NEIN NEIN NA P30DC1 P35DC1 P40DC1 P45DC1 P46DC1 P50DC1 P55DC1 P60DC1 P70DC1 P80DC1 P90DC1

D NEIN NEIN JA NA P30DC3 P35DC3 P40DC3 P45DC3 P46DC3 P50DC3 P55DC3 P60DC3 P70DC3 P80DC3 P90DC3

D NEIN JA NEIN NA P30EC1 P35EC1 P40EC1 P45EC1 P46EC1 P50EC1 P55EC1 P60EC1 P70EC1 P80EC1 P90EC1

D NEIN JA JA NA P30EC3 P35EC3 P40EC3 P45EC3 P46EC3 P50EC3 P55EC3 P60EC3 P70EC3 P80EC3 P90EC3

L JA NEIN NEIN NA P30LC2 P35LC2 P40LC2 P45LC2 P46LC2 P50LC2 P55LC2 P60LC2 P70LC2 P80LC2 P90LC2

L JA NEIN JA NA P30LC4 P35LC4 P40LC4 P45LC4 P46LC4 P50LC4 P55LC4 P60LC4 P70LC4 P80LC4 P90LC4

L JA JA NEIN NA P30MC2 P35MC2 P40MC2 P45MC2 P46MC2 P50MC2 P55MC2 P60MC2 P70MC2 P80MC2 P90MC2

L JA JA JA NA P30MC4 P35MC4 P40MC4 P45MC4 P46MC4 P50MC4 P55MC4 P60MC4 P70MC4 P80MC4 P90MC4

L NEIN NEIN NEIN NA P30LC1 P35LC1 P40LC1 P45LC1 P46LC1 P50LC1 P55LC1 P60LC1 P70LC1 P80LC1 P90LC1

L NEIN NEIN JA NA P30LC3 P35LC3 P40LC3 P45LC3 P46LC3 P50LC3 P55LC3 P60LC3 P70LC3 P80LC3 P90LC3

L NEIN JA NEIN NA P30MC1 P35MC1 P40MC1 P45MC1 P46MC1 P50MC1 P55MC1 P60MC1 P70MC1 P80MC1 P90MC1

L NEIN JA JA NA P30MC3 P35MC3 P40MC3 P45MC3 P46MC3 P50MC3 P55MC3 P60MC3 P70MC3 P80MC3 P90MC3

287978  40:1 mit externem Filter, Wandmontage mit geräuscharmem NXT-Luftmotor  
und mit DataTrak

287975  30:1 Mit robustem Fahrgestell, AA-Paket (Spritzpistole G40 und Schläuchen)  
mit Enteiser, NXT-Luftmotor mit DataTrak

287976  40:1 Mit robustem Fahrgestell, AA-Paket (Spritzpistole G40 und Schläuchen)  
mit Enteiser, NXT-Luftmotor mit DataTrak

287971 	25:1	Mit	robustem	Fahrgestell,	Zink-Paket	und	Enteiser,	 
NXT-Luftmotor

287972  40:1 Mit robustem Fahrgestell, Zink-Paket und Enteiser,  
NXT-Luftmotor

287973 	25:1	Mit	robustem	Fahrgestell,	Zink-Paket	(Silver-Spritzpistole	238591	 
und Schläuchen) und Enteiser, NXT-Luftmotor mit DataTrak

287974 	40:1	Mit	robustem	Fahrgestell,	Zink-Paket	(Silver-Spritzpistole	238591	 
und Schläuchen) und Enteiser, NXT-Luftmotor mit DataTrak

287980  23:1 Dura-Flo Spritzgerät (Silver-Spritzpistole und Schläuchen) mit Enteiser,  
NXT-Luftmotor mit DataTrak

* Geeignet für alle Xtreme-Unterpumpen (Größen 145 cc - 290 cc), um damit ein Komplettgerät zusammenzustellen. Einschließlich einem Satz Verbindungsstangen und einem Ansaugschlauch.

NXt gerätekonfigurationen
287979 23:1 Dura-Flo Spritzgerät mit Enteiser, NXT-Luftmotor

287981  32:1 Dura-Flo Spritzgerät (Silver-Spritzpistole und Schläuchen) mit Enteiser,  
NXT-Luftmotor

XN3dh2 NXT 3400 Enteiser mit DataTrak auf einem robusten Fahrgestell ohne weiteres Zubehör *

XN3dh4 NXT 3400 Enteiser auf einem robusten Fahrgestell ohne weiteres Zubehör *

XN6dh2 NXT	6500	Enteiser	mit	DataTrak	auf	einem	robusten	Fahrgestell	ohne	weiteres	Zubehör	*

XN6dh4 NXT	6500	Enteiser	auf	einem	robusten	Fahrgestell	ohne	weiteres	Zubehör	*

247312 Fahrgestelladapter für NXT2200-Luftmotor

287884 Robustes	Fahrgestell
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bestellinformationen & Zubehör

Xtreme NXt-Spritzzubehör
Artikel- 
Nummer

 
BeZeichNuNg

288347 Zulaufbehälter
255143 Winkel zur Wandmontage
245132 Xtreme-Bodenständer-Satz
NXt021 Eingebautes Luftregler-Modul
NXt093 Gemeinsamer Filter mit automatischem Ablass für eingebauten Luftregler
NXt094 Gemeinsamer Filter mit manuellem Ablass für eingebauten Luftregler
NXt206 DataTrak Upgrade für NXT 2200
NXt306 DataTrak Upgrade für NXT 3400
NXt606 DataTrak	Upgrade	für	NXT	6500
NXt107 NXT-Luftmotorventil - passt auf alle drei Größen
NXt102 Reparatursatz	für	Enteisungsregler
262231 Externe Luftregler für Xtreme Komplettgeräte mit robustem Fahrgestell

Artikel- 
Nummer

 
BeZeichNuNg

NXt112 Enteisungsregler	(5er-Pack)	Satz
NXt100 Austauschsatz Ventilteller
181072 Rundes	Sieb	für	Ansaugrohr
191635 Sieb für Ansaugrohr
245176 Ansaugsatz,	ersetzt	OEM-Saugeinrichtung	(6	ft,	1,8	m	Schlauch)
288687 Ansaugsatz, Wandmontage (3 m,10 ft, Schlauch)
245136 200	l	(55	gal)	Saugrohrverlängerung,
245190 Satz	mit	federbelasteter	Einlasskugel:	145	cc,	180	cc
245191 Satz	mit	federbelasteter	Einlasskugel:	220	cc,	250	cc,	290	cc
NXt405 DataTrak Schutzabdeckungen
245127 Hartmetallkugel	für	Unterpumpe	145	oder	180	cc,	3er-Pack

Xtreme-unterpumpen

Teile-Nr.
Förderleistung 
pro Doppelhub 

(cc)
Packung Filter Kolben- 

stange Zylinder reparatur- 
sätze*

L085C1 85 Xseal_LTH Ohne 24B819 15F682 24F973

L085C2 85 Xseal_LTH Eingebaut 24B819 15F682 24F973

L085C3 85 Tuff-Stack	(5) Ohne 24B819 15F682 262507

L085C4 85 Tuff-Stack	(5) Eingebaut 24B819 15F682 262507

L115C1 115 Xseal_LTH Ohne 24B820 15F656 24F972

L115C2 115 Xseal_LTH Eingebaut 24B820 15F656 24F972

L115C3 115 Tuff-Stack	(5) Ohne 24B820 15F656 262508

L115C4 115 Tuff-Stack	(5) Eingebaut 24B820 15F656 262508

L145C1 145 Xseal_LTH Ohne 24B821 197315 24F971

L145C2 145 Xseal_LTH Eingebaut 24B821 197315 24F971

L145C3 145 Tuff-Stack	(5) Ohne 24B821 197315 262510

L145C4 145 Tuff-Stack	(5) Eingebaut 24B821 197315 262510

L180C1 180 Xseal_LTH Ohne 24B822 197316 24F969

L180C2 180 Xseal_LTH Eingebaut 24B822 197316 24F969

L180C3 180 Tuff-Stack	(5) Ohne 24B822 197316 24F970

L180C4 180 Tuff-Stack	(5) Eingebaut 24B822 197316 24F970

L220C1 220 Xseal_LTH Ohne 24B823 197317 24F967

L220C2 220 Xseal_LTH Eingebaut 24B823 197317 24F967

L220C3 220 Tuff-Stack	(5) Ohne 24B823 197317 24F968

L220C4 220 Tuff-Stack	(5) Eingebaut 24B823 197317 24F968

L250C1 250 Xseal_LTH Ohne 24B824 197318 24F965

L250C2 250 Xseal_LTH Eingebaut 24B824 197318 24F965

L250C3 250 Tuff-Stack	(5) Ohne 24B824 197318 24F966

L250C4 250 Tuff-Stack	(5) Eingebaut 24B824 197318 24F966

L290C1 290 Xseal_LTH Ohne 24B825 197319 24F963

L290C2 290 Xseal_LTH Eingebaut 24B825 197319 24F963

L290C3 290 Tuff-Stack	(5) Ohne 24B825 197319 24F964

L290C4 290 Tuff-Stack	(5) Eingebaut 24B825 197319 24F964

244849
Anschlusssatz. Einschließlich Verbindungsstangen und Kupplungen als Adapter
Xtreme-Unterpumpe an King, Senator® oder Bulldog®-Motoren

Airless-Pistolen
Xtr-5 AirleSS-SPritZPiStole
Zulässiger	Betriebsüberdruck	345	bar	(34,5	MPa,	5000	psi)
Xtr500 Runder	Griff,	Vierfingerabzug,	ohne	Düse
Xtr501 Runder	Griff,	Vierfingerabzug,	519	Flachdüse
Xtr502 Ovaler	isolierter	Griff,	Vierfingerabzug,	519	XHD-RAC-Düse
Xtr503 Ovaler	isolierter	Griff,	Zweifingerabzug,	519	XHD-RAC-Düse
Xtr504 Runder	Griff,	Vierfingerabzug,	519	XHD-RAC-Düse
Xtr505 Runder	Griff,	Zweifingerabzug,	519	XHD-RAC-Düse

Xtr-7 AirleSS-SPritZPiStole
Zulässiger	Betriebsdruck	500	bar	(50,0	MPa,	7250	psi)
Xtr700 Runder	Griff,	Vierfingerabzug,	ohne	Düse
Xtr701 Runder	Griff,	Vierfingerabzug,	519	Flachdüse
Xtr702 Ovaler	isolierter	Griff,	Vierfingerabzug,	519	XHD-RAC-Düse
Xtr703 Ovaler	isolierter	Griff,	Zweifingerabzug,	519	XHD-RAC-Düse
Xtr704 Runder	Griff,	Vierfingerabzug,	519	XHD-RAC-Düse
Xtr705 Runder	Griff,	Zweifingerabzug,	519	XHD-RAC-Düse

erSAtZ-FilterelemeNte

2er-Packung 25er-Packung Beschreibung

236495 238444 Maschenweite	30	(595	Mikron),	85	cc,	115	cc
236496 238446 Maschenweite	60	(250	Mikron),	85	cc,	115	cc
236497 238448 Maschenweite	100	(149	Mikron),	85	cc,	115	cc
224458 238436 Maschenweite	30	(595	Mikron),	145	cc,	180	cc,	220	cc,	250	cc,	290	cc
224459 238438 Maschenweite	60	(250	Mikron),	145	cc,	180	cc,	220	cc,	250	cc,	290	cc
224468 238440 Maschenweite	100	(149	Mikron),	145	cc,	180	cc,	220	cc,	250	cc,	290	cc

Filterhalter

188420 Filterhalter	Polypropylen	(85	-	115	cc)
186075 Filterhalter	Polypropylen	(145	-	290	cc)
179801 Filterhalter	Normalstahl	(145	cc	-	290	cc)

umrüstsätze für Filterkappen der Serie B

24F974 (85	-	115	cc	Unterpumpen)
24F975 (145	-	290	cc	Unterpumpen)

*  Einschließlich Dichtungen für Filterkappen der Serie B bei Xtreme-Unterpumpen. Siehe Betriebsanleitung 311762 
und 406882.

Produktnummer:

werkstoff unterpumpe:

Volumen der unterpumpe:

Filter / Packungen

Beispiel:
L115C1 ist eine 115 cc 
Xtreme-Unterpumpe  
ohne eingebauten Filter

085: 85	cc	Xtreme	
115: 115	cc	Xtreme
145: 145	cc	Xtreme
180: 180 cc Xtreme

220: 220 cc Xtreme
250: 250	cc	Xtreme
290: 290 cc Xtreme

1: Ohne	eingebauten	Filter	mit	Xtreme	Seal	(3)	Leder	(2)
2: Mit eingebautem Filter mit Xtreme Seal (3) Leder (2)
3: Ohne	eingebauten	Filter	mit	TuffStack	(5)
4: Mit	eingebautem	Filter	mit	TuffStack	(5)

c: Normalstahl

l= Xtreme Unterpumpe
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Xtreme-duty hochdruckschläuche 310 bar 386 bar 500	bar

Xhd™ rAc® umkehrdüse

wählen Sie den passenden Schlauch für ihre Aufgabe
techNiSche dAteN

Betriebsdruck.................................................... 310	bar	(4500	psi),	386	bar	(5600	psi)	oder	500	bar	(7250	psi)

Zulässige Betriebstemperatur (alle Größen)....................................................................................-40 bis 82 °C

Chemische Beständigkeit .............................................Der Schlauchmantel ist gegen zahlreiche Lösungsmittel,

  Säuren und Laugen resistent

Wetterbeständigkeit .................................... Der Schlauchmantel ist extrem widerstandsfähig gegen Sauerstoff,

	 	 Ozon,	Sonnenlicht	und	allgemeine	Wetterbedingungen

Elektrische Eigenschaften ................................................................................... Elektrisch leitfähiger Schlauch

Pistolenzubehör
ZuBehör
287450 2-Finger Abzugsatz
287449 4-Finger-Abzugssatz
287451 4-Finger-Abzugssatz, oval, isoliert
246294 254	mm	(10")	Pistolenverlängerung,	500	bar	(50	MPa,	7250	psi)
246295 380	mm	(15")	Pistolenverlängerung,	500	bar	(50	MPa,	7250	psi)
246296 457	mm	(18")	Pistolenverlängerung,	500	bar	(50	MPa,	7250	psi)

246297 180°	Spritzdüse,	7/8-14	UNC-2B,	500	bar	(50	MPa,	7250	psi)
248837 Pistolenreparatursatz, inkl. Dichtung, Nadel und Sitz
287032 Filter, Maschenweite 60
287033 Filter, Maschenweite 100
287034 Filter, kombiniert, Maschenweite 60 und 100

grAco Xhd düSeNSchutZ
XHD001	 	XHD	RAC	Düsenschutz	für	Druck	von	bis	zu	500	bar	 

(50,0	MPa,	7250	psi)
XHD010	 Sitz-	und	Dichtungssatz	(5er-Pack)

Xhd-düSeN
XHD_ _ _  Verwenden Sie die Nummern in der Tabelle oben,  

um die Artikelnummer  
zu vervollständigen

Produktnummer:

Schlauchdurchmesser:

Zulässiger betriebsüberdruck:

Länge:

Beispiel:
H53850 ist ein  
386 bar, 3/8",  
15 Meter Schlauch 03: 0,9 m (3 ft)

06: 1,8 m (6 ft)
10: 3,0 m (10 ft)

50: 15,2	m	(50	ft)
1X: 30,5	m	(100	ft)
25: 7,6	m	(25ft)

25: 6,4 mm (1/4")
38:	9,5	mm	(3/8")
50: 12,7 mm (1/2")

h= Schlauch

4: 310 bar 
5: 386 bar
7: 500	bar

gröSSe der düSeNBohruNg - Zoll
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2-4 (51-102) 107 109 111 113 115 117 119 121 139

4-6 (102-152) 209 211 213 215 217 219 221 225 227 229 231 235 239

6-8 (152-203) 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 351 355

8-10 (203-254) 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 455 459 461 463 465 467 471 475 481

10-12 (254-305) 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 561 565 567 571 575

12-14 (305-356) 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 647 649 651 655 657 659 661 663 665 667 669 671 675

14-16 (356-406) 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 745 747 749 751 753 755 761 767 771

16-18 (406-457) 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 837 839 841 843 847 851 855 861 863 867

18-20 (457-508) 923 927 931 933 935 937 939

Förderleistung 
(gpm) 0,05 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,38 0,47 0,57 0,67 0,74 0,90 1,03 1,17 1,31 1,47 1,63 1,80 1,98 2,17 2,37 2,58 2,79 4,26 3,25 3,49 3,74 4,0 4,26 4,53 4,82 5,11 5,41 6,04 7,04

Förderleistung 
(l/min) 0,20 0,33 0,49 0,69 0,91 1,17 1,47 1,79 2,15 2,54 2,96 3,42 3,90 4,42 4,98 5,56 6,18 6,83 7,51 8,23 8,98 9,76 10,5716,1312,2913,2014,1415,1216,1317,1718,2419,3420,4822,8526,66

Wasser mit 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) - Farben mit höherer Viskosität vermindern die Förderleistung.
Beispiel:	Bei	einer	Düse	mit	einer	Öffnung	von	0,039”	und	einem	Spritzbild	von	254	mm	XHD539	bestellen.
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NiederlASSuNgeN 
VoN grAco

Graco wurde 1926 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Systemen und 
Komponenten für das Arbeiten mit Flüssigkeiten. Graco-Produkte werden zum Fördern, Messen,  
Steuern, Dosieren und Auftragen vieler unterschiedlicher Medien im Bereich der Fahrzeugschmierung  
und industriellen Anwendungen.

Der Erfolg des Unternehmens liegt in seiner unbedingten Verpflichtung zu technischer Exzellenz,  
herausragender	Fertigungsqualität	und	konkurrenzlosem	Kundendienst	begründet.	In	enger	 
Zusammenarbeit mit spezialisierten Händlern bietet Graco Systeme, Produkte und Technologien an,  
die weltweit als Qualitätsmaßstab für zahlreiche Flüssigkeitsförderlösungen gelten. Gracos Angebot  
umfasst Geräte für die Spritzlackierung, den Auftrag von Schutzanstrichen, die Farbzirkulation,  
Schmierung, den Auftrag von Dicht- und Klebemitteln sowie Hochleistungsgeräte für den  
unternehmerischen Einsatz. Durch seine kontinuierlichen Investitionen in Materialförderung und  
Steuerung von Flüssigkeiten wird Graco auch in Zukunft innovative Lösungen für einen diversifizierten  
Weltmarkt anbieten.
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