
Unter- und Oberflächenschleifmaschine für Holzleimbinder  
Ausführung: 2 x Kombischleifaggregate (Rolle/Schuh) 
Type PRINZ 3602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                       
                                                                            
 
 
Technische Daten der Type PRINZ 3602: 
 
Einlauf von rechts 
Schleifbreite:              360 mm 
Schleifdicke:              0 - 150 mm 
Schleifbandantriebsmotore:      2 x 15,0 kW/ 2850 U/min. 
Schleifbandabmessungen:       380 x 1900 mm 
Schleifbandgeschwindigkeit:      29 m/sec. 
Vorschub stufenlos:          7 - 28 m/min. 
Vorschubmotore:            2 x 2,2 kW 
Elektr. Höhenverstellung:       1,1 kW 
Werkstücklänge min.:         700 mm        
Einlaufhöhe:              1020 mm  
Elektroanschluß:            ca. 38,0 kW 
Druckluftbedarf:            6 bar 
Absaugleistung:            ca. 5300 m3/h 
Absaugstutzendurchmesser:      5 x 120 mm/ 2 x 100 mm 
Maschinenabmessungen (LxBxH):   ca. 3,2x1,4x2,2 mm 
Schaltanlage:             normal 
Farbanstrich:              RAL 7035 lichtgrau struktur 
Stromart:                400 V/3 Ph/ Mp/ 50 Hz 
 
 
 

                                                       
 

 

 

 



 

 
Seitenschleifmaschine für Holzleimbinder (rechts und links) 
Ausführung: 2 x Rollenschleifaggregate (Stahlausführung) 

Type PRINZ 1436-S2 
 
 

Technische Daten der Type PRINZ 1436-S2 
 

Einlauf von rechts 
Schleifbreite:            80 - 360 mm 
Schleifdicke:            80 - 140 mm 
Schleifbandantriebsmotore:    2 x 11,0 KW 
Schleifbandabmessungen:     160 x 1900 mm 
Schleifbandgeschwindigkeit:    29 m/sec. 
Vorschub stufenlos:        7 - 28 m/min. 
Werkstücklänge min.:       700 mm       
Druckluftbedarf:          6 bar 
Absaugleistung:          ca. 3700 m3/h 
Einlaufhöhe:            1020 mm 
Elektroanschluß:          ca. 27 kW 
Absaugstutzendurchmesser:    4 x 120, 2 x 60 mm 
Maschinenabmessungen (LxBxH): ca. 2,6x2,5x2,0 m    
Schaltanlage:           normal 
Farbanstrich:            RAL 7035 lichtgrau str.  
Stromart:              400 V/ 3 Ph/ Mp/ 50 Hz 
 
Hinweis: es kann auch Brettware mit Abmessungen von: 

                          Breite: 120 - 360 mm / Höhe: 10 - 140 mm geschliffen  
                          werden, min. Werkstücklänge: 700 mm   
 

 

→  Auslauf mit 2 Fräsaggregaten 
rechts und links zum Anarbeiten 
von 4 Fasen (2 x Absaug- 
stutzen Ø 130 mm) 
Max. Werkstückdicke:  
ca. 120 mm 

 
 
 
Fabrikat: Grützmacher, Bj.: 2000 
Beide Anlagen sind ausgerüstet mit:  
Schleifbandabblasvorrichtung (je Aggregat), sowie je 2 St. Schleifvlieswalzen 
 
 
 
Zwischenverkauf vorbehalten, Irrtum vorbehalten ! 
 
 
                                
 

  

Postfach 1302     Tel.: 04221/ 4996-0 
27733 Delmenhorst  Tel.: 04221/ 17033 
Hasberger Str. 196   Fax.: 04221/ 4996-117 
27751 Delmenhorst 
E-mail:  info@gruetzmacher-maschinenbau.de 

 

 


