CENTROMAT 180

VIERSEITENHOBELMASCHINE
FOUR SIDE PLANER
CORROYEUSE 4 FACES
CUATRO CARAS
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CENTROMAT 180

Une machine

Eine kompakte
Maschine mit groBBen
Einsatzmoglichkeiten

Vorteilhafte Standardausfiihrung:

4
*

GuBstander

Jede Spindel ist mit einem eigenen
Bremsmotor ausgestattet.
Mechanische Digitalanzeige fiir die
Breiten- und Héheneinstellung
Einfaches Bedienpult

2 Vorschubgeschwindigkeiten,

6 und 12 m/min.
Schallschutzhaube mit Sichtfenster

und Magnetverriegelung

Alle Einstellungen sind mit verschlossener
Haube moglich

Die Maschine wird mit 4 Hobelkopfen.
geliefert '

compacte pour
plusieurs applications

Equipement standard avantageux:

2
2
4

Bati fonte

Un moteur frein pour chaque arbre
Compteurs numériques méchaniques
pour le réglage de la largeur et de
I’hauteur

Tableau de commande simple

2 vitesses d’amenage,

6 et 12 m/min.

Capot de protection insonorsé avec une
fenétre et dispositif de de verrouillage
Toutes les réglages s'éffectuent devant la
machine capot fermé

La machine est équipee de 4 porte-outils.
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° Ein zentraler AbsauganschluB

One centralized exhaust connection
Une connection d "aspiration centralisée
Aspiracion centralizada

CENTROMAT 180

A compact machine
for a lot of
different applications

Advantageous standard equipment:

Cast-iron frame

Each spindle is equipped with its own braking motor

Mechanical digital readouts for the width and height adjustment
Simple control panel

2 feeding speeds, 6 and 12 m/min.

Soundproof security hood with a window and a magnetic locking
All adjustments can be done with closed cover

The machine is equipped with 4 cutterblocks.
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Una maquina
compacta para
varias aplicaciones

Equipamiento standard ventajoso:

Bastidor en fundicién

Un motor freno por eje

Contador numérico mecanico para ajustar el ancho y la altura

Mando simple

2 velocidades de arrastre, 6 y 12 m/min.

Capota de proteccion insonorizada con dispositivo de bloqueo magnético
Todos los ajustes con capota

La maquina es equipada de 4 porta-cuchillas.
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‘Technische Daten Technical Data METRIQUE Caracteristiques Techniques Caracteristicas Technicas

Maximales FertigmaB (mm) Section maxi. bois finis 180 x 100 Max. finished wood section Seccion maxima de maderas terminadas
Minimales FertigmaB (mm) Section mini. de bois finis 25x6 Min. finished wood section Seccion minima de maderas terminadas
Min. Werkstiicklange (mm) Longueur mini des bois 270 mm Min. length of the workpiece Longitud minima

Lange des Aufgabetisches (mm) Longueur table d’entrée 1.700 Infeed table length Longitud de la mesa de entrada
Werkzeugdurchmesser (mm) Diameétre des porte-outils 100 Cutterblocks diameter Diametro de las tupis
Abrichtspindeldurchmesser (mm) Diamétre de la fraise a dresser 120 Straightening tool diameter Diametro de la fresa planeadora
Spindelumdrehungen (UpM) Vitesses de rotations des porte-outils 6.600 Spindle rotation speed Velocidad de rotacion de los porta-cuchillas
Vorschubgeschwindigkeit (m/Min.) Vitesse d'amenage 6+ 12 Feeding speed Velocidad de avance
Vorschubwalzen-Durchmesser (mm) Diamétre des cylindres d’amenage 120 Feed roller diameter Diamétro de los cilindros de avance
Abrichtwelle kW (PS) Dégauchisseur 4 (5,5) Bottom spindle Regruesador

Rechte Welle kW (PS) Toupie droite 3(4) Right spindle Tupi derecha

Linke Welle kW (PS) Toupie gauche 3(4) Left spindle Tupi izquierda

Dickenwelle kW (PS) Raboteur 4 (5,5) Thicknesser Cepillo

Netto-Gewicht Poids net 850 kg Net weight Peso neto

Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen zur Verbesserung unserer Maschinen vorzunehmen.

We reserve the right to make any modifications we consider necessary to improve our machines.

Nous nous réservons le droit d “apporter toutes modifcations que nous jugerons utiles pour I'amélioration de nos machines.
Nos reservamos el derecho de aportar cualquier modificacion que estimariamos (til para mejorar maquinas.



Folgende Maschinen gehoren zu unserem Programm:

Tisch- und Formatkreissagen :
Dickenhobel lﬁ

Abrichthobel
Frasmaschinen

Les machines suivantes sont de notre
programme:

Scies circulaires et scies a format
Raboteuses
Dégauchisseuses

Toupies

The following machines belong to
our product range:

Circular and panel saws
Thickness planers
Surfacers

Spindle moulders

Otras maquinas de nuestra
gama:

Sierras circulares y sierras
escuadradoras
Regruesadoras
Cepilladoras A

Tupis

Maschinenfabrik GUBISCH Kt

Maschinen und Anlagen GmbH

LiebigstraBe 5 SCH
D-24941 Flensburg U

Telefon + 49 (0) 461 / 99 73-0

Telefax + 49 (0) 461 / 99 73-28 .




