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Kompakt und extrem leistungsstark

AURIGA 1308

Neu: Steuerung
mit  Programm-speicher

Produktivität und Präzision 
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Topausstattung für hohe Produktivität

Die AURIGA 1308 ist die konsequente Fortführung der erfolgreichen AURIGA-Baureihe. Gebo ten werden
 Hightech auf kleinem Raum und die Konzentration auf das Wesentliche für die hoch wertige Kantenbear-
beitung. Die Baureihe ist ausgelegt auf eine Werkstückdicke von 60 mm und Kantendicken bis 6 mm.
Das Kopierfräsaggregat erweitert das Leistungs spek trum, auch Postformingprofile sind mög lich. Die
 AURIGA 1308 überzeugt in ihrer Klasse mit überdurchschnittlicher Produktivität und einer Topausstattung.

� Stabiles, geschweißtes Grundgestell mit
Schallschutzhaube im Aggregatbereich.

� Ergonomisch angebrachte und programmge -
steuerte PC-Steuerung direkt am Einlaufbereich.

� Die AURIGA 1308 verfügt über ein Fügefräsag-
gregat mit zwei Fräsmotoren und verstellbarem
Einlauflineal. Auf Wunsch auch ohne Fügefräs-
aggregat lieferbar.

� Übersichtlicher Einlaufbereich, ohne Werkzeug
zu bedienen. Magazin für Rollen- und Streifen-
ware. Der drehbare Rollenteller – Ø 820 mm –
ist auch für große Rollenware geeignet.

� Ausziehbare Werkstückauflage (bis 600 mm)
für die Bearbeitung von langen Werkstücken,
einfaches Raus- und Reinschieben.

� Im Grundgestell integrierter Schaltschrank,
staubgeschützt, leicht zu öffnen und gut
zugänglich. 

� Leistungsstarke, zum Teil tastend ausgelegte
Aggregate für Rollenware bis 3 mm und
Streifenware bis 6 mm.

� Saubere, perfekte Bearbeitung der Kanten.



Fügefräsen auf kleinem Raum

Das Fügefräsaggregat 1801 baut auf kleinen Raum und ist groß in
der Leistung – zwei leistungsstarke Fräsmotoren.

� Gleich- und Gegenlauffräsen mit diamant be stückten Werkzeu-
gen (Z =2) garantieren ein perfektes Ergebnis.

� Der erste Fräskopf ist pneumatisch gesteuert.

� Für den schnellen Werkzeugwechsel  sorgt der patentierte
ProLock-Einschraubspanner. 

� Das Einlauflineal lässt sich bis 3 mm auf oberflächengehärteten
Linearführungen verstellen.

Alle Abbildungen können Ausstattungsoptionen enthalten.

Weitere Maschinenfeatures

� Druckbrücke mit einreihiger, zum Teil zwei-
reihiger Rollenbrücke für einen stabilen Halt des
Werkstücks beim Transport durch die Maschine.

� Stabile Kette mit Gummipads, um die Werk-
stücke ruckfrei und oberflächenschonend zu
transportieren.

� Starker Vorschubmotor zum Antrieb der
Transportkette.

� Manuelle, zentral angebrachte Brückenhöhen-
verstellung. Stabil und selbstklemmend, läuft
auf oberflächengehärteten Linearführungen.

� Zentrale Höhenverstellung der Druckbrücke mit
Digitalzähler. So kann die komplette Druckbrücke
ohne Werkzeug schnell auf unterschied liche
Plattenstärken eingestellt werden.
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Zukunftssicher durch hohe Standards

Die HOLZ-HER Steuerung ist extrem leistungsfähig und Vorbild für eine einfache Bedienung. Zum Einsatz
kommt ein großzügig ausgelegter PC-Industrieprozessor. Das Ein- und Umrüsten der Maschine war noch nie
rationeller zu bewerkstelligen.

� VGA-Farbbildschirm 8,4 Zoll.
� Windowsähnliche Bedienoberfläche, alle

Informationen in Klartext und/oder Grafik.
� Dreh- und schwenkbares Bedienpult in

Augenhöhe.
� Staubsichere Folientastatur.
� LED-Anzeige für Aggregatvorwahl.
� Programmliste mit Programmnamen und 

Programmnummern.
� Umfangreicher Programmspeicher.
� Einzelanwahl der Aggregate mit den Funktionen

als Grundeinstellungsmöglichkeiten für Sollwerte,

Streckenpunkte und Werkzeugkorrekturen.
� Rüstvorgänge für Aggregate und deren Achsein-

stellungen zentral und übersichtlich per Fein-

justierung (abhängig von der Bestückung).
� Intervallanzeige für den kürzesten Werkstück-

abstand.

� Integrierte Streckensteuerung – Strecken-

punkte werden generell bzw. programmspe-

zifisch gesteuert.
� Übersichtliche und komplette Erfassung aller

Betriebsdaten.
� Servicemeldungen in Klartext.
� Diagnosesystem.
� Integriertes Synchron-Bus-System für hohe

Genauigkeit bei der Aggregat ansteuerung.
� Individuelle Verwaltung für bis zu zehn Benutzer.
� USB-Stecker on Board.
� Keyboard-Stecker on Board.
� Onlinewartung (Option), schneller 

Datenaustausch mit dem HOLZ-HER Service.
� Barcode-Schnittstelle (Option).
� Anbindung an HOLZ-HER Prozessdatenerfassung

(HHPDE) zum direkten Auslesen von Betriebs-

daten.
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Kleberauftrags-
system 1906 MG
Standardmäßig wird die AURIGA1308 mit dem paten-
tierten HOLZ-HER Patronen system aus gestattet.

� Kleberbevorratung wahlweise mittels Granulat-
schacht (Bild 2) oder Patronensystem (Bild 3).

� Der Kleberauftrag erfolgt exakt nach Bedarf. Das
spart Kosten und optimiert die Qualität. 

� Ein Verfärben oder Verbrennen des Klebers ist
ausgeschlossen, da in dem geschlossenen System
immer nur der benötigte Kleber aufgeschmolzen
wird.

� Eine besondere Stärke ist der einfache Patronen-
wechsel. Somit schneller und rationeller Umstieg
von EVA- auf PUR-Kleber oder auf verschiedene
Klebstoff-Farben.

� Extrem kurze Aufheizzeit von 3,5 Minuten.
� Tastende Düse (Option) für präzisen Kleberauftrag.

Die Düse kann an die Druckbrücke gekoppelt wer-
den. Somit ist keine manuelle Einstellung auf die
Plattendicke notwendig (Bild 1).

3,5 Minuten Aufheizzeit –
100 Stunden mehr Produktionszeit

Der Schnellstart des Kleberauftragssystems – nur
3,5 Minuten Aufheizzeit – steigert die Produktivität.
100 Stunden mehr Produktionszeit im Jahr im Ver-
gleich zu herkömmlichen Rollenklebersystemen
(bei 8 Stunden / Tag und jährlich 200 Arbeitstagen).

K L E B E R
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Perfekte Bekantung

Die Aggregate der AURIGA 1308 bieten ein überzeugendes Leistungs spek  trum.
Vom Fügefräs aggregat über die Kanten ma gazine, die unübertroffenen HOLZ-HER
Kleberauftrags systeme, Kapp- und Fräs aggregate bis zum  individuell bestückbaren
Nachbear beitungsbereich stehen bis zu zehn starke Module für die perfekte
Bekantung zur Verfügung.

Eckkopieren

Eckkopieraggregat zum Bearbeiten der vorderen und hinteren vertikalen Kanten
bis 3 mm. Werkzeugausstattung für Radien bis 3 mm und Fase bis 45 Grad –
Postformingprofile möglich. 

� Vorschubgeschwindigkeit 10 m/ min
� Leistung 0,22 kW
� Drehzahl 9000 min-1

� Werkzeugauswahl für
R = 2,0, R = 2,5, R = 3,0,
Fase 15 und 45 Grad

� Diamantbestücktes Werkzeug
für hohe Standzeiten

� Integrierte Späneerfassung
im Werkzeug 



Kleberauftrag 1906 MG

Sicheren Halt und saubere Fugen garantiert das patentierte
HOLZ-HER Patronensystem – Düsentechnik. Für die Verar-
beitung von Klebstoff in Granulatform gibt es alternativ den
Granulatschacht, Auftrag über das HOLZ-HER Düsen-
system 1906 MG.

– Geschlossenes System.

– Hoher Druck beim Kleber-
auftrag für eine perfekte
Benetzung der Platten-
kante.

Kantenzuführung 1903

Vollautomatische, bediener-
freundliche Zuführung von
Rollen- und Streifenware.
Werkzeuglose Umstellung.
Ladekapazität max. 40 mm
für Streifenware (max. Kan-
tenstärke 6 mm).

Fügefräsen 1801

Geschnittene Kanten haben
oft kleine Ausrisse in der
Deck schicht. Das Fügefräs -
agggregat sorgt für plane
Klebeflächen und bereitet
die Platten auf das Anlei-
men vor. Ausgestattet mit
dem Schnellwechsel flansch
ProLock. 



Fräsaggregat 1827 pneu

Fräsen: obere und untere Längskante bis 6 mm bündig
fräsen, Radius bis 3 mm, 0 – 15 Grad schwenkbar. Inklu-
sive diamantbeschichtete, festbestückte Werkzeuge.

Weitere Ausstattung:
– Integrierte Spänefführung 

im Werkzeug
– ProLock-System
– zwei vertikale Tastrollen
– zwei horizontale Tastschuhe

mit je zwei Rollen

Kappaggregat 1918 pneu

Zum Gerade- oder auf
Fasekappen; standard-
mäßig mit Pneumatik
zum Schwenken auf
10-Grad-Fasekappen.

Sägemotoren jeweils auf
zwei Führungen für ein
präzises Abkappen der
Kantenüberstände.

Druckwerk 1912-3

Hochwertiges 3-Rollen-
Druc k werk für saubere
und starke Verpressung
der Kante mit der Platte.
Erste Rolle motorisch
angetrieben und pneuma-
tisch einsatzgesteuert.



Die Nachbearbeitung

Perfektes Finishing – Nachbearbeitung mit  Zieh klingen -
aggregat, Schwabbelaggregat oder Flächenzieh klinge
 (optional). Deutliche Reduzierung der kostenintensiven
 manuellen Nachbearbeitung.

� Ziehklingenaggregat 1929 

Für die perfekte Glättung
von Radien und Fasen an
Kunststoffkanten (Bild 1;
Foto zeigt 1929 MOT2).

� Schwabbelaggregat 1940

Für die hundertprozentige
Nachbearbeitung von Kanten
und Flächen für das absolut
saubere Finishing (Bild 3).

� Flächenziehklinge 1964

Saubere Nachbearbeitung
der Fläche – manuelle Nachbe-
arbeitung entfällt (Bild 2).

Kopierfräsaggregat 1832

Aggregat zum Kopieren
der vertikalen, stirnseitigen
Kanten, verschiedene Kanten  -
profile möglich – auch Post-
forming profile. Integrierte
Späneab führung. Mit dia-
mantbe stück ten Werkzeu-
gen für eine lange Lebens-
dauer der Werkzeuge.
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Bestückung

1308

Fügefräsaggregat 1801 �

Zwei Fräsmotoren (1x 1,2 kW, 1x 0,8 kW), max. Fügestärke 3 mm

Kantenzuführung 1903 �

Für Rollen- und Streifenware

Kleberauftragssystem 1906MG �

Für EVA- und PUR-Kleber In Patronen- oder Granulatform

Kleberauftragssystem 1813 O

Rolle im Gleichlauf

Druckwerk 1912-3 pneu �

Drei Andruckrollen, erste Rolle angetrieben, pneumatisch eintauchgesteuert

Kappaggregat 1918 pneu �

2 x 0,35 kW, 200 Hz, 9000 min-1, zwei HW-Kreissägeblätter

mit pneumatischer Verstellung zum Fasekappen (0/10 Grad)

Fräsaggregat 1827 pneu �

2 x 0,65 kW zum Bündig-, Radius- und Fasefräsen 

Kopierfräsaggregat 1832 �

1 x 0,22 kW, 300 Hz, 9000 min-1

Ziehklingenaggregat 1929 �

Glättung von Radien und Fasen an Kunststoffkanten

Schwabbelaggregat 1940 �

Zwei Textilscheiben, schwenkbar

oder

Flächenziehklinge 1964 O

Oben und unten einsatzgesteuert

� = Serie |  O = Option |  – = nicht möglich

Technische Daten

1308

Maschinenabmessungen 

Gesamtlänge in mm 4590

Gewicht in kg ca. 950

Vorschubgeschwindigkeit

Vorschubgeschwindigkeit in m/min 10

Absaugung

Anschluss-Ø in mm Fräsaggregat 1801 1 x 80

Anschluss-Ø in mm Fräsaggregat 1827 1 x 100

Anschluss-Ø in mm Ziehklingenaggregat 1929 (Option) 1 x 80

Luftbedarf in m3/h 930

Statischer Unterdruck in Pa 1650

Minimale Luftgeschwindigkeit in m/s 20

Druckluft

Druckluftanschluss in bar 6

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änder ungen müssen wir uns vorbe halten, da unsere HOLZ-HER Holzbear-
 bei tungs ma schi nen einer ständigen Weiter   ent wicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbind lich. Die
abgebildeten Maschinen enthalten zum Teil auch Sonder  ausstat tun gen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehö -
ren. Bitte informieren Sie sich über den ge nauen Ausstat tungsumfang bei Ihrem HOLZ-HER Händler. Änderungen von Kon-
 s truktion und Ausstattung vorbehalten.



Arbeitsmaße (Alle Maße in mm)

A 6 – 60

B 0,4 – 3

B 0,4 – 6 Aggregatabhängig,

max. Kantenquerschnitt

6x42 mm (Option)

C 65

D 2,5 pro Seite 

E 65 minimal

F 160
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Leichtes Entnehmen der Ziehklingen-
späne aus dem Spänefangkasten  

Schallschutz serienmäßig – dadurch
Lärmreduzierung bei der Maschine.
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Ausziehbare Werkstückauflage
bis 600 mm (1). Werkstück-
dicke bis 60 mm (2). 

Rollenbahn im Ein- und Auslauf-
bereich – kein Zerkratzen empfind-
licher Werkstückoberflächen.



HOLZ-HER GmbH
D-72608 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 70 22 702-0
Fax: +49 (0) 70 22 702-101
www.holzher.de

Produktprogramm

Das HOLZ-HER Produktprogramm gehört weltweit
zum Besten, was es für die präzise Bearbeitung von
Plattenwerkstoffen zu kaufen gibt.

� Kantenanleimmaschinen: Fünf Baureihen – vom
kompakten Basismodell bis zur Lösung für die
industrielle Fertigung.

� CNC-Bearbeitungszentren: Technologie auf dem
neuesten Stand eröffnet neue Dimensionen in
der Einzel- und Serienfertigung. 

� Druckbalkensägen: Die CUT-Baureihe steht für
präzises und effektives Sägen großer und kleiner
Schnittmengen im Handwerk und in der Industrie. 

� Vertikale Plattensägen: Sowohl das Einstiegs-
modell PK 1255 | 1260 als auch die Hochleistungs -
säge V-CUT 1275 | 1280 überzeugen durch hohe
Schnittleistung und einfache Bedienung.

� Rückführeinrichtungen: Garantieren hohe Effekti -
vität bei Serienfertigung und kleinen Losgrößen.
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