Flessibile e veloce
BOOMERANG® TFU 140

Per una produzione artigianale o industriale: i BOOMERANG® TFU 140 trasporta una grande quantita e varieta di pezzi.
Garantisce un’ottimale ergonomia ed un ritorno veloce sia dei pezzi che dell'investimento. Risultato: LA SOLUZIONE PER VOI

| Vostri vantaggi in breve:

= Si ammortizza velocemente - grazie all'laumento della produttivita

= Riduce i costi per la qualita — movimentazione dei pezzi protetta con tavolo a velo d’aria
= Non richiede alcun addestramento

= Organizzazione ottimizzata — grazie al funzionamento con una sola persona

= Funzionamento ergonomico — il personale non verra caricato di lavori pesanti
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Tavolo a velo d’aria in uscita Binario a rullini come sostegno per pezzi Spazzole frenanti per tavolo a velo d’aria
(in opzione) larghi (in opzione)

(in opzione)

Pulizia del tappeto (in opzione) Dotazione per conformita CE: fune Teleassistenza: maggiore resa della
d’emergenza lungo il tappeto di ritorno macchina grazie alla riduzione dei tempi di
fermo

BOOMERANG®TFU 140 - IDEALE PER CLIENTE CON
UNA VASTA GAMMA DI PEZZI - DA PEZZI PICCOLI

E LEGGERI FINO A PANNELLI PESANTI E DI GRANDI
DIMENSIONI

| sistemi di ritorno pezzi della serie BOOMERANG® si adattano
perfettamente alle dimensioni ed il rendimento delle bordatrici
monolato di HOMAG.

Hardware e software parlano la stessa lingua. Il risultato: una
bordatura perfettamente automatizzata.

HOMAG Automation GmbH

Ligmatech Str. 1 | 09638 Lichtenberg | Germania

Tel: +49 37323 16-0 | Fax: +49 37323 16-170

Mail: info-lichtenberg@homag.com | www.homag.com

DATI TECNICI

TFU 140/20 TFU 140/25
Lunghezza dei pezzi 300-2.500 mm 240-2.700 mm
Larghezza dei pezzi 60-800 mm 60-1.000 mm
Dimensioni dei pezzi
Lavorazione su 4 lati*

300 x 80 mm 240 x 80 mm
dimensioni pezzi min.
Lavorazione su 4 lati*

2.000 x 800 mm 2.500 x 1.000 mm
dimensioni pezzi max.
Spessore dei pezzi 8-60 mm 8-80 mm
Peso dei pezzi max. 50 kg max. 50 kg
Peso/m? max 20 kg/m? max 20 kg/m?
Altezza di lavoro 820-980 mm 820-980 mm
Velocita di avanzamento  8-30 m/min 8-30 m/min

* Pezzi pitl grandi con lavorazione su 4 lati possono essere ritornati all’operatore
con un aiuto manuale durante lo spostamento trasversale o la rotazione.
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