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Fliir ein breites Spektrum im Teilefluss.
Unsere LOOPTEQ 0O-300.

Ob handwerklich oder industriell orientierte Fertigung. Die LOOPTEQ O-300 transportiert eine groBe Teilevielfalt und ist unerlasslich fir
eine wirtschaftliche WerkstUckrickfUhrung. Sie Uberzeugt durch ihre hohe Leistung und ein schonendes Werkstiickhandling.

lhre Vorteile auf einen Blick

Schnelle Amortisation
Rechnet sich bereits ab 15 Stunden Einsatzzeit pro Woche

Keine Schulung notwendig
LOOPTEQ aufstellen, anschlieBen, loslegen

Geringe Qualitatskosten
Schonendes Werkstlickhandling mit Luftkissentisch

www.homag.com

Flexible Personalorganisation
Dank wirtschaftlicher 1-Mann-Bedienung

Ergonomische Bedienung
Personal wird von schwerer kdrperlicher Arbeit entlastet

YOUR SOLUTION
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Luftkissentisch fiir Auslauf Roéllchenleiste absenkbar Bremsbiirsten fiir Luftkissentisch
(optional) (optional) (optional)

~

Bandreinigung

Ausriistung fiir CE Konformitat:
(optional) ReiBleine 1angs zum Rickflhrband

Fernservice: Hohe Maschinenverflg-
barkeit durch kirzere Stillstandzeiten und
damit niedrigere Produktionskosten.

Ein starkes Team.

LOOPTEQ O-300 - Bestens geeignet fir Kunden mit ho- Technische Daten
her Teilevielfallt - von kleinen und leichten bis groBen und
schweren Werkstiicken.

Die WerkstuckruckfUhrungen der LOOPTEQ Serie harmonieren

Werkstilickangaben

Werkstiicklange 300 - 2.500 mm 240 -2.700 mm
perfekt in GroBe, Leistung und Geschwindigkeit mit den einseiti- N i
) ; Werkstiickbreite 60 - 800 mm 60 - 1.000 mm
gen Kantenanleimmaschinen der HOMAG. Hard- und Software
. WerkstiickgroBe
sprechen eine Sprache.
. \ . 4-seitige Bearbeitung*
Das Ergebnis: Eine perfekt automatisierte Format- und Kanten- setfige Bearbettung
bearbeitung min. WerkstlckgroBe 300 x 80 mm 240 x 80 mm
max. WerkstlckgroBe 2.000 x 800 mm 2.500 x 1.000 mm
Werkstiickdicke 8-60mm 8-80mm
Werkstiickgewicht max. 50 kg max. 50 kg
Flichengewicht max 20 kg/m? max 20 kg/m?
Arbeitshéhe 835 -950 mm 835 -950 mm
Vorschub 8 - 30 m/min 8 - 30 m/min

*GroBere Teile kdnnen bei 4-seitiger Bearbeitung mit manueller Hilfe beim Querversatz und
Drehen zurlickgeflihrt oder auch ausgeschleust werden.
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