Henrik UINNTER HOLZTECHNIK GmbH

Druckereistr. 8, 04159 Leipzig Tel. +49 (0)341 / 461 90 21 Fax: +49 (0)341 / 4618358
e-Mail: info@winter-holztechnik.de Internet: www.winter-holztechnik.de
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Profimax 4-20 Profimax 5-20
Hobelbreite 18 - 200 mm 18 - 200 mm
Hobelhéhe 8§-120 mm §-120 mm
Spindeln 4 5
Spindel @ O 40 mm @ 40 mm
Drehzahl 6000 U/min 6000 U/min
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 6 - 24 m/min 6 - 24 m/min
Abrichtwelle, unten max. Werkzeug @ O 145 mm © 145 mm
Rechte Vertikalwelle max. Werkzeug O @ 180 mm O 180 mm
Linke Vertikalwelle max. Werkzeug O 9180 mm © 180 mm
Dickenwelle, oben max. Werkzeug @ @ 180 mm © 180 mm
Zweite Welle, unten max. Werkzeug @ - O 180 mm
Spindelmotor Abrichtwelle, unten 5,5 kW 5,5 kW
Spindelmotor Rechte Vertikalwelle 4,0 kW 4,0 kW
Spindelmotor Linke Vertikalwelle 4,0 kW 4,0 kW
Spindelmotor Dickenwelle, oben 5,5 kW 5,5 kW
Spindelmotor Zweite Welle - 5,5 kW
Motor Vorschub 3,0 kW ' 3,0 kW
Motor Hohenverstellung 1,1 kW 1,1 kW
Gesamtleistung 23,1 kW 28,6 kW
Aufgabetischliinge 2100 mm 2100 mm
Satz Vorschubwalzen x 3 P 140x35x56/20/16 mm D 140x35x50/20/16 mm
Druckluftanschluss max. : 6 bar 6 bar
Absaugstutzen §x 130 mm 5x130 mm
Abmessungen L=3850, B=1635, H=1730 mm | 1~=3850, B=1635, H=1730 mm
Gewicht 3500 kg 3500 kg
hart verchromte Tische + +
motorisch angetriecbene Walzen im Tisch + +
pneumatischer Andruck der Vorschubwalzen + +
Vorschubsystem mit Kardanantrieb + +
Gleitmittelpumpe v + +
Leichtmetall Hobelkipfe + +
Preis netto 1699818/ \W _hoechdmssn.com




