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Kantenanleimautomaten fir vorgeleimte Kanten bis 15 - 2mm
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MEIS |

Technical details Technische Merkmale ME 15

Working table dimension Arbeitstischabmessungen

Working table height Arbeitstischshéhe

Working table front extension vordere Verldngerung fiir den Arbeitstisch

Min/max edge thickness min/max. Kantendicke

Min/max working thickness min/max. Werkstiickstdrke

Motorized feeder speed

Trimmer/copying devices speed

Carbide tip tools Frdsern aus Widia

Aspiration outlet Ansaugkupplun 60 mm
Leister blower power Leister Abblasleistun 3000 watt
Working temperature Arbeitstemperatur 20-450 °C
Feed motor power Vorschubmotorleistun kW 0.18

Trimming motor power Biindigfrdsmotorleistung ) kW 0.37 2, /"' ) /4 ‘
Total weight Gesamtgewicht Kg 230 vyl o2t o904 7727Y

Max. overall dimensions max. Abmessungen £ A
* Available optional devices : * Verfiigbare Zubehére

Kit for edge thickness at 1,5 - 2 mm, including: Kit fiir Kantendicke bis 1,5 — 2 mm, schlieft ein:

- N°4 pairs of rollers on the table - N.4 Rollenpaar auf dem Arbeitstisch

- Adjustable infeed fence with numerical readout (mm/inch.




