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Format- und

Zuschneidkreissage
Typ 684 Automatik

Der Maschinensténder ist in einer kraftigen Konstruktion ausgefiihrt, wodurch ein
erschitterungsfreier Lauf auch bei stéarkster Beanspruchung gewahrleistet ist.

Die Kreissédgenwelle I4uft in reichlich bemessenen Prézisions-Kugellagern und ist
staubdicht gelagert.

Die H6hen- und Schragverstellung des Kreisségeblattes erfolgt tiber 2 getrennte
Elektromotoren. Handrader sind nicht mehr erforderlich. Das doppelseitig gelagerte
Kreissédgenaggregat kann auf 45° geschwenkt werden. Jedes einzelne Grad 1a8t
sich problemlos anfahren. Die Ablesung erfolgt Giber eine groBdimensionierte Lupe.

Der Antrieb erfolgt durch einen im Stander eingebauten Drehstrommotor Uber
Spezialantrieb. Die Drehzahlverstellung erfolgt automatisch per Knopfdruck an der
elektrischen Drehzahlanzeige. Die Riemenumlegung entfallt vollkommen.

Der Zuschneidewagen, als Doppelrollwagen ausgefiihrt, ist aus Alu-Spezialprofi-
len von héchster Festigkeit und Stabilitét. Er ist mit verschleiBfesten Flihrungsbah-
nen ausgestattet, garantiert dadurch einen einwandfreien geraden Schnitt und
einen leichten Lauf, auch bei starkster Beanspruchung.

Der Querschlitten wird am Zuschneidwagen eingehéngt und ist durch einen
kréftigen Teleskop-Schwenkarm abgestiitzt. Er ist mit einer verstellbaren Zwi-
schenauflageschiene und einem ausziehbaren Langenanschlag ausgestattet.

Der Langenanschlag aus Leichtmetallprofil ist mit durchgehenden Skalen und
einem verstellbaren Schieber versehen. Er ist auf 3200 mm ausziehbar und auf
beiden Seiten des Querschlittens verwendbar.

Der Kreissdgenanschlag ist besonders stabil und wird in einer kraftigen Rund-
stangenfiihrung mit eingesetzter Skala gefiihrt. Er ist mit einer Schnellklemmung
ausgeristet. Der Spannhebel wird mit einer Hand nach oben angehoben und der
Anschlag 148t sich ohne Miihe auf das gewtinschte MaB bis 1250 mm einstellen.
Eine Feinjustierung ist selbstversténdlich auch vorhanden.

Technische Daten

Drehstrommotor kw (PS) 5,5 (7,5)
Drehzahlen U/min. 3000/4000/5000/6000
Hauptsageblattsitz @ mm 30
Ritzs&geblatt mm 22
Hohenverstellung des Ségeblattes ca.mm 100
Schwenkbarkeit des Sageaggregates 0-45°
TischgroBe mm 750 x 1200
Tischhéhe mm 850
Auflageflache am Querschlitten ca.mm 1430 X 540
Gewicht netto ca.kg 1000
Erreichbare ArbeitsmaBe

Schnittlange normal mm 2800
Sonderausfiihrung mm 3400
Schnitth6éhe bei 250 mm Séagen-J ca.mm 45
Schnitthéhe bei 450 mm Séagen-& ca.mm 135
Abkirzlange am Querschlitten konstant mm 3200 -
Schnittbreite rechts vom S&geblatt mm 1250

Konstruktions- und MaB&nderungen vorbehalten.

Normalzubehér: 5,5 KW = 7,5 PS Bremsmotor, Sterndreieckschalter,
Motorschutzschalter mit Unterspannungsausléser abschlieBbar, Ramm-
blech, Spaltkeil, Querschlitten, Langenanschlag 3200 mm ausziehbar, Geh-
rungsanschlag, automatische Drehzahlverstellung, elektrische Drehzahl-
anzeige, Absaugstutzen, automatische Héhen- und Schwenkverstellung,
Kreissdgen-Schutzvorrichtung 1773-F mit schmaler und breiter Haube
sowie integrierter Absaugung, Tischverldngerung und 1 Satz Bedienungs-
schllssel

Sonderzubehdr: 3400 mm Schnittldnge, Vorfitzaggregat, Breitenanschlag
links, Maschinensteckdose, Universal-Quer- und Gehrungsanschlag,
Betriebsstundenzahler, Schutzhauben in Plexiglasausfihrung.




