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Pahel, Rip and Cross-cut
Saw 684

The base is of robust construction so that guaranteed
vibrationfree operation even under strenuous operation
is assured.

The saw arbor is mounted on well dimensioned preci-
sion ballbearings and enclosed in a dust-proof housing.
Vertical adjustment of the saw blade is operated by a
handwheel, easily accessible from the operator’s posi-
tion.

Thedrive is operated by a threephase alternating current
motor incorporated in the base over a special v-belt.
Depending on the diameter of the saw blade and the
kind of material to be cut the speeds can be chosen by
adjustment of the v-belt.

Theripping carriage designed as a double track carriage
is of special profiles out of aluminium of highest resi-
stance and stability. It is fitted with wear-resistant plastic
guide ways and guarantees a satisfactory straight cut
and smooth running even under strenuous operation.
The mitre fence permits an exact adjustment of the
measure according to scale and is equipped with an
adjustable fence (ill. 2). ’

The cut-off rolling table is mounted to the ripping car-
riage and supported by a sturdy telescopic pivoting arm.
It is equipped with an adjustable intermediate suppor-
ting rail and with an extensible fence for cutting to
length at the front.

The cut-off fence of light metal profile alloys is fitted
with scales and adjustable pusher. It is extensible up to
3200 mm and will be delivered on demand also in a left
execution (ill. 3).

The ripping fence is particularly robust and is sliding in
a sturdy round bar with inserted graduated scale. It is
fitted with a micrometer adjustment and with an adju-
stable indicator with magnifying glass permitting a pre-
cise setting. The profile bar of aluminium can be ad-
justed, in the direction of cut.

The fence for cutting to width to the left of the saw blade
is delivered on demand. It is adjustable according to
scale up to 1500 mm (ill. 1). '

The scoring device, on demand, is adjustable laterally
and in height. The scoring device is provided with a
driving motor of its own rated at 0,55 kW and can be
switched on and off independently from the main motor
by a combined overload switch.

Tilting of the saw blade from 0—45 ° is operated by a
handwheel according to scale.

Standard accessories: threephase motor 5,5 kW = 7,5
HP, star-delta switch, motor protective switch with low
voltage release to be closed, emergency switch, ram
sheet, 2 riving knives, cut-off rolling table, fence for cutt-
ing to length extensible up to 3200 mm, mitre fence,
travelling device, speed indicator, dust extraction muff
and 1 set of spanners.

Extras: threephase motor 7,5 kW = 10 HP (only 2 speeds
possible), scoring device, fence for cutting to width to
the left, fence for cutting to length to the left, circular
saw protective device 1773 with-2' covers, socket secu-
red with plug, automatic brake device.
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Scie a panneaux, a déligner
et a tronconner 684

Le bati de la machine de construction robuste garantit
un fonctionnement de la machine exempt de vibrations
méme quand celle-ci est soumise a des efforts trés élevés.
L’arbre de la scie circulaire, monté sur roulements a
billes de précision surdimensionnés est logé dans un
carter fermé, étanche a la poussiére.

Le réglage en hauteur de la lame de scie se fait de
fagon trés souple par un volant se trouvant a la portée
de la main de I'opérateur.

L’entrainement est assuré par un moteur & courant tri-
phasé incorporé dans le bati, par courroie trapézoidale
spéciale. Les vitesses peuvent étre choisies suivant le
diamétre de la lame de scie et la nature du bois a scier,
par poulies étagées.

Le chariot a déligner a double guidage par rouleaux est
en profilé aluminium spécial de haute résistance et
d’excellente stabilité. Les rails en matiére plastique,
résistant a I'usure garantissent une coupe droite impec-
cable et une marche souple, méme en soumettant la
machine a des efforts des plus élevés.

Le guide d’onglet garantit un réglage précis par la
grande échelle graduée. Il est équipé par une butée
réglable (ill. 2).

Le chariot & tronconner sera fixé au chariot & déligner;
il est soutenu par un bras pivotant téléscopique. Il est
équipé par un rail d’appui réglable et par une butée de
longueur extensible, a la coté avant.

Le guide du chariot a tronconner en alliage Iéger profilé
est équipé d'échelles graduées et avec une coulisse
réglable. Il est extensible jusqu’a 3200 mm et livré sur
demande aussi en exécution gauche (ill. 3).

Le guide paralléle de grande stabilité coulisse sur une
barre ronde de forte section, a échelle graduée. Il est
équipé d’'un réglage micrométrique et avec un indica-
teur réglable avec loupe pourunréglage précis. L'équer-
re profilée du guide est mobile dans le sens de la coupe.
Le guide a couper sur largeur a gauche est livré sur
demande. Il est réglable selon échelle jusqu’a 1500 mm
(ill. 1).

Le groupe inciseur, sur demande, réglable latéralement
et en hauteur. Le groupe inciseur est équipé d’un propre
moteur de 0,55 kW et se commande indépendamment du
moteur principal par un interrupteur disjoncteur com-
biné (ill. 4).

L’inclinaison de la lame de scie de 0—45 dégrées se fait
par volant a main selon échelle.

Accessoires standards: moteur triphasé de 55 kW =
7,5 CV, démarreur. étoile-triangle, disjoncteur de protec-
tion avec déclancheur a minimum de tension a fermer,
interrupteur de secours, tole de butée, 2 couteaux divi-
seur, chariot a tronconner, guide extensible jusqu’a 3200
mm, guide d'onglet, dispositif pour déplacer la machine,
indicateur de la vitesse, buse d’aspiration, 1 jeu de clés.
Accessoires spéciaux: 7,5 kW = 10 CV moteur triphasé
(il y a seulement 2 vitesses), groupe inciseur, guide pour
couper sur largeur a gauche, guide pour couper sur
longueur a gauche, dispositif de protection pour scies
circulaires 1773 avec 2 chapeaux, prise de courant, dis-
positif de frein automatique.
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