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Scie a panneaux,
a déligner et
a tronconner




Format- und
Besaumkreissage
TYP 690-B electronic
Il plus

CE-Ausstattung:

e Schnittlange 3200 mm

e Schnitthéhe 145 mm

e Sageblatt-@ 450 mm

e Schnittbreite rechts vom Sageblatt
3-1150 mm

e Langenanschlag ausziehbar bis 3200 mm

e Drehstrommotor 5,5 kW (7,5 PS)
3000/4000/5000/6000 1/min

e Gehrungs-Langenanschlag SUPER-GEHR-
FIX mit automatischem Lédngenausgleich

e Gehrungs-Langenanschlag fur
SUPER-GEHRFIX

CNC-Ausstattung mit Vorwahl tiber
Folientastatur im zentralen oberen
Bedienpaneel: !

e Positionierachse P zur automatischen
Positionierung des KS-Anschlags.
Automatische MaBkompensation beim
Lineal-Wechsel

e Positionierachse S zur automatischen
Positionierung der Schwenkverstellung

e Positionierachse H zur automatischen
Positionierung der Héhenverstellung.
Schnell-Eichung mit Eichtaste und
Kalibrierblock

Sonderzubehor:

e Vorritzaggregat AUTO-EPS:
zur elektronischen Positionierung des
Vorritzaggregats mit LED-Anzeigen fur
horizontale und vertikale Position

e Memory-Funktion fur Positionswerte
beim Wiedereinschalten

e Elektronisches Park-System
(automatisches Off-Set-Parken des
Vorritzaggregats)

e Ritzsystem QuickStep:
werkzeuglose Verstellung der Ritzbreite
durch Rasterverstellung in 0,05 mm
Stufen

Die Abbildungen zeigen Sonderzubehér,
das nicht zum serienméaBigen Lieferum-
fang gehort. Grundausstattung geméaB
gultiger Preisliste. Auskinfte beim Fach-
handel. Konstruktions- und MaBanderun-
gen vorbehalten.
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Panel, Rip and
Crosscut Saw

TYP 690-B electronic
Il plus

CE-performance:

e cutting length 3200 mm

e cutting height 145 mm

e saw blade-@ 450 mm

e cutting width right-hand side of blade
3 - 1150 mm

e fence for cutting to length extensible
up to 3200 mm

e threephase motor 5,5 kW (7,5 HP)
3000/4000/5000/6000 rpm

e mitre fence with automatic length
compensation SUPER-GEHRFIX

e auxiliary mitre fence for SUPER-GEHRFIX

CNC-performance with presetting
by foil keyboard in the central
overhanging switchboard:

e Positioning axis P for automatic
positioning of the circular saw fence.
Automatic compensation of measure
when turning the fence ruler

e Positioning axis S for automatic
positioning of tilting setting

e Positioning axis H for automatic
positioning of vertical setting. Quick
calibration with button and calibration
block

Options:

e Scoring saw aggregate AUTO-EPS:
for electronic positioning of the scoring
saw aggregate with LED displays for
horizontal and vertical position.

e Memory function for positioning values
when starting up again.

e Electronic Parking System
(automatic off-set-parking of the
scoring saw aggregate)

e Scoring system QuickStep:
setting of cutting width without tools
in steps of 0,05 mm

The illustrations show options which are
not included in the standard machine
performance. Standard performance as
per current price list. Ask for information.
Subject to modifications.

Scie a format, a
débiter et a tronconner
TYP 690-B electronic
Il plus

Equipement CE:

e longueur de coupe 3200 mm

e hauteur de coupe 145 mm

e diametre de lame de scie 450 mm

e largeur de coupe a droite de la lame
de scie 3 - 1150 mm

e guide de longueur extensible jusqu’'a
3200 mm

e moteur triphasé 5,5 kW (7,5 CV)
3000/4000/5000/6000 tr/mn.

e guide de longueur et d’onglet
SUPER-GEHRFIX avec compensation
automatique de longuer

e guide auxiliaire pour onglets pour
SUPER-GEHRFIX

Equipement CNC avec présélection
par clavier a touches souples dans le
pupitre de commande centrale sur
potence:

e Axe de positionnement P pour position-
nement automatique du guide parallel.
Compensation automatique de mesure
au renversement de la regle

e Axe de positionnement S pour position-
nement automatique de I'inclinaison

e Axe de positionnement H pour position-
nement automatique du réglage verticale.
Calibrage rapide par touche et bloc de
calibrage

Options:

e Agrégat inciseur AUTO-EPS:
pour positionnement électronique de
I"'agrégat inciseur avec affichages LED
pour position horizontale et verticale.

e Fonction mémoire pour les cotes de
positionnement au redémarrage

e Systeme électronique de parcage (EPS)
(parcage automatique de I'agrégat
inciseur)

e Systéeme d’inciseur QuickStep:
réglage de la largeur d’inciseur sans
outils en étapes de 0,05 mm

Les illustrations montrent des options qui
ne font pas partie de I'exécution standard
de la machine. Exécution standard selon le
tarif courant. Demandez des renseigne-
ments. Sous réserve de modifications.
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