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electranic Il plus, comfort plus, comfort, compact
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Sliding table saws * Scies circulaires a format * Escuadradoras




electronic lll plus

e souverane 3-Achsen-Steuerung, hochste Wiederholge-
nauigkeit, kurze Rustzeiten — hohe Produkfivitat

Superior 3-axle confrol, optimum repeating accuracy, shorf
set-up fimes — high productivity

Commande 3 axes performante, Répétitivite élevee, temps
de montage réduits — productivite élevee

. . 'S
control eficiente de 3 ejes, la mdas alta precision de repeti-

cion, cortos fiempos de ajuste — alta productividad

* praxisnahe Patentlosungen wie APA-Schnellspannsystem,
Komfortklemmung fur Langenanschlag, Super-Genrfix,
Gehrungs-Hilfsanschlag gelten als Standard

Practice-oriented patent solutions such as APA guick-clamping
systermn, comfort clamping for cross fence, Super-Gehrfix mitre
fence, auxiliary mitre stop as a standard

Solutions brevetées pratiques : systermne de tension rapide APA,
blocage rapide pour butée longitudinale, Super-Gehrfix, butée
seconddire d'onglet, etc. fournis en standard

Son estdndar las soluciones practicas patentadas, como por
ejemplo el sistema de ajuste répido APA, el comodo apriete

para el tope longitudinal, el tope longitudinal a inglete Super-
Gehifix, el fope auxiliar de inglete,

Technische Daten

Technical data + Caractéristiques techniques ¢
Datos técnicos

Schniffléinge = Cuifing length 3200 mm
Largeur de rabotage < Ancho de cepillado

Schniftbreite rechts vom S&geblaft 3-1150 mm
Cufting width right-hand side of saw blade « Largeur

de coupe & droite de la lame ¢ Ancho de corte

d la derecha del disco

Drehstrommotor = Threephase motor 55 Kw (7.5 P§)
Moteur friphasé = Motor frifdsico

Drehzahlen Hauptsége ¢ Main saw speeds 3000/4000/5000/6000 1/min
Vitesse de Ia lame principale
Revoluciones sietra principal
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comfort PLUS

e ein Plus durch elekfrische Komfortausstattung plus digitalen
Positionsanzeigen

Advanced electrical comfort equipment plus digital
posifion indication

Le plus: équipement électrigue de confort et affichage
numeérique de la position

El .Plus" significa el cdmodo eqguipamiento eléctrico mds
indicaciones digitales de la posicion,

* praxisnahe Patentldsungen wie APA-Schnellspannsystem
Komfortklemmung far Langenanschlag, Super-Gehrfix,
Gehrungs-Hilfsanschlag gelten als Standard

Practice-ariented patent solufions such as APA quick-clamping
system, comfort clamping for cross fence, Super-Gehrfix mifre
fence, auxiliary mifre stop as d standard

Solutions brevetées pratiques: systéime de tension rapide APA,
blocage rapide pour butée longitudinale, Super-Gehrfix, butée
secondaire d'onglet, efc. fournis en standard

Son estandar las soluciones practicas patentadas, como por
ejlemplo el sistema de ajuste rdpido APA, el comodo apriete
para el fope longitudinal, el fope longitudinal a inglete Super-
Gehrfix, el fope auxiliar de inglete.

Technische Daten

Technical data - Caractéristigues technigues -
Datos técnicos

Schnittiénge ¢ Cutting length 3200 mm
Largeur de rabofage « Ancho de cepillado

Schnittbreite rechts vom Sageblatt 0-1250 mm
Cutting width right-hand side of saw blade = Largeur

de coupe & droite de la lame » Ancho de corte

a la derecha del disco

Drehsfrommotor = Threephase motor 5,5 kW (7,5 PS)
Moteur friphasé = Motor tifdsico

Drehzahlen Hauptsége  Main saw speeds 3000/4000/5000/6000 1/min
Vitesse de la lame principale -
Revoluciones sierra principal




Panel rip and crosscut saw ¢ Scie a format, a débiter et a tronconner e ‘
EscuadhadOPa ‘
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comfort

das Allrcundmaodell, optimale Ausstattung — maximaler
Nutzen

I
|
|
|
Allround model, optimum equipment — maximum ufilization
Modeéle polyvalent, équipement optimal — tous usages
el modelo universal, éptimo equipamiento — maximo
beneficio

praxisnahe Patentldsungen wie APA-Schnellspannsystem
Komfortklernmung fur Langenanschlag, Super-Gehrfix,
Gehrungs-Hilfsanschlag gelten als Standard

Practice-oriented patent solutions such as APA guick-clamping
systermn, comfort clamping for cross fence, super-Gehrfix mitre
fence, auxiliary mitre stop as a standard

Solutions brevelées pratiques | systeme de fension rapide APA,
blocage rapide pour butée longitudinale, Super-Gehrfix, butee |
seconddaire d'onglet, etc. fournis en standard |

Son estdndar las soluciones prdcticas patentadas, como por |
cjemplo el sistema de ajuste rdpido APA, el comodo cpriete
para el fope longitudinal, el tope lengitudinal a inglete Super-
Gehrfix, el fope auxiliar de inglete

Technische Daten |

Technical data «+ Caractéristiques technigues ° |
Datos técnicos

Schniftlénge « Cuifing length 3200 mm
Largeur de rabotage = Ancho de cepillado

Schnittbreite rechts vorn Sageblatt 0-1250 mm
Cutling width right-hand side of saw blade  Largeur

de coupe a droite de la lame ¢ Ancho de corte \
d la derecha del disco

Drehstrommotor « Threephase motor 5,5 kW (7,5 PS)
Moteur friphasé = Motor hifdsico

Drehzahlen Hauptsége « Main saw speeds 3000/4000/5000/6000 1/min
Vitesse de la lame principale »

Revoluciones sierra principal




Fanel rip and crosscut saw * Scie a format, a débiter et a trongonner ¢ |
Escuadradora !
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compact

hochste Prézision bei optimalem Preis-Leistungsverhalinis

Highest precision with optimum price-performance
ratio

Précision élevée et rapport puissance/prix excellent

lad mds alta precision con una oplima relacion de
coste-rendimiento

interessante Grundausstattung mit praxisnahen Patent-
lbsungen wie APA-Schnellspannsystem, Komfortklemmung
fUr L&ngenanschlag

Interesting basic equipment with practice-oriented patent
solutions such as APA quick-clamping system, comfort
clamping for cross fence

Solutions brevetées pratiques : systeme de tension rapide
APA, blocage rapide pour butéé longitudinale

equipamiento bdsico interesante con soluciones practi-
cas patentadas, como por ejemplo el sistemad de ajuste
rapido APA y el comodo apriete para el tope longitudinal

Technische Daten

Technical data * Caractéristiques techniques -
Datos técnicos

Schnitfiénge « Cutfing length 3200 mm
Largeur de rabotage ¢ Ancho de cepillado

Schnittbreite rechts vom Sageblaft 0-1250 mm
Cutting widlth right-hand side of saw blade ¢ Largeur

de coupe & droite de Ia lame ¢ Ancho de corte

a la derecha del disco

Drehstrornmotor = Threephase motor 5,5 kW (7.5 PS)
Moteur triphasé ¢ Motor frifdsico

Drehzahlen Hauptsége = Main saw speeds 4000 1/min
Vitesse de la lame principale

Revoluciones sierra principal




Panel rip and crosscut saw * Scie a format, a débiter et a trongconner o
Escuadradora
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