


PMB4-630
Plaina Molduradora Larga

Wide Planer / Moulder
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA

PMB-4
630 - 25"

 Largura de aplainamento  Working width mm 45 a / to 630
 Altura de aplainamento  Working height mm 12 a / to 200 / 260* / 310*

Inferior Bottom arbor mm 12
Superior Top arbor mm 15
Vertical direita Vertical right arbor mm 12

Corte máximo
na árvore

Vertical esquerda

Max. chip
removal at

Vertical left arbor mm 15
Inferior Bottom mm 10*
Superior Top mm 20*
Vertical direita Vertical right arbor mm 30

Moldura máxima
na árvore

Vertical esquerda

Max. profile
depth at

Vertical left arbor mm 30
Alimentação intermitente Intermittent feed mm 1000Comprimento mínimo

de trabalho Alimentação contínua
Min. stock length

Continuous feed mm 450
 Velocidade de arrasto por variador electrónico  Variable feed speed by inverter m/min 5 a / to 30   ou / or   7 a / to 40  ou / or   10 a / to 60*

Horizontais Horizontals mm 160∅ de corte dos porta
lâminas (standard) Verticais

Cutting circle w/
standard heads Verticals mm 160

 ∅ máx. de corte das ferramentas verticais  Max. cutting circle on vertical spindles mm 220
 Velocidade das árvores de corte  Cutterheads speed rpm 5300

Árvore inferior Bottom arbor KW  (hp) 7,5 KW (10 hp) a / to 22 KW (30 hp)*
Árvore superior Top arbor KW  (hp) 11 KW (15 hp) a / to 29 KW (40 hp)*
Árvores verticais Vertical arbors KW  (hp) 5,5 KW (7,5 hp) a / to 18 KW (25 hp)*
Arrasto Feeding KW  (hp) 4 KW (5,5 hp) a / to 5,5 KW (7,5 hp)*

Potência dos motores
(standard)

Elevação

Motors
(standard)

Height adjustment KW  (hp) 0,75 KW (1 hp)
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SUJEITO A ALTERAÇÕES TÉCNICAS
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WOODWORKING MACHINERY
SINCE 1929
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* Opcional / Optional


