y N

ZER

MASCHINEN 8& ANLAGEN GMBH

-

ELEKTRO-HYDRAULIK-PRESSE
ZUM VERLEIMEN VON TREPPENSTUFEN

Einsatzbereiche
e zum Verleimen
von Treppenstufen
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Konstruktion und Technik ) _

@ stabile Rahmen-SchweiBkonstruktion

® massiver Gegendruckbalken

® Gegendruckbalken durch einen Hydraulik-Zylinder in jede Schraglage verstellbar

® Arretierung des Gegendruckbalkens lber Lochraster im Abstand von 60 mm

® Hydraulik-Zylinder kugelgelagert verstellbar

@ tiefenverstellbare Anlageflachen fur verschiedene Materialstarken

@ Voraussetzung fur eine einwandfreie Stufen-Verleimung ist der Einsatz eines Spezialfugenfrasers. Die vorgefrésten Teile
werden nach dem Leimauftrag zusammengefligt und verpreBt. Durch den hohen PreBdruck kann die Stufe sofort aus
der Presse entnommen werden. Prezeit=Verieimzeit. Die Leimabbindung erfolgt auBerhalb der Maschine und dauert je
nach Leimart ca. 20 - 30 Minuten.

@ Lackierung - Grundrahmen: Graualuminium - Zylinder: Blau

Grundausstattung

® Rahmen-SchweiB3konstruktion

@ Hydraulik-PreBzylinder kugelgelagert verstellbar

® 1 Hydraulik-Zylinder zur Hohenverstellung des Druckbalkens

@ Hydraulik-Aggregat mit Sitzventilen, Pumpe, Olbehélter, Druckbegrenzungsventil,
Fullstandanzeige und automatischer Enddruckabschaltung

@ Drucktastenschaltung mit zwei Steuerkreisen »
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Ausstattungserweiterung

®Hartmetall-Spezialverleimfraser
® zusétzlicher PreBzylinder

Hartmetall-Spezialverleimfraser P 65 - 65 mm
Arbeitsstarke - 30 mm Bohrung - betriebsfertig
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Type PreBbreite PreBhéhe Prgggylir?c?;r p?,_.';uzcl';lli‘:;%f;r ﬁ}','ﬂ,"%% a%lse::(ﬁmﬁ all-nmeéssurﬁg Ge\ll(v;cht Bestell-Nr.
x B x
2000 kp 400 Volt 2500 x
EHT-P 180 1800 750 5 (20000 N) 120 50 Hz 1100 x 1200 230 250
1,1 kW 2000
e 150 ggoHVolt %1)88 . 1400 30 26
& z X
EHT-P 220 2200 750 6 (20000 N) T W 5100 2 0
Technische Anderungen vorbehalten. Selbstversténdlich werden unsere Maschinen ' Andere Abmessungen und Sonderausstattungen auf Anfrage.

standig den neuesten Sicherheitsbestimmungen angepaBt und entsprechen den
européischen CE-Richtlinien. Technische Daten, MaBe und Abbildungen unverbindlich.

Empfehlenswerte Komponente:

Leimangabe mit passender Profilwalze
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