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PNEUMATIK-
VERLEIMPRESSE PVT

leimung

Konstruktion und Technik

® fahrbares Modell beidseitig bestiickbar
® fahrbares Modell einseitig bestiickbar
® Standmodell beidseitig bestiickbar

® Standmodell einseitig bestiickbar

@ stabile Konstruktion, Spezial-Profile, geschliffene An- und Auflageflachen

@ Druckbalken auf Kugellagerfihrungen leicht verschieb- und positionierbar

@ Prazisionslochraster im Abstand von 50 mm

@ Zylinder-Schnellverstellung mit Selbsteinrastung und Gewichtsausgleich

@ Pneumatik-Zylinder 100 mm Durchmesser - Druckkraft pro Zylinder 710 kp (7 100 N)
@ Zylinder-Hub 100 mm

@ Zylinder-Druckplatten 80 mm breit - 105 mm tief

® Drucktasten-Steuerung mit einer Gesamtschaltung

® Lackierung - Grundrahmen: Graualuminium - Zylinder: Blau
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Grundausstattung

@ Grundrahmen (verschraubbar) - keine Transport- und
Aufstellungsprobleme

® 4 Druckbalken

® Drucktasten-Sicherheits-Steuerung mit einer Gesamtschaltung

Ausstattungserweiterung
(Niederhalter gem. Bestimmung der Berufsgenossenschaft
erforderlich)

® zuséatzliche Pneumatik-Druckbalken mit Absperrventil

® Sicherheits-Niederhalter-Laufvorrichtung

® Pneumatik-Niederhalter mit zwei Zylindern und Einzelsteuerung
ALTERNATIV

® Mechanik-Niederhalter (Handspindel und Kurbel)

® zylinder-Absperrventil fiir Pneumatik-Druckbalken

® Zylinder-Wartungseinheit

® Zylinder-Absperrventile

® Heizschienen und Heizschienen-Aufhédngung (beim Einsatz als

Cce

Kantenpresse)
Gewicht
Type VerleimmaB AuBenmaBe ; Pneumatik-An- -Nr.
e -T-Hmm (ol ‘}\,,2[,‘5',‘,”) schluBwerte Bestellnr

PVT-F 30/21
fahtbares Modell 3000 x 2100 Rt e 720 10 bar 220 471
beidseitig bestlckbar
PVT-F 30/21
fahrbares Modell 3000 x 2100 a0 5800 660 10 oar 220 472
einseitig besttickbar ) 2
PVT-ST 30/21
Standmodell 3000 x 2100 B3SO L0 720 1o 220 473
beidseitig bestiickbar
PVT-ST 30/21 3350 x 820 10 bar
Standmodell 3000 x 2100 660 p 220 474
einseitig bestlickbar x 2630 R .

Technische Anderungen vorbehalten. Selbstversténdlich werden unsere Maschinen
standig den neuesten Sicherheitsbestimmungen angepaBt und entsprechen den
europdischen CE-Richtlinien. Technische Daten, MaBe und Abbildungen unverbindlich.

Empfehlenswerte Komponente:

Leimauftragsmaschinen

Andere Abmessungen und Sonderausstattungen auf Anfrage.
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