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POLZER

Verleimpressen

Elektro-Hydraulik - Handhydraulik - Pneumatik-Ausfiihrung

alle Ausfiihrungen ausgestattet mit Zylinder-Schnellverstellung incl.
Selbsteinrastung und Gewichtsausgleich

{15-

Enorme Druckkraft
Stabilste Bauart fur

Stand-Modell - Handhydraulik-Verleimpresse
(einseitig oder 1&g TYPE-HHVT - F 30/21

Hasstiplatsnisimtiog Egﬁgfgﬁ; @\ Spannbereich 3000 x 2100 mm, fahrbar,
Wand-Modell (i beiderseits bestiickbar
(platzsparend) Fahrbar- \ @ - StellmaB 3050 x 1330 mm
Modell - (8 Best.-Nr. 220 445
|2 8 fahrbar einseitig besttickbar
(einseitig oder \ | )
beiderseits i | — StellmaB 3050 x 820 mm

bestlickbar) : \5 Best.-Nr. 220 446

| Type HHVT - ST 30/21
Spannbereich 3000 x 2100 mm,
Standmodell, beiderseits
bestiickbar
— StellmaB
3050 x 1330 mm,
Best.-Nr. 220 447
Standmodell, einseitig
bestlickbar
: X : i — StellmaB

= b bty I ) ! E 3050 x 820 mm,
| Best.-Nr. 220 448

Type HHVT -

Type HHVT - W 30/21
Spannbereich 3000 x 2100 mm,
Wandmodell, einseitig bestlickbar

\ — StandmaB 3050 x 820 mm
== = Best.-Nr. 220 449

Lieferumfang: komplett mit 4 kugelgelagert, verschiebbaren Druck-
balken — Handhydraulik-Zylinder, Druckkraft pro Zylinder 2000 kp
(20.000 N) - Zylinder-Hub 70 mm

Zubehor: einzelne Handhydraulik-Druckbalken,Sicherheits-

Liste 7A Niederhalter-Einheit mit kugelgelagert, fahrbaren Niederhaltern

Konstruktionsdnderungen vorbehalten. Druckkraft 5000 kp (50.000 N) auf Anfrage




ELEKTRO-HYDRAULIK-KOMPAKT-VERLEIMPRESSE

Type EVPKT - F 30/21

Spannbereich 3000 x 2100 mm, fahrbar, beiderseits bestlickbar — Stellmali
3050 x 1330 mm, Best.-Nr. 220 337

fahrbar, einseitig besttickbar — StellmaB 3050 x 820 mm, Best.-Nr. 220 333
Type EVPKT - ST 30/21

Spannbereich 3000 x 2100 mm, Standmodell, beiderseits bestiickbar —
StellmaB 3050 x 1330 mm, Best.- Nr. 220 334

Standmodell, einseitig besttickbar — StellmaB 3050 x 820 mm,

Best.-Nr. 220 335

Type EVPKT - W 30/21

Spannbereich 3000 x 2100 mm, Wandmodell, einseitig besttickbar —
StellmaB 3050 x 820 mm, Best.-Nr. 220 236

Lieferumfang: komplett mit 4 kugelgelagert, verschiebbaren Druckbalken —
Hydraulik-Zylinder, Druckkraft pro Zylinder 2000 kp (20.000 N), Zylinderhub
130 mm

Drucktasten-Schaltung, 2 Zylinder getrennt abschaltbar — Hydraulik-
Aggregat mit Sitzventilen 220/380 Volt - 50 Hz - 1,1 kW

Zubehdr: einzelne Hydraulik-Druckbalken, Sicherheits-Niederhalter-Einheit mit

kugelgelagert, fahrbaren Niederhaltern, Absperr-Kugelhahne.

TYPE EVPKT -

Leimangabe-Automat,
siehe Sonderprospekt

PNEUMATIK-KOMPAKT-
VERLEIMPRESSE

Type PVT - F 30/21
Spannbereich 3000 x 2100 mm, fahrbar, beiderseits bestlickbar
— StellmaB 3050 x 1330 mm, Best.-Nr. 220 471

fahrbar, einseitig besttickbar — StellmaB 3050 x 820 mm
Best.-Nr. 220 472

Type PVT - ST 30/21

Spannbereich 3000 x 2100 mm, Standmodell, beiderseits
bestiickbar — StellmaB 3050 x 1330 mm, Best.-Nr. 220 473
Standmodell, einseitig bestlickbar — StellmaB 3050 x 820 mm
Best.-Nr. 220 474

Type PVT - W 30/21
Spannbereich 3000 x 2100 mm, Wandmodell, einseitig
bestiickbar — StandmaB 3050 x 820 mm, Best.-Nr. 220 475

Lieferumfang: komplett mit 4 kugelgelagert, verschiebbaren
Druckbalken — Pneumatik-Zylinder 100 mm @, 100 mm Hub,
Druckkraft pro Zylinder bei 10 bar = ca. 710 kp (7.100 N)

Zubehor: einzelne Pneumatik-Druckbalken, Sicherheits-
Niederhalter-Einheit mit kugelgelagerten, fahrbaren Niederhaltern

Die fahrbaren SICHERHEITS-NIEDERHALTER sind aus Praxis
entwickelt. Die einzelnen Niederhalter missen nicht mehr zeit-
raubend und miihsam ein- und ausgehéngt werden, sondern
kénnen auf Kugellagern schnell und leicht nach Einsatzbedarf
verschoben werden. In Ruhestellung gebracht, ist die PreBflache
frei und die Verleimteile kénnen ohne Behinderung eingelegt und
entnommen werden. Der Fachmann erkennt schnell die
besondere Arbeitserleichterung.




