
flexi 600

t h e  l a s e r  w a y

CO2-Lasersystem zum sChneiden, mikrOperfOrieren und Gravieren vOn papier und
kartOnaGenmateriaL bis 1360x600 mm

■ FLEXI eignet sich ideal zum markieren, Gravieren 
und schneiden von papier und pappe, Leder und 
kunstleder, denim, acetat, Gummi, holz, acryl und 
andere organische materialien mit Größen bis zu 
600x600 mm (fLexi pLus von bis zu 1360x600 mm).

■ FLEXI zeichnet sich aus durch einen high end 
3-achsen scannerkopf. durch eine zusätzliche Linse, 
die linear-motorisiert die dritte achse steuert, wird 
eine einwandfreie strahlqualität auf der gesamten 
arbeitsfläche von 600 x 600 mm gewährleistet.

FLEXI verfügt über eine motorisierte z-achse um 
stufenlos zwischen verschiedenen arbeitsflächen 
(200x200mm bis 600x600mm; fLexi pLus bis max. 
1360x600 mm) und entsprechenden Laserstrahl-
durchmessern wechseln zu können.

■ FLEXI bietet optional ein hochauflösendes iEye- 
kamerasystem zum passgenauen schneiden von 
bedruckten materialien

■ FLEXI entspricht dank der vollverkleideten 
arbeitsfläche, sicherheitsschaltern und auto-
matischem Laser-shutter den internationalen Laser-
sicherheitsspezifikationen Cei en 60825/1.

fLexi 600 t (optional: x-tisch mit servomotor)

fLexi 600 tt (optional: x-tisch mit doppelter arbeitsfläche)
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FLEXI 600:  W=1190 mm L=1395 mm H=2670 mm Kg=410

FLEXI 600 T:  W=3410mm L=1340 mm H=2150 mm Kg=615

FLEXI 600 TT:  W=3480mm L=1340 mm H=2150 mm Kg=615

Sei Deutschland GmbH
Moosweg 9 • D-82386 Huglfing
T. +49 (0)8802 91360-0 • F. +49 (0)8802 91360-66 
www.seilaser.de • info@seilaser.de

Zur Serienausstattung gehören;

Leder

holz

acryl

denim

papier und karton 

min. Arbeitsfläche =  180 mm x 180 mm
Fokusabstand  =  230 mm
Strahldurchmesser  =  ≈150 µm

max. Arbeitsfläche  =  600 mm x 600 mm
Fokusabstand  =  850 mm
Strahldurchmesser =  ≈500 µm

LASER SYSTEMS
CLASS 1, 3R or 4

Das Produkt ist CE konform. 
Optionen und Systemvoraussetzungen können jederzeit geändert werden.

SEI Laser is a green company

thanks to its solar power plant

Modell Flexi 70     Flexi 135
CO2-Laserquelle geschlossen und wartungsfrei                                          
Wellenlänge (µm)                               10,6
Max Leistung (peak) (W)                                                           >85                       >150
Puls Frequenz (kHz) 0-25      0,1-50
Eliptizität M2 < 1,2
Strahl Durchmesser (µm) ≈150 (beim Abeitsbereich 180 x 180 mm)
 ≈500 (beim Abeitsbereich 600 x 600 mm)
Kühlung Wasser, geschlossener Kreislauf
Arbeitsbereich (mm) 180x180  >  600x600
 (FLEXI PLUS max 1360x600 mm)
Beschriftungsgeschwindigkeit (m/s) bis 6
Steuerung (optional) PC Win7 basierend mit SW Icaro 
Abmessungen (mm) 1100 (2255)x1100x2200
Gewicht kg 350


