
Ihre gute Verbindung!

Schöberl PlattenverleimpresseSchöberl Plattenverleimpresse

www.hoechsmann.com



Schöberl Plattenverleimpresse
ELEKTRO - ÖLHYDRAULISCHE AUSFÜHRUNG MIT ZWEI ARBEITSSTATIONEN

M a s c h i n e n f a b r i k  R u d o l f  S c h ö b e r l  G e s e l l s c h a f t  m . b . H . &  C o . K G .
A-4320 Perg, Naarner Straße 42, Telefon 0 72 62 / 523 35, Telefax 0 72 62 / 530 35
E - M a i l : s c h o e b e r l @ s c h o e b e r l p r e s s e n . a t , h t t p : / / w w w. s c h o e b e r l p r e s s e n . a t

Ausführung mit Elektro-Heizplatten (auf Wunsch warmwasserbeheizt)

Einspanngröße je Arbeitsstation: 1.500 x 1.400 mm

Maximale Einspanngröße: 3.000 x 1.400 mm

Maximale Holzstärke: 100 mm

Beschickung je Arbeitsstation:

5 Stk. Hydraulikzylinder   50 x 100 mm Hub (Preßkraft bei 180 bar = 3.500 daN)
2 Stk. Hydraulikzylinder   63 x 250 mm Hub zum Betätigen der oberen Heizplatten
2 Stk. Hydraulikzylinder   40 x 35 mm Hub für leichte Werkstückentnahme
1 Stk. ZWEIHAND-Sicherheitsschaltung
1 Stk. stufenlos einstellbare Zeitschaltuhr für automatisches Öffnen sowohl der Heizplatten als 

auch der Hydraulikzylinder

Für beide Arbeits-
stationen gemeinsam: 1 Stk. Druckminderventil für separate, exakte stufenlose Druckeinstellung der Preßzylinder

1 Stk. Druckminderventil für separate, exakte stufenlose Druckeinstellung der Niederhalteplatten

Es besteht die Möglichkeit, über einen Wahlschalter beide Arbeitsplatten gleichzeitig von einem
Schaltpult aus zu bedienen. Der Arbeitsablauf wird über eine hochmoderne Siemens-SPS-Elektronik
gesteuert.

Technische Daten
der Heizplatten: ELKOM - Kombi-Heizplatten aus Hartaluminium im Sandwichaufbau

Nutzbare Höchsttemperatur: 120°C (stufenlos einstellbar!) mit verschleißfreiem Elkom-Sicherheits-
Heizleitersystem, thermo-elastischem Isolationsaufbau, stoß-, schlag- und vibrationsfest, Hochspannungs-
geprüft mit 6.000 Volt, mit Goldeloxal-Oberfläche, abriebfest, kratzfest, leimabweisend gehärtete
Oberfläche

Stromaufnahme: 2 Heizplatten 1.500 x 1.400 mm   à ca. 6 kW ca. 12 kW
1 Heizplatte   3.000 x 1.400 mm ca. 12 kW
Hydraulikaggregat 3 kW

Stromaufnahme gesamt ca.  27 kW

Sämtliche Ausführungen sind in jeder Größe, ein- oder mehrstationig lieferbar!

Abbildung und Text unverbindlich. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
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