~ Compacto Brikettierpressen und Filtersysteme von Schuko

Wirtschattlich
und platzsparend
entsorgen!

Absaug-, Oberfliichen- und Filtertechnik



Volle Energieausnutzung, die Platz und Kosten

Spénelagerung braucht viel Platz, ist
vergleichsweise teuer und mit hohen
Sicherheitsauflagen versehen. Mit
Compacto Brikettierpressen ldsst sich
die Energie, die in Schleifstaub, Hobel-
und Sédgespénen steckt, sinnvoll und
vorteilhaft nutzen. Die Feuchtigkeit,
bei der sich Holz noch gut verpressen
lésst, liegt zwischen 5 und 20 %.
Hackerspéne lassen sich unter Bei-
mischung von 65 % normalen Spénen
verpressen. Spanebriketts brauchen
wenig Lagerflache und haben einen
hohen Heizwert. Je nach Beschaffen-
heit der Spéne kann eine Volumenre-
duzierung auf 1/5 der Spdnemenge
erreicht werden. Schuko bietet Ihnen
praxisgerechte Lésungen auf eng-
stem Raum.

B Compacto Brikettierpressen gibt es in sechs
verschiedenen Leistungsstufen, abgestimmt
auf den Leistungsbedarf und den vorhandenen
Platz. Je nach Spéneart, Feuchtigkeitsgehalt
und Schiittgewicht lassen sich pro Stunde 25
bis 200 kg Sp&nematerial zu Presslingen ver-
arbeiten. Dabei ist der Strombedarf ausge-
sprochen gering.

W Compacto Brikettierpressen werden hydrau-
lisch angetrieben und wahlweise von Hand,
durch eine Absack- oder Filteranlage oder einen
Schubboden beschickt.

Profitieren Sie von den Vorteilen des
Compacto Brikettiersystems:

W preiswert in der Anschaffung

M leistungsstark und sparsam im Betrieb
M platzsparend und ausbauféhig nach Maf

Die Pressenbeschickungsbehdlter sind

geeignet fiir:

M Handbeschickung

M Unterbau unter Absackanlagen, Filteran-
lagen und Siloaustragungen

B Anschllisse an bauseits vorhandene Anla-

gen und Fremdfabrikate werden nach Zeich-
nung gefertigt.
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M Schaltschrankheizung
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M Matrizen Schmieranlage

M Sonderstellmatrize

M Endlagengedémpfter
Schwertzylinder

M Sonderstellmatrize
Ist der Materialanteil von Spanen aus

der Spanplattenverarbeitung (sehr tro-

ckenes Material) oder auch der Hack-
schnitzelanteil sehr hoch, dann ist, um
ein gutes Pressergebnis zu erhalten
eine Sonderstellmatrize erforderlich.
Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung,
dass diese Sonderstellmatrize um
200 mm langer als die Standardaus-
fiihrung ist. Die Sonderstellmatrize ist
fir die Brikettierpressen Typ C 700,
C 800 S2, C 1100 S und C 1800 S
lieferbar.
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Pressenbeschickungsbe-
hélter Typ SPB 1600 mit
Filteraufsatz 1420
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Pressenbeschickungsbe-
hélter Typ SPB 2020 mit
Filteraufsatz 2020

Schuko-Brikettierpresse
Compacto 2200 S

Pressenbeschickungsbehélter mit
Schubbodenaustragung Typ SB 1

Lieferbare Standard-Schubbdden
Art-Nr. Typ MaB*A MaB*B Gewicht
758 000 SB1 1.850 1.970 505 kg
758 100 SB2 1.850 3.940 880 kg
758200 SB3 1.850 5.910 1.100 kg
758 300 SB4 1.850 2.800 650 kg
758 400 SB5 2.210 2.800 770kg
758 500 SB 6 2.470 2.800 820 kg
758 600 SB 7 2.470 4.200 980 kg
*mm

Brikettierpresse Compacto 800 vor Entstau-
ber Typ VACOMAT 200 und Spénebehélter
SPB 40

Elektronische Langeniiberwachung der
Presslinge (iber laufradgesteuerten Impuls-
geber in Kombination mit Pressenabschal-
tung bei Materialende

Hydraulikél- und Filteriberwachung durch
Manometer

Zentralschmieranlage fur automatische
Schmierung der Brikettierpresse (nicht im
Standardlieferumfang enthalten)



Brikettierpressen Baureihe Compacto

Typ Art.-Nr. Hydraulikmotor Leistung in kW Gewicht ca. (kg)
C 700 740 700 3,0 340
C 800 S-2 740 900 3,0 340
C 1100 S 741100 4,0 390
C 1800 S 741 800 7.5 520
C2200S/75 742 200 11,0 761
C2500S/75 742 500 15,0 786

*abhéngig von Materialart und Feuchtigkeit

Brikettierleistung® ca. (kg/h)

25-30

30-45

60-75
85-110
100-150
150-200

@ (mm) der Spénebriketts

Pressenbeschickungsbehilter und Filter

Typ

Spénebehélter SPB 40

Spénebehélter SPB 75

Spénebehélter N 1000

ExpansionsraumvergréBerung fiir Filteribergang 1420, 580 mm hoch
ExpansionsraumvergréBerung fir Filteriibergang 1420, 850 mm hoch
Filtertibergang fir Behalter N1000 auf 1420

Filteraufsatz SPB 1420-70

Filteraufsatz SPB 1420-87

Spénebehélter SPB 2020

Spénebehélter SPB 2020-ZR

Schubboden SB 1

Schubboden SB 2

ExpansionsraumvergréBerung Erhdhung um 580 mm fir SPB 2020 und SB 1 und SB 2
ExpansionsraumvergréBerung Erhdhung um 850 mm fir SPB 2020 und SB 1 und SB 2

Filteraufsatz SPB 2020

Filteraufsatz SPB 2020

Filteraufsatz SPB 2020

Filteraufsatz EcoVar97 Typ SBG-160-2020-20/100

Filteraufsatz EcoVar97 Typ SBG-160-2020-25/125

Filteraufsatz EcoVar97 Typ SBG-160-2020-30/150

Filteraufsatz EcoVar97 Typ SBE-160-2020-20/100

Filteraufsatz EcoVar97 Typ SBE-160-2020-25/125

Filteraufsatz EcoVar97 Typ SBE-160-2020-30/150

Spanebehélter SPB Centro 3000

Spénebehélter SPB Centro 3000-ZR

ExpansionsraumvergréBerung Erhdhung um 400 mm fiir SPB Centro 3000
ExpansionsraumvergréBerung Erhdhung um 600 mm fiir SPB Centro 3000
Filteraufsatz Typ Centro 3000-20/196/BD

Filteraufsatz Typ Centro 3000-25/245/BD

Filteraufsatz Typ Centro 3000-30/294/BD

Spanebehélter SPB Centro 3000-U

Spanebehélter SPB Centro 3000-ZR U

ExpansionsraumvergréBerung Erhdhung um 400 mm fir SPB Centro 3000 U
ExpansionsraumvergréBerung Erhéhung um 600 mm fiir SPB Centro 3000 U
Filteraufsatz Typ Centro 3000-20/196/BD U

Filteraufsatz Typ Centro 3000-25/245/BD U

Filteraufsatz Typ Centro 3000-30/294/BD U

*Bei Anlagen mit Verkleidung Héhe +250 mm

Art.-Nr.

750 110
750 100
635 500
753 310
753 320
753 900
754 010
754 020
751 100
751 300
758 000
758 100
753 500
753 600
722 700
722 800
722 900
759 300
759 400
759 500
759 600
759700
759 900
755 600
755700
755610
755 620
755 630
755 640
755 650
755 800
755900
755810
755 820
755 830
755 840
755 850

Inhalt (m®) Filterflache (m?)  Hoéhe* mm
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Die Filterbaureihe Centro 3000 hat
auf kleiner Grundfléche viele Vorziige.
In Kombination mit einer Schuko Bri-
kettierpresse Typ Compacto entsteht
eine Spéneentsorgungsanlage mit
hoher Effektivitét. Bei kurzzeitigem
hohem Materialanfall bietet die Filter-
anlage Typ Centro 3000 einen gro3en
Spédnezwischenspeicher wahrend die
Brikettierpresse das Material zu kom-
pakten Spénebriketts verarbeitet.

M Neben méglichen Varianten bei der Filterfla-
che, dem Einblassystem, der Wahl zwischen
Uber- und Unterdruckausfihrung mit einge-
bauten oder externen Ventilatoren, bietet auch
das Austragesystem mehrere Méglichkeiten.

M Das eingetragene Spane- Staubluftgemisch
kann auf vielfaltige Art ausgetragen werden.
Die Austrage- und/oder Transportanlage ist fir
kontinuierlichen oder unterbrochenen Betrieb
gleichermaBen geeignet. Mit der Materialaus-
tragung Uber eine Zellenradschleuse oder ein
Schneckensystem sind alle Méglichkeiten
offen und kdnnen energiesparend der Aufga-
benstellung entsprechend geplant und an die
betriebliche Situation angepaft werden.

Compacto 1100 vor
\| Filteranlage Centro 3000 mit
Absackstation fiir Presslinge
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W Berechnung der Gesamtfilterhéhe Hges =H1+H2+H3+H4 +1.280 + 800 + 68




Filteranlage Typ Centro 3000

M Bauart:

Der Grundkdrper des Centro besteht aus
dem Austragesystem das wahlweise mit einer
Zellenradschleuse oder mit einer
Férderschnecke ausgeristet wird. Mit der
Forderschnecke wird in der Regel eine
Brikettieranlage versorgt, mit der
Zellenradschleuse bietet sich die Méglichkeit
des Weitertransportes in ein Silo oder einen
Container. Wahlweise mit Fallschacht oder
mit einem separaten Transportventilator.

Uber der Austragung ist der Expansionsraum
als Spanevorabscheider angeordnet. Durch
die gute Konstruktion ist der Innenraum sehr
groB, und die eingeblasene Luft kann sofort
expandieren, d.h. sich ausdehnen, sie verliert
somit an Geschwindigkeit, beruhigt sich und
steigt turbulenzarm in den Filterschlauchbe-
reich auf, um sauber ausgefiltert zu entwei-
chen. Je nach den Gegebenheiten vor Ort
kann der Centro platzsparend mit einer inte-
grierten Einblaskammer (reduzierte Filterfla-
che) oder auch mit Einblaskasten beschickt
werden.

Der Filterbereich schlieBt oben an den Expan-
sionsraum an. Die maximale Filterflache
betrégt bei einer Schlauchlange von 3 Metern
296 m?, Die gereinigte Luft entweicht nach
oben hin in den Reinraum und kann von dort
wahlweise in die Werkstatt zurlickgeftihrt
werden oder im Sommer als Abluft nach
auBen gefihrt werden. Wird der Centro als
Unterdruckanlage mit den Ventilatoren auf
der Reinluftseite eingesetzt, dann kénnen die
Ventilatoren im Unterdruckelement eingebaut
werden.

M Abreinigung:

StandardmaBig erfolgt die Regeneration des
Centro mit einer pneumatisch/mechanischen
Abreinigung oder, bei besonderen Materialien
(MDF, Gips 0.4.) unterstiitzend mit einer Druck-
stoBabreinigung.

Reststaubwerte, wie sie von der Holz-Berufs-
genossenschaft und den Gewerbeaufsichts-
amtern gefordert werden, halten wir sicher
und dauerhaft ein. Fir die verschiedensten
Filtermedien liegen uns Priifzeugnisse vor.
Die Verwendungskategorie entspricht der
Klasse G.
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Unterdruckelement (optional)

Art.-Nr. Typ H1 (mm)
755 860 Zur Aufnahme von max. 4 Ventilatoren mit 11 kW 1.200
755 870 Zur Aufnahme von max. 2 Ventilatoren mit 22 kW 1.600

Filteraufsatz Typ Centro

Art.-Nr. Typ Filterflache (m?)  Filterschlauchlange (mm)  H2 (mm)
3000-20/169/BD* 169 2.000 2.000
755 630 3000-20/196/BD 196 2.000 2.000
3000-25/211/BD* - 211 2.500 2.600
755 640 3000-25/245/BD 245 2.500 2.600
3000-30/253/BD* 253 3.000 3.000
755 650 3000-30/296/BD 296 3.000 3.000

*mit Einblassektion

ExpansionsraumvergroBerung

Art.-Nr. Volumen (m?) H3 (mm)
755610 3,6 400
755 620 54 600

Spanebehaélter Typ Centro

Art.-Nr. Typ H4 (mm)
755 600 3000 320
755 700 3000-ZR 720

M Die Aufstellung des Centro 3000 sollte méglichst im Freien erfolgen. Bei einer Aufstellung innerhalb
eines geschlossenen Raumes sind die Anlagen bauseitig mindestens F30 zu verkleiden.
Entsprechende Abluft-, Rickluft- und Explosionsflachen sind je nach Gesamtanlage einzubauen.

B Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Filtersystem Centro die ganze Erfahrung von
tber 35 Jahren Filterbau verwirklicht wurde. Dank modernster Fertigungsmethoden und sorgféltig-
ster Materialauswahl wird hochste Betriebssicherheit garantiert.
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