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Conturex

Centri di profilatura per la produzione di serramenti

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstrasse 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Germania

Telefono +49 (0) 93 41 / 86-0
Telefax +49 (0) 93 41 / 70 80
E-mail info@weinig.de
Internet www.weinig.com

Conturex

Tabella sinottica Conturex: 
standard e optional 

Informazioni dettagliate da richiedere allo specialista WEINIG. 

Quantità di portali

Lunghezza degli elementi

Lunghezza degli elementi

senza ripresa 

Lunghezza degli elementi

per lavorazione in doppio 

Altezza degli elementi

Larghezza degli elementi

Lunghezza della macchina

Posti utensili nel magazzino 

interno

Posti per utensili nel magazzino 

esterno

Ci riserviamo modifiche tecniche. Affermazioni ed immagini all'interno di questo depliant 
contengono anche accessori speciali che non fanno parte dell'equipaggiamento di serie.
Per le foto sono stati allontanati parzialmente i rivestimenti e le protezioni di sicurezza. 

Modelli

C124

1

 

2 700 mm

  

16,4 m

2 x 24

C114

1

 

2 700 mm

  

15,1 m

1 x 30

C125

1

3 100 mm

2 x 1 500 mm

18,3 m

2 x 24

C126

1

5 000 mm

2 x 2 700 mm

23,2 m

2 x 24

C225

2

3 100 mm

2 x 1 500 mm

20,9 m

4 x 24

206 / 298

C226

2

5 000 mm

2 x 2 700 mm

25,6 m

4 x 24

160 / 275 / 390

40 - 260 mm

220 - 4 500 mm / 6 000 mm

135 / 220

25 - 100 / 150 mm
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Conturex WEINIG: 
prestazioni eccezionali in tutte le categorie 

Conturex offre vantaggi illimitati per 
rimanere competitivi 

Ciclo di lavoro completo con un unico • 
attrezzaggio macchina, per una preci-
sione assoluta 
Altissima disponibilità e controllo perfetto • 
delle possibili zone di collisione 
Cicli di lavoro che non richiedono • 
attrezzaggio e messa a punto anche   
per lotti minimi 
Produzione che richiede poco interven-• 
to umano grazie all'altissimo grado di 
automazione 
Costruzione • 
modulare per far 
fronte alle 
innumerevoli                   
esigenze di 
prestazione 

Con la nuova linea di centri di profilatura, da Conturex C 114 a C 226, si schiudono le porte per i produttori 
di infissi che adesso hanno la possibilità di accedere ad un nuovo mondo WEINIG. Tutti i vantaggi che finora 
caratterizzavano le Conturex sono stati raggruppati in diverse categorie e messi a disposizione per applica-
zioni personalizzate. Ogni Conturex riesce a svolgere il lavoro di ben 5 macchine in un solo ciclo di lavoro. 
Un centro di lavoro per altissima precisione, completamente automatico e altamente flessibile. La sagomatura 
di tutti i collegamenti standardizzati, le lavorazioni in lunghezza interne ed esterne, forature, fresature per 
scassi, fresatura di canali - i compiti perfetti per Conturex! La produzione di serramenti anta per anta sotto 
un punto di vista completamente nuovo:posizionamento preciso degli elementi grazie al piano di lavoro a 
pinze, altissima flessibilità con dei magazzini portautensili che offrono ben 390 posti. Inoltre è possibile mon-
tare diversi profili su un solo mandrino. Lavorazione completa d’infissi con una lunghezza di montaggio fino 
a 6 m e ciclo di lavoro completamente automatico. 

WEINIG mette a disposizione la propria esperienza acquisita con oltre 3 000 centri di lavoro per serramenti, 
installati in tutto il mondo. In questo modo prepariamo perfettamente la nostra clientela ad affrontare le 
sfide e le esigenze future. 

Soluzioni efficaci 
WEINIG offre una soluzione completa 
per la produzione flessibile di tutta una 
gamma di prodotti. Dal materiale grez-
zo alla troncatura, ottimizzazione, pial-
latura e profilatura fino alla lavorazione 
completa di singoli elementi. 
Degli specialisti esperti progettano e 
accompagnano la clientela dal progetto 
al collaudo dell'impianto. 

La qualità unisce 
Ottimi collegamenti sono importanti. La 
connessione degli angoli ancora di più. 
Conturex conosce ogni variazione - e la 
trasforma in qualità di prim'ordine. 
Naturalmente completamente in auto-
matico. Conturex è una macchina 
altamente flessibile e tecnologicamente 
perfetta. Quindi proprio tutto ciò che 
occorre per una produzione rivolta al 
futuro. Ed anche per le esigenze futu-
re vale il detto: con Conturex nessun 
problema! I nuovi modelli di serramenti 
possono essere inseriti anche in secon-
do tempo. Chiunque può fare affida-
mento ai propri buoni collegamenti: 
Chiedete alla WEINIG. 

Controprofi lo/spine Collegamenti a vite

Minizinken SoftlineTenoni maschio/femmina

Sperimentata nello standard 

Power su tutta la linea: 
gruppo operativo principale 
fino a 30 kW 

Tecnologia di serraggio bre-
vettata - tenuta sicura degli 
elementi di legno 

Aspirazione controllata- la 
migliore soluzione che esiste 
sul mercato 

Elementi automatizzati in entrata 
e uscita per una produzione che 
richiede poco personale 

Sicurezza nel ciclo di lavoro grazie alla 
possibilità di misurare il pezzo grezzo 
e controllare le zone di collisione

Magazzini per utensili con 390 posti 
per i diversi profili 

L'assistenza WEINIG - a disposizione della propria 
clientela in qualsiasi momento 

Macchina fatta su misura grazie agli optional eccezionali 

Gruppo di fresatura orizzontale per 
grandi incavi, ad es. scassi per serra-
ture

Elementi automatizzati per maggiore 
comfort-produzione senza personale 

Registrazione degli elementi di 
legno tramite codice a barre 

Ampliamento con tecnologia di foratura 
personalizzata 

Mandrino a 5 assi per 
taglio, foratura e profi-
latura 

Gruppi di lavoro per le più 
svariate lavorazioni 

Combinazione di una testa di fresatura 
a più punte orizzontale/verticale con 
fresa verticale 

Gruppo di taglio per l'intestatura in 
macchina 

Dicitura degli elementi con laser, 
fresa o stampante 
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