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SECCIONADORAS HORIZONTALES
AUTOMATICAS PARA TABLEROS

SERIE §-55-SP




CARACTERISTICAS TECNICAS

Seccionadora manual con topes
mecénicos.

3595/5345/6600

1230710, 1230

padora con empujador
do y posicionamiento

do.

2500-3200

Seccionadora con empufud
motorizade y posicion
programado.

Carro porta-sierras

Seccionadora con empujador
motorizado, pinzas de bloqueo

y posicionamiento programado.
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Seccionadora con empujador

motorizado, pinzas de bloqueo

2500-3200

@120

y posicionamiento programado.

6600

$15 $32 S$45 $S 32 SS 45 SP 32
Longilud de corle 1500mm  @|8200mm  @|4500mm @ 200mm O 4500mm @ d200mm @) 45
Programador eleclronico con 18.800 memorias o= - — © ® — :
Programador electronico con 970.000 memerias y pantalla de control de 9" = = - | () Ol | @ (@)
Altura de corie 90 mm @190 mm @190 mm €] 90 mm @ /90 mm @ 90 mm @190 mm @
Diémelro de [a sierra principal 3%0mm __ @[F0mm  O[3%0mm O] [Bomm  O[B0mm @] [B0mm  O[30mm O
Diametro de |a sierra incisor 150 mm @] 150 mm @) 150 mm Q 150 mm @1 150 mm (@) 150 mm @) 150 mm (@]
Digmetro de los ejes poria-sierras | 30 mm ©|30mm @| 30mm [ [30mm @] 30mm O 30 mm @] 80mm (1] <,.,
Velocidad de rotaci6n de |a sierra principal 3500 g/min @] 3500 g/min @ | 3500 g/min @ 3500g/min @] 3500g/min = @ 3500 g/min 5) 3500‘Elm'm [5] 8 E
Velocidad de rofacion del inclsof 7500g/min @] 7500 g/min__ @] 7500g/min._ © 7500g/min _ ©[7500gimin @[ [7500g/min @] 7500 g/min__ © 58
Incisor exclufble neumaticamente [] @ @ ] © (€] @ e
Velocidad de avance def carro porta-sierras (2 velocidades) 1224 mimin_ @| 12-24mimin_ @[ 1224 mimin_ @] | 1224 mimin_ @[22 mimin @]  [1224mimin_ @] 1224 mimin_ @) 3
Velocidad de avance con variador de velocidad 4:26mmin- Ol 426 m/min = Ol 426 m/min O 426 mimin - Ol426m/min O 4:26m/min - O| 426 m/min - O 8
Velocidad de retarno del carro porta-sierras 24 mimin. (Standard) [9) @ G o @ | [5) @) =
Velocidad de retorno del carro porta-sierras 50 m/min. (Max. con variador) O O O O O O O
Limitador automatico de a carrera de las sferras (exclufble) [E]) [€) 9 © (€] © @
Refrigeracion y lubricacion de las sierras @) O O O O 9) ®)
Desplazamiento del empujador 2500 mm, - = - @ © o] 0
Desplazamiento del empujador 3200 mm. — = - O @) @) @)
Desplazamiento del empujador 4300 mm, = = = - =1 = =
Velozidad del empujador inferior - = = 15-6m/min  @|15-6m/min @ 1,56 m/min = @[ 1,56 m/min @
Velocidad del empujador inferior con embrague: - - =| |046mmin Ol048mmh O 046mmin O} 04-6mmin_ O .
Velocidad del empujador inferior con reduclares, barras de lorsion y embrague - = el 04-6m/min - Ol046mmin O 04-6mimin O] 046m/min O ol8
Nimero de pinzas __ = - = = =8 @[ 0| |38
Corle con gula anterior 1500 mm @] 1500 mm @1 1500 mm O 1500 mm ©)] 1500 mm @ 1500 mm @] 1500 mm @ N g
Corle con guia posterior 1500mm @ 1500mm  ©[150mm @] [1500mm  ©[{500mm @ - = |§°
Corte con alargador guia anterior 3000 mm (0] 3000 mm (O] 3000 mm O 3000 mm O} 3000 mm O 3000 mm (1 3000 mm O o
Corte con alargador quia posterior 3000mm __ O[3000mm _ O[3000mm O [3000mm  Of3womm O - T S
Guia deslizante para cortes inclinados 0:45° Ol 0+45° O] 0+45° O 0+45° O 0+45° O 0+45° O/ 0+45° O =
Topes macanicos: 2 @|2 92 @ 2 @2 © 1 [G1E] ]
Topes mec4nicos para cortes paralelos 1 ®!1 @1 @ O @) O O
Topes neumalicos @) Ol O O (@] Ol O
Topes neumélicos para cortes paralelos @) @) O O @) @) O
Abedorie dokipaponaarial il = - =] [f200mm  Oft200mm O [f200mm  O[180mm O]
Prensor con regulador de presion ] &) @ O [@] 0] @
Mesas da apoyo barnizadas * &) L5) o ®© © = =
Mesas de apoyo con ruedas libres * O @) O O @) = -
Mesas de apoyo en baquefita * (@) Ol @] O O @ @)
Mesas de apoyo con cojin de alre * O O @) @) O O (@)
PresiBn de ejercicio Instalacién neumalica 6bar @[ 6 bar O] 6bar O [6bar  @fbbar @| 6bar @] 6bar 0 | &
Consumo de aire comprim|do 25 nlfmin @! 25 nlmin @/ 25 ni/min ® 25 nifmin @/ 25 nimin @ 25:75 nlimin - @ | 25+85 niimin @ N §
Bocas de aspifacian o 120 2 o3 e DEE o) o I3 o e | g
Potencia del motor de la'sierra principal - incisor 10HP (7.5 KW@ | 10 HP (75 kW)@ | 10 HP (7.5 kW)@ 10HP (7,5 kW)@ { 10 HP (7.5 kW)@ 10HP (7.5KW)@1 10HP (7.5 kWD o
Polencia del motor de avance del carro porta-sierras 03506 HF @[03506HP ©@|03506HP © 03506HP ©[038506HP @] [03508HF @|03506HF @ s
(0,26-0,45 kW) | (0,26-0,45 kW) (0.26-0,45 kW) {0.26-0.45 kW) | (0,26-0,45 kW) (0,26-0,45 kW) {0,26-0,45 kW) =
Potencia del motor del empujador ' ' 04508HP @©|04508HF @ 045-08HP° @[04508HP @)
(0,33-0,59 kW) | (0,33-0,59 kW) (0,33-0,59 kW) (0,33-0,59 kW)
Barreras parimetrales de proteccin = - - O 8|l O @]
Tipo de carga manual manual manual manual manual manual manual
Tipo de trabajo (caracterfsticas que definen los distintos modelos) Cortes longitudinales y transversales manuales Cortes longitudinales transversales Cortes longitudinales transversales
con 1 empujador con rotacién manual con 1 empujador con rotacién manual
de los paquetes de tiras de los paquetes de tiras
= 0 previsto O opeional @ estandar =

2500-3200-4000

Topes mecanicos/neumati
Mesas de apoyo con cojin
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Seccionadoras manuales (Serie S).
La carga y la descarga de los paneles
se efectia manualmente, mientras la precision

de las medidas depende exclusivamente del esmero\e™
del operador. Impecables todas las demés prestacion m

S5 32 - 5§ 45

Seccionadoras con empujador
inferior motorizado (Serie SS).
La carga de los paneles se efectia manualmente,

mientras las sucesivas operaciones de corte son dirigidas

por un empujader programado. Visualizacién sobre display luminoso.
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Seccionadoras con empujador inferior
motorizado y pinzas de carga (Serie SP). La carga

de los paneles presentados en la linea de corte es efectuada ,
por el empujador. Un potente programador permite elegir entre diferentes proﬂrumus de corte.
Pantalla que permite visualizar el esquema de corte con el cual se esté operando.

Doble aproximador lateral para operaciones de escuadracién.




