Schmelzkleber-
Sofiformingaggregat QE 34

Funktion:

Schmelzkleberauftrag auf das zu-
gefUhrte Kantenmaterial fur Soft-
forming und an geraden Werk-
stickkanten.

Merkmale:

Wie beim umseitig beschriebe-
nen Schmelzkleberaggregat
QA 34, jedoch zusdtzlich:

B Kleberauftrag auf die zuge-

fUhrte Kante fUr nachfolgendes
Softforming.

Technische Anderungen vorbehalten.

Das Sc

s

hmelzkieberaggregat QE 34.

H GréBere Aufschmelzleistung
(kleberabhd&ngig bis max.
18-34 kg/h) far Schmelzkleber-
aggregat QE 34

B Schmelzkleber-Granulatférder-
system
(Foérderleistung max. 50 kg/h)

Optionen:

B Abhub der Schmelzkleberauf-
fragseinheit bei Vorschubstop.

B Schmelzkleberauftragseinheit*
QE zum Wechseln des Klebers
ohne Reinigen.

H Vorheizstation fir Schmelz-
kleberaggregat QA 34/QE 34
auf separatem Stander.

Granulatférderer.




Schmelzkleber-

aggregat QA 34

Funktion:

Schmelzkleberauftrag an gerao-
den Werksttickkanten.

Kleberauftrag an
Merkmale:

m Hohe Vorschubgeschwindig-
keit im Dauerbetrieb durch
groBe Aufschmelzleistung
(kleberabhdngig bis max.
14-21 kg/h).

m Kleberschonend durch Vorhei-
zung des Klebers auf mittlerer
Temperatur. Kein Verbrennen
und Oxidieren des Klebers.

m Kurze Aufheizzeit (Quickmelt)
und automatische Regelung
der Auftragstemperatur.

B GleichmdBiger Kleberauftrag
im Gleich- und Gegenlauf.

m Drehrichtung der Kleberwalze
im Gleich- und Gegenlauf.

m Schneller Aus- und Einbau der
Kleberauftragseinheit. Ein-
faches Reinigen und schneller
Kleberwechsel.

m Optimale Fugendicke durch
exakte und einfache Dosierung
des Kleberauftrags Uber Schie-
ber.

Technische Anderungen vorbehalten.

B GroBer Granulatbehdlter. Ein-
faches Auffullen und Wechseln
des Granulats.

B Kontrolle der Bedienfunktionen
am Bedienpult direkt beim
Aggregat.

Optionen:

m Abhub der Schmelzkleberauf-
fragseinheit bei Vorschubstop.

B Schmelzkleberauftragseinheit
QA zum Wechseln des Klebers
ohne Reinigen.

m Vorheizstation flr Schmelz-
kleberaggregat QA 34/QE 34
auf separatem Sténder.

m Schmelzkleber-Granulatférder-
system (Férderleistung max.
50 kg/h).

B GroéBere Aufschmelzleistung
(kleberabhdngig bis max.
18-34 kg/h) far Schmelzkleber-
aggregat QA 34.

W Schmelzkleberauftragsaggre-
gat fur schrdge Kanten bis
max. 45 Grad.

m Kombinationen mit zus&izlicher
PU-Auftragseinheit mdglich.

Wechsel der Kleberauftragseinheit.
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