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欢迎您迈入一个崭新的世界

HPP130 带你更加便捷的迈入精益生产的领域。HOLZMA 最新研发的设备价格上略高于高配置的推台锯，但是单

张锯切精准度和效率的提高是显而易见的。对此HOLZMA 的技术和优势也保证了自动化和加工的可能性。 
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图片可能展示特殊配置

HOLZMA  系列1

购买，安装，使用

„装好即锯“是HPP 130的宗旨。对于高精度的单张锯切以及小量的生产HOLZMA 恰如其分地完善配置。省去您

对不同技术解决方案评估的辛劳，立即启动HOLZMA崭新的技术。没有比这更简单的了。   

纵览

•	 	高性价比
•	 	适合于单板及小批量加工
•	 60	毫米锯片凸出量
•	 3个500毫米宽的气浮台，便于板材
搬运

•	HOLZMA	控制软件	CADmatic	–	简易
方便的操作

•	 	包含安全围栏
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锯车： 

锯车由稳固的金属架构，主锯， 
划线锯以及中心靠尺对齐装置构成。 
换行，加。

• 便于维护：主锯，划线锯共用一个马
达。

• 主锯，划线锯的升降采用新的系统。
• 优秀精准的锯切质量

HPP 130 – 基本配置

为什么选择HOLZMA?一级的质量和已经作为标准配置。

HOLZMA 专利技术： 中心靠尺对齐装置 

• 直接集成到锯车，和以前的系统相比可
节约到25%的周期时间。 

• 靠紧力度无极可调，针对薄板，饰面板
或者敏感材料
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程控推板器： 精密，精准

由电子控制厚重程控推板器带有抓手以
及精确的导引。电磁测量系统保证+/- 0,2
毫米 的定位精度，于是极小的修边以及
擦边锯切都可能实现。测量系统运行零
磨损，零维护。 

坚固的压梁确保一级的锯切质量

通过大面积压力面作用与锯路减小了振
动。锯切的结果同样精准
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优势：

• 无极可调锯车推进速度
• 高精密，低噪音
• Power-Loc 锯片快换
• 锯车推进速度可达60米每分

Power-Loc

• 简单的快速涨紧系统加速了锯片的更换
• 手动划线锯调整

添加的启动/停止按键

更加实用和人性化的方案 – 特别是加工
大板时方便操作者
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HPP 130 – 基本配置

夹钳： 完美到细节

牢固的HOLZMA夹钳可以将板件精确定
位在锯路边上。在2号与4号位可添加夹
钳。

适用的控制系统 CADmatic 4 基本版

为锯切生产工艺特别研发，考虑到更优
化的生产流程。

• 简单易懂的操作软件
• 手动划线
• 图形化的故障诊断。
• 19寸 TFT显示器

在办公室优化锯切图

Cut Rite 优化软件长年来关注于更高的产
能及效率。

• 优化的项目控制
• 有效的的锯切流程
• 成本完全掌控
• 快速成本核算

HPP 130 – 选配

更有效，更无误：标签打印

可定制自己的条形码，文字，图形于标签
上。如果和Cut Rite 优化软件配合，可以
把标签的指令传递给下个工序。 

分割及拉槽

可配备拉槽，节约时间

附加的夹钳: 

确保在特殊的大尺寸，薄板或者光滑板
材下夹牢 

方便的板材上料:

为了满足更方便的上料，在气浮台边可
添加滚轮。 

气浮台:

替代系列500毫米为650毫米宽度的台面.
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技术数据* HPP 130

锯片凸出量 60 毫米

锯切长度 3 200 毫米

推板器速度 可达60米每分

锯车速度 可达60米每分

主锯马达功率 7,5千瓦

主锯锯片 300 x 4,4 x 60 毫米

划线锯锯片 150 x 4,5 - 5,5 x 45 毫米

操作系统 CADmatic 4 基本版

显示器 19寸TFT显示器

总风量需求 150 Nl/min

压缩气体要求 6 bar

吸尘 3 800 立方/小时, 大约 26 米/秒
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* 与基本配置相关

C

AB

HPP 130 – 技术数据

大小尺寸，功率，配置：如下展示了最重要的技术参数。如果您想了解更多请咨询HOLZMA的销售顾问。非

常乐意为你解答。

设备尺寸

HPP 130 A B C

HPP 130/32/32 5 307 毫米 6 037 毫米 3 587 毫米



本样本的提供者是：

HOMAG Group豪迈集团的一个成员

祝愿原创技术取得成功
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HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH 
Holzmastrasse 3 
75365 Calw-HolzBronn 
GErManY 
Tel. +49 7053 69-0
Fax +49 7053 6174
info@holzma.de 
www.holzma.com 


