Breitband-

Schileifmaschinen

flr die Holzbearbeitung und
den Lackzwischenschliff

Arbeitsbreiten: 1030, 1100, 1300 mm

Ce

weltweit patentiert




WAERGSTAT

Breitband-Schleifmaschine AEROSTAT |

Alle AEROSTAT-Breitband-Schleifmaschinen,
sowohl in Ein- oder Zweibandausfiihrung,
sind einfach zu bedienen. Ohne manuelles -
Verstellen in der Maschine oder am I

Schleifaggregat, kann der Bediener durch | :
Knopfdruck, vom Steuerpult aus, alle % JOHANNSEN Q
Schleifoositionen einstellen. Léastiges: o AEROSTAT A

Schleifschuhwechseln oder Neubelegen der
Schleifschuhe mit Filz- und Gleitbeldgen ent-
fallt und spart somit Zeit und Kosten.

Jeder Ihrer Mitarbeiter kann, ohne Schleif-
spezialist zu sein, mit der Maschine arbeiten.
Bei den Grundmodellen 1 K (Kombi) Einband
und 2 RS (Rolle-Schleifschuh) Zweiband
gibt es 3 Schleifpositionen.

A=Rolle, B=Rolle und Schuh, C=Schuh.

Tischverldngerung am Ein- und Auslauf,
Motor zur Tischhéhenverstellung mit Hand-
rad zur Dickenfeineinstellung. Antrieb fiir
Transportteppich mit zwei Geschwindlig-
keiten.

Schieifschuh Schleifschun
Arbeitsdruck| Leerloufdruck
. /10! "

Manometer fiur Arbeits- und Leerlaufdruck
Automatische Transportbandregulierung mit- des AEROSTAT-Schleifschuhs, Druckregler.
tels Pneumatik-Zylinder. 7

[

llim-]

LED-Digitalanzeige fir Werkstiick-Dickenein-  Elektroniksteuerung fiir den Schleifschuh. Kombi-Schleifaggregat der AEROSTAT 1K,
stellung. Einsetzen und Abheben ist kantengenau ein-  Schleifschuheinsatz pneumatisch, Schalter
stellbar und mit der Vorschubgeschwindig- fur Bandspannung, Manometer zur Kontrolle

keit synchronisiert. der Bandspannung mit Druckregler.



Die iiberzeugenden Vorteile
der AEROSTAT-Schleiftechnik:

- Wahlschalter fiir Schieifposition, kein
manuelles Verstellen am Schleifaggregat

- Schleifschuheinsatz

elektronisch gesteuert
- Kein Querschliff beim Schleifen von

Rahmen

- Niedrige AnschluBwerte

- Héchste Sicherheit durch 3 mm Luft-
polster zwischen Schleifschuh und Band

- 1 mm Toleranzaufnahme innerhalb der

Flache

- Keine Kantenverrundung
- Kein Schleifschuhwechsel
- Kein Neubelegen des Schleifschuhes

Transportteppich

imm
Toleranzaufnahme

AEROSTAT-Schleifschuh

3mm Luftpolster
r Werkstiick

Rlickseite der AEROSTAT 2 KK, Blirstenwalze
zur Werkstlickreinigung mit eigenem An-

triebsmotor.

Antriebsmotoren platzsparend im Maschi-
nenstander eingebaut, groBdimensionierte
Bremsscheiben fiir Stop bei NOT-AUS.

Breitband-Schleifmaschine AEROSTAT II

AEROSTAT

r]r 7S )
" JoHANNSEN %

Steuerpult einer AEROSTAT-Doppelband zur
zentralen Bedienung, mit allen notwendigen
Funktionen. Steuerung der Bandausblas-

adse, rechts tber dem NOT-AUS-Taster (auf
Wunsch).

Die beiden Kombi-Schleifaggregate der
AEROSTAT 2 KK ermdglichen zahlreiche
Schleifpositionen. Die beiden Kontaktrollen
und die beiden AEROSTAT-Schleifschuhe
konnen beliebig kombiniert werden. Die
Bandausblasdlise, links oben, ist auf
Wunsch lieferbar.




AEROSTAT-Breitband-Schleifmaschinen

SerienmaBige Ausstattung

- Aerostat-Schleifschuh, kein Neubelegen, — Elektronische Schleifbandsteuerung, ohne - Transportteppichvorschub mit zwei Ge-
kein Schleifschuhwechsel Luft, NOT-STOP bei Bandri3 schwindigkeiten

- Elektronische Steuerung fiir Schleifschuh- - Druckluftiberwachung, bei Druckabfall - Gummierte Druckrollen zum Niederhalten
einsatz mit der Vorschubgeschwindigkeit schaltet die Maschine automatisch ab der Werkstticke
des Transportteppichs, synchronisiert ~ Pneumatisch (iber Druckregler einstellbare ~ — Motorische Tischhohenverstellung mit zu-

- Tischverléngerung am Ein- und Auslauf Bandspannung sdltzlicherm Handrad zur Feinregulierung

- Automatische Werkstiickdickenmessung - Automatischer Sterndreieckanlauf der =S f%‘/g’ %’,/ tfi u;fa// e Zz;nll;t/on er, Lﬁ’e’f’ chtlich
mit Mikroschalter Schieifbandantriebe una-Reaienenjeuna.cinangeoaner

- LED-Digitalanzeige fiir Werkstiick- — NOT-AUS-Sicherheitsschaltieiste an der ~ ~ ‘Amperemeter iir die Schieifbandantriebe
dickeneinstellung mit Endschalter fiir Einlaufseite - Elektrische Ausristung in VDE-Ausfihrung
oberste und unterste Stellung des Maschi- — Rutschfester Gummjtfanspoﬁfeppjch - Burstenwalze zur Werkstuckre/nlgung
nentisches - Automatische Transportbandregulierung

Technische Daten — AEROSTAT | - ein Bandantriebsmotor

Typ Arbeits- | Schleif- AnschluB- | Druckluft- | Volumen- Absaug- | Band- max. min. Vorschub- | Gewicht | Platz-
breite | band wert bedarf | strom stutzen-@ | antrieb | DurchlaB- | DurchlaB- | geschw. | netto bedarf
bei 120 daPa hohe hohe LxBxH
erf. Druck
6 bar
mm mm kw I/min m*/h mm kw mm mm m/min | kg mm
1K
100 | 11301900 | 14 a0 |30 R F T I VT R P 48 |1200  |1710x1830 %2110
- 1180
C—— O |130 |1330x1%00 |14 30 |3200 mgg a1 |0 |2 48 1300 |1710x2030x2110
2RS
1100 | 11301900 | 17 00 [5200 X120 145 50 |2 48 |1350 | 1710x1830x2110
Ny 2x180
c__ 0
| |
Technische Daten - AEROSTAT Il - zwei Bandantriebsmotoren
2RS
1100 | 11301900 | 30 0 |7200 D0 e oy (150 |2 612 [2000 | 2200%1850x 2110
- 3 3180
| —O|1300 |1330x1900 |36 00 | 7200 ;i}gg 194911150 |2 6112|2200 | 22002050 %2110
2RK
1100|1130 1900 | 30 00 | 7200 D0 g ot (150 |2 612 2000 | 2200x1850x 2110
- 1 3180
O O[30 |1330x1900 |35 40 | 7200 ;i]gg 194911 [150 |2 612 (2200 | 2200% 20502110
2KS
_,& 1100 [1130x1900 (30 |54  |7200 0 [svent 150 |2 612 2000 | 2200x1850x2110
O Ol130 |130x1900 |35 0 |70 ;i}gg 194911150 |2 6112|2200 | 2200% 20502110
2KK
N @ @ 1100 [1130x1900 [30  [540  [7200 W |rsvont 150 |2 6112|2000 |2200x 18502110
OO 150 |1330x1900 |35 70 | 7200 ;%8 1949011 [150 |2 612 2200 |2200x2080x2110
Erkldrung zur Typenbezeichnung: , ZweckmaBiges Zubehdr wie z. B. Bandausblasdiise,

variable Vorschubgeschwindigkeit fiir Transportteppich

1K = Einband, Kombi-Aggregat &i6s EEIDAr

2 RS = Zweiband, Kontaktrollen-Aggregat/Schleifschuh-Aggregat
2 RK = Zweibana, Kontaktrollen-Aggregat/Kombi-Aggregat

2 KS = Zweiband, Kombi-Aggregat/Schleifschuh-Aggregat

2 KK = Zweiband, zwei Kombi-Aggregate
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Breitband-Schleifmaschinen ,, COMPACT”

Als bekannter deutscher Schleifmaschinen-
Hersteller hat Johannsen mit dem italieni-
schen Breitband-Schleifmaschinen-Herstel-

Schleifmaschinen mit aerostatischer Schleif-
bandabstiitzung, werden auch Maschinen
mit herkbmmlicher Schleiftechnik angeboten.

ler CB kooperiert. Neben den Breitband-

SerienméBige Ausstattung

- Pneumatik-Schleifschuh mit Schileifschuh-
einsatz-Steuerung

- Tischverldangerung am Ein- und Auslauf

- Automatische Werkstlickdickenmessung
mit Mikroschalter

- LED-Digitalanzeige ftir Werksttick-
dickeneinstellung

— Elektronische Schleifbandsteuerung (luftlos)

- Druckluftiiberwachung, bei Druckabfall
Schaltet die Maschine automatisch ab

- Bandspannung pneumatisch, regulierbar

Schleifbandantriebe

Einlaufseite

schwindigkeiten

der Werkstticke

Technische Daten - COMPACT - ein Bandantriebsmotor

— Automatischer Sterndreieck-Anlauf fiir die
— NOT-AUS-Sicherheitsschaltleiste an der

— Scheibenbremse fiir NOT-STOP
— Rutschfester Gummitransportteppich
— Transportteppichvorschub mit zwei Ge-

— Steuerpult (ibersichtlich angeordnet, fir
alle Funktionen

- Amperemeter fiir die Schleifbandantriebe

— Elektronische Uberwachung des Band-
laufes, NOT-STOP bei BandriB und even-
tuellem Verlaufen der Bénder

— Elektrische Ausristung in VDE-Ausfihrung

— Gummierte Druckrollen zum Niederhalten

- Motorische Tischhohenverstellung

Typ Arbeits- | Schleif- AnschluB- | Druckluft- | Volumen- Absaug- | Band- max. min. Vorschub- | Gewicht | Platz-
breite | band wert bedarf | strom stutzen-@ | antrieb | DurchlaB- | DurchlaB- | geschw. | netto bedarf
bei 120 daPa hohe hohe LxBxH
erf. Druck
6 bar
mm mm kw I/min m’h mm kW mm mm mimin | kg mm
1K 1030 | 1050 x 1900 | 9 20 1700 160 75 150 2 42184 |850 1500 1740 1960
@ 1100 | 1130x1900 |13 20 2300 180 1 150 2 4/8 1200 1710x 1830x 2110
-
M 1300 | 1330x1900 |13 20 2300 180 1 150 2 418 1300 1710x2030x 2110
2RS 1030 | 1050% 1900 | 13 40 3400 2x150 |11 150 2 42/84 {980 1500x 1740 x 1960
ﬂ& 1100 | 1130x 1900 | 17 40 4000 2x180 |15 150 2 4/8 1350 1710x 1830 x 2110
_)
I
2RK 1030 | 1050 x 1900 | 17 40 4000 2x180 |15 150 2 4/8 1290 1710x 1750 x 2110
@ @ 1100 | 1130x 1900 | 17 40 4000 2x180 |15 150 2 4/8 1350 1710x 1830x 2110
_)
|
Birstenwalze zur Werkstiickreinigung: Absaugstutzen-@ 120 mm, Volumenstrom 1200 mh
Erklarung zur Typenbezeichnung:
Ihr Fachhéndler

1K = Einband, Kombi-Aggregat
2 RS = Zweiband, Kontaktrollen-Aggregat/Schleifschuh-Aggregat
2 RK =Zweiband, Kontaktrollen-Aggregat/Kombi-Aggregat

Die Lieferung der Maschinen erfolgt anschlu3fertig. Auf Wunsch
flihren wir eine Schleifeinweisung durch.

Weitere Maschinenen-Ausfiihrungen auf Anfrage.

MaB- und Konstruktionsénderungen
bleiben uns vorbehalten.

Bitte fordern Sie unser Angebot an, oder informieren Sie sich in unserem Schieifzentrum.

J OHANNSEN

Maschinen- und Apparatebau GmbH & Co. KG

Postfach 11 40

D-35086 Battenberg
Telefon (064 52) 93 32-0
Telefax (064 52) 3316

06452/9332-140
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