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Nelensteine in Holz —
die MAFELL Erfolgsgeschichte.




T134dVIN uabeg uaJayog uaJiv|yos u|9qoH uase.d uabneg ajuey

Markteinfiihrung des
Duo-Diibler DD40




Qualitat made in Germany,

MAFELL produziert ausschlieBlich am Stand-
ort Oberndorf am Neckar. Das bedeutet
,Quality made in Germany“ mit einer
Eigenfertigungstiefe von bis zu 85 %.

Vom Spritzgussteil bis zum Hochleistungs-
motor, von der Konstruktion bis zur Montage:
MAFELL Qualitét entsteht in einer unserer
SchlUsselkompetenzen, der prozessiber-
geifenden Hightechfertigung, die kurze Reak-
tionszeiten ermoglicht.

Den auBerst hohen Anforderungen unserer
Kunden werden wir mit dem Einsatz hoch-
wertigster Materialien gerecht, d.h.:

hochschlagzahe Bauteile, die nicht aus
einfachem Kunststoff bestehen, sondern
aus glasfaserverstarktem Polyamid
Gussteile sind nicht nur aus Aluminium ge-
fertigt, sondern aus Magnesium-Druckguss,
der flr 30 % weniger Gewicht sorgt

ein deutlich erhdhter Kupferanteil ermdglicht
die Drehmomentoptimierung der Motoren

Alles zusammen ergibt die Faszination
MAFELL: innovativste Technik, hochwertigstes
Material und absolute Prézision in der High-
techfertigung.

Typisch MAFELL.



NMaschinen fur Generationen.

Was eine MAFELL wirklich wert ist, zeigt
sich oft erst nach Jahren der Praxis. Denn
unsere Maschinen sind das Ergebnis eines
einzigartigen Herstellungsprozesses, in
dem die sprichwértliche MAFELL Qualitat
fir Generationen entsteht. Diese macht

unsere Produkte seit jeher unverwechselbar:

mit starken Motoren, extrem robuster Konst-
ruktion, hdchster Prazision sowie einer auBer-
gewdhnlichen Langlebigkeit.

MAFELL steht fir kompromisslose Qualitat
bei der Fertigung von Maschinen fur Zim-
merer, Tischler und Schreiner. Unsere enge

Verbindung zum Holzhandwerk spiegelt sich
in unseren immer wieder innovativen Detail-
|6sungen wieder.

Von Profis fur Profis.

MAFELL

Saugen Frasen Hobeln Schleifen Bohren Sagen
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Notorengeneration CUprex.

Gebalilte Kraft

Mit der CUprex Generation bietet MAFELL eine
einzigartige Performance aus maximaler Leis-
tungskraft, modernster Technik und optimaler

Bedienerfreundlichkeit.

Sicherheit

Die Steuertechnik ermoéglicht mehr
Kontrolle und besseren Komfort. Die
meisten CUprex Maschinen sind mit
Sanftanlauf, Leerlauf-Drehzahlab-
senkung, konstanter Drehzahl unter
Last und Uberlastschutz ausge-
stattet.

Verbesserte Steuertechnik

Die CUprex Steuertechnik sorgt fur eine
konstante Drehzahl — besonders im hohen
Lastbereich.

herkdmmlicher Motor

Drehzahl

Drehmoment

Optimierte
Anker-
geometrie

Der gréBere Anker-
durchmesser sorgt flr
ein splrbar hdheres
Drehmoment.

Optimale
Wicklung

Durch den vergro-
Berten Durchmesser
des Kupferdrahts wird
eine Verlustleistung
deutlich reduziert. Das
Leistungspotenzial wird
spurbar vergroBert.

Regelbare
Digital-
Elektronik

Verbesserte Steuerung:
Die Drehzahl kann
stufenlos auf unter-
schiedliche Materialien
und Anwendungen
eingestellt werden.

Angepasste
FeldgroBe

Die CUprex Motoren
sind aufgrund der
optimierten Bauweise
kompakter, kirzer und
leichter als herkdmm-
liche Serienmotoren.
Dadurch liegen die
CUprex Maschinen
optimal in der Hand
und férdern ein ermU-
dungsfreies Arbeiten.



Das MAFELL Schulungszentrum.,

MAFELL - Schulungen

Um unseren Kunden nicht nur technisch
auf allen Gebieten weiterhelfen zu kénnen,
bietet MAFELL fUr seine Mitarbeiter
effiziente Schulungen in Fremdsprachen,
Telefonmanagement oder Customer
Relationship Management an, um nur
einige Beispiele zu nennen. Nur so sind
wir auch in Zukunft fur Sie ein Uber die
Technik hinausgehender kompetenter
Ansprechpartner.

MAFELL macht Schule.

In unserem neu eingerichteten Schulungs-
Center schulen wir unsere MAFELL-Fach-
handelspartner in Bezug auf Anwendung
und Technik. Alle MAFELL-Maschinen
samtlicher Produktgruppen werden aktiv
erlautert und erklart.

Architektur und Planung des MAFELL Schulungs-Centers:

Pro Architektur - Gerhild Hamberger

Die MAFELL-
Produktschulungen

In den fachspezifischen Seminaren
bieten wir fachlich fundiertes Know-how
flr alle Teilnehmer. Unsere Experten
vermitteln wertvolles Wissen und
praxisorientierte Tipps.

Mehr Uber unsere Produktschulungen
erfahren Sie unter +49 7423 812-210.



Die MAFELL Mehrwert-Pakete.

MAFELL
COMPLETE

<

MAFELL
ServicePLUS

Mit unserer 3-Jahre-Kostenschutz-Garantie MA-
FELL-Complete genieBt Du volle 36 Monate lang
umfassende Sicherheit vor Reparaturkosten. Die
Garantie schlieBt alle VerschleiBteile ein. Dazu
gehdren Akku-Packs ebenso wie Kugellager,
Dichtungsringe, Schalter und Kohlen (ausgenommen
sind Einsatzwerkzeuge und Verbrauchsmittel,
sowie industrieller Dauerbetrieb). So sparst Duim
Fall der Falle Arger, Aufwand und Geld.

So funktioniert’s:

* Registriere Deine Maschine unter
www.mafell-garantie.de

¢ |m Garantiefall: Sende die Maschine an
unseren Werkskundendienst ein oder lass sie
Dir kostenlos von unserem Transportservice
abholen und zurtickbringen.
Service-Hotline: +49 7423 812-125

Was kostet MAFELL-Complete?
MAFELL-Complete ist fur Dich véllig kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei unserem Vertrieb.
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Der ServicePlus-Schutzbrief Iasst Dich nicht im
Regen stehen und schitzt Dich vor unliebsamen
Uberraschungen. Gegen Berechnung eines
Eigenanteils werden Reparaturkosten ersetzt
und bei einem Totalschaden erhéltst Du im Aus-
tausch ein Neugerét.

Welche Schaden sind versichert?
Deine MAFELL-Maschine ist u.a. versichert
gegen Schéaden durch:

Diebstahl

Brand, Blitzschlag, Explosion

e Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit,
Vorsatz Dritter

e Sturm, Frost, Eisgang und Uberschwemmung

Kurzschluss oder Uberstrom

Konstruktions- oder Materialfehler

Was kostet der ServicePlus-Schutzbrief?
Fur alle Gerate bis 1500 Euro Listenpreis zahlst

Du fiir 36 Monate Laufzeit nur 36 Euro.
Paket nur in Deutschland erhéltlich.



Vor Ortim Fachhandel.

MAFELL

c
MAFELL Partnerhandlern zeichnen sich mit kompetenter Be- 8)
ratung und durchdachten Serviceleistungen aus. In groBzigig 8
eingerichteten Produktprasentationen werden unsere Premi-
umprodukte vor Ort prasentiert und erlebbar gemacht. ——
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Sagen



Sagen von MAFELL sind Qualitatsmaschinen fiir das Zimmerer-
und Schreinerhandwerk. Ob Stichsage, Tauchsage, Kapp-
schienen-Sage oder Unterflur-Zugsage mit Fuhrungslineal oder
Schiebeschilitten: Bei MAFELL finden Sie fur alle Sagearbeiten
die passenden Maschinen mit einem luckenlosen Angebot an
Schnitttiefen. Vom prazisen Arbeiten im feinen Innenausbau
bis zur Bearbeitung starker Holzer ist mit den praxisgerechten
Maschinen alles moglich.

MAFELL

Schleifen Bohren

Hobeln

Saugen Frasen

Kante




Fuhrungsschiene =

Die verlangerbare Fuhrungsschiene mit Gummilippe und Ausrei3schutz.

Mit 2 Schraubzwingen kann die
Flhrungsschiene zusétzlich am
Werkstuck fixiert werden.

Zwei steckbare Haftstrange an
der Schienenunterseite bewir-
ken eine absolut rutschsichere
und materialschonende Auflage.

Die FUhrungsschienen werden in Standardldngen von 0,8 m/1,1 m/1,6 m/
2,1 mund 3,1 m angeboten.

FUr den exakten und sauberen Schnitt bietet MAFELL fUr eine Vielzahl von
Maschinen-Typen das neue Fiihrungsschienen-System F an. Die Vorteile
dieser Flhrungsschiene sind offensichtlich:

Durch Verbindungsstuck beliebig verlangerbar

Exakte Geradheit selbst bei verlangerter Schiene durch selbstausrich-
tendes Verbindungsstlck

Mit steckbarer Gummilippe fur

schnelle und saubere Arbeitsergebnisse

Leichtes Gewicht fiir optimale Handhabung

Extreme Schienenhaftung durch steckbare Haftstrange an der Unter-
seite der Schiene

Praxisgerechte Schienenlangen bis zu 3,1 m

Die Gummilippe ist Anlegekante und AusreiBschutz in einem. Flr optimale
Arbeitsergebnisse wird sie vor dem ersten Schnitt auf Ihre Sage einge-
schnitten. Der eloxierte Gleitbelag auf der Schienenoberseite férdert eine
angenehme Handhabung und verringert den Schubwiderstand der Hand-
kreissage. Der im Lieferumfang enthaltene Profilabschluf3 verhindert am
Schienenanfang das Verhaken von Kabel und Absaugschlauch. Die Breite
der Schiene wurde so gewahlt, dass die komplette Maschinen-Grundplatte
beim Schnitt darauf gleitet.
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Zum Verbinden zweier Fih-
rungsschienen wird nur ein, von
oben bedienbares, Verbindungs-
stlick bendtigt. Immer Griffoereit!
Das Verbindungssttck wird bei
Nichtgebrauch einfach in Park-
position geschoben.

FUr optimale Genauigkeit

und saubere Schnitte — die
Fuhrungsschiene mit AusreiB-
schutz.

Fiir diese Typen bieten wir die neuen MAFELL Fiihrungsschienen an:

e P1cc ¢ MS 55 ¢ MKS 165 Ec
e MT 55 cc e K55cc e MKS 185 Ec
e MT 55 18M bl e K5518M bl e ZSXEc

e KSS 50 cc e K65cc e ZSX-TWIN Ec
¢ KSS 50 18M bl e K65 18M bl e DSS 300 cc

¢ KSS60cc e K85Ec e MF 26 cc

¢ KSS 60 18M bl ¢ MKS 130 Ec

e KSS 80 Ec/370 e MKS 145 Ec



Winkelanschlag F-WA

Winkelrechte Schnitte, exakt nach Skala mit dem Winkelanschlag

von MAFELL.

Der Winkelanschlag kann mit-
tels dem Adapter mit allen
F-Flhrungsschienen verbunden
werden. Einfach den Adapter
einsetzen, zusammenschieben
und arretieren, fertig.

Die fur den Winkelanschlag
bendtigte Gradzahl wird ein-
fach Uber die groBe und gut
lesbare Skala eingestellt und
Uber die Arretierung fixiert.

Aerofix F-AF 1

Die Einheit mit Winkelan-

schlag und Fiihrungsschiene
wird am Werkstlick angelegt.

Das Werkstlck kann jetzt
im exakt eingestellten Winkel
zugeschnitten werden.

Das MAFELL Saug-Spann-System nutzt die Saugkraft des Staub-
saugers und erzeugt unter dem Schienenprofil einen Unterdruck.

Arbeitsmethode 1
FUr Ansaugung von unten
z. B. fur Trennschnitte

Ansaugen zum Schneiden
von Platten, Ttren usw. Die
F-AFU 130 wird Uber den
Doppeladapter von unten an-
gesaugt und ist fest mit der
1,3 m langen Fuhrungsschiene
verbunden.

Arbeitsmethode 2

Fur Ansaugung von oben z.B.

fur Ausschnittarbeiten

Ansaugen auf Flachen. Durch
einfaches Aufstecken des
Adapters F-AFO auf eine be-
stehende Fuhrungsschiene F,
kann von oben angesaugt
werden.
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Der FLIPPKEL von MAFELL.

Auch ohne Abschrauben des Spaltkeils ist ein sicherer Eintauch- Typen mit dem neuen FLIPPKEIL.
schnitt machbar - dank dem FLIPPKEI. von MAFELL.
e KSS 300 ¢ KSS 60 18M bl ¢ K5518M bl
e KSS 40 18M bl e KSS 80 Ec /370 * K65cc
¢ KSS50cc e PSS 3100 SE ¢ K65 18M bl
¢ KSS 50 18M bl ¢ KSP 40 Flexistem e K85Ec
e KSS 60 cc e K55cc
... und so funktioniert’s:
e Das Sageblatt wird mittels der leichtgangigen stabilen Hohen- e Optimale Kontrolle des Tauchvorganges durch:
fUhrung auf eine Position 2 mm Uber der Unterkante Maschinen- ¢ Volle Sicht auf das Ségeblatt am Anriss (KSP Serie)
grundplatte gebracht. * Hervorragende Bedienbarkeit
e Das Werkstlck wird in dieser Stellung nicht mehr vom Sageblatt
berlhrt.
e Diese Stellung ist gegen unbeabsichtigtes Eintauchen durch einen
oberen Totpunkt (KSP-Serie, KSS 400) bzw. einen automatischen
Arretierschalter gesichert.
e Ohne Vorwartsbewegung der Maschine kann jetzt das Sageblatt e Sobald eine Vorwartsbewegung der Maschine erfolgt, schnappt
direkt in den Werkstoff eingetaucht werden. der FLIPPKEI. selbsttatig in den S&geschnitt.
e Der gefederte FLIPPKEIL. bleibt automatisch in der Schutzhaube e Die groBtmogliche Anwendersicherheit beim Sagen ist dadurch

zurlick und liegt dabei auf dem Werksttck auf. garantiert.

e Das bisher notwendige Aus- und Einbauen des Spaltkeils, um
Tauchschnitte Uberhaupt ausfihren zu kénnen, entfallt!
e Der Spaltkeil bleibt immer an der Maschine!

18



Qualitats-Sageblatter und
Schnitttiefen-Angelbot

Damit Leistung voll genutzt werden kann, muss eine Komponente

zur Anderen passen. In langen Tests wurden genau die Sageblatter
ermittelt, die allerbeste Arbeitsergebnisse bringen. Auf den nachkom-
menden Seiten werden die S&geblatter wie folgt bezeichnet: Qualitat
(HM = Hartmetall, CV = Chrom-Vanadium-Stahl) Durchmesser x Dicke
Ségeblattgrundkdrper/Schnittbreite x Bohrung, Zahnezahl, Zahnart
(WZ = Wechselzahn, FZ = Flachzahn, HZ = Hohlzahn, Z = Trapezzahn)

27
34
40 <
46
49,5

KSS 300
KSS 40 18 M bl

KSP 40

KSS 50 18M bl

MT 55 cc + KSS 60 cc + KSS 60 18 M bl
MT 55 18M bl

Ein lUckenloses Schnitttiefenangebot zeichnet das MAFELL-S&agen-
Angebot aus. Was mit einer leichten Handkreissédge mit 40 mm
Schnitttiefe beginnt, reicht bis weit jenseits der 200 mm im Handkreis-
sagenbereich und endet erst bei 400 mm Schnitttiefe bei den Hand-
kettensagen. Welche Maschine fur Sie die Richtige ist, entnehmen Sie
aus unserem Schnitttiefen-Diagramm.

K 65cc + K6518 M bl

KSS 80 Ec / 370

K 85Ec

MKS 130 Ec

MKS 145 Ec

MKS 165 Ec

MKS 185 Ec

ZSX 260 Ec

ZSX 400 Ec
ZSX TWIN

Schnitttiefen in mm

19
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Prazisionsstichsage

P11 cc

Der iF Product
Design Award 2011
fUr die Prazisions-

stichsége P1 cc.
product
design
award

2011 [ |

Der kraftvolle CUprex-Compact-
Motor sorgt fur gleichmaBig hohe
Drehzahlen — auch bei langen

Zum Wechseln des Sageblatts wird
einfach der Spannhebel gelost. An-
schlieBend l&sst sich das S&geblatt
bequem entnehmen und das neue
ebenso muhelos fixieren.

Auch ohne Staubsauger werden

Spéne, durch den in der Grundplat-
te integrierten Absaugkanal, sauber

Schnitten. und direkt am Sageblatt abgeflhrt.
Produktmerkmale Technische Daten P1cc
¢ Mehr Kraft dank kraftvollem CUprex-Compact-Motor Hubhohe 26 mm
¢ Mehr Préazision dank CUnex-Sageblatt und Schienentauglichkeit Leerlauf-Hubzahl 800 - 3000 1/min
¢ Mehr Komfort dank werkzeuglosem S&ageblattwechsel und Nennaufnahme 900 W
optimaler Griffposition Gewicht 2,5 kg
e Mehr Flexibilitdt dank optimalem Sonderzubehor Universal-Motor 230 V/50 Hz
Einsatzgebiete Ausfihrungen
e Gerade Schnitte mit Flihrungsschiene und CUnex Préazisionsstichsdge P1cc MaxiMAX im T-MAX 917103
* Geflhrte Kreisschnitte mit Parallelanschlag P1-PA und CUnex
e Ausschnitte .
« Schragschnitte bis 45° Lieferumfang
e Materialeinsatz ist sdgeblattabhangig s. Sonderzubehdr/Werkzeuge
3 Stichsageblatter
. CUnex W1; W2; W+P2
Produktbeschreibung 1 Parallelanschlag P1-PA 205448
1 Grundplatte P1-GP 204350
Durch ihr ergonomisches Design mit niedrigem Druckpunkt und Soft- 1 Absaugstutzen P1-AS 203917
einlagen liegt die P1cc in jeder Situation optimal in der Hand. 1 Spaneabweiser P1-SA 204353
1 SpanreiBschutz P1-SS 205447
Dank der ausgefeilten Eigenabsaugung und einer cleveren Freiblaseinrich- 1 Gleiter P1-G 205464
tung ist die Schnittflache sogar ohne angeschlossenen Staubsauger im- 1 Anschlussleitung 4 m 077015
mer frei von Spanen.
Bei der P1 cc lasst sich zur exakten Anpassung an das Material die Dreh-
zahl von 800 — 3000 Huben/Min. stufenlos einstellen.
Die Grundplatte mit dem integrierten Absaugkanal ist so stabil, wie sie
aussieht. Mit dem werkzeuglosen Schnellverschluss ist sie immer exakt
rechtwinklig an die Stichsage angebunden.
Das durchdachte Zubehdr verleiht der P1 cc eine einzigartige Vielseitigkeit.
Besonders das neue MAFELL Prazisions-Sageblatt CUnex W1 ermdglicht
dank seiner neu entwickelten Bauform einzigartig exakte Schnitte.
PGA
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Bei der neuartigen CUmax
Séageblattspannung drickt
ein Keil das Séageblatt in den
Formschluss. Das Sageblatt
sitzt dadurch unverrtickbar
fest.

Um die kompromisslose
Stabilitat der Standard-Grund-
platte zu gewahrleisten, wurde
fur die P1 cc eine separate
Schwenkplatte entwickelt.

Das CUnex W1 besteht aus
zwei verldteten Einzelsage-
blattern. Dank seiner Stabilitat
und der Keilform ségt es auch
Radien prézise und recht-
winklig.

FUr exakt gerade Schnitte
lasst sich die P1 cc mit der
MAFELL Fihrungsschiene F
kombinieren.

Bohren

H g § £ 5 P
§§ < g f-i ?:i = = « 3 <
2 ¢t s S g £2 s 5 7 e g
£ 8 ., = 52S5f f s: E3 & § 4 & E 3
] X £ B BE 2 e E7 N9 = H 5 % 5 g
£ 4 2 £ £ N 9 EE 0§ 0§ g sg 0§ g ® g5 @ B o
s ¢ 2 t % 25 85 5 Eogrogf ¢ s gt o2 2
E £ 2 € 5§ > g7 £ 5 g Ng g& R & & Bme ®B F £
£ 8 £ £ ¢ % 25 £9 5 £ 4 =5 5 B ¢ &z & 3 E
s S S S §f 522 z8 & S &L s & 2 ¢ 28 u 2 2
CUnex W1 WOOD 3 75 4 <64 2 . .
High Precision 093676
W2 wWOoOoD 1,7 75 4 <64 5 . .
093701
W3 WOoOoD 1,7 125 4 <114 5 . .
093702
W4 WOOD Progressive 1,3 75 4-52 <64 5 . . .
093703
W5 WOOD Progressive 1,5 90 2-3 <79 5 o o o
093704
W6 WOOD Reverse 1,56 75 2,5 <64 5 . . .
093706
W+P 2 WOOD+PLASTIC 15 75 27 <64 5 . . . . 3 3
093705
W+M 2 WOOD+METAL 13 105 24-5 <94 5 3 .
Progressive BIM 093707
L2 LAMINATE 1,3 60 1,7 <15 5 .
093708
M2 METAL Progressive BIM 1 55 11-15 <3 5 o . .
093709
E+F 2 EPOXY+FIBER HM 1,2 75 43 <64 1 . . .
093710
Sortiment 1 093712 SpanreiBschutz P1-SS 205447
4 x W2, W+P2, W5, W4 5 Stick
2 x CUnex W1
Sortiment 2 093713 Schwenkplatte P1-SP 205446
4 X M2 W6, L2 W+M2 bis +/-45° schwenkbar
2 x CUnex W1
Parallelanschlag P1-PA 205448

inkl. Kreisschneider
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Kappschienen-Sage

KSS 300

Der Schwenkpunkt des KSS 300-Systems
befindet sich seitlich an der Unterkante

der Schiene — deshalb wird nur ein Risszeiger
bendtigt, egal in welcher Winkeleinstellung
mit oder ohne Schiene.

Produktmerkmale

Die Handkreissége lasst sich einfach per Knopf-
druck von der Kappschiene trennen — separat ist
sie mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie

ausgestattet.

Ein fixer Anlegenocken und ein

dank groBer Skalierung exakt ein-
stellbarer Anschlag — fUr prézise

Winkelschnitte.

Technische Daten

KSS 300

¢ Extrem kompakte und handliche Bauweise
¢ Ideal zum Ségen von Paneelen
e Schrag- und Gehrungsschnitte schnell und einfach

Einsatzgebiete

e Kappschnitte mit Flhrungseinrichtung

e L &ngs- und Querschnitte

e Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm

e Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Turen, Arbeitsplatten, Parkett
und Laminat, Schalungen

Produktbeschreibung

Beim Innenausbau kommt es vor allem auf eines an: Prazision. Deshalb
konzentriert sich die Kappschienen-Sage KSS 300 hier durch perfektes
Handling auf alle wichtigen Funktionen.

Durch die feste Verbindung per Schnellverschluss von Handkreissage
mit KSS-Kappschiene ergibt sich eine hochfunktionelle Einhand-Kapp-
schienen-Séage flr Neigungs- und Gehrungsschnitte. Ein Rlickholzug
bringt die KSS 300 nach jedem Schnitt wieder in die Ausgangsposition.

Die 42er Handkreissage sorgt in allen Situationen flir Power und bleibt
dank Magnesium-Druckguss mit 3,0 kg besonders handlich und federleicht.

Alles zusammen im T-MAX Transportkoffer ergibt ein kompaktes Sage-

system — ideal fUr Schattenfugen, L&ngs-, Schréag-, Tauch- und
Winkelschnitte oder auch fur Freihandschnitte.

22

Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 40 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 27 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 42 mm
Schwenkbereich 0-45°
Schnittlange 300 mm
Winkelschnitte -45° - +60°
Nennleerlaufdrehzahl 8800 1/min
Nennaufnahme 900 W
Gewicht mit Schiene 3,0 kg
Universal-Motor 230V /50 Hz
Ausfihrungen
Kappschienen-Sage KSS 300 MidiMAX im T-MAX 916701
Kappschienen-Sdge KSS 300 MaxiMAX im T-MAX 916702
Lieferumfang
1 Flexi-Schiene FX 140 204372
1,4 m mit SpanreiBschutz (nur MaxiMAX)
2 Spannpratzen (nur MaxiMAX) 203773
1 Sageblatt-HM 092559
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR,
flr Feinschnitte in Holz
1 Fihrungseinrichtung S 208169
max. Schnittlange 292 mm
1 Parallelanschlag
1 Absaugstutzen 203782
1 Sechskantschliissel 4 mm 093074
1 Anschlussleitung 4 m 087323
PG A
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MAFELL

Ein System, funf Sagen, eine Durch die feste Verbindung In Kombination mit der roll- Perfekter Abschluss: Die

Box: KSS 300 als Kappséage, der Handkreissage mit der baren Flexi-Schiene FX 140 Abstandhalter der Handkreis-
Tauchsége, Schattenfugen- KSS-Kappschiene ergibt sind prazise gefihrte Schnitte sage sorgen daflr, dass exakte
sage, Handkreissage oder sich eine hochfunktionelle bis 1,4 m kein Problem. Dehnfugen-Schnitte ab 13 mm
Handkreissage mit Flexi- Einhand-Kappschienen- Breite leicht von der Hand
Schiene FX 140 fur geflhrte Sége. gehen.

Schnitte.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.

Flexi-Schiene FX 140 204372 Spénebeutel 206787
1,4 m mit Spanrei3schutz

Bohren

Spannzwinge 207770
zur Schienenfixierung
am Werkstlck

Sageblatt-HM 092560
120x1,2/1,8 x 20 mm,

Z 12, WZ, fir Langsschnitte

in Holz

Schleifen

Sédgeblatt-HM 092558
120 x 1,2/1,8 x 20 mm,

Z 24, WZ, fUr universellen

Einsatz in Holz

Hobeln

Sédgeblatt-HM 092559
120 x 1,2/1,8 x 20 mm,

Z 40, FZ/TR, flr Feinschnitte

in Holz

Frasen

Sageblatt-HM 092578
120x1,2/1,8 x 20 mm,
Z 40, TR, fur Laminat

Saugen

Fiihrungseinrichtung S 208169
max. Schnittlange 292 mm

Kante
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Akku-Kappschienen-Sage

KSS 40 18M bl

Mit 40 mm Schnitttiefe auf der Schiene

lassen sich nahezu alle Sdgeanwendungen einer
Baustellenmontage umsetzen und das in purer
MAFELL Qualitat.

Produktmerkmale

Der neue, kompakte burstenlose Motor ist
extrem langlebig, energieeffizient und wartungsfrei.

Durch den Schnellverschluss kann die Maschine
mit nur einem Handgriff von der Fihrungsein-
richtung getrennt werden. Somit ist sie auch als
separate Handkreissage mit allen Funktionen der
MAFELL K-Serie einsetzbar.

L Ein fixer Anlegenocken und ein dank groBer Ska-

lierung exakt einstellbarer Anschlag — flr prazise
Winkelschnitte.

Technische Daten KSS 40 18 M bl

¢ Netzunabhéangig mit 18 V CAS-LiHD-Technik
e Extrem kompakte und handliche Bauweise
e Schrag- und Gehrungsschnitte schnell und einfach

Einsatzgebiete

e K appschnitte mit Fihrungseinrichtung

e L&ngs- und Querschnitte

e Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm

e Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Turen, Arbeitsplatten, Parkett
und Laminat, Vollholz

Produktbeschreibung

Wir haben das Kappschienen-Ségen erfunden, einfacher und mobiler ge-
macht und mit der neuen KSS 40 18M bl setzen wir jetzt sogar noch einen
Akku drauf. Einen, der hélt, was er verspicht: innovative Akku-Technologie
flr héchste Leistung.

Die KSS 40 18M bl ist genau der richtige Helfer beim Innenausbau. Ganz
gleich fur welches Gewerk: Ob Bdden, Wande, Tiren, Mdbel, Decken oder
Dachlatten, ob Quer- und Langsschnitte, schienengeflihrte Schnitte,
Winkel- und Doppelgehrungsschnitte bis 45° oder auch Tauchschnitte.

Sie ist die konsequente Weiterentwicklung aus 25 jéhriger Erfahrung in der
Kappschienen-Sége Technologie und jetzt mit modernster Akku-Technik.

24

Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 40 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 27 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 42 mm
Schwenkbereich 0-45°
Schnittlange 300 mm
Winkelschnitte -45° - +60°
Nennleerlaufdrehzahl 6700 1/min
Gewicht mit Schiene 3,6 kg

Akku 18V, 99 Wh, LiHD

Ausfuhrungen

Akku-Kappschienen-Sage KSS 40 18M bl PURE im T-MAX 91B302

Akku-Kappschienen-Sage KSS 40 18M bl im T-MAX 91B301
Lieferumfang
1 Flexi-Schiene FX 140 (nur bei 91B301) 204372
1,4 m mit SpanreiBschutz
2 Spannpratzen (nur bei 91B301) 203773
1 Séageblatt-HM 092558
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
fur universellen Einsatz
1 Fihrungseinrichtung S 208169
max. Schnittlange 292 mm
1 Parallelanschlag
1 Absaugstutzen 203782
2 Akku-PowerTank 18M 99 LiHD (nur bei 91B301) 094503
1 Akku-PowerStation APS 18M (nur bei 91B301) 094492
1 Spéanebeutel 206787
1 Sechskantschliissel 4mm 093074
PG A
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MAFELL

Ein System, finf S&gen, eine Durch die feste Verbindung In Kombination mit der roll- Perfekter Abschluss: Die
Box: KSS 40 18M bl als der Handkreissage mit der baren Flexi-Schiene FX 140 Abstandhalter der Handkreis-
Kappsége, Tauchsage, KSS-Kappschiene ergibt sind prazise gefihrte Schnitte sage sorgen daflr, dass exakte
Schattenfugensége, Hand- sich eine hochfunktionelle bis 1,4 m kein Problem. Dehnfugen-Schnitte ab 13 mm
kreissédge oder Handkreissége Einhand-Kappschienen- Breite leicht von der Hand
mit Flexi-Schiene FX 140 fur Sége. gehen.
geflhrte Schnitte.
~ sonderzubehér/Werkzeuge S
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Flexi-Schiene FX 140 204372 Fihrungseinrichtung S 208169 O
1,4 m mit SpanreiBschutz max. Schnittlange 292 mm CD
Spanebeutel 206787
Spannzwingezwinge 207770 -
zur Schienenfixierung qq—)
am Werkstlck G_)
Sageblatt-HM 092560 L
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, O
Z 12, WZ, fir Léangsschnitte U)
in Holz
C
Sigeblatt-HM 092558 ()]
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, _Q
Z 24, WZ, fUr universellen O
Einsatz in Holz I
Sageblatt-HM 092559
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, C
Z 40, FZ/TR, fur Feinschnitte m
in Holz w
| -
LL
Sageblatt-HM 092578
120x1,2/1,8 x 20 mm,
Z 40, TR, fur Laminat
g
3
Akku-PowerTank U)
18 M 99 LiHD, 18V, 99 Wh 094503
18 M 144 LiHD, 18V, 144 Wh 094498
Akku-PowerStation APS 18M 094492
18V
Akku-PowerStation APS 18M+ 094439 q)
Schnell-Ladegerat .E
25




Kappschienen-Sage

KSS 50 cc

Mit einem einzigen Knopfdruck asst sich die
Maschine von der Kappschiene I6sen und mit
allen Anwendungsmaoglichkeiten der K 55 cc

Durch das einzigartige Schwenksystem
ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45°

verwenden.

Das gummierte Haftprofil halt die
Kappschienen-Sége sicher auf dem
Material und schtzt dife Werkstuck-
Oberflache vor Beschadigungen.

immer eine Schnitttiefe von mindestens
42 mm (inkl. Schiene) erreichbar.

Helle LED-Lichter sorgen flr eine groBflachige
Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Produktmerkmale Technische Daten KSS 50 cc
¢ Bis 58 mm Schnitttiefe Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0-52mm
¢ Tauchsystem mit FLIPPKEIL Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0-42 mm
* Préazise Winkel- und Gehrungsschnitte Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0-58 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45° 0-48mm
. . Schwenkbereich 0-45°
Elnsatzgeblete Schnittlange 407 mm
Winkelschnitte -60° - +60°
e Kappschnitte mit Flhrungseinrichtung Nennleerlaufdrehzahl 5700 1/min
e L &ngs- und Querschnitte Nennaufnahme 1300 W
e Tauch- und Ausschnitte Absauganschluss @ 35 mm
* Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Turen, Arbeitsplatten, Parkett Gewicht mit Schiene 5,4 kg
und Laminat, Schalungen Universal-Motor 230V/50 Hz
Produktbeschreibung Ausfihrungen
Mit ihrem geringen Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 52 mm auf der Kappschienen-Sage KSS 50 cc 918901
Schiene setzen die neuen, starken Kappschienen-Sagen von MAFELL Kappschienen-Sége KSS 50 cc im Transportkoffer 918902
deutliche Akzente zum Beispiel beim Innenausbau.
Die Sage wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition Lleferumfang
zurlickgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlange
von 407 mm. 1 Séageblatt-HM 092480
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ,
Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet fUr Feinschnitte in Holz
Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit. 1 Fiihrungseinrichtung M 208170
max. Schnittlange 400 mm
1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
1 Anschlussleitung 4 m 087323
PG A
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Alles aus einer Hand:
Bei der Kappschienen-
S&ge sind Maschine und
FUhrungsschiene fest

Durch die groBe Skaleneintei-
lung ist die Winkeleinstellung
extrem préazise.

Der fixe und der einstellbare
Anschlag an der Unterseite
der Schiene sorgen dafir,
dass das System fur Winkel-

Dank groBdimensionierter
Winkelskala lassen sich
Gehrungsschnitte passgenau
umsetzen. Wie hier am Beispiel

MAFELL

schnitte von +60° bis -60°
eingesetzt werden kann.

miteinander verbunden. einer Fassadenschalung.

~ sonderzubehér/Werkzeuge S
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. -
Flihrungsschienen Flihrungseinrichtung M 208170 o
F 80, 0,8 mlang 204380 maximale Schnittlange 400 mm m
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382 Flihrungseinrichtung ML 204378
F 310, 3,1 m lang 204383 maximale Schnittldnge 770 mm
Verbindungsstiick F-VS 204363 -
zum Verbinden zweier Parallelanschlag 206825 qq_)
Flhrungsschienen mit Fligelschrauben G_J
Winkelanschlag F-WA 205357 E
Untergreifanschlag MF-UA 206073 U)
Saug-Spann-System Aerofix 204770
F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter flr
oben und unten, Flexschlauch
Sageblatt-HM 092476 jo
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ
Flexschlauch FXS-L 205276 08X 1,/1,8 x 20 mm, 216, W, Q
bis Lange 3,2 m fur L&ngsschnitte in Holz _Q
Fiihrungsschienen- 204626 Sageblatt-HM 092478 o
tasche F 160 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, I
flr Fihrungsschienen fdr universellen Einsatz in Holz
bis 1,6 m Lange
Fiihrungsschienen- 204805 Ségeblatt-HM 092480
tza:‘;':%g'f‘:t_i/s 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ,
2 X F-S7 180 MM fur Feinschnitte in Holz -
+ Flhrungsschienentasche "
latt-HM 2482
Flihrungsschienen- 204749 18(335??? ;}: 8 x 20 mm. Z 56. WZ 09248 8
taschen-Set: " P ’ ’ ’ .
F 80+ F 160 + F-WA flr Querschnitte in Holz E
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM LL
+ FUhrungsschienentasche Spéanebeutel 206921
Endkappen F-EK 205400
2 Stick
Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang C
SpanreiBschutz 204375 m
F-SS 3,4M 3
3,4 m lang (U
Spannzwinge 207770 U)
F-SZ 180MM
2 Stlick, zur Schienenfixierung
am Werkstlck
Transportkoffer 204240
mit Einlage m
T
27




Akku-Kappschienen-Sage

KSS 50 18M bl

Flexibel wie noch nie — die Kappschienen-Sage
mit neuster 18 V Lithium-lonen-Technik ermdglicht
professionellen Einsatz fernab jeder Steckdose.

Mit einem einzigen Knopfdruck lasst sich die

Helle LED-Lichter sorgen fur eine
groBflachige Ausleuchtung des
Arbeitsbereichs.

Produktmerkmale

Maschine von der Kappschiene [6sen und mit
allen Anwendungsmaglichkeiten der K 55 cc
verwenden.

Technische Daten KSS 50 18M bl

¢ Bis 58 mm Schnitttiefe
¢ Netzunabhingig mit 18 V CAS-LiHD-Technik
¢ Prazise Winkel- und Gehrungsschnitte

Einsatzgebiete

e K appschnitte mit Flhrungseinrichtung

e L&ngs- und Querschnitte

e Tauch- und Ausschnitte

e Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Turen, Arbeitsplatten, Parkett
und Laminat, Schalungen

Produktbeschreibung

Mit inrem geringen Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 52 mm auf der
Schiene setzen die neuen, starken Kappschienen-Sagen von MAFELL
deutliche Akzente zum Beispiel beim Innenausbau.

Die Sage wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition
zurlickgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlange
von 407 mm.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet
Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
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Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0-52mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0-42 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0-58mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45° 0-48mm
Schwenkbereich 0-45°
Schnittlange 407 mm
Winkelschnitte -60°-+60°
Nennleerlaufdrehzahl 4450 1/min
Absauganschluss @ 35 mm
Gewicht mit Schiene 5,7 kg
Akku 18V, 99 Wh, LiHD
Ausfuhrungen

Akku-Kappschienen-Sage KSS 50 18M bl PURE im Transportkoffer 91B602

Akku-Kappschienen-Séage KSS 50 18M bl im Transportkoffer 91B601

Lieferumfang

1 Sédgeblatt-HM 092480
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ,
fur Feinschnitte in Holz

2 Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD (nur bei 91B601) 094503
18V, 99 Wh, LiHD

1 Akku-PowerStation APS 18M (nur bei 91B601) 094492

1 Flhrungseinrichtung M 208170
max. Schnittlange 400 mm

1 Sechskantschliissel 5 mm 093034

1 Spanebeutel 206921

PG A
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Mit ihrem geringen Gewicht
sind die 18 V-Varianten ideale
Allrounder flr die Baustelle.
Die innovative, hochstromfa-

Durch die groBe Skaleneintei-
lung ist die Winkeleinstellung
extrem prazise.

Der fixe und der einstellbare
Anschlag an der Unterseite
der Schiene sorgen dafur,
dass das System fur Winkel-

Dank groBdimensionierter
Winkelskala lassen sich Geh-
rungsschnitte passgenau
umsetzen. Wie hier am Beispiel

MAFELL

schnitte von +60° bis -60°
eingesetzt werden kann.

hige Akku-Technologie liefert
Ausdauer und darlber hinaus
jede Menge Kraft.

einer Fassadenschalung.

~ sonderzubehtr/Werkzeuge S
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr. -
Fiihrungsschienen Fiihrungseinrichtung M 208170 o
F 80, 0,8 m lang 204380 maximale Schnittlange 400 mm m
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382 Fiihrungseinrichtung ML 204378
F 310, 3,1 m lang 204383 maximale Schnittlange 770 mm
C
Verbindungsstiick F-VS 204363 Parallelanschlag 206825 qq_)
zum Verbinden zweier mit Fligelschrauben " —
Fuhrungsschienen Q
Untergreifanschlag MF-UA 206073 L
Winkelanschlag F-WA 205357 (@)
Ségeblatt-HM 092476
Fiihrungsschienen- 204626 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ,
tasche F 160 fur L&ngsschnitte in Holz
fur Fihrungsschienen E
bis 1,6 m Lange Sdgeblatt-HM 092478 Q)
Fiihrungsschienen- 204805 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, _Q
taschen-Set: flr universellen Einsatz in Holz
2 x F 160 + F-VS o
+2xF-SZ180 MM Sageblatt-HM 092480 I
+ FUhrungsschienentasche 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ,
Fiihrungsschienen- 204749 fiir Feinschnitte in Holz
taschen-Set:
F80+F 160 + F-WA Sageblatt-HM 092482
+F-VS + 2 x F-52180 MM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, WZ,
+ Flhrungsschienentasche fUr Querschnitte in Holz Cc
Endkappen F-EK 205400 Spanebeutel 206921 (/)]
2 Stiick :©
| -
Haftprofil F-HP 6,8M 204376 L
6,8 mlang
SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M
3,4 m lang C
Spannzwinge 207770 Q)
F-SZ 180MM m
2 Stuck, zur Schienenfixierung 35
am Werkstlck (U
Akku-PowerTank U)
18 M 99 LiHD, 18V, 99 Wh 094503
w 18 M 144 LiHD, 18V, 144 Wh 094498
Akku-PowerStation APS 18M 094492
18V Q)
d
Akku-PowerStation APS 18M+ 094439 C
Schnell-Ladegerat, 18 V (1]
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Kappschienen-Sage

KSS 60 cc

Durch das einzigartige Schwenksys-
tem ist im Winkelbereich zwischen 0°
und 45° immer eine Schnitttiefe von
47 mm (inkl. Schiene) erreichbar.

—— Mit einem einzigen Knopfdruck lasst

sich die Maschine von der Kappschie-
ne I6sen und mit allen Anwendungs-
moglichkeiten der K 65 cc verwenden.

Die gummierte Unterseite halt die Kapp-
schienen-Sage sicher auf dem Material
und schitzt die Werkstlck-Oberflache vor
Beschadigungen.

Produktmerkmale Technische Daten KSS 60 cc
M it CUprex Hochleistungsmotor Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0-61mm
¢ Tauchsystem mit FLIPPKEIL Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0-47 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0-67 mm
. . Schnitttiefe ohne Schiene bei 45 0-53mm
Elnsatzgeblete Schwenkbereich 0-45°
Schnittlange 408 mm
e K appschnitte mit Fihrungseinrichtung Winkelschnitte -60° - +60°
e Langs- und Querschnitte Nennleerlaufdrehzahl 2700 - 4700 1/min
e Tauch- und Ausschnitte Nennaufnahme 1800 W
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dammstoff, Ttren, Gewicht mit Schiene 6,1 kg
Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen Universal-Motor 230V/50 Hz
Produktbeschreibung Ausfuhrungen
Mit ihrem geringen Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 60 mm auf der Kappschienen-Sége KSS 60 cc 91B101
Schiene setzen die neuen, starken Kappschienen-Sagen von MAFELL Kappschienen-Sdge KSS 60 cc im Transportkoffer 91B102
deutliche Akzente zum Beispiel beim Innenausbau.
Die Sage wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition Lleferumfang
zurlickgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlange
von 408 mm. 1 Sageblatt-HM 092489
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32, WZ,
Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex der fur Feinschnitte in Holz
Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu 1 Parallelanschlag
entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unter- 1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
schiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. 1 Fiihrungseinrichtung M 208170
max. Schnittlange 400 mm
Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet 1 Anschlussleitung 4 m
lhnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
PG A
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Alles aus einer Hand:
Bei der Kappschienen-
S&ge sind Maschine und
FUhrungsschiene fest
miteinander verbunden.

Durch die groBe
Skaleneinteilung ist die
Winkeleinstellung extrem
prazise.

Der fixe und der einstellbare
Anschlag an der Unterseite
der Schiene sorgen dafir,
dass das System fiir Winkel-
schnitte von +60° bis -60°
eingesetzt werden kann.

Dank groBdimensionierter
Winkelskala und praziser
Doppelklemmung lassen
sich Gehrungsschnitte
passgenau umsetzen.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Flihrungsschienen Flihrungseinrichtung M 208170
F 80, 0,8 mlang 204380 maximale Schnittidnge 400 mm
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382 Flihrungseinrichtung ML 204378
F 310, 3,1 m lang 204383 maximale Schnittldnge 770 mm
Verbindungsstiick F-VS 204363 Untergreifanschlag MF-UA 206073
zum Verbinden zweier
Flhrungsschienen
Winkelanschlag F-WA 205357

Sageblatt-HM 092485
185 x1,4/2,4 x 20 mm, Z 16,
WZ, fur Langsschnitte in Holz
?fl:g;Spann-System Aerofix 204770 Ségeblatt-HM 092487
) . . 185x1,4/2,4 x 20 mm, Z 24,
mit 1,3 m Schiene, Adapter fur WZ, fUr universellen Einsatz in
oben und unten, Flexschlauch Holz
F!ex§chlauch FXS-L 205276 Sageblatt-HM 092489
bis Lange 3,2 m 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32,
Fﬁhrungsschienen- 204626 WZ, fUr Feinschnitte in Holz
tasche F 160
fir Fiihrungsschienen Ségeblatt-HM 092491
bis 1,6 m Lénge 185x1,4/2,4 x 20 mm, Z 56,
Fiihrungsschienen- 204805 WZ, fir Querschnitte in Holz
taschen-Set:
2 x F 160 + F-VS
+ 2 x F-SZ 180MM ..
+ FUhrungsschienentasche Spanebeutel 206921
Flihrungsschienen- 204749
taschen-Set:
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ Flhrungsschienentasche
Endkappen F-EK 205400
2 Stlck
Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang
SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M
3,4 mlang
Spannzwinge 207770

F-SZ 180MM
2 Stick, zur Schienenfixierung
am Werkstlck
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Saugen Frasen Hobeln Schileifen Bohren
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Akku-Kappschienen-Sage

KSS 60 18M D |

Die gummierte Unterseite halt die Kapp-
schienen-Séage sicher auf dem Material
und schutzt die Werkstlick-Oberflache vor
Beschadigungen.

Produktmerkmale

Durch das einzigartige Schwenksys-
tem ist im Winkelbereich zwischen 0°
und 45° immer eine Schnitttiefe von
47 mm (inkl. Schiene) erreichbar.

Technische Daten

—— Mit einem einzigen Knopfdruck lasst

sich die Maschine von der Kappschie-
ne I6sen und mit allen Anwendungs-
maglichkeiten der K 65 cc verwenden.

KSS 60 18M bl

¢ Netzunabhéangig mit 18 V CAS-LiHD-Technik
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor
e Tauchsystem mit FLIPPKEIL

Einsatzgebiete

e K appschnitte mit Fihrungseinrichtung

e L&ngs- und Querschnitte

e Tauch- und Ausschnitte

e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dammstoff, Turen,
Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Produktbeschreibung

Mit ihrem geringen Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 60 mm auf der
Schiene setzen die neuen, starken Kappschienen-Sagen von MAFELL

deutliche Akzente zum Beispiel beim Innenausbau. Die innovative, leis-
tungsfahige Akku-Technologie der KSS 60 18M bl, sichert Ihnen zudem
mehr Unabhangigkeit und Effizienz auf der Baustelle.

Die Sage wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition

zurlickgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlange

von 408 mm.

Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex der

Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu

entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unter-

schiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet
Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
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Schnitttiefe mit Schiene bei 0°
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45
Schwenkbereich

Schnittlange

Winkelschnitte
Nennleerlaufdrehzahl
Nennspannung

Gewicht mit Schiene

Akku

Ausfuhrungen

0-61mm
0-47 mm
0-67 mm
0-54 mm
0-45°

408 mm
-60° - +60°
4.450 1/min
18V

5,8 kg

18V, 5,5 Ah, 99 Wh

Akku-Kappschienen-Sége KSS 60 18M bl PURE im Transportkoffer 91B802

Akku-Kappschienen-Sage KSS 60 18M bl im Transportkoffer 91B801

Lieferumfang

1 Siageblatt-HM 092493
185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, Battery ideal
fur Langs- und Querschnitte in Holz

2 Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD (91B801) 094503
18V, 99 Wh, LiHD

1 Akku-PowerStation APS 18 M (91B801) 094492

1 Parallelanschlag

1 Fihrungseinrichtung M 208170
max. Schnittlange 400 mm

1 Sechskantschliissel 5 mm 093034

PG A
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Mit der akkubetriebenen KSS
60 18M bl sind Sie besonders
flexibel und unabhangig. Die
leistungsstarke 18 V -
Akkutechnologie liefert

Durch die groBe
Skaleneinteilung ist die
Winkeleinstellung extrem
prazise.

Der fixe und der einstellbare
Anschlag an der Unterseite
der Schiene sorgen dafir,
dass das System fiir Winkel-
schnitte von +60° bis -60°

Dank groBdimensionierter
Winkelskala und praziser
Doppelklemmung lassen
sich Gehrungsschnitte
passgenau umsetzen.

MAFELL

darUber hinaus jede Menge
Kraft fur viele Aufgaben.

eingesetzt werden kann.

~ sonderzubehtr/Werkzeuge S
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Fiihrungsschienen Akku-PowerTank 0
F 80, 0,8 m lang 204380 m
F 110, 1,1 mlang 204381 18 M 99 LiHD, 18V, 99 Wh 094503
F 160, 1,6 m lang 204365 18 M 144 LiHD, 18V, 144 Wh 094498
F 210, 2,1 m lang 204382
F 310, 3,1 m lang 204383
Akku-PowerStation APS 18M 094492 C
Verbindungsstiick F-VS 204363 18V ] qq_)
2um Verbinden zweier Akku-PowerStation APS 094439 -
Fihrungsschienen ;?:rr:sll—Ladegerét Q
L
Winkelanschlag F-WA 205357 Fihrangseinrichtung M O
maximale Schnittlange 400 mm 208170 /)
Saug-Spann-System Aerofix 204770 Fiihrungseinrichtung ML
F-AF 1 maximale Schnittlinge 770 mm 204378
mit 1,3 m Schiene, Adapter flr E
oben und unten, Flexschlauch q)
Untergreifanschlag MF-UA 206073 _Q
Flexschlauch FXS-L 205276 O
bis Lange 3,2 m I
Flihrungsschienen- 204626
tasche F 160 Sageblatt-HM 092494
fur FUhrungsschienen 185 x 1.2/1.8 x 20 mm. Z 16
bis 1,6 m Lange Wz, Battery ideal, fir Langs-
Flihrungsschienen- 204805 schnitte in Holz
taschen-Set: Cc
SRRy Sageblatt-HM 092493 O
+ FUhrungsschienentasche 185 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, 0
- Anrungssen WZ, Battery ideal, fir Langs- und :(C
Fihrungsschienen- 204749 o
Querschnitte in Holz | -
taschen-Set: LL
F 80 + F 160 + F-WA Spanebeutel 206921
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ Flhrungsschienentasche
Endkappen F-EK 205400
2 Stiick GCJ
Haftprofil F-HP 6,8M 204376 m
6,8 m lang 3
SpanreiBschutz 204375 U)
F-SS 3,4M
3,4 m lang
Spannzwinge 207770
F-SZ 180MM
2 Stick, zur Schienenfixierung
am Werkstlck Q)
d
3
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Kappschienen-Sage

KSS 80 Ec/ 370

o——— Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe

Die gummierte Unterseite halt die Kapp-
schienen-Sage sicher auf dem Material
und schutzt die Werkstuck-Oberflache vor
Beschadigungen.

Produktmerkmale

eingestellt und arretiert werden.

Durch den Schnellverschluss kann die Maschine
mit nur einem Handgriff von der Flihrungsein-
richtung getrennt werden. Somit ist sie auch als
separate Handkreissage mit allen Funktionen der
MAFELL KSP-Serie einsetzbar.

Technische Daten

KSS 80 Ec/370

M it CUprex Hochleistungsmotor
Einzigartige, prazise Hoheneinstellung
Nur ein Risszeiger

Tauchsystem mit FLIPPKEIL

Einsatzgebiete

e K appschnitte mit Fihrungseinrichtung

e | &ngs- und Querschnitte

e Tauch- und Ausschnitte

e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dammstoff, Tlren,
Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Produktbeschreibung

Bei der Kappschienen-Sage KSS 80 Ec/370 von MAFELL trifft Kraft und
Prézision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaf-
ten verschmelzen in der Maschine zu einem System.

Die Sage wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition
zurlickgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlange
von 370 mm.

Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex der
Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu
entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl der KSS 80 Ec/370
stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt
werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet
Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
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AAAA:

Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 82 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 55,6 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 88 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 60° 0-38,5mm
Schwenkbereich 0-60°
Schnittlange 370 mm
Winkelschnitte -60° - +50°
Nennleerlaufdrehzahl 2250 - 4400 1/min
Nennaufnahme 2300 W
Gewicht mit Schiene 8,3 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
Ausfuhrungen
Kappschienen-Sége KSS 80 Ec / 370 918501
Lieferumfang
1 Séageblatt-HM 092590
237 x1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ,
fur Langsschnitte in Holz
1 Parallelanschlag 205323
1 Absaugstutzen 205290
1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
1 Fihrungseinrichtung L 208171
max. Schnittlange 370 mm
1 Anschlussleitung 4 m 087888
PG A
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Alles aus einer Hand: Die
Séage ist mit der Schiene ver-
bunden und damit die einzige
Einhand-Kappschienen-Sage
weltweit.

Durch die groBe Skaleneintei-

lung ist die Winkeleinstellung
extrem préazise.

Der fixe und der einstellbare
Anschlag an der Unterseite
der Schiene sorgen dafir,
dass das System fir Winkel-
schnitte von +50° bis —-60°

Die KSS 80 Ec/370 kann
einfach und schnell von der
Systemschiene getrennt
und auf eine bestehende
Flhrungsschiene aufgesetzt

MAFELL

eingesetzt werden kann. werden.

Abbildung Best. Nr.

205323

Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung

Fiihrungsschienen

F 80, 0,8 m lang 204380
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382
F 310, 3,1 m lang 204383

Parallelanschlag
K 85-PA

Bohren

Untergreifanschlag 205166
K 85-UA

Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier

Flhrungsschienen

L-MAX 095170

Winkelanschlag F-WA 205357

Schleifen

Saug-Spann-System Aerofix 204770
F-AF 1

mit 1,3 m Schiene, Adapter flir

oben und unten, Flexschlauch

Séageblatt-HM

237 x 1,8/2,5 x 30 mm,
Flexschlauch FXS-L 205276 Z 12, WZ, fir Langsschnitte
bis Lange 3,2 m in Holz

204626

092590

Hobeln

Flihrungsschienen-
tasche F 160

far Fihrungsschienen

bis 1,6 m Lange
Flihrungsschienen-
taschen-Set:

2 xF 160 + F-VS

+ 2 x F-SZ 180MM

+ FUhrungsschienentasche
Flihrungsschienen- 204749
taschen-Set:

F 80+ F 160 + F-WA

+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM

+ Flhrungsschienentasche

204805
Séageblatt-HM 092591
237 x 1,8/2,5 x 30 mm,
Z 24, WZ, fur Langs- und
Querschnitte

Frasen

Séageblatt-HM
Endkappen F-EK 205400 237 x 1,8/2,5 x 30 mm,

2 Stiick Z 56, WZ, fur Querschnitte
in Holz

092592

Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang

204376

SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M

3,4 mlang

Saugen

Spannzwinge 207770
F-SZ 180MM

2 Stick, zur Schienenfixierung

am Werkstlck

Kante
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Platten-Sagesystem

PSS 3100 Sk

Die FUhrungsschiene kann schnell und einfach geteilt
werden - ganz wichtig z. B. fiir den Transport.

Wesentliche Preis- und Handlingsvorteile
gegeniber stationéren Plattensagen.

Nachsetzanschlag fur Platten-
formate Uber 3100 mm.

Produktmerkmale

Technische Daten

Mit Vorritzfunktion — fur perfekt
ausrissfreie Schnitte.

Geeignet fur Eintauchschnitte
durch den MAFELL-FLIPPKEIL.

PSS 3100 SE

e E xtrem staubarm durch optimierte Absaugung
¢ Mobiles Platten-Sagesystem mit Vorritzfunktion
e Sdgen von zementgebundenen Platten

Einsatzgebiete

e B earbeitung und Zuschnitte von Plattenwerkstoffen
(z.B. Holzrahmenbau)

¢ Materialeinsatz z. B.: Zementfaserplatten, Gipsfaserplatten, Kunststoff,
OSB, Fassadenplatten, Trespa

Produktbeschreibung

Die PSS 3100 SE von MAFELL ist die weltweit erste selbstfahrende und
dabei mobile Plattensage.

Einzigartige Konstruktionsmerkmale sorgen dafiir, dass beim Arbeiten
kaum Staub austritt. Die PSS 3100 SE verfugt Uber eine innovative
Sé&geblatt-Vollverkleidung. In Verbindung mit dem integrierten Absaug-
kanal und dem S 50 M werden Staubpartikel fast vollstandig abgesaugt.

Mit dem neu entwickelten Diamants&geblatt von MAFELL ist die
PSS 3100 SE zum Schneiden zementgebundener Werkstoffe wie
Faserzement-Platten geeignet.

Eine Vollwellenelektronik mit Drehzahleinstellung und Sanftanlauf erhéht

die Sicherheit und ermdglicht eine Anpassung der Drehzahl an verschiedene

Werkstoffe, wie z. B. Kunststoff, Faserzement-Platten oder Aluminium.

Ebenso ermdglicht die Elektronik eine konstante Drehzahl unter Last und

schiitzt die Maschine vor Uberlastung.
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Schnitttiefe 0-45mm
Schnittlange 3100 mm
Vorschubgeschwindigkeit 0,07 -0,34 m/s
Nennleerlaufdrehzahl 2600 - 5200 1/min
Nennaufnahme 1490 W
Gewicht 18,3 kg
Universal-Motor 230V/50 Hz
Ausfihrungen
Platten-Sédgesystem PSS 3100 SE 916201
Lieferumfang
1 Séageblatt-HM 092533
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
flr universellen Einsatz in Holz
1 Sechskantschliissel 5 mm 093278
1 Anschlussleitung 6 m 087594
PG A
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MAFELL

Durch den motorischen Stellrad zur Einstellung der Das perfekte System fur Uber den MAFELL-Sauger
Séagevorschub und die Ein- Drehzahl auf verschiedene alle Plattenwerkstoffe von S 50 M und den integrierten
Mann-Bedienung lassen Werkstoffe. z.B. Span- bis Zementfaser- Absaugkanal werden Staub-
sich Plattenwerkstoffe schnell platten. partikel fast vollstandig ab-
und einfach bearbeiten. gesaugt.

~ sonderzubehtr/Werkzeuge S
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Queranschlag bis 1250 mm 203353 Sageblatt-HM 092569 O
(2 Stlck erforderlich) 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, m
Z 48, FZ/TR, fur Schicht-
stoffplatten (Trespa)
Fiihrungsschienen- 203752
Verlangerung 1600 (-
fur eine Nutzlange q)
1600
von mm y=
Fiihrungsschienen- 203751 Diamantsédgeblatt-Set 203640 Q)
Verlingerung 2600 160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, E
fur eine Nutzlange inkl. Spaltkeil fir zement- 0
von 2600 mm gebundene Werkstoffe U)
Séageblatt-Diamant 092474
N 160 x 2,4/3,0 x 20 mm,
Ségeblatt-HM 092539 Z 4, FZ/TR, fiir zementgebun-
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, dene Werkstoffe
Z 16, WZ, fur Langsschnitte C
in Holz E
Ségeblatt-HM 092533
160 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 24, WZ, fUr universellen
Einsatz in Holz
o
T
| -
Sigeblatt-HM 092552 LL
160 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 32, WZ, flr Feinschnitte
in Holz
GC)
Sigeblatt-HM 092553 -]
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, (U
Z 56, FZ/TZ, fur Feinschnitte U)
in Holz
€
37




Tauchsage

MT 55 cc

FUr das ,haarscharfe” Nachjustie-
ren der Schnitttiefeneinstellung,
z.B. bei nachgescharften Sage-
blattern oder Fermacell.

| L
Das geschlossene Sageblatt-
gehéuse und der Schutzschieber

am S&geschnitt sorgen flr eine
Uberaus geringe Staubentwicklung.

Die MT 55 cc mit neuem CUprex-Compact-
Motor fur deutlich héhere Drehzahl und dennoch
Kraftreserven im Uberfluss.

Die Schnitttiefe kann millimeterge-
nau justiert werden. Mit oder ohne
Schiene — durch einfaches Drehen
des Schnitttiefenzeigers wird immer
die exakte Schnitttiefe angezeigt.

Bei Schréagschnitten wird die
Winkeleinstellung mit einer halben
Umdrehung mit nur einer Klemm-
schraube an zwei Stellen fixiert.

Produktmerkmale Technische Daten MT 55 cc
e Mit z.B. Vorritzfunktion, hoher Drehzahl und Feinjustierung Schnitttiefe 0-57mm
zu mehr Prazision Schnitttiefe bei 45° 0-40,5mm
e Kompatibel zu anderen Schienensystemen Schwenkbereich —-1-48°
¢ Mit dem schnellsten und innovativsten Sageblattwechsel Nennleerlaufdrehzahl 3600 - 6250 1/min
der Welt Nennaufnahme 1400 W
e Mehr Kraft dank kraftvollem CUprex-Compact-Motor Gewicht 4,5 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
Einsatzgebiete ..
Ausfihrungen
e Q  uer- und Langsschnitte
e Schragschnitte —1 bis +48° Tauchsage MT 55 cc MaxiMAX im T-MAX 917603
e Tauchschnitte Tauchsédge MT 55 cc MidiMAX im T-MAX 917602
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB,
Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe
. Lieferumfang
Produktbeschreibung
1 Sageblatt-HM 092584
Die Idee eine neue Tauchsage zu entwickeln ist nicht neu. Neu war es aber, 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ,
alle Bestandteile einer Maschine so zu konzipieren, dass ein einzigartiges fur universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen
Prézisionsprodukt entstand. 1 Positionsanzeiger MT-PA (nur im MaxiMAX) 205398
1 Parallelanschlag (nur im MaxiMAX) 203214
Die Tauchsége MT 55 cc mit dem Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
sorgt fur perfekte Schnitte bei einfachster Handhabung. 1 Anschlussleitung 4 m 087323
Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit ségt die MT 55
cc so saubere Sichtkanten wie eine stationére Maschine und das auch bei
abgenutztem SpanreiBschutz.
Die MT 55 cc ist mit stufenloser Drehzahleinstellung flr verschiedenste
Materialien und Sageblatter ausgestattet.
Jetzt sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm mdglich. Durch das
innovative Schwenksystem sind selbst bei Schréagschnitten kaum Grenzen
gesetzt.
PG A
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Auch auf anderen Schienen-
systemen Iasst sich die

MT 55 cc problemlos ein-
setzen.

Der schnellste Sageblatt-
wechsel der Welt: Einfach
Entriegelungsknopf driicken
und Hebel anheben. Das

Mit oder ohne Schiene —
durch einfaches Drehen des
Schnitttiefenzeigers wird
immer die exakte Schnitttiefe

Hier zeichnet sich die
MT 55 cc aus: hochprazise
Tauchschnitte z.B. in

MAFELL

Klchenarbeitsplatten.
Gehause 6ffnet sich und das angezeigt.

Sageblatt kann im Handum-

drehen gewechselt werden.

~ sonderzubehér/Werkzeuge 5
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. -
Fiihrungsschienen Riickschlagstopp F-RS 202867 0
F 80, 0,8 m lang 204380 m
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2.1 m lang 204382 P‘.’t’,‘g‘l'.'.e'ar"s:h'zg 203214
F 310, 3,1 m lang 204383 mit Flugelschrauben
C
Verbindungsstiick F-VS 204363 0)
zum Verbinden zweier Unt if hlag ME-UA 206073 =
FUhrungsschienen ntergreifanschiag B Q)
L
Winkelanschlag F-WA 205357 (@)
Sageblatt-HM 092539
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16,
Saug-Spann-System Aerofix 204770 WZ, fur Langsschnitte in Holz
F-AF 1
mit 1,8 m Schiene, Adapter fiir Sageblatt-HM 092533 jo
oben und unten, Flexschlauch 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, q)
WZ, fur universellen Einsatz _Q
Flexschlauch FXS-L 205276 in Holz 0O
bis Lange 3,2 m I
Sageblatt-HM 092552
Fihrungsschienen- 204626 1gg§ 1 ;/1 8 x 20 mm. Z 32
tasche F 160 WZ, fiir Feinschnitte in Holz
fur FUhrungsschienen
bis 1,6 m Lange "
’ latt-HM 2584
Flihrungsschienen- 204805 18229:? g;: 8 x 20 mm. Z 48 09258
tza:g;%?)-fit_i/s WZ, fir universellen Einsatz GC)
2 X F-S7 180MM in Plattenwerkstoffen U)
+ FUhrungsschienentasche (U
Flihrungsschienen- 204749 Séageblatt-HM 092569 .L
taschen-Set: 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, LL
F 80 + F 160 + F-WA Z 48, FZ/TR, fur Schicht-
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM stoffplatten (Trespa)
+ Flhrungsschienentasche
Sageblatt-HM 092553
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56,
Endkappen F-EK 205400 FZ/TR, fir Feinschnitte in Holz -
2 Stick Q)
gl;ftplrofil F-HP 6,8M 204376 Ségeblatt-Diamant 092474 (@)]
© miang 160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, 3
FZ/TR, fur zementgebundene (U
SpanreiBschutz 204375 Werkstoffe U)
F-SS 3,4M
3,4 m lang
Spannzwinge 207770
F-SZ 180MM
2 Stiick, zur Schienenfixierung Spénebeutel 206921
am Werkstlck Q)
Positionsanzeiger MT-PA 205398 'E
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Akku-Tauchsage

MT 55 18M b

FUr das ,haarscharfe” Nachjustie-
ren der Schnitttiefeneinstellung,
z.B. bei nachgescharften Sage-
blattern oder Fermacell.

| L
Das geschlossene Sageblatt-
gehéuse und der Schutzschieber

am Ségeschnitt sorgen fir eine
Uberaus geringe Staubentwicklung.

Produktmerkmale

Technische Daten

Die Schnitttiefe kann millimeterge-
nau justiert werden. Mit oder ohne
Schiene — durch einfaches Drehen
des Schnitttiefenzeigers wird immer
die exakte Schnitttiefe angezeigt.

Bei Schréagschnitten wird die
Winkeleinstellung mit einer halben
Umdrehung mit nur einer Klemm-
schraube an zwei Stellen fixiert.

MT 55 18M bl

e Mit z.B. Vorritzfunktion, hoher Drehzahl und Feinjustierung
zu mehr Préazision

e Kompatibel zu anderen Schienensystemen

¢ Mit dem schnellsten und innovativsten Sageblattwechsel
der Welt

¢ Netzunabhangig mit 18 V CAS-LiHD-Technik

Einsatzgebiete

e Q  uer- und Langsschnitte

e Schragschnitte —1 bis +48°

e Tauchschnitte

e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB,
Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe

Produktbeschreibung

Die Idee eine neue Tauchsage zu entwickeln ist nicht neu. Neu war es aber,
alle Bestandteile einer Maschine so zu konzipieren, dass ein einzigartiges
Prazisionsprodukt entstand.

Die Tauchsége MT 55 18M bl mit dem Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
sorgt flr perfekte Schnitte bei einfachster Handhabung.

Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sé&gt die
MT 55 18M bl so saubere Sichtkanten wie eine stationdre Maschine
und das auch bei abgenutztem Spanrei3schutz.

Jetzt sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm mdglich. Durch das

innovative Schwenksystem sind selbst bei Schragschnitten kaum Grenzen
gesetzt.

40

Schnitttiefe 0-57 mm
Schnitttiefe bei 45° 0-40,5mm
Schwenkbereich —-1-48°
Nennleerlaufdrehzahl 4.850 1/min
Absauganschluss @ 35 mm
Gewicht 4,5 kg
Akku 18V, 99 Wh, LiHD
Ausfihrungen
Tauchsage MT 55 18M bl PURE im T-MAX 91B402
Tauchsédge MT 55 18M bl im T-MAX 91B401
Lieferumfang
1 Sageblatt-HM 092584
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ,
flr universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen
2 Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD (nur bei 918801) 094503
18V, 99 Wh, LiHD
1 Akku-PowerStation APS 18M (nur bei 918801) 094492
1 Positionsanzeiger MT-PA 205398
1 Parallelanschlag 203214
1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
1 Spéanebeutel 206921
PG A
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Der leistungsstarke 18 V-
Lithium-lonen-Akku ist
prozessorgesteuert und
Uberwacht alle relevanten
Parameter wie Ladezustand

Der schnellste Sageblatt-
wechsel der Welt: Einfach
Entriegelungsknopf driicken
und Hebel anheben. Das
Gehause 6ffnet sich und das

Mit oder ohne Schiene —
durch einfaches Drehen des
Schnitttiefenzeigers wird
immer die exakte Schnitttiefe
angezeigt.

Hier zeichnet sich die

MT 55 18M bl aus:
hochpréazise Tauchschnitte
z.B. in Kichenarbeitsplatten.

MAFELL

und Temperatur. Sageblatt kann im Handum-

drehen gewechselt werden.

~ sondermubehonWerkeuge
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. c
Fiihrungsschienen Riickschlagstopp F-RS 202867 0
F 80, 0,8 m lang 204380 m
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2.1 m lang 204382 P‘.’t’,‘g‘l'.'.e'ar"s:h'zg 203214
F 310, 3,1 m lang 204383 mit Flugelschrauben
C
Verbindungsstiick F-VS 204363 qq_)
zum Verbinden zweier Akku-PowerTank r—
Flhrungsschienen GJ
18 M 99 LiHD, 18 V, 99 Wh 094503 —
18 M 144 LiHD, 18V, 144 Wh 094498 C
Winkelanschlag F-WA 205357 (@]
Akku-PowerStation APS 18M 094492 U)
18V
Akku-PowerStation APS 18M+ 094439
Saug-Spann-System Aerofix 204770 Schnell-Ladegerét
F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter fir Sigeblatt-HM 092539 E
oben und unten, Flexschlauch 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, [(})
W2, fir L&ngsschnitte in Holz _Q
Flexschlauch FXS-L 205276 . o
bis Lange 3,2 m Ségeblatt-HM 092533 I
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24,
Flihrungsschienen- 204626 WZ, fur universellen Einsatz
tasche F 160 in Holz
fur FUhrungsschienen
bis 1,6 m Lange -
Fiihrungsschienen- 204805 Sageblatt-HM 092552
taschen-Set: 160 X..1’2/1.’8 X ZQ mm, 732, (-
2 x F 160 + F-VS W2, fur Feinschnitte in Holz q)
+ 2 x F-SZ 100MM . D)
+ Flihrungsschienentasche Ségeblatt-HM 092584 ol
Fiihrungsschienen- 204749 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, O
taschen-Set: WZ, flr universellen Einsatz L
F 80+ F 160 + F-WA in Plattenwerkstoffen
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ Flhrungsschienentasche Sigeblatt-HM 092569
160 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Endkappen F-EK 205400 Z 48, FZ/TR, fUr Schicht-
2 Stick stoffplatten (Trespa) (-
Haftprofil F-HP 6,8M 204376 Sageblatt-HM 092553 8)
6,8 mlang 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, 3
FZ/TR, fur Feinschnitte in Holz m
SpanreiBschutz 204375 U)
F-SS 3,4M Sageblatt-Diamant 092474
3,4 mlang 160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4,
FZ/TR, U tgebund
Spannzwinge 207770 Werksto;‘razemen gebundene
F-SZ 180MM
2 Stick, zur Schienenfixierung
am Werkstlck Q)
Positionsanzeiger MT-PA 205398 'E
" Untergreifanschlag und Spénebeutel siehe Seite 37. Q
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Handkreissage

VIS 55

Eine der stéarksten und robustesten
Handkreissé&gen dieser Klasse —
durch maximales Drehmoment ist
fur die MS 55 kein Einsatz zu
schwer.

Produktmerkmale

Technische Daten

— Wichtige Maschinenteile wie z.B.

die Grundplatte sind aus hoch-
wertigem Magnesium-Druckguss —
fUr den harten Einsatz am Bau.

MS 55

e A uBerstrobust, dabei sehr leicht
e Zuverlassig
* Hohe Leistungsreserven

Einsatzgebiete

® Q uer- und Langsschnitte unter extremen Bedingungen

e Schragschnitte bis 45°

¢ Allgemeine Montageeinsatze am Bau/Dach
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bauholz, Bohlen und Bretter

Produktbeschreibung

Die S&ge fur den rauhen Alltag — die MS 55 von MAFELL. Entwickelt zum

Sé&gen unter hartesten Bedingungen.

Hier einige der Standards:

e Unverwdstlich und beanspruchbar, dennoch — nur 3,3 kg leicht.
¢ Wie alle unsere Handkreissagen nutzt auch die MS 55 unser

FUhrungsschienensystem.
e Exakt und einfach in der Handhabung.

42

Schnitttiefe 10 -55mm
Schnitttiefe bei 45° 12 -42 mm
Schwenkbereich 0-45°
Nennleerlaufdrehzahl 4400 1/min
Nennaufnahme 1100 W
Gewicht 3,3 kg
Universal-Motor 230V/50 Hz
Ausfihrungen
Handkreissdge MS 55 915701
Lieferumfang
1 Séageblatt-HM 092539
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ,
fr Langsschnitte in Holz
1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
1 Anschlagbigel 203208
1 Anschlussleitung 4 m 087323
PG A
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MAFELL

Immer ,in Fihrung® mit der Die Winkeleinstellung Anstelle der Doppelauflage Der stabile Vollmaterialbtgel
MS 55 und dem FlUhrungs- zwischen 0° und 45° ist kann auch der MAFELL- dient als Zusatzauflage und
schienen-System von nach Skala leicht und Parallelanschlag eingesetzt als Schutz fur Anwender und
MAFELL. exakt einstell- und fixierbar. werden. Dieser ist als Maschine.

Sonderzubehdr erhaltlich.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.

Flihrungsschienen Parallelanschlag 203214
F 80, 0,8 mlang 204380 mit Fligelschrauben

F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382
F 310, 3,1 m lang 204383

Bohren

Pilzgriff 201451
als zusétzliche Maschinen-
Verbindungsstiick F-VS 204363 fUhrung, mit Befestigungs-

zum Verbinden zweier schraube

Flhrungsschienen

Winkelanschlag F-WA 205357 Séageblatt-HM 092539
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ,
flr Langsschnitte in Holz

Schleifen

Saug-Spann-System Aerofix 204770
F-AF 1

mit 1,3 m Schiene, Adapter flir

oben und unten, Flexschlauch

Séageblatt-HM 092533
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
flr universellen Einsatz in Holz

Flexschlauch FXS-L 205276
bis Lange 3,2 m

Hobeln

Flihrungsschienen- 204626

tasche F 160

far Fihrungsschienen

bis 1,6 m Lange

Fiihrungsschienen- 204805 Sageblatt-HM 092552

taschen-Set: 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ,

2xF 160 + F-VS e s
+2x F-SZ 180 MM fir Feinschnitte in Holz

+ FUhrungsschienentasche
Flihrungsschienen- 204749
taschen-Set:

F 80+ F 160 + F-WA

+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM

+ Flhrungsschienentasche

Frasen

Endkappen F-EK 205400
2 Stlck

Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang

Saugen

SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M
3,4 mlang

Spannzwinge 207770
F-SZ 180MM

2 Stick, zur Schienenfixierung

am Werkstlck

Kante
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KSP 40 FHexistem

Vier Sagen in einer — Handkreis-
sage, schienengefiihrte Hand-
kreissdge mit Pendelschutzhaube,

Eumacop Tauchsage und Schattenfugen-
Innovationspreis séage.
2003

Pendelhaubenvoreinzug Uber Hebel
bedienbar — ein Novum in dieser
Gerateklasse.

o
I
Schwenkpunkt an der Gummi-
lippe — dadurch nur ein Risszeiger,
egal welche Winkeleinstellung,
mit oder ohne Schiene.
Produktmerkmale Technische Daten KSP 40
M obil mit Flexi-Schiene Schnitttiefe ohne Schiene 0-42 mm
¢ Schattenfugen - kein Problem ab 13 mm Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0-29 mm
e Tauchsystem mit FLIPPKEIL Schnitttiefe mit Schiene 0-40mm
¢ Komplettsystem im T-MAX Schwenkbereich 0-45°
Flexi-Schiene Nutzlange 1400 mm
. . Nennleerlaufdrehzahl 8400 1/min
Elnsatzgeblete Nennaufnahme 900 W
Gewicht 2,2 kg
e L &ngs- und Querschnitte Universal-Motor 230V/50 Hz
e Schragschnitte bis 45°
e Tauchschnitte .
e Schattenfugen ab 13 mm Ausfuhrungen
e Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Turen, Arbeitsplatten, Lattungen,
Schalungen, Innenausbau und Renovierungen KSP 40 Flexistem im T-MAX 915801
Produktbeschreibung Lieferumfang
Das KSP 40 Flexistem ist ein mobiles Sage-Komplettsystem mit 1 Flexi-Schiene FX 140 204372
40er-Handkreissage und rollbarer Fiihrungsschiene im handlichen Trans- 1,4 m mit Spanreischutz
portkoffer. Die Vorteile fir Schreiner, Zimmerer und Innenausbauer liegen 1 Séageblatt-HM 092558
auf der Hand: 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
fUr universellen Einsatz in Holz
Ganz gleich, ob Sie Platten zuschneiden, Schattenfugen sdgen oder 1 Parallelanschlag 203180
Turen ablangen méchten — mit dem KSP 40 Flexistem haben Sie das pas- 2 Spannpratzen 203773
sende Sagesystem immer griffoereit. Die ebenso kompakte wie robuste 1 Absaugstutzen 203782
Handkreissdge KSP 40 und die innovative Flexi-Schiene sind die richtige 1 Anschlussleitung 4 m 087323
Antwort auf fast 100 % aller Schnitte. Zusammen im praktischen Trans-
portkoffer T-MAX ein unschlagbares Team.
PG A
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MAFELL

Kein Problem: Schattenfugen Die Flexi-Schiene FX 140 ist Optimale Handlichkeit und Alles im Griff mit dem T-MAX,
ab 13 mm Fugenbreite. extrem platzsparend, da sie Schienenflhrung. Zwei dem praktischen Transport-
fr den Transport eingerollt Garanten fUr hohe Prazision, koffer,
und im T-MAX aufbewahrt wie hier beim Ablangen von fUr das gesamte KSP 40
werden kann. ZimmertUren. Flexistem.

~ sonderzubehtr/Werkzeuge S
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr. c
Flexi-Schiene FX 140 204372 O
1,4 m mit SpanreiBschutz m
5
Spannzwinge 207770 =
F-SZ 180MM (0]
2 Stuck, zur Schienenfixierung E
am Werkstlick 0
Sageblatt-HM 092558 U)
120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 24, WZ, fUr universellen
Einsatz in Holz
£
Sageblatt-HM 092559 'Q
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, O
Z 40, FZ/TR, fUr Feinschnitte I
in Holz
Sageblatt-HM 092560 C
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, G)
Z 12, WZ, fur Langsschnitte ()]
in Holz (U
| -
LL
Spéanebeutel 206787
&
Fiihrungseinrichtung S 208169 g')
max. Schnittlange 292 mm ((B
)
3
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Handkreissage

K 55 cC

Gesundes Arbeitsumfeld

— durch einen sauberen
Arbeitsplatz und eine

freie Sicht auf das
Werkstuck dank optimaler
Staubabsaugung mit den
Absauggeraten von MAFELL.

Per Voreinzug lasst sich die Pen-
delhaube bequem und einfach
bedienen und sorgt bei Tauch- und
Schragschnitten fur Komfort und

Helle LED-Lichter sorgen
fur eine groBflachige Aus-
leuchtung des Arbeitsbereichs.

o ¢

Mit der Nut in der Grundplatte
kénnen die im Sonderzubehdr er-
héltlichen Fihrungseinrichtungen
als Kappschienen-Sage verwendet

Sicherheit. werden.
Produktmerkmale Technische Daten K 55 cc
¢ Bis 58 mm Schnitttiefe Schnitttiefe bei 0° 0-58mm
¢ Fiihrungsschienengefiihrte Schnitte Schnitttiefe bei 45° 0-48 mm
e Mit neuem 45° Schwenksystem fiir mehr Schnitttiefe Schwenkbereich 0-45°
e Geringes Gewicht Nennleerlaufdrehzahl 5.700 1/min
Nennaufnahme 1300 W
R . Absauganschluss @ 35 mm
Einsatzgebiete Gewicht 4,1 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
e Quer- und Langsschnitte
e Schragschnitte bis 45° ..
e Tauchschnitte Ausfuhrungen
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bretter, Bohlen, Plattenwerkstoffe
Handkreissdge K 55 cc 918001
. Handkreissdge K 55 cc im T-MAX 918002
Produktbeschreibung
Mit der kompakten und extrem leistungsféhigen Handkreissége K 55 cc Lieferu mfang
erzielen Sie Schnitte bis zu 58 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqua-
litdt. Und das mit dem besten Leistungsgewicht inrer Klasse. 1 Séageblatt-HM 092478
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet fur universellen Einsatz in Holz
Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit. 1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
1 Anschlussleitung 4 m 087323
Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex
der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu
entwickelter Steuertechnik.
PG A
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Die Spanfiihrung der neuen
Sagen wurde so optimiert,
dass der Absaugkanal nicht

verstopfen kann. Ein wichtiger

Vorteil auch bei Tauchschnit-

Der innovative Risszeiger folgt
automatisch der Neigung der

Maschine und zeigt so stets
die richtige Schnittkante an.

Mit den MAFELL FUhrungs-
schieneen oder dem optional
erhaltlichen Untergreifan-
schlag mit Millimeter-Skala
kénnen beispielsweise

Der FLIPPKEIL ermdglicht —
auch ohne Abschrauben des
Spaltkeils — einen sicheren,
bequemen und einfachen
Tauchschnitt.

MAFELL

ten in Faserrichtung. Terrassendielen exakt einge-

passt werden.

~ sonderzubehtr/Werkzeuge S
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Flihrungsschienen Spannzwinge 207770 0
F 80, 0,8 m lang 204380 F-SZ 180MM m
F 110, 1,1 m lang 204381 2 Stlick, zur Schienenfixierung
F 160, 1,6 m lang 204365 am Werkstlck
F 210, 2,1 m lang 204382
F 310, 3.1 m lang 204383 Parallelanschlag 206825
C
Verbindungsstiick F-VS 204363 0)
zum Verbinden zweier Unt i hlag MF-UA 206073 =
Flhrungsschienen ntergreifanschiag - Q)
L
Winkelanschlag F-WA 205357 (@)
Séageblatt-HM 092476
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ,
Saug-Spann-System Aerofix 204770 fUr Langsschnitte in Holz
F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter fir E
oben und unten, Flexschlauch Séageblatt-HM 092478 q)
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, _Q
Flexschlauch FXS-L 205276 flr universellen Einsatz in Holz o
bis Lange 3,2 m I
Sageblatt-HM 092480
Fiihrungsschienentasche F 160 204626 1;?; 1 ;/1 8 x 20 mm. Z 32. WZ
fgr Fuhrung§sch|enen fur Feinschnitte in Holz
bis 1,6 m Lange
Fiihrungsschienentaschen-Set: 204805
2 ’;F I1:6g2+ 1';'(\)’3,\/' Sageblatt-HM 092482
e X ) 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, WZ, c
+ FUhrungsschienentasche fiir Langsschnitte in Holz GJ
7))
Fiihrungsschienentaschen-Set: 204749 = .
F80 4+ F 160 & F-WA Spinebeutel 206921 E
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM LL
+ FUhrungsschienentasche
Endkappen F-EK 205400
2 Stick
Fiihrungseinrichtung M 208170 C
max. Schnittlange 400 mm %
)
Flihrungseinrichtung ML 204378 (U
max. Schnittlange 770 mm U)
Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 mlang
SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M 0]
3,4 mlang wjd
3
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Akku-Handkreissage

K 55 18M bl

Gesundes Arbeitsumfeld

— durch einen sauberen
Arbeitsplatz und eine

freie Sicht auf das
Werkstlck dank optimaler
Staubabsaugung mit den
Absauggeraten von MAFELL.

Per Voreinzug lasst sich die Pen-
delhaube bequem und einfach
bedienen und sorgt bei Tauch- und
Schragschnitten fir Komfort und

Helle LED-Lichter sorgen
fUr eine groBflachige Aus-
leuchtung des Arbeitsbereichs.

A

Mit der Nut in der Grundplatte
kénnen die im Sonderzubehor er-

Sicherheit. haltlichen FUhrungseinrichtungen
als Kappschienen-S&ge verwendet
werden.
Produktmerkmale Technische Daten K 55 18M bl
¢ Bis 58 mm Schnitttiefe Schnitttiefe 0-58mm
¢ Netzunabhéngig mit 18 V CAS-LiHD-Technik Schnitttiefe bei 45° 0-48 mm
e Mit neuem 45° Schwenksystem fiir mehr Schnitttiefe Schwenkbereich 0-45°
Nennleerlaufdrehzahl 4.4500 1/min
. . Absauganschluss @ 35 mm
Einsatzgebiete Gewicht 4,3kg
Akku 18V, 99 Wh, LiHD
e Quer- und Langsschnitte
e Schrégschnitte bis 45° .
e Tauchschnitte Ausfuhrungen
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bretter, Bohlen, Plattenwerkstoffe
Akku-Handkreissage K 55 18M bl PURE im T-MAX 91B502
. Akku-Handkreissdge K 55 18M bl im T-MAX 91B501
Produktbeschreibung .
Lieferumfang
Mit der kompakten und extrem leistungsféahigen Handkreissage K 55
erzielen Sie Schnitte bis zu 58 Millimetern Schnitttiefe in absoluter 1 Séageblatt-HM 092478
Topqualitat. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
flr universellen Einsatz in Holz
Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet 2 Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD (nur bei 91B501) 094503
Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit. 18V, 99 Wh, LiHD
1 Akku-PowerStation APS 18M (nur bei 91B501) 094492
1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
1 Spéanebeutel 206921
PGA
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Die Spanfiihrung der neuen
Sagen wurde so optimiert,
dass der Absaugkanal nicht
verstopfen kann. Ein wichtiger
Vorteil auch bei Tauchschnit-

Der innovative Risszeiger folgt
automatisch der Neigung der
Maschine und zeigt so stets
die richtige Schnittkante an.

Immer im Bilde: Die Akku-
Ladestandanzeige lasst sich
per Knopfdruck jederzeit
ablesen.

Der FLIPPKEIL ermdglicht —
auch ohne Abschrauben des
Spaltkeils — einen sicheren,
bequemen und einfachen
Tauchschnitt.

MAFELL

ten in Faserrichtung.

~ sonderzubehér/Werkzeuge S
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Flihrungsschienen SpanreiBschutz 204375 0
F 80, 0,8 m lang 204380 F-SS 3,4M m
F 110, 1,1 m lang 204381 3,4 m lang
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210’ 2‘1 m |ang 204382 Haftprofil F-HP 6,8M 204376
F 310, 3,1 m lang 204383 6.8 mlang
C
Verbindungsstiick F-VS 204363 Parallelanschlag 206825 qq_)
zum Verbinden zweier " —
Flhrungsschienen GJ
Untergreifanschlag MF-UA 206073 L
Winkelanschlag F-WA 205357 (@)
Sageblatt-HM 092476
Filhrungsschienentasche F 160 204626 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ,
fiir Fihrungsschienen fUr Langsschnitte in Holz
bis 1,6 m Lénge jo
Fiihrungsschienentaschen-Set: 204805 Séageblatt-HM 092478 8
2 xF 160 + F-VS 168X1,2/1,8X20 mm,224, WZ,
+2x F-SZ 180 MM far universellen Einsatz in Holz o
+ FUhrungsschienentasche Ségeblatt-HM 092480 I
. . 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ,
Fiihrungsschienentaschen-Set: 204749 fir Feinschnitte in Holz
F 80+ F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ FUhrungsschienentasche Ségeblatt—HM 092482
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, WZ, C
Endkappen F-EK 205400 flr Langsschnitte in Holz q)
2 Stlck Spanebeutel 206921 %
Fiihrungseinrichtung M 208170 .L
max. Schnittlange 400 mm LL
Fihrungseinrichtung ML 204378
max. Schnittlange 770 mm
Spannzwinge 207770 C
F-SZ 180MM 0]
2 Stlick, zur Schienenfixierung m
am Werkstlck 3
Akku-PowerTank 8
18 M 99 LiHD, 18 V, 99 Wh 094503
g 18 M 144 LiHD, 18V, 144 Wh 094498
Akku-PowerStation APS 18M 094492
18V
Akku-PowerStation APS 094439 0]
18M+ )
Schnell-Ladegerat %
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Handkreissage

K 65 cc

Durch das einzigartige
Schwenksystem ist im
Winkelbereich zwischen 0°

und 45° immer eine Schnitttiefe
von 53 mm erreichbar.

Der innovative Risszeiger folgt
automatisch der Neigung der
Maschine und zeigt so stets die
richtige Schnittkante an.

Die Schnitttiefe der K 65 cc
lasst sich von 8 bis 67 mm
voreinstellen und fixieren.

A

Mit der Nut in der Grundplatte
kénnen die im Sonderzubehor er-
haltlichen Fihrungseinrichtungen
als Kappschienen-Sage verwendet

werden.

Produktmerkmale Technische Daten K 65 cc
¢ Tauchsystem mit FLIPPKEIL Schnitttiefe 0-67mm
¢ Mit neuem 45° Schwenksystem fiir mehr Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° 0-53 mm
e Nur ein Risszeiger Schwenkbereich 0-45°
e Mit CUprex Hochleistungsmotor Nennleerlaufdrehzahl 2700 - 4700 1/min
Nennaufnahme 1800 W
. . Absauganschluss @ 35 mm
Einsatzgebiete Gewicht 47 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
e Quer- und Langsschnitte
e Schrégschnitte / Schifterschnitte bis 45° ..
e Kervenschnitte Ausfuhru ngen
e Tauchschnitte
e Abgratungen, Auskehlungen Handkreissdge K 65 cc 91B001
e Materialeinsatz z.B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dammstoff, Tlren, Handkreissdge K 65 cc im T-MAX 91B002
Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen
. Lieferumfang
Produktbeschreibung
1 Sageblatt-HM 092487
Mit der kompakten und extrem leistungsféahigen Handkreissage K 65 cc 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24, WZ,
erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqua- fur universellen Einsatz in Holz
litat. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle 1 Parallelanschlag
Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der Schnitt- 1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
tiefe einer 65er-Maschine. 1 Anschlussleitung 4 m 087323
Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet
lhnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex
der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu
entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unter-
schiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.
PG A
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Die Spanfiihrung wurde fiir
das Schneiden von Holzfas-
erwerkstoffen konzipiert und
optimiert. Auch bei Tauch-
schnitten in Faserrichtung
bietet sie erhebliche Vorteile.

Per Voreinzug lasst sich die
Pendelhaube bequem und
einfach bedienen und sorgt
bei Tauch- und Schréag-
schnitten fur Komfort und
Sicherheit.

Mit den MAFELL FUhrungs-
schienen oder dem im
Lieferumfang enthaltenen
Parallelanschlag mit Millime-
ter-Skala kdnnen beispiels-
weise Terrassendielen exakt
eingepasst werden.

Der FLIPPKEIL ermdglicht —
auch ohne Abschrauben des
Spaltkeils — einen sicheren,
bequemen und einfachen
Tauchschnitt.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Flihrungsschienen Scpannzwinge 207770
F 80, 0,8 m lang 204380 F-SZ 180MM
F 110, 1,1 m lang 204381 2 Stlick, zur Schienenfixierung
F 160, 1,6 m lang 204365 am Werkstlck
F 210, 2,1 m lang 204382
F 310, 31 m lang 204383 Parallelanschlag 206825
Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier
Fuh hi

dnhrungsschienen Untergreifanschlag MF-UA 206073
Winkelanschlag F-WA 205357
Séageblatt-HM 092485
Saug-Spann-System Aerofix 204770 185x1,4/2,4 x 20 mm, Z 16,
F-AF 1 WZ, fur Langsschnitte in Holz
mit 1,3 m Schiene, Adapter fir
oben und unten, Flexschlauch Séageblatt-HM 092487
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24,
Flexschlauch FXS-L 205276 WZ, fur universellen Einsatz in
L Holz
bis Lange 3,2 m
Sageblatt-HM 092489
Fiihrungsschienentasche F 160 204626 125951 2/2 4 % 20 mm. Z 32
fur Fuhrungsschienen WZ, fiir Feinschnitte in Holz
bis 1,6 m Lange
guh;u1n6%ssthl\7gentaschen-Set: 204805 Sigeblatt-HM 092491
2 . SZ+18_O M 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 56,
rexte : WZ, fir Querschnitte in Holz
+ Flhrungsschienentasche
Fiihrungsschienentaschen-Set: 204749
F 80 + F 160 + F-WA 206921
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM Spanebeutel
+ FUhrungsschienentasche
Flihrungseinrichtung M 208170
max. Schnittlange 400 mm
Flihrungseinrichtung ML 204378
max. Schnittlange 770 mm
Endkappen F-EK 205400
2 Stick
Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang
SpanreiBschutz 204375

F-SS 3,4M
3,4 mlang
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Akku-Handkreissage

K 65 18M bl

Durch das einzigartige
Schwenksystem ist im

Winkelbereich zwischen 0° und 45° Die leistungsstarke 18 V-LiHD
immer eine Schnitttiefe von 48 mm Akku-Technologie erlaubt extreme
erreichbar. Leistung und Durchzugskraft. Der

CAS-Akku* ist prozessorgesteuert
und Uberwacht automatisch alle
relevanten Parameter wie Ladezu-
stand und Temperatur, um eine
maximale Laufzeit zu gewahrleis-

. ten.

Der innovative Risszeiger folgt

automatisch der Neigung der

Maschine und zeigt so stets die .

richtige Schnittkante an.
Mit der Nut in der Grundplatte
kénnen die im Sonderzubehdr er-

héltlichen FUhrungseinrichtungen
als Kappschienen-Sage verwendet

werden.
Produktmerkmale Technische Daten K 65 18 M bl
¢ Tauchsystem mit FLIPPKEIL Schnitttiefe 0-67mm
¢ Mit neuem 45° Schwenksystem fiir mehr Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° 0-53 mm
* Nur ein Risszeiger Schwenkbereich 0-45°
e Mit CUprex Hochleistungsmotor Nennleerlaufdrehzahl 4450 1/min
¢ Netzunabhéngig mit 18 V CAS-LiHD-Technik Absauganschluss @ 35 mm
Gewicht 4,4 kg
. . Akku 18V, 99 Wh, LiHD
Einsatzgebiete
* Quer- und Langsschnitte Ausfuhrungen
e Schragschnitte / Schifterschnitte bis 45°
e Kervenschnitte Akku-Handkreissage K 65 18M bl PURE im T-MAX 91B702
e Tauchschnitte Akku-Handkreissage K 65 18M bl im T-MAX 91B701
e Abgratungen, Auskehlungen
e Materialeinsatz z.B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dammstoff, Ttren, .
Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen Lleferumfang
. 1 Séageblatt-HM 092493
Produktbeschreibung 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24, WZ,
fUr universellen Einsatz in Holz
Mit der kompakten und extrem leistungsféhigen Handkreissdge K 65 18M 2 Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD (nur bei 91B701) 094503
bl erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Top- 18V, 99 Wh, LiHD
qualitdt. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet 1 Akku-PowerStation APS 18M (nur bei 91B701) 094492
alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der 1 Parallelanschlag
Schnitttiefe einer 65er-Maschine. 1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
1 Spanebeutel

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet
lhnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex
der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu
entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unter-
schiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

PG A
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MAFELL

Die Spanfiihrung wurde fiir Per Voreinzug lasst sich die Immer im Bilde: Die Akku- Der FLIPPKEIL ermdglicht —
das Schneiden von Holzfas- Pendelhaube bequem und Ladestandanzeige lasst sich auch ohne Abschrauben des
erwerkstoffen konzipiert und einfach bedienen und sorgt per Knopfdruck jederzeit Spaltkeils — einen sicheren,
optimiert. Auch bei Tauch- bei Tauch- und Schréag- ablesen. bequemen und einfachen
schnitten in Faserrichtung schnitten fur Komfort und Tauchschnitt.

bietet sie erhebliche Vorteile. Sicherheit.

~ sonderzubehér/Werkzeuge 5
|
L
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. o
Fiilhrungsschienen SpanreiBschutz 204375 m
F 80, 0,8 m lang 204380 F-SS 3,4M
F 110, 1,1 m lang 204381 3,4 m lang
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382 Haftprofil F-HP 6,8M 204376
F 310, 3,1 m lang 204383 6,8 mlang cC
Verbindungsstiick F-VS 204363 Parallelanschlag 206825 =
zum Verbinden zweier Q
FUhrungsschienen .C
Untergreifanschlag MF-UA 206073 0
Winkelanschlag F-WA 205357 (dp]
Sageblatt-HM 092485
Fiihrungsschienen- 204626 185 x1,4/2,4 x 20 mm, Z 16,
tasche F 160 WZ, fur L&ngsschnitte in Holz C
flr Fihrungsschienen Q)
bis 1,6 m Lange Sageblatt-HM 092493 _Q
Fiihrungsschienen- 204805 185 x1,4/2,4 x 20 mm, Z 24,
taschen-Set: WZ, fur universellen Einsatz in o
2 x F 160 + F-VS Holz I
+2 x F-8Z 180 MM Sageblatt-HM 092489
+_!:uhrungsschllenentasche 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32,
Flihrungsschienen- 204749 WZ, fiir Feinschnitte in Holz
taschen-Set:
F 80+ F160 + F-WA Sigeblatt-HM 092491
+F-VS + 2 xF-5Z2180 MM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 56, -
+ Flihrungsschienentasche WZ, fiir Querschnitte in Holz QO
Endkappen F-EK 205400 (/)]
2 Stlick Spénebeutel 206921 E
Fihrungseinrichtung M 208170 LL
max. Schnittidnge 400 mm
Flihrungseinrichtung ML 204378
max. Schnittlange 770 mm
C
Spannzwinge 207770 GJ
F-SZ 180MM (@)]
2 Stlick, zur Schienenfixierung 3
am Werkstick (U
— 7))
Akku-PowerTank
18 M 99 LiHD, 18V, 99 Wh 094503
18 M 144 LiHD, 18V, 144 Wh 094498
Akku-PowerStation APS 18M 094492
18V q’
Akku-PowerStation APS 094439 +
18M+ C
Schnell-Ladegerat Q
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Handkreissage

K 85 EC

Die K 85 Ec flr mehr Schnitt-
tiefe bis 88 mm. Selbst mit
FUhrungsschiene werden
auBergewohnliche 82 mm er-
reicht.

Optimaler Spanauswurf spe-
ziell beim Sagen von Ddmm-
stoffen.

S&gen nach Anriss. Der Risszeiger
passt sich automatisch dem einge-
stellten Neigungswinkel an.

Mit nur einem Handgriff kann die
Schnitttiefe eingestellt und arretiert
werden.

Die neuartige Winkeleinstellung der
K 85 Ec ermdglicht eine optimale
Ablesbarkeit an der Skala.

Mit der Nut in der Grundplatte
kénnen die im Sonderzubehor er-
héaltlichen FUhrungseinrichtungen
als Kappschienen-Sage verwendet
werden.

Produktmerkmale Technische Daten K 85 Ec
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Schnitttiefe 0-88 mm
¢ Mit neuem 60°-Schwenksystem fiir mehr Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° 0-61,5mm
¢ Einzigartige, prazise Hoheneinstellung Schnitttiefe bei 60° 2 -445mm
¢ Nur ein Risszeiger Schwenkbereich 0-60°
Nennleerlaufdrehzahl 2250 - 4400 1/min
. . Nennaufnahme 2300 W
Einsatzgebiete Gewicht 6.7 kg
Universal-Motor 230V/50 Hz
® Quer- und Langsschnitte
* Schrégschnitte/Schifterschnitte bis 60° ..
 Kervenschnitte Ausfuhrungen
e Tauchschnitte
® Abgratungen, Auskehlungen Handkreissdge K 85 Ec 91C601
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dammstoff, Turen, Handkreissdge K 85 Ec im L-MAX 918202
Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen
. Lieferumfang
Produktbeschreibung
1 Séageblatt-HM 092590
Bei den Handkreissagen von MAFELL treffen Kraft und Prazision auf An- 237 x1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ,
wenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen fur Langsschnitte in Holz
in der K 85 Ec in einzigartiger Art und Weise. 1 Parallelanschlag (nur bei 918202) 205323
1 Absaugstutzen 205290
Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex 1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu 1 Anschlussleitung 4 m 087888
entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unter-
schiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.
Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig — der FLIPPKEIL bietet
lhnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
PGA
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Durch das einzigartige
Schwenksystem wird, egal
bei welcher Winkeleinstellung,
immer an der Gummilippe
entlang gesagt.

Randnahe Arbeiten mit dem
Untergreifanschlag K 85-UA.
Der Abstand kann hierbei per
Skala am Bugel eingestellt
werden.

Durch den Pendelhauben-
voreinzug am zweiten
Handgriff, ist speziell bei
Schragschnitten, das Ansetzen
der Maschine komfortabel

Mit einer Einstellung kann

das Sageblatt und die Pendel-
haube arretiert werden. Prak-
tisch, denn die Einschaltsperre
ist damit ebenfalls aktiviert.

und sicher.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Flihrungsschienen Spannzwinge 207770
F 80, 0,8 m lang 204380 F-SZ 180MM
F 110, 1,1 m lang 204381 2 Stlck, zur Schienenfixierung
F 160, 1,6 m lang 204365 am Werkstlck
F 210, 2,1 m lang 204382

Parallelanschlag 205323
F 310, 3,1 m lang 204383 K 85-PA
Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier
Fuh hi
dnhrungsschienen Untergreifanschlag 205166
K 85-UA
Winkelanschlag F-WA 205357
Sageblatt-HM 092590
- 237 x 1,8/2,5 x 30 mm,
Saug-Spann-System Aerofix 204770 Z 12, WZ, fir Langsschnitte
F-AF 1 ;
) . . in Holz
mit 1,3 m Schiene, Adapter fir
oben und unten, Flexschlauch Sigeblatt-HM 092591
237 x 1,8/2,5 x 30 mm,
Flexschlauch FXS L 205276 Z24, WZ, fur Langs- und
bis Lange 3,2 m Querschnitte
Fiihrungsschienen- 204626 Ségeblatt-HM 092592
tasche F 160 237 x 1,8/2,5 x 30 mm,
flr Fuhrungsschienen Z 56, WZ, fUr Querschnitte
bis 1,6 m Lange in Holz
Flihrungsschienen- 204805
taschen-Set:
2 xF 160 + F-VS
+2 x F-8Z 180 MM L-MAX 095170
+ FUhrungsschienentasche
Flihrungsschienen- 204749
taschen-Set:
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ Flhrungsschienentasche
Flihrungseinrichtung L 208171
max. Schnittlange 370 mm
Endkappen F-EK 205400
2 Stick
Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang
SpanreiBschutz 204375

F-SS 3,4M
3,4 mlang
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Zimmerei-Handkreissage

VIKS 130 EC

Die Schnitttiefe lasst sich exakt und
leicht einstellen — dank Drehrad mit
leicht ablesbarer Skala.

Mit stufenloser Drehzahleinstellung —
fur individuelle Anforderungen und
Einsatzzwecke.

Ergonomisch optimal platzierte
Handgriffe — fir maximalen Bedien-
komfort und effizientes Arbeiten in
allen Situationen.

Produktmerkmale Technische Daten MKS 130 Ec
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Schnitttiefe 50 - 130 mm
¢ Mit neuem 60°-Schwenksystem fiir mehr Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° 37 - 94 mm
¢ Einzigartige, prazise Hoheneinstellung Schnitttiefe bei 60° 25 -65mm
* Nur ein Risszeiger Schwenkbereich 0-60°
Nennleerlaufdrehzahl 1000 - 2000 1/min
. . Nennaufnahme 2500 W
Einsatzgebiete Gewicht 12 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
® Quer- und Langsschnitte
e Schragschnitte bis 60° ..
* Allgemeine Abbundarbeiten, Kervenschnitte Ausfuhrungen
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dammstoff, Sandwichplatten
Zimmerei-Handkreissdge MKS 130 Ec 925401
Produktbeschreibung .
Lieferumfang
Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen:
CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik 1 Séageblatt-HM 092571
und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ,
unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. flr universellen Einsatz in Holz
1 Parallelanschlag 203853
FUr optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreis- 1 Sechskantschliissel 6 mm 093081
sage mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung 1 Anschlussleitung 10 m 087612
und Uberlastschutz ausgestattet.
Die Bauweise der MKS 130 Ec besticht durch extrem robuste und hoch-
wertige Materialien, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehéuse
oder die stoBfesten, glasfaserverstarkten Kunststoffteile. Die geschlossene
Konstruktion bietet wenig Angriffsflache flr Staub oder Spane.
Die MKS 130 Ec fuhlt sich in allen Anwendungen einer klassischen oder
modernen Zimmerei zuhause: Quer- und Langsschnitte in Holz oder
Dammmaterialien lassen sich dank des richtigen Zubehdrs mihelos meistern.
Gehen Sie auf ,Nummer Sicher”: mit vielen nitzlichen Details wie der
Motorbremse oder der selbstschlieBenden Schutzhaube. Zudem besitzt
der Ein-/Ausschalter eine zentral positionierte Einschaltsperre.
PGB
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Fur prazise Schnitte kann
die MKS 130 Ec auf den
Flhrungsschienen-System F
eingesetzt werden.

Ideal flr Schifterschnitte:

die MKS 130 Ec kann bis 60°
geneigt werden. Die maxi-
male Schnitttiefe betragt dann
immer noch enorme 65 mm.

Der Parallelanschlag und

die satten Leistungsreserven
des Hochleistungsmotors
CUprex sorgen fur eine
prazise Fihrung und einen
sicheren Schnitt.

In Kombination mit dem
Absauggerat S 50 M und
der FUhrungsschiene sorgt
die MKS 130 Ec Uberall fur
einen sauberen und genauen
Schnitt, auch in problemati-

schen Dammmaterialien.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Fiihrungsschienen Adapterpaar 037195
F 80, 0,8 mlang 204380 fUr Parallelanschlag
F 110, 1,1 m lang 204381
E;?g’ ;? m lang 204365 Sigeblatt-HM 092571

»2.1 mlang 204382 330 x 2,2/3,2 x 30 mm
F 310, 3,1 mlang 204383 Z 24, WZ, fir universellen
Einsatz in Holz
Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier
Flhrungsschienen
Winkelanschlag F-WA 205357
Sageblatt-HM 092572
330 x 2,2/3,6 x 30 mm,
Z 40, WZ, fur Feinschnitte
Flihrungsschienen- 204626 in Holz
tasche F 160
far Fihrungsschienen
bis 1,6 m Lange
Flihrungsschienen- 204805
taschen-Set:
2 xF 160 + F-VS Sageblatt-HM 092579
+ 2 x F-SZ 180 MM 330 x 2,2/2,6 x 30 mm,

+ FUhrungsschienentasche
Flihrungsschienen- 204749
taschen-Set:

F 80 + F 160 + F-WA

+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM

+ Flhrungsschienentasche

Z 54, WZ/FA, fir Sandwich-
platten mit Metalleinlage
oder Metalldeckschichten

Endkappen F-EK 205400

2 Stlck

Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang

SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M
3,4 mlang

Spannzwinge F-SZ 180MM 207770
2 Stlick, zur Schienenfixierung
am Werkstlck

Flihrungsschiene 037037
Lange 3 m (2-teilig mit
VerbindungsstUck)

Fiihrungsschiene 200672
Lange 3 m (einteilig)
Fiihrungsschienen- 036553
Verlangerung

Lange 1,6 m
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Zimmerei-Handkreissage

MKS 145 Ec/MKS 165 Ec

Mit stufenloser Drehzahleinstellung —
fUr individuelle Anforderungen und
Einsatzzwecke.

Untere Schutzhaube mit Fernbedie-
nung — fUr leichtes Freigeben des
Ségeblatts z. B. beim Ansetzen im
spitzen Winkel.

Produktmerkmale

¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor

e GroBe Schnitttiefe

e Maximale Stabilitdt bei minimalem Gewicht
e Werkzeugbremse

Einsatzgebiete

® Quer- und Langsschnitte

e Schragschnitte bis 60°

¢ Allgemeine Abbundarbeiten

e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dammstoff

Produktbeschreibung

Zimmerei-Handkreissdgen mit auBergewdhnlichem Gewichts-/Leistungs-
verhaltnis. Nur moglich durch den Einsatz von hochmodernen Magnesium-
Druckguss-Legierungen.

Bis 60° schwenkbar, das macht die Handkreissdgen zum universellen
Partner.

Die leicht ablesbare Skala am Drehrad der Schnitttiefeneinstellung erleichtert
die Arbeit und erspart lastiges Nachmessen.

Flr optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissage
mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung und
Uberlastschutz ausgestattet.

Das leicht bedienbare Anschlagsystem der MKS und der verstellbare
Absaugstutzen erleichtern deutlich lhre Arbeit.

58

___ Konstanter Risszeiger fur 0° bis

60° — durch exakten Drehpunkt,
der auf der Unterseite der Grund-

platte liegt.

[
Mit Werkzeugbremse — flir Sicher-
heit sofort nach dem Ausschalten
der Maschine.
Technische
Daten MKS 145 Ec MKS 165 Ec
Schnitttiefe 65 - 145 mm 85 - 165 mm
Schnitttiefe bei 45° 46 — 102,5 mm 60— 116,5 mm
Schnitttiefe bei 60° 32-72,5mm 42 - 82,5 mm
Schwenkbereich 0-60° 0-60°
Nennleerlaufdrehzahl 1900 - 2300 1/min 1500 - 1800 1/min
Nennaufnahme 2600 W 2800 W
Gewicht 13,8 kg 15,3 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Ausfihrungen
Zimmerei-Handkreissage MKS 145 Ec 924701
Zimmerei-Handkreissdge MKS 165 Ec 924501
Lieferumfang
1 Séageblatt-HM 092526
370x2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ,
flr universellen Einsatz in Holz (MKS 145 Ec)
1 Séageblatt-HM 092525
410 x2,5/4,2 x 30 mm, Z 28, WZ,
flr universellen Einsatz in Holz (MKS 165 Ec)
1 Sechskantschliissel 6 mm 093081
1 Parallelanschlag
1 Anschlussleitung 10 m 087612
PGB
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Top-Ergebnisse, wie hier

mit der MKS 165 Ec, erzielen
Sie nur mit Original MAFELL-
Werkzeugen.

Die gewUlinschte Schnitttiefe
lasst sich per Drehrad und
leicht ablesbarer Skalen exakt
einstellen.

Der konstante Risszeiger.

Der Schwenkbereich von
0° bis 60° ermdglicht extreme
Schragschnitte.

Abbildung

Bezeichnung

Best. Nr.

Abbildung

Bezeichnung

Best. Nr.

Fiihrungsschienen

F 80, 0,8 m lang 204380
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382
F 310, 3,1 m lang 204383

Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier
Flhrungsschienen

Adapterpaar 037195
fur Parallelanschlag

Sageblatt-HM 092526
370 x 2,2/4,2 x 30 mm,

Z 26, WZ, fur universellen

Einsatz in Holz (MKS 145 Ec)

Winkelanschlag F-WA 205357

Flihrungsschienen- 204626
tasche F 160

far Fihrungsschienen

bis 1,6 m Lange

Flihrungsschienen- 204805
taschen-Set:

2 xF 160 + F-VS

Séageblatt-HM 092524
370 x 2,2/4,2 x 30 mm,

Z 18, WZ, fur Langsschnitte

in Holz (MKS 145 Ec)

Séageblatt-HM 092525
410 x 2,5/4,2 x 30 mm,
Z 28, WZ, fur universellen

MAFELL

Bohren

Schleifen

+ 2 x F-SZ 180 MM

+ FUhrungsschienentasche
Flihrungsschienen- 204749
taschen-Set:

F 80 + F 160 + F-WA

+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM

+ Flhrungsschienentasche

Hobeln

Einsatz in Holz (MKS 165 Ec)

Sageblatt-HM 092522
410 x 2,5/4,2 x 30 mm,

Z 20, WZ, fur Langsschnitte

in Holz (MKS 165 Ec)

Endkappen F-EK 205400
2 Stlck

Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang

Frasen

SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M
3,4 mlang

Spannzwinge 207770
F-SZ 180MM

2 Stick, zur Schienenfixierung

am Werkstlck

Saugen

Flihrungsschiene 037037
Lange 3 m (2-teilig mit
Verbindungssttck)

Flihrungsschiene 200672
Lange 3 m (einteilig)

Flihrungsschienen- 036553
Verldngerung
Lange 1,5 m

Kante
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Zimmerei-Handkreissage

VMIKS 185 EC

Hoher Qualitatsstandard — bedeutet
fur Sie: geringere Maschinenkosten
und langere Lebensdauer.

Einzigartiges Verhéltnis — zwischen
maximaler Stabilitdt und minimalem

Mit CUprex Hochleistungsmotor.

— Konstanter Risszeiger flr 0° bis
60° — durch exakten Drehpunkt,
der auf der Unterseite der Grund-
platte liegt.

Gewicht.
Produktmerkmale Technische Daten MKS 185 Ec
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Schnitttiefe 105 -185 mm
¢ Maximale Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° 74 —131 mm
e Maximale Stabilitdt bei minimalem Gewicht Schnitttiefe bei 60° 53-93 mm
* Bis 60° schwenkbar Schwenkbereich 0-60°
Nennleerlaufdrehzahl 1400 - 1700 1/min
. . Nennaufnahme 3000 W
Einsatzgebiete Gewicht 16,1 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
® Quer- und Langsschnitte
e Schragschnitte bis 60° ..
¢ Allgemeine Abbundarbeiten Ausfuhrungen
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dammstoff, Sandwichplatten
Zimmerei-Handkreissdge MKS 185 Ec 924801
Produktbeschreibung .
Lieferumfang
Die Einzige ihrer Klasse: Hochbelastbarer 3000 Watt Motor fUr extreme
185 mm Schnittleistung! 1 Séageblatt-HM 092536
450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ,
FUr optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreis- flr universellen Einsatz in Holz
sdge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung 1 Sechskantschliissel 6 mm 093081
und Uberlastschutz ausgestattet. 1 Parallelanschlag
1 Anschlussleitung 10 m 087612
Das leicht bedienbare Anschlagsystem, die geringe Larmemission sowie
die fernbedienbare Pendelschutzhaube erleichtern deutlich Ihre Arbeit.
Die leichtgangige Hohenverstellung mit sehr gut ablesbarer Skalierung
und eine effektive Bremse stehen fUr einwandfreie Schnittergebnisse und
optimale Bedienersicherheit.
PGB
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Top-Ergebnisse, wie hier
mit der MKS 185 Ec, er-
zielen Sie nur mit Original
MAFELL-Werkzeugen.

Anschlagsystem auf beiden
Maschinenseiten mit 3-fach
Funktion.

Die gewlnschte Schnitttiefe
lasst sich per Drehrad und
leicht ablesbarer Skale exakt

Der Schwenkbereich von
0° bis 60° ermdglicht extreme
Schragschnitte.

einstellen.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Fiihrungsschienen Adapterpaar 037195
F 80, 0,8 mlang 204380 fUr Parallelanschlag
F 110, 1,1 m lang 204381
E;?g’ ;? m lang 204365 Sigeblatt-HM 092537

, 2,1 mlang 204382
F 310, 3.1 m lang 204383 450x2,5/3,8 x 30 mm,
Z 12, WZ, fir Langsschnitte
in Holz
Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier
Flhrungsschienen
Winkelanschlag F-WA 205357 Séageblatt-HM 092536
450 x 2,5/4,2 x 30 mm,
Z 20, WZ, fur universellen
Einsatz in Holz
Flihrungsschienen- 204626
tasche F 160
far Fihrungsschienen
bis 1,6 m Lange
Fihrungsschienen- 204805 Sageblatt-HM Sandwich 092534
taschen-Set: 450 x 3,0/3,4 x 30 mm,
2 xF 160 + F-VS Z 86, FZFA/FZFA,
+ 2 x F-SZ 180 MM fr Sandwichplatten mit
+ FUhrungsschienentasche Metalleinlage oder Metall-
Flihrungsschienen- 204749 deckschichten
taschen-Set:
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
. ) Sageblatt-HM 092538
+ Flhrungsschienentasche 450 x 2,5/4.5 x 30 mm.
Z 34, WZ, fUr Feinschnitte
Endkappen F-EK 205400 in Holz
2 Stlck
Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang
SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M
3,4 mlang
Spannzwinge 207770
F-SZ 180MM
2 Stick, zur Schienenfixierung
am Werkstlck
Flihrungsschiene 037037
Lange 3 m (2-teilig mit
Verbindungsstuck)
Fithrungsschiene 200672
Lange 3 m (einteilig)
Fithrungsschienen- 036553

Verlangerung
Léange 1,6 m
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Zimmerei-Kettensage

/SX EC

Ausgezeichnetes Handling und
optimaler Komfort — dank geringem
Gewicht und Einschaltsperre direkt
am Handgriff integriert.

| L
Mit 3000 W CUprex Motor, opti-
mierter Digital-Elektronik und neu
entwickelter Steuertechnik. Doppelte Schwenkfihrung —
flr prazise Winkelschnitte.
L
Im Sonderzubehdr — die Schifter- o Ausgezeichnete Schnittergebnisse —

schiene fur passgenaue Einzel-
bearbeitung wie Schifter- und
Pfettenabschnitte.

dank MAFELL-Spezial-Sagekette.

Produktmerkmale Technische
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Daten ZS5X Ec/260 ZSX Ec/400
¢ Beidseitig bis 60° schwenkbar
e Konstanter Risszeiger Schnitttiefe 260 mm 400 mm
Schnitttiefe bei 45° 184 mm 282 mm
. . Schnitttiefe bei 60° 130 mm 199 mm
Elnsatzgeblete Beidseitig schwenkbar —-60 — +60° —-60 — +60°
Nennleerlaufdrehzahl 3000 - 3600 1/min 3000 — 3600 1/min
e Quer- und Langsschnitte Nennaufnahme 3000 W 3000 W
e Schragschnitte bis 60° Gewicht 13,3 kg 14,1 kg
¢ Allgemeine Abbundarbeiten Universal-Motor 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
¢ Schifterschnitte bis 60°
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dammstoff .
Ausfihrungen
Produktbeschreibung Zimmerei-Kettensige ZSX Ec/260 HM 925501
Zimmerei-Kettensédge ZSX Ec/400 HM 925502
Uberzeugende Schnitteigenschaft in nicht gekannter Qualitat, durch Zimmerei-Kettensdge ZSX Ec/400 Q 925503
MAFELL-Spezialkette und exakter Kettenfiihrung auf der Schiene.
Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar. Uber die zuschaltbare Rast- Lleferumfang
funktion kdnnen standard WinkelmaBe wie 0/90° und beidseitig 45° schnell
und einfach eingestellt werden. 2 Feinschnittkette HM 260 006968
fur ZSX Ec / 260 HM
Die Motor-Kuhlluft blést den konstanten Risszeiger frei und sorgt dabei 2 Feinschnittkette HM 400 006972
fur freie Sicht auf den Anriss. fur ZSX Ec / 400 HM
2 Sagekette 3/8“ 400 P 006974
Der groBdimensionierte und einstellbare Spanauswurf ermdglicht einen fir ZSX Ec / 400 Q
optimalen Auswurf der Spéne. 1 Parallelanschlag 204591
1 Kombi-Schraubenschliissel 6 mm 093272
Automatische Kettenschmierung mit prazise einstelloarer Férdermenge, 1 Anschlussleitung 10 m 087612
dadurch keine Olspritzer am Holz.
Wie alle unsere Zimmerei-Handkreissédgen nutzt auch die ZSX Ec unser
FUhrungsschienensystem.
Ideal fiir Rechts- und Linkshander. Die ergonomische Griff- und Schalter-
anordnung bringt den Vorschubdruck immer rechtwinklig zur Auflage.
PGB
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Beste Schnittqualitat
mit der ZSX Ec.

Gut ablesbare Skala. Stan-
dard Neigungswinkel kdnnen
mittels Rastfunktion schnell
und einfach eingestellt werden.

Idealer Einsatzbereich z. B.
flr Schifterschnitte. Die
Universal-fihrung im Sonder-
zubehdr.

Die optimal platzierten Hand-
griffe bieten mit Softgrip
maximalen Bedienkomfort.
Ein-/Ausschalter und Ein-
schaltsperre sind im hinteren
Handgriff integriert.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Flihrungsschienen Flihrungsschiene 037037
F 80, 0,8 mlang 204380 Lange 3 m (2-teilig mit
F 110, 1,1 m lang 204381 Verbindungsstlck)

F 160, 1,6 m lang 204365 . )
F 210, 2,1 m lang 204382 FHhrungssclhlerlle 200672
F 310, 3,1 m lang 204383 Lange 3 m (einteilig)
Fithrungsschienen- 036553
Verbindungsstiick F-VS 204363 Verldngerung
zum Verbinden zweier Lange 1,5m
Flhrungsschienen Adapterpaar 037195
fur Parallelanschlag
Winkelanschlag F-WA 205357 Feinschnittkette 006968
HM 260
flr ZSX Ec / 260 HM
Feinschnittkette 006972
Fiihrungsschienen- 204626 HM 400
tasche F 160 fur ZSX Ec / 400 HM
f[]lr FUhrung§schienen Ersatzglieder HM
bis 1,6 m Lange links 091008
Flihrungsschienen- 204805 rechts 091009
taschen-Set:
2 xF 160 + F-VS Sagekette 3/8" 400 P 006974
+ 2 x F-SZ 180 MM fur Langs- und Querschnitte
+ FUhrungsschienentasche " .
. . Ketten-Fiihrungsschiene 204581
f:::::g_sss':t'_"e"e" 204749 260 HM fiir 006968
. Ketten-Fiihrungsschiene 204582
F 80 + F 160 + F-WA .
400 HM fur 006972
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM - .
+ Fihrungsschienentasche Ketten-Fiihrungsschiene 204583
400 3/8" fir 006974
Eg‘t’;fk”pe" F-EK 205400 Spaltkeil 260 204586
flr 006968
Haftprofil F-HP 6,8M 204376 Spaltkeil 400 204587
6,8 m lang fr 006972, 006974
Antriebsstern HM 204584
SpanreiBschutz 204375 fur 006968, 006972
F-SS 3,4M
8,4 mlang Antriebsstern 3/8" 204585
Spannzwinge 207770 fur 006974
F-SZ 180MM
2 Stlck, zur Schienenfixierung Universalfiihrung 202069
am Werkstlck } .
(Schifterschiene)
Gleiter 206047
als Héhenausgleich beim Einsatz
von Fhrungsschienen Transportwagen 202113
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Zimmerei-Kettensage

/ZSX-TWIN EC

' ‘
Dank dem Einsatz von Lichtstrom-

technik wiegt die ZSX-TWIN Ec bei

6000 Watt Nennleistung nur 24,2 kg.

Damit ermdglicht sie Langsschnitte

bis zu einer Schnitttiefe von 400 mm!

I

Im Holzbau und beim Massivholzwandzuschnitt
sind Eckausschnitte haufig notwendig. Durch
das senkrecht stehende Schneidwerkzeug lassen
sich Ausschnitte und Uberplattungen schnell
und exakt herstellen. Aufwendiges Drehen der
Holzbauteile entfallt.

Produktmerkmale

'7 Herzstlck der ZSX-TWIN Ec sind

die beiden 3000-Watt-Lichtstrom-
Motoren. Parallel werden sie an
zwei 230 V Phasen aus dem Kraft-
stromnetz betrieben.

Die ZSX kann von —15° bis 60°
exakt nach Skala geschwenkt

werden.

Technische Daten

ZSX-TWIN Ec

e Mit zwei CUprex-Motoren ausgestattet
¢ Beidseitig schwenkbar

Einsatzgebiete

e | &ngs- und Querschnitte
® Ausschnitte
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Produktbeschreibung

Die neue Zimmerei-Kettensdge ZSX-TWIN Ec ist die praxisorientierte

Losung fir groB dimensionierte Holzbauteile.

MAFELL hat mit der Entwicklung der zweimotorigen Kettensage eine neue
Dimension geschaffen, mit der sich bisher fast unmdgliche und zeitraubende

Arbeiten muhelos und passgenau umsetzen lassen.

Bei einer Nennleistung von 3000 Watt bringt bereits ein CUprex-Motor das
230 V Stromnetz an seine Leistungsgrenze. Zwei CUprex-Motoren gleich-

zeitig wilrden jedes einfach gesicherte Lichtstromnetz in die Knie zwingen.
Verteilt man die Leistung auf zwei Stromkreise bekommt die zweimotorige
ZSX die Power die sie braucht. Genau diese Leistung bietet uns das Kraft-
stromnetz, da hier die Phasen getrennt voneinander gesichert werden und

das Netz somit nicht Uberlastet wird.

64

Schnitttiefe 400 mm
Schnitttiefe bei 15° 386 mm
Schnitttiefe bei 30° 346 mm
Schnitttiefe bei 45° 282 mm
Schnitttiefe bei 60° 199 mm
Beidseitig schwenkbar —-15° - +60°
Schnittbreite 6,8 mm
Nennleerlaufdrehzahl 3600 1/min
Nennaufnahme 2 x 3000 W
Gewicht 24,2 kg
Universal-Motor 230V/50 Hz
Ausfuhrungen
Zimmerei-Kettensédge ZSX-TWIN Ec 961601
Lieferumfang
1 Langsschnittkette TWIN HM 400 006977
1 Feinschnittkette HM 400 006972
1 Transportwagen ZSX-TWIN Ec 205940
1 Gleiter fir Filhrungsschieneneinsatz 205934
1 Parallelanschlag 204591
1 Kombi-Schraubenschliissel 6 mm 093272
1 Einmaulschliissel 13 mm 093008
1 Anschlussleitung 10 m 087612
PGS
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Fur prazise, gefiihrte Schnitte
lasst sich die ZSX-TWIN Ec
auf das bestehende MAFELL
FUhrungsschienen-System F
aufsetzen.

Perfekter Hohenausgleich.
Durch den Gleiter aus Perti-
nax wird die Materialstarke
der FUhrungsschiene ausge-
glichen.

Bei Schnitttiefe bis 400 mm
fallt ein enormes Spane-
volumen an. Daher kann die
ZSX-TWIN Ec auch mit Ab-

saugung eingesetzt werden.

Zusétzlich zum umfangreichen
Sonderzubehdr der beste-
henden ZSX 400/HM sorgt
eine speziell entwickelte
Langsschnitt-Hartmetall-Kette

MAFELL

flr perfekte Schnittergeb-

nisse.
5
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. -
Flihrungsschienen Flihrungsschiene 037037 0
F 80, 0,8 m lang 204380 Lange 3 m (2-teilig mit 11]
F 110, 1,1 m lang 204381 Verbindungsstlck)
F 160, 1,6 m lang 204365 " .
F 210, 2,1 m lang 204382 F.tllhrungssclhlelr?e 200672
F 310, 3,1 m lang 204383 Lange 3 m (einteilig)
Fiihrungsschienen- 036553 C
Verbindungsstiick F-VS 204363 Verlangerung qq_)
zum Verbinden zweier Lange 1.5m v—
FUhrungsschienen Adapterpaar 037195 Q
fir Parallelanschlag L
Winkelanschlag F-WA 205357 (@)
Langsschnittkette 006977 m
TWIN-HM 400
Feinschnittkette 006972
- - HM 400
Fiihrungsschienen- 204626 Feinschnittkette 006968
tasche F 160 HM 260
fur Fiihrungsschienen C
bis 1,6 m Lange Ersatzglieder HM G)
Fiihrungsschienen- 204805 links 091008 0
taschen-Set: rechts 091009 o
S Sagekette 3/8' 400 P 006974 T
e xt ) fur L&ngs- und Querschnitte
+ FUhrungsschienentasche
Fihrungsschienen- 204749 Ketten-Fiihrungsschiene 204581
taschen-Set: 260 HM fur 006968
F 80 + F 160 + F-WA Ketten-Fiihrungsschiene 204582
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM 400 HM fir 006972, 006977
+ FUhrungsschienentasche Ketten-Fiihrungsschiene 204583 (-
400 3/8" fur 006974
Endkappen F-EK 205400 ur GJ
2 Stlck Spaltkeil 260 204586 ()]
fr 006968 :
Haftprofil F-HP 6,8M 204376 supaltkeil 400 204587 e
6.8 m lang fiir 006972, 006974, 006977 LL
Antriebsstern HM 204584
SpanreiBschutz 204375 .
F-SS 3,4M fr 006968, 006972, 006977
3,4 mlang
Antriebsstern 3/8" 204585
Spannzwinge 207770 fr O(I)6974 Cc
F-SZ 180MM Q)
2 Stlick, zur Schienenfixierung m
am Werkstlck Universalfiihrung 202069 3
Gleiter 206047 (Schifterschiene) (U
als Héhenausgleich beim Einsatz w
von Fuhrungsschienen
]
3
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Handbandsage

/ D EC

Das rlickenverzahnte Sageband
erleichtert das ZurUckfahren im
Holz — besonders einfach, wenn
mit der mechanischen Bremse
das Sageband blockiert wird.

| L
Die Feder-Vorspannung der unteren

FUhrungsrolle sorgt flr einen ein-
fachen, schnellen Bandwechsel.

*—

Mit Spannungsabfall-Schalter
gegen unkontrolliertes Wiederein-
schalten nach einer Stromunter-
brechung.

Die einzigartige schwenkbare
Séagebandfluhrung erméglicht winkel-
rechte Schnitte bis zu 90 mm Tiefe,
ohne dass das zweite Sageband
das Material berthrt, z.B. bei Aus-

blattungen.
Produktmerkmale Technische Daten Z5Ec
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Schnitttiefe 305 mm
¢ Regelbare Digital-Elektronik 1 Bandseite schwenkbar 0-30°
¢ Ausschalter mit Bremstaste Nennleerlaufdrehzahl 650 - 1550 1/min
¢ Kugelgelagerte Sagebandfiihrung Nennaufnahme 2250 W
* 30° schwenkbare Bandseite Gewicht 13,6 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
Einsatzgebiete .
Ausfuhrungen
e | &ngs- und Querschnitte
e Schweifen und Profilierungen Handbandsége Z 5 Ec 925301
e Kervenschnitte und Ausblattungen
e Schifterschnitte und schrage Kerven (Zwei-Mann-Betrieb) .
* Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder Lleferumfang
. 1 Sageband
Produktbeschrelbung 8 mm breit, 4 Z&hne mit Riickenzahnung
1 Sageband
Die Handbandséage Z 5 Ec ist das innovative Nachfolgermodell der legen- 8 mm breit, 4 Z&hne per Zoll
daren Z 3. Sie bestecht dank des CUprex Hochleistungsmotors und der 1 Sageband
Magnesium-Druckguss-Bauteile durch geringeres Gewicht (13,6 kg), ge- 6 mm breit, 4 Z&hne per Zoll
steigerte Leistung, ein noch hdheres Drehmoment sowie durch exzellentes 1 Handgriff fiir Zwei-Mann-Einsatz 203824
Handling. 1 Parallelanschlag 039386
1 Anschlussleitung 10 m 087863
Mit kugelgelagerter Sagebandfiihrung flr hervorragendem Bandlauf
und somit fUr optimalen Schnitt. Maximal 8 mm-S&agebander flr optimale
Flexibilitat beim Schweifen und Profilieren von Pfetten und Sparren.
Fr groBe Materialstarken verflgt die kompakte Z 5 Ec Uber satte 305 mm
Schnitttiefe. Die fur MAFELL Handbandsagen typische Prazision sorgt
auch bei der Z 5 Ec flr ein ausgezeichnetes Schnittbild und perfekte
Rechtwinkeligkeit der Schnitte.
Die Kuhlluft des Hochleistungsmotors wird zum Freiblasen der Anrisslinie
genutzt. Das Resultat: Keine Spéne in Kopfhdhe und immer klare Sicht auf
den Anriss.
PGB
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Vorteil MAFELL: Die Z 5 Ec

ist durch ihre Vielseitigkeit die
ideale Maschine — speziell im
Bereich der Altbausanierung.

Die effektive Freiblaseinrich-
tung sorgt flr klare Sicht auf
den Anriss.

Dank hohem Drehmoment
sind flr die Z 5 Ec Einsatze in
Massivholz mit Schnitttiefen
von 305 mm kein Problem.

Die mechanische
Sicherheitsbremse wird Uber
die kombinierte Brems- und
Ausschalt-Taste betatigt

MAFELL

und sorgt ebenso fur mehr
Sicherheit wie der integrierte
Spannungsabfallschalter.

Abbildung Best. Nr.

037037

Bezeichnung

Fiihrungsschiene
Lange 3 m (2-teilig mit
Verbindungsstlck)

Bohren

Flihrungsschiene 200672

Lange 3 m (einteilig)
Flihrungsschienen- 036553
Verldngerung

Lange 1,5 m

Adapterpaar 037195

fur Parallelanschlag

Schleifen

Transportwagen 202110

Hobeln

Sagebander, 10 Stiick 092333
6 mm breit, 6 Z&hne per Zoll,

flr Kurvenschnitte

Sagebénder, 10 Stiick 092335
6 mm breit, 4 Zahne per Zoll,

fr Kurvenschnitte

Frasen

Sagebander, 10 Stiick 092336
8 mm breit, 4 Z&hne per Zoll,
flr vorwiegend gerade

Schnitte

Sagebénder, 10 Stiick 092337
8 mm breit, 4 Zahne per Zoll,

mit Rickenzahnung fir leichtes
Zurtckfahren, fur vorwiegend

gerade Schnitte

Saugen

Kante
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Dammestoff-Seilsage-System / Dammstoffseilsage

DSS 300 cc

2-Dimensional schwenkbar - Die
DSS 300 cc ermdglicht Neigungs-
winkel bis zu 60°. S&geseil und
Spaltkeil kdnnen zudem bis zu 45°
nach hinten geschwenkt werden.

Der Carbon Fuhrungskeil erreicht eine extreme
Biegesteifigkeit und sorgt bei reduziertem
Gewicht fUr die erforderliche Prazision.

Das automatische Seilspannsystem sorgt fir
kontinuierliche Spannung und perfekte Schnitt-

o——— Der CUprex-Hochleistungsmotor

steht fur geballte Power und Durch-

zugskraft.

Der Doppel-Zahnriemen transportiert Spane und

Staub aus dem Ségespalt ab und verbessert somit
den Erfassungsgrad durch die Absaugung sowie

die Schnittprazision.

qualitat.
L
Produktmerkmale Technische Daten DSS 300 cc
¢ Mit Sageseil fiir 360° Schnitte Schnitttiefe 306 mm
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Schnitttiefe bei 45° 206,5 mm
e 2-Dimensional schwenkbar Schnitttiefe bei 60° 142 mm
Schnittbreite 6 mm
. . Schwenkbereich 60°
Elnsatzgeblete Schwenkbereich nach hinten 45°
Nennleerlaufdrehzahl 4.700 1/min
e L &ngs- und Querschnitte Nennaufnahme 1.800 W
e Schragschnitt Absauganschluss @ 35 mm
¢ Materialeinsatz z. B.: Holzfaserddmmplatten (druckfest, flexibel), PUR Gewicht 8,25 kg
Hartschaum (ohne Unterspannbahn), Styropor EPS, Styrodur XPS Universal-Motor 230 V/50 Hz
Produktbeschreibung Ausfuhrungen
Mit der DSS 300 cc bietet MAFELL ein einzigartiges Seilsage-System zur Dammstoff-Seilsdge DSS 300 cc im Transportkoffer 919601
Bearbeitung druckfester und flexibler Holzfaserddmmstoffe. Die prazisen
und passgenauen Arbeitsergebnisse verbessern die Dammwirkung, .
reduzieren Kaltebriicken und somit Bauschaden. Damit tragt die Lleferumfang
DSS 300 cc maBgeblich zur wirtschaflichen Umsetzung von hocheffizienten
Dé&mmarbeiten bei. 2 Sageseil, 6 mm breit
1 Doppel-Zahnriemen
1 Zusatzauflage/Gleiter
2 Kabelfix K-Fix
1 Transportkoffer
1 Anschlussleitung 4 m
PG A
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Egal ob Langs-, Quer- oder
Schragschnitt: Das steckbare
System fur druckfeste und
flexible Dammstoffe kann indi-
viduell an jede Schnittsituation
angepasst werden. Auch auf
dem Gerust.

Dank dem perfekten Zusam-
menspiel aller Systemkompo-
nenten und den innovativen
Detailldsungen wie Sageseil,
Carbon-Fuhrungskeil und
Spanerdumer wird eine hoch-
prazise Schnittqualitat erzielt.

FUr exakte Neigungsschnitte
kann die DSS 300 cc per Ska-
la stufenlos bis 60° eingestellt
werden. Der Schnitt kann an-
schlieBend mit Zusatzauflage
auf oder neben der Flihrungs-
schiene durchgefuhrt werden.

Mit der DSS 300 cc lassen
sich auch flexible Materialien,
zum Beispiel fir die DAmmung
im Gefach, schnell und préazise
bearbeiten.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Fiihrungsschienen Maschinenhalterung S200-MH 207164
F 80, 0,8 m lang 204380
F 110, 1,1 m lang 204381
:: ;?g: ;]? m E:S ggzggg Spapnvorrichtung F-FIX 206760
F 310, 3,1 m lang 204383 2 Stlick
Verbindungsstiick F-VS 204363 Kabelfix K-FIX 206369
zum Verbinden zweier 2 Stuick
FUhrungsschienen

Parallelanschlag 205323
Winkelanschlag F-WA 205357
Fiihrungsschienen- 204626 Untergreifanschlag 205166
tasche F 160
fUr FUhrungsschienen
bis 1,6 m Lange
Flihrungsschienen- 204805
taschen-Set: Fiulhrungseinheit ST-FE 200 207277
2xF 160 + F-VS inkl. Fiihrungsschiene, Anschlag-
+2 x F-8Z2 180 MM winkel und Zusatzauflage
+ Flhrungsschienentasche
Flihrungsschienen- 204749
taschen-Set:
F 80 + F 160 + F-WA
+F-VS + 2 x F-SZ 180 MM Sagetisch ST 1700 Vario 91A601
+ Fihrungsschienentasche Abmessungen (L x B)
1.724 x 753 mm
Endkappen F-EK 205400
2 Stick
Haftprofil F-HP 6,8M 204376
6,8 m lang Spénesack S 200 093791
2 Stlck
SpanreiBschutz 204375
F-SS 3,4M
3,4 m lang
ﬁfshﬂgz“‘,'l"“':ge 207770 Volumensauger 200 S 206869
2 Stuck, zur Schienenfixierung ! S,tUCk’ inkl. Saugeraufn?hme,
am Werkstiick Knickschutz und 2 Stk. Spanesack
S 200
Sageseil DSS-SR 206370
1 Stlck Sageseil DSS-SR zusétzlich wird der Sauger S 35
1 Stiick Abdeckung Umlenkrad M benétigt. (Seite. 156)
2 Stlck Radraumer
Doppel-Zahnriemen 206371
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Unterflur-Zugsage

FRIKA 60

FUr verdeckte Schnitte — der Spalt-
keil ist mUhelos absenkbar.

Mit Spannungsabfall-Schalter
gegen unkontrolliertes Wiederein-
schalten nach einer Stromunter-
brechung.

Produktmerkmale

Technische Daten

Neuartiger Staubkanal revolutio-
niert die Absaugung — flr weniger
Staub beim Arbeiten.

Maximale Schnitthéhe von

61 mm — bei einer Materialstarke
von 12 mm wird eine Schnittlange
von 215 mm erreicht.

ERIKA 60

¢ Fir mobile Einsatze
e Superleichte 22,2 kg
e Prazise Schnitte

Einsatzgebiete

e Kapp- und Léngsschnitte
e Tischkreissédgenfunktion
e Schragschnitte bis 47°

e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat,

Alu-Profile, Kunststoff

Produktbeschreibung

Optimale Luftfihrung im Absaugkanal. Sp&ne werden besser von lhrem

Absauggerat aufgenommen.

Das Super-Leichtgewicht flhlt sich mit 22,2 kg in jedem Stockwerk zu
Hause. Ob im Keller oder unterm Dach — schnell und muhelos I&sst sich die
ERIKA 60 von einem Arbeitsplatz zum anderen tragen.

Die Bedienung der ERIKA 60 ist denkbar einfach. Klar konzipierte Bedien-
elemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht.

Achtung ERIKA-Nutzer: Alle Zubehorteile von den Vorgangermodellen
ERIKA 55 und ERIKA 60 sind auch an der neuen ERIKA 60 weiterhin zu

verwenden.

70

Schnitththe 2-61mm
Schnitthdhe bei 45° 2 -39 mm
Schwenkbereich -2 - +47°
Zuglange 215 mm
Arbeitsflache Tischplatte 412 x 544 mm
Arbeitshdhe ohne stationarer Einrichtung 300 mm
Arbeitshdhe mit stationarer Einrichtung 847 mm
Nennleerlaufdrehzahl 5500 1/min
Nennaufnahme 1300 W
Gewicht 22,2 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
Ausfuhrungen
Unterflur-Zugsédge ERIKA 60 972101
Lieferumfang
1 Séageblatt-HM 092550
190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ,
fur universellen Einsatz in Holz
1 Universalanschlag 200941
mit Anschlagschiene
1 Absaugschlauch mit 2 Stutzen 093639
1 Klemmstiick
1 Schiebestock 034901
1 Sechskantschliissel 5 mm 093034
1 Anschlussleitung 4 m 097765
PGT
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Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
[ 1] Stationire Einrichtung 203153 K4 Sageblatt-HM 092550
190 x 1,4/2,0 x 30 mm,
Z 36, WZ, fUr universellen
Einsatz
A Schiebeschlitten 201320
Sigeblatt-HM 092511
180 x 1,4 x 30 mm,
Z 30, WZ, fUr universellen
Einsat
3] Anschlaglineal 201331 msatz
mit Auszugstange
und Abléngklappe
4] Zusatztisch 208437
(2 Auflage- und Halteschienen
erforderlich) Ségeblatt-HM 092527
180 x 1,2/2,0 x 30 mm,
Z 56, WZ, angefast,
5] Auflage- und Halteschiene fur Laminate
650 mm lang 201309
840 mm lang 201310
Universalanschlag 200941
a mit Anschlagschiene
Staubsack 039829
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Unterflur-Zugsage

ERIKA 70

Neuartiger Staubkanal revoluti-
oniert die Absaugung — fir noch
weniger Staub beim Arbeiten.

Drehzahl einstellbar — fUr individuel-
les Verarbeiten von Holz, Kunst-
stoffen oder Alu-Profilen.

Leichteste Unterflur-Zugsage ihrer
Klasse - fur schnellen und mihe-
losen Transport.

Mit Spannungsabfall-Schalter
gegen unkontrolliertes Wiederein-
schalten nach einer Stromunter-
brechung.

Produktmerkmale Technische Daten ERIKA 70
¢ Mit sensorgesteuertem Arbeitslicht Schnitthéhe -1 -72mm
¢ Integrierter /Quickstand\ Schnitthdhe bei 45° -1-49 mm
¢ Umfangreiches Zubehor Schwenkbereich -3-48°
e Mit CUprex Hochleistungsmotor Zugléange 330 mm
Arbeitsflache Tischplatte 525 x 818 mm
. . Arbeitshéhe ohne stationarer Einrichtung 415 mm
Einsatzgebiete Arbeitshhe mit stationarer Einrichtung 891 mm
Nennleerlaufdrehzahl 2.050 - 4.300 1/min
e Kapp- und Langsschnitte Nennaufnahme 2.250 W
e Tischkreissdgenfunktion Absauganschluss @ 58 mm
e Schragschnitte bis 48° Gewicht (inkl. Universalanschlag) 37,2 kg
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Universal-Motor 230V/50 Hz
Alu-Profile, Kunststoff
. Ausfihrungen
Produktbeschreibung
Unterflur-Zugsdge ERIKA 70 972101
Als weltweit erste Unterflur-Zugsage ist die ERIKA seit ihrer Einflhrung
zum Inbegriff des mobilen S&gens geworden. Nach fast 40 Jahren Erfah- .
rung hat die aktuelle Generation heute alles an Bord, was die Anwender Lleferumfang
von einer modernen Unterflur-Zugséage erwarten.
1 Séageblatt-HM 092460
Der integrierte /Quickstand\ stellt die ERIKA innerhalb von Sekunden 225x1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ,
auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schitzende Gummistopper an den FlBen fur universellen Einsatz
vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken. 1 Universalanschlag 201611
mit Anschlagschiene
Der einzigartige Staubkanal bindelt den S&gestaub und fuhrt ihn sicher 1 Schiebestock 034901
nach hinten ab. Dank dieser Neuentwicklung wird Ihr Absauggerat noch 1 Sechskantschliissel 6 mm 093081
effektiver genutzt. Ergebnis: Sauberes Arbeiten auf einer sauberen Bau- 1 Absaugschlauch mit 2 Stutzen 093639
stelle! Die Bedienung der ERIKA I3sst keine Fragen offen. Klar konzipierte 1 Klemmstiick 038294
Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine ange- 1 Quickstand
bracht! 1 Anschlussleitung 4 m
Dank der Regelelektronik E-control und dem entsprechenden Original-
MAFELL-S&geblatt ist es moglich, neben Holz auch andere Werkstoffe wie
Kunststoffe oder Alu-Profilen zu verarbeiten.
Weitere Pluspunkte fur die ERIKA 70: Extrem stabiles Tischprofil,
Schwenkbereich von —3° bis 48°, ein absenkbarer Spaltkeil und die max.
Zuglange von 340 mm.
PGT
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Prazise und ausrissfrei — so 1asst sich das Schnittbild der ERIKA Die ERIKA verfugt tber ein umlaufendes Schwalbenschwanz-
beschreiben. Profil, an dem sich Anschlage und Sonderzubehér komfortabel
und stabil befestigen lassen.

Bohren

Schleifen

Die ERIKA koénnen Sie alleine auf- und abbauen. Sekundenschnell Unebenheiten des Untergrunds lassen sich mit der
und ohne Werkzeug kdnnen Sie die integrierte Stationar- Niveauregulierung einfach per FuBdruck ausgleichen.
Einrichtung ausklappen.

Hobeln

Frasen

Die stufenlose Drehzahleinstellung fur individuelle Anforderungen Das sensorgesteuerte Arbeitslicht sorgt fir beste Sicht auf den
und Einsatzzwecke ist an der Frontplatte ideal platziert. So lasst Schnitt. Die teilweise transparente Schutzhaube deckt das Séage-
sich die Drehzahl bequem auf unterschiedliche Materialien und blatt komplett ab und sorgt damit fir mehr Sicherheit.

Anwendungen einstellen.

Saugen

Kante
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Unterflur-Zugsage

ERIKA 85

Leichteste Unterflur-Zugsége ihrer
) Klasse — fur schnellen und mihe-
| losen Transport.
Neuartiger Staubkanal revolutioniert
die Absaugung - fur noch weniger
Staub beim Arbeiten.

Mit Spannungsabfall-
Schalter gegen
unkontrolliertes
Wiedereinschalten nach
einer Stromunterbrechung.

L
Drehzahl einstellbar - fur individuelles
Verarbeiten von Holz, Kunststoffen
oder Alu-Profilen. .7 Fur einfaches Handling sind die
hinteren Beine der ERIKA mit Radern
ausgestattet.
Produktmerkmale Technische Daten ERIKA 85
¢ Mit sensorgesteuertem Arbeitslicht Schnitthéhe -1 -85 mm
e Schnitthohe bis 85 mm Schnitthdhe bei 45° -1 =59 mm
¢ Mit Multifunktionsanschlag MFA Schwenkbereich -3-48°
¢ Integrierter /Quickstand\ Zuglange 430 mm
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Arbeitsflache Tischplatte 525 x 915 mm
Arbeitshdhe ohne stationarer Einrichtung 415 mm
. . Arbeitshdhe mit stationarer Einrichtung 891 mm
Einsatzgebiete Nennleerlaufdrehzahl 2.050 - 4.300 1/min
Nennaufnahme 2.500 W
e Kapp- und Léngsschnitte Absauganschluss @ 58 mm
e Tischkreisséagenfunktion Gewicht (inkl. Mulitfunktionsanschlag) 40 kg
e Schragschnitte bis 48° Universal-Motor 230V/50 Hz
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat,
Alu-Profile, Kunststoff .
Ausfihrungen
Produktbeschrelbung Unterflur-Zugsige ERIKA 85 971901
Als weltweit erste Unterflur-Zugsage ist die ERIKA seit ihrer Einfihrung .
zum Inbegriff des mobilen Sagens geworden. Nach fast 40 Jahren Erfah- Lleferumfang
rung hat die aktuelle Generation heute alles an Bord, was die Anwender
von einer modernen Unterflur-Zugsage erwarten. 1 Séageblatt-HM 092465
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ,
Der integrierte /Quickstand\ stellt die ERIKA innerhalb von Sekunden flr universellen Einsatz
auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schitzende Gummistopper an den FuBen 1 Anbausatz Rader 202889
vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken. 1 Multifunktionsanschlag MFA 207980
mit zuschaltbarer Winkelrastung
Der einzigartige Staubkanal bindelt den Sagestaub und fuhrt ihn sicher 1 Schiebestock 034901
nach hinten ab. Dank dieser Neuentwicklung wird lhr Absauggerat noch 1 Sechskantschliissel 6 mm 093081
effektiver genutzt. Ergebnis: Sauberes Arbeiten auf einer sauberen Bau- 1 Absaugschlauch mit 2 Stutzen 093670
stelle! Die Bedienung der ERIKA Iasst keine Fragen offen. Klar konzipierte 1 Quickstand
Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine ange- 1 Anschlussleitung 4 m

bracht!

Dank der Regelelektronik E-control und dem entsprechenden Original-
MAFELL-S&geblatt ist es moglich, neben Holz auch andere Werkstoffe wie
Kunststoffe oder Alu-Profilen zu verarbeiten.

Weitere Pluspunkte fur die ERIKA 85: Extrem stabiles Tischprofil,

Schwenkbereich von —3° bis 48°, ein absenkbarer Spaltkeil und die max.

Zuglange von 430 mm. PGT
Preisliste Seite 11
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Durch die groBe Schnittldnge und Schnitthohe ist die ERIKA selbst Das sensorgesteuerte Arbeitslicht sorgt fir beste Sicht auf den
fur Vollholzschnitte und Zimmereieinsétze optimal geeignet. Schnitt. Die teilweise transparente Schutzhaube deckt das Séage-
blatt komplett ab und sorgt damit fir mehr Sicherheit.

Bohren

Schleifen

Die ERIKA koénnen Sie alleine auf- und abbauen. Sekundenschnell Unebenheiten des Untergrunds lassen sich mit der
und ohne Werkzeug kdnnen Sie die integrierte Stationar- Niveauregulierung einfach per FuBdruck ausgleichen.
Einrichtung ausklappen.

Hobeln

Frasen

Der Multifunktionsanschlag erlaubt zwei Gehrungsschnitte ohne ...oder Verstellung des Anschlages. Ergebnis: perfekte
Wechsel.... 90°-Verbindungen.

Saugen

Kante
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Sonderzubehor /Werkzeuge

FRIKA 70/ ERIKA 85

08,09

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
@ Universalanschlag 201611
mit Anschlagschiene
@ Multifunktionsanschlag MFA 207980
mit zuschaltbarer Winkelrastung
@ Schiebeschlitten 038563
) maximale Schnittlange
- 905 mm
@ Anschlaglineal 203396
1.000 mm lang,
inkl. Ablangklappe
@ Verbindungsstiick 038393

(zum Verbinden zweier
Anschlaglineale)

Abbildung

Bezeichnung Best. Nr.

Auszugstange 038309
mit Auflageblech, 960 mm

Klemmstiick 038294

Zusatztisch

ERIKA 70 208438
ERIKA 85 208439
(jeweils 2 Auflage- und Halteschienen
erforderlich)

Auflage- und Halteschiene 038686
1.000 mm, 1 Stick




Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
@ Universalanschlag 201611 Sigeblatt-HM 092460
mit Anschlagschiene 225x1,8/2,5 x 30 mm,
Z 32, WZ, fUr universellen
Einsatz (ERIKA 70)
@ Multifunktionsanschlag MFA 207980
mit zuschaltbarer Winkelrastung
Séageblatt-HM 092462
@ Anschlaglineal 203396 225 x1,8/2,5 x 30 mm,
1.000 mm lang, Z 48, WZ, fUr Feinschnitte
inkl. Ablangklappe (ERIKA 70)
(07) Klemmstiick 038294 Sageblatt-HM 092464

Hobeln

@ Universalanschlag 201611
mit Anschlagschiene
@ Multifunktionsanschlag MFA 207980
mit zuschaltbarer Winkelrastung
@ Ablingklappe 038306
@ Klemmstiick 038294
® Anbausatz Rader 202889
@ Spadnesammelsystem 203402
Cleanbox
Starter-Set
Spanesammelsystem 203575
Cleanbox
5 Stlick
Absauggeridt S35 M 919701

225x1,8/2,5 x 30 mm,

Z 68, FZ/TR, flr Kunststoff-
und Aluminium-Profile
(ERIKA 70)

Séageblatt-HM 092472
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,

Z 24, W/Z, fur Langsschnitte

(ERIKA 85)

Séageblatt-HM 092465
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,

Z 40, WZ, far universellen

Einsatz (ERIKA 85)

Séageblatt-HM 092466
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,

Z 60, WZ, fUr Feinschnitte

(ERIKA 85)

Séageblatt-HM 092467
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,

Z 68, FZ/TR, fur Kunststoff-

und Aluminium-Profile

(ERIKA 85)

77

MAFELL

Saugen Frasen Schileifen Bohren

Kante



Bohren



Kante Saugen Frasen Hobeln Schileifen Sagen ‘ MAFELL



DuoDubler

DDF 40

[

Die Héhe des Schwenkanschlags
lasst sich per Drehrad und Skala
maBgenau bis 62 mm in der Hohe
einstellen. Gangige MaBe kénnen
per Revolveranschlag voreingestellt
werden.

[

Mit den beiden federnden An-
schlagstiften in der Grundplatte
kénnen Bohrungen im festen
Abstand von 15,5 mm zur Werk-
stlickkante gesetzt werden: wie-

Das ergonomisch durchdachte
Motorgehéuse mit Griffmulde vorne
und Griffhdcker hinten ermdglicht
bei jedem Einsatz eine ideale Griff-
position und zugleich eine optimale
Krafteinleitung

Der Schwenkanschlag wird beid-
seitig gefuhrt und mit nur einer
Einstellschraube zentral geklemmt.

derholbar sowie ohne Ausmessen o
und AnreiBen.

Produktmerkmale

FUr Gehrungsverbindungen lasst er

sich stufenlos von 0 bis 90 Grad
schwenken. Raststellungen bei
22,5° 45° und 67,5° sind vorge-

geben.

Technische Daten

DDF 40

¢ Leichtes Handling, dank neuartiger Ergonomie
e Patentiertes Anschlagsystem
¢ Flache Bauform mit ebener Grundplatte

Einsatzgebiete

e \erbindungen jeglicher Art von 3 — 12 mm
e Lochreihen

e Bohren von Beschlagen

e |deal geeignet fur Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
* Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Produktbeschreibung

Mit dem DuoDubler DDF 40 wird das Setzen hochpraziser Dubelécher
noch einfacher und effizienter. Er steht flr ein extrem breites Einsatzspek-
trum, leichtes Handling dank neuartiger Ergonomie sowie absolut form-
schllssige, stabile Verbindungen.

Ob Werkstatt oder Montage: Eine héhere Verbindungsqualitat 1asst sich
mit einer handgefihrten Maschine nicht erreichen.

Ob AuBenecke, Mittelwand oder Lochreihe: Der DDF 40 ermoglicht nicht
nur die Prazision einer Stationdrmaschine, sondern schafft das mit Stan-
dard-Rundholzdibeln auch besonders kostengunstig.

AuBerdem ist dank Doppellochtechnik schon bei der Montage eine extrem
hohe Stabilitat gewahrleistet.

80

Bohrtiefe 0-40mm

Bohrerabstand 32 mm

Werkzeugaufnahme @ 8 mm

Werkzeug-@ max. 12,2 mm

Werkzeug-@ min. 3 mm

Schwenkbereich 0-90°

Nennleerlaufdrehzahl 8000 1/min

Nennaufnahme 900 W

Absauganschluss @ 29 mm

Universalmotor 230 V~, 50 Hz

Gewicht 2,8 kg

Abmessung (B x L x H) 145 x 300 x 164 mm

Ausfihrungen

DuoDiibler DDF 40 MaxiMAX im T-MAX 918602

DuoDiibler DDF 40 MidiMAX im T-MAX 918601

Lieferumfang

1 Zusatzauflage ZA

1 Zusatzanschlag-Set ZAG

1 Absaugstutzen

1 Positionszeiger PAZ

1 Sechskant-Schraubendreher mit Griff 093282

1 Leimflasche 250 ml (ohne Inhalt) 095059

2 Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm) 095063

1 Anschlussleitung 4 m 077015

MidiMAX:

2 Diibelbohrer-HW @ 8 mm 090097

1 VE Rundholzdiibel 8 x 30 mm, 200 Stiick

MaxiMAX:

2 Diibelbohrer-HW @ 8 mm 090097

2 Diibelbohrer-HW @ 6 mm 090096

1 VE Rundholzdiibel 8 x 30 mm, 200 Stlick

1 VE Rundholzdiibel 6 x 30 mm, 350 Stlick

1 Leimdiise @ 8 mm 095060

1 Seitenanschlag-Set SA 320 206490

1 Leistenanschlag LA 206491
PG A

Preisliste Seite 16
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Der DDF 40 verfugt Uber eine
flache Bauform mit ebener
Grundplatte. Dadurch verbin-
det er das einfache Handling
einer Flachdlbelfrase mit al-
len Vorteilen einer Dlbel-Ver-
bindung.

Das patentierte Anschlag-
system mit gefederten
Anschlagstiften in der Grund-
platte wurde einfach fur den
neuen Seitenanschlag SA 320
adaptiert.

Bohrungen im 32-mm- Raster
gehoren zum Profi-Alltag. Mit
dem DDF 40 lassen sich pro-
blemlos auch 32-mm-Lochrei-
hen und-Beschlagbohrungen
setzen — und dadurch
komplette M&bel montieren.

Die bewahrte Doppelloch-
technik verhindert, dass sich
Werkstulicke nach dem Zu-
sammenfligen gegeneinander
verdrehen kénnen. Dadurch
wird das Ausrichten der
Werkstlcke Uberflissig.

MAFELL

Sagen

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
MAFELL-
Diibelbohrer-HW
@3mm 090083
@5 mm 090089
@6 mm 090096
@6,1 mm 090120
@8 mm 090097 (-
@81 mm 090122 q)
8,2 mm 090123 Y
@10mm 090098 d_)
@10,1 mm 090124 —
@10,2 mm 090125 -
@12 mm 090099 O
@12,2mm 090127 w
Anti-Rutschmatte 095063
2 Stlck
£
o
0
Seitenanschlag-Set SA 320 206490 E
Mit Untergreifanschlag.
Fur groBe Randabsténde von
105 - 320 mm.
Leistenanschlag LA 206491

Zum Bohren schmaler Leisten
von 14 — 48 mm.

Frasen

Saugen

Kante
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DuoDubler

DD40 P

Die gut ablesbare Skala zur Ein-
stellung der Materialstarke und der
6-fach-Revolveranschlag sorgen
dafiir, dass der DD40 in kurzer Zeit
fur unterschiedliche Materialstéarken
eingestellt werden kann.

Bohrtiefe, Materialstérke, Anschlag-
winkel: Alle diese Einstellungen
lassen sich stufenlos vornehmen.

Produktmerkmale

Der Schwenkanschlag wird beid-
seitig geflhrt und geklemmt.

Schnelles und prazises Positionie-
ren Uber das Anschlagsystem.
Versenkbare Anschlagstifte und
Zusatzanschlage machen rand-
nahe Bohrungen moglich — ganz
ohne Anriss.

e Optimiertes Handling
e Zusatzliche Anschlagstifte
¢ Leistungsstark mit 1000 W

Einsatzgebiete

e Verbindungen jeglicher Art von 5 —16 mm
Lochreihen

L]
e Bohren von Beschlagen
L]
L]

Produktbeschreibung

Ideal geeignet fur Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Der DuoDUbler DDA40 ist das einzige mobile Dubelgerat und eine weitere

zukunftsorientierte Innovation von MAFELL.

Durch den Einsatz von herkdmmlichen Holzdubeln in Kombination mit
dem prazisen DuoDubler-System DD40 ist es MAFELL gelungen, die
Verbindungstechnik in der mobilen Anwendung zu revolutionieren. Dabei
arbeitet das DD40-System schneller, praziser und glinstiger als jedes

andere Verbindungssystem.

Das Werkstlck ist beim Verleimen exakt fixiert. Dadurch wird der Spann-
vorgang wesentlich einfacher und schneller oder entfallt ganz.

Mit der DD40-Systemldsung bietet MAFELL ein komplettes Paket an. Im
Lieferumfang des PowerMAX sind neben der Maschine im T-MAX auch Holz-
dibel, Leimflasche, 2 Anti-Rutschmatten und Bohrer enthalten.

82

Technische Daten DD40O P
Bohrtiefe 0-40mm
Bohrerabstand 32 mm
Werkzeugaufnahme @ 8 mm
Werkzeug-@ max. 16 mm
Werkzeug-@ min. 5mm
Schwenkbereich 0-90°
Nennleerlaufdrehzahl 13500 1/min
Nennaufnahme 1000 W
Absauganschluss @ 35 mm
Gewicht 2,9 kg
Ausfihrungen
DuoDiibler DD40 P PowerMAX im T-MAX 916010
Lieferumfang
2 Anti-Rutschmatten (265 x175 mm) 095063
1 Leimflasche 250 ml (ohne Inhalt) 095059
1 Sechskantschliissel mit Griff 093282
1 Zusatzanschlage (Sortiment) 203473
1 Leimdiise @ 8 mm 095060
1 Anschlussleitung 4 m 077015
2 MAFELL-Diibelbohrer-HM je @ 8, 10, 12 mm

PG A
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Schnell und exakt: Eckver-
bindung stumpf oder auf

Gehrung.

Montageeinséatzen.

Arbeiten beim Treppenbau,
in der Werkstatt oder auf

Schnell und gunstig:
Korpusherstellung mit dem
DD40 und Dubel-Lehre.

Mit den Zusatzanschlagen
lassen sich kleinere oder
groBere Randabstande
schnell und prazise erzielen.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
MAFELL-
Diibelbohrer-HM
@5 mm 090089
@6 mm 090096
@ 6,1 mm 090120
@8 mm 090097
@8,1 mm 090122
@ 8,2 mm 090123
@10 mm 090098
@ 10,1 mm 090124
@ 10,2 mm 090125
@12 mm 090099
@ 12,2 mm 090127
@14 mm 090128
@15 mm 090129
@16 mm 090085
@ 16,2 mm 090130
Anti-Rutschmatte 095063
2 Stick
Diibel-Lehre 203980
mit Schnellspanneinrichtung
800 mm
Diibel-Lehren-Verlangerung 203434
1600 mm
Spanneinrichtung- 203690
Nachristsatz
fr DUbel-Lehre 203057
Schraubzwinge 093281
zur Schienenfixierung
am Werkstlck
Schraubzwinge 093280

mit Anschlag

83

= MAFELL

Sagen

Bohren

Frasen Hobeln Schleifen

Saugen

Kante



Akku-Bohrschrauber

ATO0M

| @
Mit dem Bithalter an der Oberseite

des Geréts ist der passende Bit
immer griffbereit.

o— Spindel mit 1/4“ Aufnahme flr eine

direkte Aufnahme von Bits und Auf-

? steckzubehor.
¢
Dank des praktischen Gurtelclips Helle LED-Lichter sorgen fUr eine
bleibt der A 10 M immer in Griffweite. groBflachige Ausleuchtung des
Er kann sowohl links als auch rechts Arbeitsbereichs.
am Maschinengehduse werkzeuglos
montiert werden.
Produktmerkmale Technische Daten A 10 M bl
e Exzellentes Verhaltnis zwischen Leistung und Gewicht Bohrfutterspannweite 10 mm
¢ Bestes Handling Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl 22 /10 mm
e Extrem kurze Bauform Drehmoment weich / hart 17 /34 Nm
Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 360 1/min
. . Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1400 1/min
Einsatzgebiete Gewicht (inkl. Akku) 0,8 kg
Nennspannung 10,8V
e Bohrarbeiten
e Schraubarbeiten .
e Beschlag und Montage Ausfuhrungen
. Akku-Bohrschrauber A 10 M MidiMAX im T-MAX 919901
Produktbeschreibung Akku-Bohrschrauber A 10 M MaxiMAX im T-MAX 919902
Kleines Format, groBe Leistung: Der kompakte Akkubohrschrauber A 10 M .
Uberrascht in seiner Klasse mit auBergewdhnlicher Kraft und cleveren Lleferumfang Midi Maxi
Funktionen. Das handliche Multitalent ist damit rund um den Innenausbau
die perfekte Wahl. 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10 206771 X X
1 Winkelvorsatz A-SWV 10 206773 X X
Mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem flr schnelles und effizientes 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH 206766 X
Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen wie Schrauben und Bohren. 1 Akku-PowerTank 10 M 22 094444 X
1 Akku-PowerTank 10 M 43 094445 X
Die Akku-PowerTanks sind mit prozessorgesteuerter Akkutechnik ausge- 2 Akku-PowerTank 10 M 43 094445 X
stattet. Dabei werden alle relevanten Parameter der einzelnen Akkuzellen 1 Akku-PowerStation APS 10 M 094447 X X
wie z. B. Ladezustand und Temperatur Uberwacht. 1 Giirtelclip X X
1 BitPZ2 X X
Zudem sind die schwimmend gelagerten Akkuzellen gegen mechanische
Einwirkungen geschitzt.
PGA

Fiir zusétzlichen Maschinenschutz siehe MAFELL ServicePLUS Seite 10.
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MAFELL

Die 20 stufige Drehmoment- Das maximale Drehmoment Die Akku-Ladestandsanzeige Mit dem cleveren Winkelvor- Cc
vorwahl lasst sich bequem von 34 Nm macht den A 10 M ist seitlich am Gerat platziert satz lassen sich Schrauben Q)
per Rastfunktion am Drehrad zum leistungsstarken All- und dadurch immer im Blick. auch bei beengten Platzver- m
einstellen. rounder. haltnissen muhelos eindrehen. _m
0y

~ sonderzubehér/Werkzeuge S
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr. -
Schnellwechsel- 206771 O
Bohrfutter A-SBF 10 m
10 mm
Schnellwechsel- 206766 C
Bithalter A-SBH Q)
=
Schnellwechsel-Winkelvorsatz 206773 Q
A-SWV 10 L
bis 100 Nm O
Akku-PowerTank 10 M 22 094444
10,8V, 22 Wh
£
Akku-PowerTank 10 M 43 094445 _Q
10,8V, 43 Wh 0]
Akku-PowerStation APS 10 M 094447
10,8 V
o
o
| -
LL
&
T
)
g
85




Akku-Bohrschrauber / Akku-Schlagbohrschrauber

A18Mbl/ ASB 18 M bl

L
, Die Schlagbohrfunktion erweitert
Der Funktionsschalter ermdglicht das Einsatzgebiet des ASB 18 M bl.
ein bequemes Wechseln zwischen [ )
der Bohr-, Schraub- und Impuls-
funktion.
Spindel mit 1/4“ Aufnahme flr eine
direkte Aufnahme von Bits und Auf-
steckzubehor.
[
Der wartungsfreie burstenlose Motor
gewahrleistet eine lange Lebensdauer
und eine optimale Nutzung der Akku-
kapazitat.
Spannhals mit @ = 43 mm passt in
alle MAFELL BST Bohrstationen.
) O Helle LED-Lichter sorgen fir eine
| groBflachige Ausleuchtung des
Mit Bit-Halterungen an beiden Seiten = Arbeitsbereichs.
der Maschine ist der passende Bit immer 2
griffbereit. 8
<<
g
Produktmerkmale Technische Daten A18 Mbl ASB 18 M bl
¢ Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich Spannhalsdurchmesser 43 mm 43 mm
¢ Biirstenloser Motor Bohrfutterspannweite 13 mm 13 mm
¢ Exzellentes Verhéltnis zwischen Leistung und Gewicht Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl 50/13 mm 50/13 mm
¢ Beste Performance Drehmoment weich / hart 44 /90 Nm 44 /90 Nm
e Extrem kurze Bauform Impulsmoment (weich) 49 Nm 49 Nm
Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 600 1/min 0 - 600 1/min
. . Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang 0-2050 1/min 0 - 2050 1/min
Einsatzgebiete Gewicht (inkl. Akku) 1,7 kg 1,9 kg
Nennspannung 18V 18V
e Bohrarbeiten Schlagzahl - 38.950 1/min
e Schraubarbeiten Drehmomentstufen i 1M
e Schlagbohrarbeiten (ASB 18 M bl)
* Baustelleneinsatz ..
Ausfuhrungen
Produktbeschreibung Akku-Bohrschrauber A 18 M bl - PURE im T-MAX 91A002
Akku-Bohrschrauber A 18 M bl MidiMAX im T-MAX 91A001
Kraftvoll, komfortabel, belastbar, robust: Die neuen, starken Akkubohr-
schrauber von MAFELL steigern die Freude am perfekten Job. Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 M bl - PURE im T-MAX 91A102
Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 M bl MidiMAX im T-MAX  91A101
Das extrem hohe Drehmoment ist Gber einen groBen Drehmomentbereich
einstellbar. Dadurch lassen sich Schrauben in einem breiten Anwendungs- .
bereich kontrolliert eindrehen — auch groBdimensionierte Schrauben kénnen Lleferumfang PURE Midi
dadurch mit Drehmomentvorwahl eingedreht werden.
1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13 206772 X X
Mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem flr schnelles und effizientes 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH 206766 X X
Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen wie Schrauben und Bohren. 1 Akku-PowerStation APS 18 M 094492 X
2 Akku-PowerTank 18 M 72 LiHD 094500 X
Der zuschaltbare Impulsbetrieb spielt seine Starken speziell bei festsitzenden 1 Girtelclip X X
Schrauben und beim Anbohren von glatten Flachen aus. 1 Zusatzhandgriff X X
1 BitPZ2 X X
Dank des praktischen Gdrtelclips bleiben die Akku-Bohrschrauber immer in
Griffweite. Er kann werkzeuglos sowohl links als auch rechts am Maschinen-
gehause montiert werden.
Die Akku-PowerTanks sind mit prozessorgesteuerter Akkutechnik ausge-
stattet. Dabei werden alle relevanten Parameter der einzelnen Akkuzellen
wie z. B. Ladezustand und Temperatur Gberwacht.
Zudem sind die schwimmend gelagerten Akkuzellen gegen mechanische
Einwirkungen geschditzt. PGA

Fiir zusétzlichen Maschinenschutz siehe MAFELL ServicePLUS Seite 10.
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Bithalter, Bohrfutter und Winkel- Bohren in Holz mit einem

vorsatz sekundenschnell mit- 50 mm Schlangenbohrer
einander tauschen: Mit dem meistern der A 18 M bl und
cleveren Schnellwechselsy- der ASB 18 M bl inkl. Zusatz-
stem kein Problem. Abziehen, handgriff mdhelos.

aufstecken, fertig.

Sonderzubehér/Werkzeuge

Der Akku-Ladestand lasst
sich jederzeit prazise am
Akku ablesen. Auch ohne

Gerat.

Der ASB 18 M bl, vereint drei
Akku-Gerate in einem: einen
Schrauber, einen Bohrer und

eine Schlagbohrmaschine.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Schnellwechsel- 206772 @12 mm 090253
Bohrfutter A-SBF 13 @14 mm 090254
13 mm @16 mm 090255

@18 mm 090256
@20 mm 090257
Schnellwechsel- 206766 @ 22 mm 090258
Bithalter A-SBH @ 24 mm 090259
@ 26 mm 090260
@28 mm 090261
@ 30 mm 090262
Winkelvorsatz A-WV 18 094459 R
bis 100 Nm Schlangenbohrer Lewis
mit Sechskantschaft
Gesamtldnge 650 mm
@10 mm 090240
Drehmomentvorsatz A-DMV x3 094450 @12 mm 090241
3:1 Ubersetzung @ 14 mm 090242
@16 mm 090243
@18 mm 090244
Akku-PowerTank @20 mm 090245
@22 mm 090246
18 M 72 LiHD 18V, 72 Wh 094500 @24 mm 090247
18 M 99 LiHD 18V, 99 Wh 094503 @26 mm 090248
@28 mm 090249
Akku-PowerStation APS 18 M 094492 @ 30 mm 090250
18V
Akku-PowerStation APS 18M+ 094439 Bohrerkassette 320 093290
Schnell-Ladegerat, 18 V 6 Stiick Schlangenbohrer Lewis
@8, 10, 12, 14, 16, 18 mm
Schlangenbohrer Lewis
mit Sechskantschaft Bohrerkassette 460 093291
Gesamtlédnge 320 mm 6 Stiick Schlangenbohrer Lewis
@6 mm 090279 08,10, 12, 14, 16, 18 mm
@7 mm 090280
@8 mm 090263 Bohrerkassette 650 093292
@9 mm 090264 5 Stiick Schlangenbohrer Lewis
@10 mm 090265 @ 12, 14, 16, 18, 20 mm
@12 mm 090266
@14 mm 090267
@16 mm 090268 Bohrstation
@18 mm 090269 BST 320 961210
@20 mm 090270
@22 mm 090271 BST 460 961211
@24 mm 090272
@26 mm 090273 BST 460 S 961215
@28 mm 090274
@30 mm 090275 BST 650 S 961216
Schlangenbohrer Lewis
mit Sechskantschaft
Gesamtldnge 460 mm
@8 mm 090251
@10 mm 090252

Auf alle hier aufgefiihrten Schlangenbohrer:

Mit Garantie bei Bohrspitzenbruch!

GemanB den allgemein glltigen Garantiebedingungen.
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Bohrstation

BST 320/ BST 460

Die Zugkraft des Polyethylenseils kann individuell
angepasst werden — z.B. um den Vorschub-
druck bei waagrechten Arbeiten zu reduzieren.
Nach dem Bohren fahrt die Maschine automa-
tisch in die Ausgangsposition zurtck.

80 mm hohe Bohrerflhrung mit sechs vertikal
gelagerten Rollen, die durch eine irisartige Ein-
stellmechanik den Bohrer perfekt fihren — damit
wird das Verlaufen des Bohrers verhindert.

.« |

Produktmerkmale Technische Daten BsT320 BST460
¢ Perfekte Bohrerfiihrung Max. Werkzeug-@ bei 0° 130 mm 130 mm
¢ Fiir Serienbohrung mit Schablone Max. Bohrerlange 320 mm 460 mm
¢ Einsdulenfiihrung Max. Bohrtiefe 160 mm 300 mm
¢ Mit Anschlagsystem durch Parallelanschlag (im Sonderzubehor) Spannbereich Bohrerflihrung 8 -30 mm 8 - 30 mm
Aufnahme Spannhals 43 mm 43 mm
. . Gewicht 4,5 kg 4,8 kg
Einsatzgebiete
* Prézisions- und Serienbohrungen Ausfuhrungen
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder
Bohrstation BST 320 961210
. Bohrstation BST 460 961211
Produktbeschreibung
Mit der Bohrstation revolutioniert MAFELL das Massivholzbohren von
Grund auf und bietet im Vergleich zu Bohrgestellen héchste Prézision. Da-
bei beeindruckt die Bohrstation durch ihre clevere Konstruktion auf Basis
der robusten und leichten Aluprofil-Saule.
Die Einsaulenfihrung bietet dabei entscheidende Vorteile: Bessere Einsicht
auf Anriss und Bohrerspitze, Platzfreiheit beim Bohrerwechsel und kein
Verkanten mehr beim Bohrvorgang.
Darlber hinaus beweist MAFELL Lésungskompetenz bis ins Detail und
Praxisnahe: Durch die sechsfach gefUhrte, stufenlos einstellbare Bohrer-
fuhrung erzielt die Bohrstation prazise Bohrungen in bisher nicht gekannter
Form. Und weil bei der neuen MAFELL Bohrstation nur hochwertigste
Materialien zum Einsatz kommen, ist die Langlebigkeit gleich mit eingebaut:
typisch MAFELL.
PG A
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Die Zugkraft des Polyethylen-
seils kann individuell ange-
passt werden.

Flr Serienbohrungen und
Lochbilder kann die Einlege-
platte gegen eine Kopierein-
lage getauscht werden. Ideal
flr das Arbeiten mit Bohr-
schablonen.

Mit den Anrisskerben kann
der Bohrer &uBerst prazise
angesetzt werden. Auch in
geschwenkter Arbeitsposition
bildet die Bohrerspitze immer
den Schwenkpunkt.

Der Parallelanschlag z.B. fur
Stirnholzbohrungen, ergibt in
Kombination mit dem Seiten-
anschlag das ideale Paar fur
Serienfertigungen.

MAFELL

Sagen

. sondermbehorWerkeuge
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Parallelanschlag 204407 Schlangenbohrer Lewis o
mit Seitenanschlag mit Sechskantschaft m
fiir BST 460
Gesamtldnge 460 mm
@8 mm 090251
. @10 mm 090252
gog;rmranschmenaufnahme 204476 @12 mm 090253 c
@14 mm 090254 Q)
@16 mm 090255 Yo
@18 mm 090256 G_J
Kopiereinlage 204290 @20 mm 090257 —
24,8/18 mm @22 mm 090258 L
@24 mm 090259 0
@ 26 mm 090260 U)
@28 mm 090261
Schablonenbohrer 090276 © 30 mm 090262
@ 25 mm, Gesamtlange 320 mm,
zur Erstellung individueller Bohr- Bohrerkassette 320 093290
schablonen 6 Stlick Schlangenbohrer Lewis C
@8,10, 12, 14, 16, 18 mm E
Schlangenbohrer Lewis Bohrerkassette 460 . 093291 -Q
. 6 Stlck Schlangenbohrer Lewis O
mit Sechskantschaft @8 10 12. 14 16. 18 mm I
fiir BST 460, BST 320 o
Gesamtldnge 320 mm
@6 mm 090279
@7 mm 090280 Auf alle hier aufgefiihrten Schlangenbohrer:
@8 mm 090263 Mit Garantie bei Bohrspitzenbruch!
@9 mm 090264 GemaB den allgemein gliltigen Garantiebedingungen.
@10 mm 090265 C
@12 mm 090266 Q)
@ 14 mm 090267 /)]
@16 mm 090268 :(U
@18 mm 090269 L
@20 mm 090270 LL
@22 mm 090271
@24 mm 090272
@26 mm 090273
@28 mm 090274
@30 mm 090275
3
(o)
3
7))
9
3
X
89




Bohrstation

BST 4005/ BST 650 S

Die Zugkraft des Polyethylenseils kann individuell
angepasst werden — z. B. um den Vorschub-
druck bei waagrechten Arbeiten zu reduzieren.
Nach dem Bohren fahrt die Maschine automa-
tisch in die Ausgangsposition zurtick.

Die S-Varianten kénnen beidseitig Uber eine
Skala von +/- 45° prazise ausgerichtet werden
und sind bei 0° arretierbar — die Bohrerspitze

auf Grundplattenniveau bildet dabei die Schwenk-
achse.

Produktmerkmale

80 mm hohe Bohrerflhrung mit sechs vertikal
gelagerten Rollen, die durch eine irisartige Ein-
stellmechanik den Bohrer perfekt fihren — damit
wird das Verlaufen des Bohrers verhindert.

Technische Daten BST460S BST650S

¢ Beidseitig bis 45° schwenkbar

¢ Perfekte Bohrerfiihrung

¢ Fiir Serienbohrung mit Schablone

e Einsadulenfiihrung

¢ Mit Anschlagsystem durch Parallelanschlag (im Sonderzubehér)
e Bohrerspitze gleich Schwenkpunkt

Einsatzgebiete

® Prazisions- und Serienbohrungen
e Schragbohrungen
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder

Produktbeschreibung

Mit der Bohrstation revolutioniert MAFELL das Massivholzbohren von
Grund auf und bietet im Vergleich zu Bohrgestellen héchste Prazision. Da-
bei beeindruckt die Bohrstation durch ihre clevere Konstruktion auf Basis
der robusten und leichten Aluprofil-Saule.

Die Einsaulenfiihrung bietet dabei entscheidende Vorteile: Bessere Einsicht

auf Anriss und Bohrerspitze, Platzfreiheit beim Bohrerwechsel und kein
Verkannten mehr beim Bohrvorgang.

Dartiber hinaus beweist MAFELL Lésungskompetenz bis ins Detail und
Praxisnahe: Durch die sechsfach gefUhrte, stufenlos einstellbare Bohrer-

fuhrung erzielt die Bohrstation prazise Bohrungen in bisher nicht gekannter

Form. Und weil bei der neuen MAFELL Bohrstation nur hochwertigste

Materialien zum Einsatz kommen, ist die Langlebigkeit gleich mit eingebaut:

typisch MAFELL.

90

130 mm
100 mm
650 mm

130 mm
100 mm
460 mm

Max. Werkzeug-@ bei 0°
Max. Werkzeug-@ bei 45°
Max. Bohrerlange

Max. Bohrtiefe 265 mm 455 mm
Spannbereich Bohrerflihrung 8 -30 mm 8 -30 mm
Schwenkbereich, beidseitig 45° 45°
Aufnahme Spannhals 43 mm 43 mm
Gewicht 5,0 kg 5,4 kg

Ausfuhrungen

Bohrstation BST 460 S
Bohrstation BST 650 S

961215
961216

PG A
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Die S-Varianten kdnnen beid-
seitig bis 45° geschwenkt
werden.

Fur Serienbohrungen und
Lochbilder kann die Einlege-
platte gegen eine Kopierein-
lage getauscht werden. Ideal
fur das Arbeiten mit Bohr-
schablonen.

Mit den Anrisskerben kann
der Bohrer auBerst prazise
angesetzt werden. Auch in
geschwenkter Arbeitsposition
bildet die Bohrerspitze immer
den Schwenkpunkt.

Der Parallelanschlag z. B. fur
Stirnholzbohrungen, ergibt in
Kombination mit dem Seiten-
anschlag das ideale Paar fur
Serienfertigungen.

MAFELL

Sagen

. sondermbehorWerkeuge
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Parallelanschlag 204407 Schlangenbohrer Lewis o
mit Seitenanschlag mit Sechskantschaft m
fiir BST 650 S
Gesamtldnge 650 mm
@10 mm 090240
. @12 mm 090241
gog;rmranschmenaufnahme 204476 @14 mm 090242 C
@16 mm 090243 Q)
@18 mm 090244 Yo
@20 mm 090245 G_J
Kopiereinlage 204290 @22 mm 090246 —
24,8/18 mm @ 24 mm 090247 L
@26 mm 090248 0
@28 mm 090249 U)
@30 mm 090250
Schablonenbohrer 090276 Bohrerkassette 320 093290
@ 25 mm, Gesamtlange 320 mm, 6 Stlick Schlangenbohrer Lewis
zur Erstellung individueller Bohr- 8,10, 12, 14, 16, 18 mm
schablonen C
Bohrerkassette 460 093291 E
6 Stlck Schlangenbohrer Lewis
Schlangenbohrer Lewis @ 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm -Q
mit Sechskantschaft o
fiir BST 650 S, BST 460 S Bohrerkassette 650 093292 I
Gesamtldnge 320 mm 5 Stlick Schlangenbohrer Lewis
@6 mm 090279 @12, 14, 16, 18, 20 mm
@7 mm 090280
@8 mm 090263
g ?Omm 090264 Auf alle hier aufgefiihrten Schlangenbohrer:
mm 090265 L N . B
Mit Garantie bei Bohrspitzenbruch! (-
©12mm 090266 GemaB den allgemein gliltigen Garantiebedi
@ 14 mm 090267 g glltigen Garantiebedingungen. Q)
@16 mm 090268 7))
18 mm 090269 :©
@20 mm 090270 -
@22 mm 090271 LL
@24 mm 090272
@26 mm 090273
@28 mm 090274
@30 mm 090275
Schlangenbohrer Lewis (-
mit Sechskantschaft Q)
fiir BST 650 S, BST 460 S m
Gesamtlange 460 mm
@8 mm 090251 J
© 10 mm 090252 ®©
@12 mm 090253 (7))
@ 14 mm 090254
@16 mm 090255
@18 mm 090256
@20 mm 090257
@22 mm 090258
@ 24 mm 090259 ﬂ)
@26 mm 090260 =
@28 mm 090261 Cc
@30 mm 090262 (U
X
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Zimmerei-Bohrmaschine

/B 100 ES

Leistungsstarker Motor und hoher
Qualitatsstandard — bedeutet flr
Sie: langere Lebensdauer.

. Universalmaschine — fur Ring-,
Ringkeil- und GEKA-Dubel.

Werkzeuglose Schnellarretierung —
fur einfachen und schnellen Werk-
zeugwechsel.

Produktmerkmale

Technische Daten

ZB 100 ES

» AuBerst robust
¢ Rechts-Linkslauf

Einsatzgebiete

¢ Ring-Dubelbohrungen
* Ring-Keildlbelbohrungen

e GEKA-Dubelbohrungen

e Kopfsenkereinsatz

e Materialeinsatz z.B.: Vollholz, Leimbinder

Produktbeschreibung

Die ZB 100 ES fUr prazise Ausfrasungen aller gangigen Dibelarten
bis 160 mm.

Die Drehzahl 18sst sich dem jeweiligen Werkzeug-Durchmesser ent-
sprechend stufenlos von 340 —1450 1/min einstellen.

Das Sonderbohrgestell der ZB 100 ES bietet dabei gréBtmdgliche
Sicherheit.

FUr lhren Einsatz finden Sie bei uns selbstverstandlich das optimale
Werkzeug: z. B. Kopfsenker, GEKA-Bohrwerkzeug usw.

92

Bohrtiefe 100 mm

Nennleerlaufdrehzahl 340 -1450 1/min

Nennaufnahme 1200 W

Gewicht 9 kg

Universal-Motor 230 V/50 Hz

Ausfuhrungen

Zimmerei-Bohrmaschine ZB 100 ES 923601

Lieferumfang

1 Sonderbohrgestell fiir Ringdiibelbohrwerkzeug 039160
ohne Bundseitenanschlag

1 Aufnahmeschaft 039192
fir Ringdubel-Bohrwerkzeug

1 Anschlussleitung 10 m 087612

PGB
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MAFELL

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Bohrgestell 039155 Sechskantschaft fiir 204174
bis 350 mm Bohrtiefe Kopfsenker
(ohne Bohrerflhrung) fUr Bohrmaschinen mit Bohrfutter
Bohrgestell 039195

Vorschneider-Wendeplatte 034907

bis 475 mm Bohrtiefe (4 Stiick erforderlich)

(ohne Bohrerflihrung)

14 x 14 x 2 mm GC)
Zusatzgriff 039203 HSS-Wendemesser m
@50 mm, 039026 :©
20,6 x 15,5 x 2 mm U)
Ringdiibel- 091804
Bohrwerkzeug @ 60 mm, 039027
GroBe | fur 54 = 160 mm 25,4 x15,5x 2 mm
Ringdurchmesser
@70 mm, 039028
Innenschneider 020779 80,2x 15,5 x2 mm (=
. @80 mm, 039029 a’
AuBenschneider 020711 35.2 x 15.5 X 2 mm E
Raumer 020710 100 mm, 039030 0O
Messeraufnahme 038786 48,2x15,5x2 mm m
einzeln (3 Stick erforderlich)
Anschlag- und 090181
. o Schutzring, montiert
Ring-Keildiibel- 091807 fir Senker @ 50 —70 mm
Bohrwerkzeug (-
fr Ring-KeildUbel Anschlag- und 090183 0]
Schutzring, montiert =
Innenschneider 020781 fur Senker @ 80 —100 mm Q)
AuBenschneider 020783 -(CJ
Réumer 020780 Fiihrungszapfen 7p)
fr Kopfsenker
Messeraufnahme 038786
einzeln (3 Stiick erforderlich) © 1,5 mm 035570
@ 12,5 mm 035571
@13,5mm 039387 (-
Bohrwerkzeug GEKA 091809 @ 14,5 mm 035572 —
@ 15,5 mm 035573 ()
@ 16,5 mm 035574 0
@ 17,5 mm 035575 o
Innenschneider 021136 ©19,5mm 035577 I
@ 21,5 mm 035578
AuBenschneider 021137
Adapter MK 2 039139
Raumer 021138 zur Verwendung vor-
handener Werkzeuge
Messeraufnahme 038785 der Bohrmaschine K (-
einzeln (3 Stick erforderlich) q)
Austreiber 093001 ()]
Flihrungszapfen mit flir MK 2 :(U
Tiefenstellring fir L
MAFELL-Bohrwerkzeug LL
@ 11,5 mm 021303
@12,5 mm 035892
@13,5mm 035893
@ 15,5 mm 035894
@ 17,5 mm 035895
@19,5 mm 035896 (-
@ 21,5 mm 035897 Q)
@ 23,5 mm 035898 m
@25 mm 035899 3
Kopfsenker U)
@ 50 mm 090151
@60 mm 090161
@70 mm 090175
@ 80 mm 090176
@100 mm 090177
(bei allen ohne Anschlag- und Q)
Schutzring, ohne Flihrungszapfen) "E
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Zimmerei-Bohrmaschine

/B 400 E/ /2B 600 k&

Werkzeuglose Schnellarretierung —
flr einfachen und schnellen Bohrerwechsel.

Abklappbare Bohrerfihrung —
fur einfachen Bohrerwechsel.

Hoher Qualitatsstandard — bedeutet

fur Sie: langere Lebensdauer.

Produktmerkmale Technische Daten zB400E zZBG600OE
¢ Leistungsstarker Motor Bohrtiefe 350 mm 475 mm
¢ Rechts-Linkslauf Schwenkbereich 0-45° 0-45°
Nennleerlaufdrehzahl 340 - 1450 1/min 340 - 1450 1/min
. . Nennaufnahme 1200 W 1200 W
Einsatzgebiete Universal-Motor 230V/50Hz 230 V/50 Hz
Gewicht 16,5 kg 17,7 kg
e Einseitig schwenkbar bis 45°
® Prazisions- und Serienbohrungen .
e Schréagbohrungen Ausfuhrungen
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder
Zimmerei-Bohrmaschine ZB 400 E 922901
. mit Bohrgestell fiir 350 mm Bohrtiefe
Produktbeschreibung Zimmerei-Bohrmaschine ZB 600 E 923301
mit Bohrgestell fiir 475 mm Bohrtiefe
Die ZB 400 E / ZB 600 E mit unverwechselbarer Schnellarretierung fur die
Bohreraufnahme. .
Lieferumfang
Zudem bestlckt mit elektronischer Drehzahlregelung, Rechts-Linkslauf,
2-stufigem mechanischem Getriebe, 63 mm Spannhals und Zentrier- 1 Maschinen-Schlangenbohrer 090205
bolzen. 18 mm @, Bohrtiefe 350 mm fur ZB 400 E,
Gesamtlange 650 mm
Gut ausbalancierte Griffe fur Freihand-Betrieb und Uber-Kopf-Arbeiten 1 Maschinen-Schlangenbohrer 090215
sowie die Drehzahleinstellung je nach Bohrstarke und die separate 18 mm O, Bohrtiefe 475 mm flr ZB 600 E,
Anschlagstange fur Bohrtiefen-Einstellung sind weitere Vorteile der Gesamtlange 820 mm
ZB 400 E / ZB 600 E, die die Bohrmaschine unentbehrlich bei extremen 1 Bohrerfiihrung komplett
Bohrungen in hartesten Holzern machen. fur Bohrer-Durchmesser 10 — 28 mm
1 Adapter fiir Bohrer mit MK 2-Aufnahme
1 Anschlussleitung 10 m 087612
PGB
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MAFELL

Sagen

~ sonderzubehér/Werkzeuge S
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Sonderbohrgestell fiir 039160 Adapter MK 2 039139 o
Ringdiibelbohrwerkzeug zur Verwendung vor- m
ohne Bundseitenanschlag handener Werkzeuge der
Zimmerei-Bohrmaschine K
Austreiber 093001
fur MK 2 -
Anschlag 039156 q)
=
0]
L
@
Schlangenbohrer
fiir ZB 400 E
Gesamtldnge 650 mm
Bohrtiefe 350 mm C
@10 mm 090201 —
@12 mm 090202 ()]
@13 mm 090222 _Q
@14 mm 090203 0
@15 mm 090223
@16 mm 090204 I
@17 mm 090224
@18 mm 090205
@20 mm 090206
@21 mm 090225
@22 mm 090207
@ 24 mm 090208 C
@25 mm 090226 Q)
@26 mm 090209 ()]
@28 mm 090210 :m
@30 mm 090211 o
LL
Schlangenbohrer
fiir ZB 600 E
Gesamtldnge 820 mm
Bohrtiefe 475 mm
@12 mm 090212
@14 mm 090213 -
@16 mm 090214 Q)
@18 mm 090215 O
@20 mm 090216 3
@22 mm 090217 (U
@24 mm 090218 U)
@ 26 mm 090219
@28 mm 090220
@30 mm 090221
9
3
X
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Schleifen



Alle Schleifer von MAFELL sind mit leistungsstarken Motoren
ausgestattet. Know-how und die konsequente Umsetzung
der Anforderungen aus dem Handwerk machen die MAFELL-
Schleifer zu unentbehrlichen Werkzeugen.

Sagen ‘ MAFELL

Bohren

C
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=
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L
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Hobeln

Saugen Frasen

Kante




Schwingschleifer

UVATIO &

I

Der UFB-1 besteht aus extrem
rei3festem, antistatischem
PP-Vlies. Der hohe Luftdurchsatz
des Filters reduziert den Rest-
staub auf bis zu 3 %.

I

Rundum sauber. Durch die Seiten-
kanale in der Schleifplatte wird die
Staubabsaugung richtig effektiv.
Dadurch wird die Absaugung an
der Unterseite der Grundplatte
unterstutzt.

Produktmerkmale

Vibrations-Absorber entkoppeln
den Griffbereich, sodass sich ent-
stehende Vibrationen nicht auf den
Anwender Ubertragen. Das schitzt
die Gesundheit und erlaubt ein an-
genehmes Arbeiten.

Technische Daten UVA1I5 E

¢ Mit Vibrations-Absorber

¢ Hohe Eigenabsaugeffektivitat
e Mit Delta-Schleiffunktion

e Im T-MAX

Einsatzgebiete

e Grob- und Feinschliff
e Lackzwischenschliff
e Ebene Flachen

e Materialeinsatz z.B.: Vollholz, Lack

Produktbeschreibung

Wenn auch Kunststoff oder Lack-Oberflachen behandelt werden sollen,
kann die Drehzahl Uber die elektronische Einstellung mit Rastfunktion
angepasst werden. Hierdurch wird Hitze und anschlieBendes Verkleben
des Schleifpapiers vermieden.

Der MAFELL-Motor ist mit einem neuen Anker versehen, der mit der neu
entwickelten Schleifplattenaufnahme speziell fir die Anforderungen des
UVA 115 E konstruiert wurden. Die Staubabdichtung des Schwingschleifers
ist duBerst effektiv und férdert eine hohe Lebensdauer.

Softgripeinlagen erhdhen die Griffigkeit des UVA 115 E. Das fordert
ermuUdungsfreies Arbeiten und bringt mehr Sicherheit.

Der Anschluss an ein Absauggerét erfolgt Uber einen Standardanschluss
mit Durchmesser 35 mm.

98

Schleifplatte 115 x 230 mm
Hubweg 2,6 mm
Nennleerlaufdrehzahl 2000 —12000 1/min
Nennaufnahme 450 W
Absauganschluss @ 35 mm
Gewicht 2,7 kg
Vibration < 2,5 m/s?
Universal-Motor 230V/50 Hz
Ausfuhrungen

Schwingschleifer UVA 115 E im T-MAX 917401

Lieferumfang

1 Universal-Filter-Beutel UFB-1

1 Schleifplatte Delta 105 mit Klett

1 Set Schleifmittel Abranet®:
-1xP60/P 80/P 100/P 120/P 150/P 180/P 240/P 320
— 1 Schleifmittel Abranet® Delta 105, P 120
— 1 Schutzauflage UVA-SA 10 (10 x gelocht), 115 x 230 mm
— 1 Schutzauflage UVA-SA Delta 105

1 Sechskantschliissel 5 mm

1 Anschlussleitung 4 m 087323

PG A
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MAFELL

Egal ob an Ecken, Kanten Feinste Oberlachen oder Schleifmittelwechsel leicht Die mechanische Klemmung Cc
oder anderen schwer zu- hoher Abtrag — in Kombina- gemacht. Im T-MAX ist eine flr Rollenpapier spannt das Q)
génglichen Stellen — wenn tion mit dem entsprechenden Uberkopfaufnahme enthalten, Schleifpapier exakt und lasst m
Detailgenauigkeit gefordert Abranet® Schleifmittel wird die beim Schleifmittelwechsel das Papier nicht durchhangen. (U
ist, sorgt die Delta-Schleif- der UVA auBergewdhnlich den UVA 115 E fixiert. )
platte mit Leichtigkeit fur per- vielseitig. U)
fekten Schliff.
© sondermbenorWerkzeuge
|
Abbildung Bezeichnung Best. Nr. -
Schleifmittel Abranet®* 0
Kletthaftend, 115 x 230 mm m
mit Schutzauflage in jeder Packung
HD P 60, 20 Stick 093410
P 80, 35 Stlick 093411
P 100, 40 Stick 093412 (=
P 120, 40 Stlck 093413 ﬂ)
P 150, 40 Stlck 093414 Y
P 180, 40 Stiick 093415 q‘,
P 240, 40 Stuck 093416 —
P 320, 40 Stiick 093417 L
Schutzauflage UVA-SA 10 093420 o
zum Schutz des Schleiftellers (D
(10 x gelocht)
115 x 230 mm
Schleifmittel Abranet® 093418 (-
Set Delta 105 —
3xP80/3xP120/3xP 180 ()
Schutzauflage UVA-SA D 093421 I
Delta 105
Universal-Filter-Beutel UFB-1 205570
5 Stiick C
3
*Abranet® setzt neue MaBstébe in der Schleiftechnik und er- Lt
moglicht ein nahezu staubfreies Schleifen. Die Schleifscheibe
verfiigt Giber ca. 16.000 Locher und gewdhrleistet dadurch eine
optimale Staubabsaugung. Daraus resultieren eine héhere
Standzeit der Schleifscheibe und eine sauberere Arbeitsum-
gebung. Der gesundheitliche Aspekt einer staubfreien
Arbeitsumgebung sollte hierbei nicht vergessen werden. C
3
d
3
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Exzenterschleifer

EVA150 E

Vibrations-Absorber entkoppeln den Griffbereich, sodass sich
entstehende Vibrationen nicht auf den Anwender Ubertragen.
Das schutzt die Gesundheit und erlaubt ein angenehmes
Arbeiten.

Der einstellbare Kantenschutz des EVA150 E
verhindert nicht nur Beschadigungen des Werk-
stlicks, er beugt auch Schaden am Schleifteller
wirksam vor.

e —

Produktmerkmale

¢ Mit Vibrations-Absorber
¢ Hohe Eigenabsaugeffektivitat
¢ Im T-MAX

Einsatzgebiete

e Grob- und Feinschliff

e Lackzwischenschliff

e Gewodlbte Flachen

e Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Vollholz, Lack, Gipsspachtel,
funierte Flachen

Produktbeschreibung

Der EVA 150 E ist der Exzenterschleifer fir hohen Abtrag, ein sauberes
Arbeitsumfeld und beste Arbeitsergebnisse. So erhalten alle Holzarten
und Plattenwerkstoffe, aber auch Lacke, Farben und Gipsspachtel eine
exzellente Oberflache.

Er bietet Ihnen eine um 20 Prozent héhere Drehzahl als herkémmliche
Exzenterschleifer. Das erhdht den Abtrag sptrbar. Ihr Vorteil: Bei gleicher
Oberflachenqualitét sind Sie bis zu 20 % schneller am Ziel und sparen
letztendlich Kosten.

Auch fur den Dauereinsatz ist der neue Exzenterschleifer von MAFELL
bestens geeignet. Der Schwingungsemissionswert des EVA 150 E liegt
unter 2,5 m/s2 und erlaubt deshalb einen Einsatz ohne Zeitlimit. Softgrip-
einlagen gewahrleisten Ihnen in jeder Arbeitsposition die optimale Kontrolle
Uber den Exzenterschleifer und sorgen fUr ein angenehmes, sicheres
L,Griffgefahl®.

100

Durch den ergonomisch geformten
Zusatzhandgriff 1asst sich der EVA150 E
mit beiden Handen bei jeder Schleifauf-
gabe optimal flhren. Wird er nicht be-
nétigt, kann er entfernt werden.

o———— Die leistungsstarke Eigenabsaugung

ermoglicht in Verbindung mit der
Multi-Lochung des Schleiftellers ein
staubarmes und sicheres Arbeiten.

So setzt sich das Schleifmittel weniger
zu, der Schleifmittelverbrauch sinkt,
das Arbeitsergebnis wird verbessert.

Technische

Daten EVA150E/3 EVA150E/5
SchleiftellergréBe @ 150 mm @150 mm
Hubweg 3 mm 5mm
Nennleerlaufdrehzahl 6000 - 12000 1/min 6000 — 12000 1/min
Nennaufnahme 350 W 350 W
Absauganschluss @ 35 mm 35 mm
Gewicht 2,1 kg 2,1 kg
Vibration < 2,56 m/s? < 2,5 m/s?
Universal-Motor 230V/50 Hz 230V/50 Hz
Ausfihrungen

Exzenterschleifer EVA 150 E/3 im T-MAX 917701
Exzenterschleifer EVA 150 E/5 im T-MAX 917710

Lieferumfang

1 Universal-Filter-Beutel UFB-1
1 Set Schleifmittel Abranet®:
1xHDP60/P80/P100/P 120/P 150/ P 180/ P 240/ P 320

Zusatzhandgriff
Kantenschutz

Schleifteller EVA-ST-S (soft)
Schutzauflage EVA-SA

Sechskantschliissel 5 mm
Anschlussleitung 4 m

087323

PG A
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Fur einen Grobschliff ist der
EVA 150 E/5 die richtige
Wahl. Hier sind die Vor-
aussetzungen dank einem
Schwinghub von 5 mm und
12.000 U/min optimal.

FUr Feinschliff oder einen
Lackzwischenschliff eig-

net sich besonders der

EVA 150 E/3 mit seinem
Schwinghub von 3 mm.

Mit der niveauausgleichenden
Softauflage lassen sich beste
Arbeitsergebnisse an konkaven
und konvexen Fl&chen erzielen.
Der Schaumstoffpad gleicht
Unebenheiten aus und sorgt fur
gleichméaBige Schleifergebnisse.

Abranet® setzt neue MaB-
stébe. Rund 24.000 Lécher
in der Schleifscheibe sichern
eine optimale Staubabsau-
gung. Weitere Vorteile: eine
hohere Standzeit der Schleif-
scheibe.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Schleifmittel Abranet® 093447 Schleifteller EVA-ST-H 093455
HD P 60 hard; fir ebene Oberflachen
kletthaftend, @ 150 mm,
mit Schutzauflage in jeder Packung
20 Stlck
Schleifmittel Abranet®* Schlieifteller EVA-ST-S 093457
kletthaftend, @ 150 mm soft; Universalteller
mit Schutzauflage in jeder Packung
P 80, 35 Stlick 093448
P 100, 40 Stick 093449
P 120, 40 Stlck 093450
P 150, 40 Stlick 093451
P 180, 40 Stick 093452 . -

P 240, 40 Stiick 093453 gz:l"tee:sjl':;':ter 205570
P 320, 40 Stick 093454 N
5 Stick
Schutzauflage EVA-SA 093446
zum Schutz des Schleiftellers
@ 150 mm . iy - . .
Abranet® setzt neue MaBstébe in der Schleiftechnik und er-
maoglicht ein nahezu staubfreies Schleifen. Die Schleifscheibe
verfiigt iiber ca. 16.000 Locher und gewahrleistet dadurch eine
optimale Staubabsaugung. Daraus resultieren eine hohere
Standzeit der Schleifscheibe und eine sauberere Arbeitsum-
gebung. Der gesundheitliche Aspekt einer staubfreien
Softauflage SAL-1 093459 Arbeitsumgebung sollte hierbei nicht vergessen werden.

kletthaftend,
fur gewdlbte Flachen
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Einhandhobel

MHU 82

Starker Motor — fUr problemlosen
Dauereinsatz.

Saubere, glatte Werkstlcke —
durch 12000 Umdrehungen der

Handgriff optimal im Schwerpunkt
— dadurch leichtes Handling.

Hobelwelle.
Produktmerkmale Technische Daten MHU 82
e Starker Motor Hobelbreite 82 mm
¢ Integrierte Absaugung Spanabnahme 0-3mm
¢ Mit stationédrer Einrichtung lieferbar Falztiefe 22 mm
Hobelwelle @ 59,5 mm
. . Nennleerlaufdrehzanhl 12000 1/min
Elnsatzgeblete Nennaufnahme 800 W
Absauganschluss @ 35 mm
e Falzarbeiten Gewicht 3,4 kg
* Hobelarbeiten bis 82 mm Universal-Motor 230 V/50 Hz
* Materialeinsatz z. B.: Vollholz
. Ausfuhrungen
Produktbeschreibung
Einhandhobel MHU 82 912701
Der Einhandhobel fur Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Einhandhobel MHU 82 im T-MAX 912710
Sie Ihrem WerkstUlck ein bestechend sauberes Oberflachenbild.
Die Leistungsdaten des MHU 82 kénnen sich sehen lassen: 82 mm Hobel- .
breite, 22 mm Falztiefe und eine Spanabnahme von bis zu 3 mm. Lleferumfang
Auch beim MHU 82: Der 800 Watt Hochleistungs-Motor wurde bei MAFELL 1 Absaugstutzen 033679
entwickelt, gefertigt und montiert; er gibt dem Hobel den richtigen Durchzug. Innen-@ 38 mm
1 Wendemesser 091696
Mit dem MHU 82-Set kdnnen Sie sogar stationar arbeiten! 1 Paar, HM-Stahl
1 Einmaulschliissel 8 mm 093258
1 Anschlussleitung 4 m 087323
PG A
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Abbildung Bezeichnung Best. Nr. c
Wendemesser 091696 O
1 Paar, HM-Stahl m
Wendemesser 091697
3 Paar, HM-Stahl
Spannbacken 035101 -
1 Stlick, fir 091696 und 091697 Q)
=
Spénebeutel 033707 Q
L
3
Absaugstutzen 033679

Innen-@ 38 mm

Hobeln

Saugen Frasen

Kante




Zimmerei-Hobel

/H205kECc//

Hoher Qualitétsstandard —
geringere Maschinenkosten
und langere Lebensdauer.

Mit Anlaufrolle — fir maximale
Nutzung der Hobelbreite.

245 EC

Ausgefeilte, praxisorientierte Griff-

ergonomie und geringes Gewicht —
fur beispielhaftes Handling.

Einweg-Wendemessersystem —
bedeutet, das zeitraubende
Justieren der Hobelmesser entfallt.

Produktmerkmale Technische Daten zH 205 Ec zH 245 Ec
e Mit CUprex Hochleistungsmotor Hobelbreite 208 mm 248 mm
¢ Einzigartige Spanabnahme Spanabnahme 0-4mm 0-4mm
e Exzellenter Spanauswurf Hobelwelle @ 74 mm 74 mm
¢ Praxisorientierte Griffanordnung Nennleerlaufdrehzahl 8500 1/min 8500 1/min
Nennaufnahme 2300 W 2500 W
. . Gewicht 12,5 kg 13,2 kg
Einsatzgebiete Universal-Motor 230V/50Hz 230 V/50 Hz
* Hobelarbeiten bis 208 mm (ZH 205 Ec) .
« Hobelarbeiten bis 248 mm (ZH 245 Ec) Ausfuhrungen
¢ Materialeinsatz z. B.: Vollholz
Zimmerei-Hobel ZH 205 Ec 925201
. Zimmerei-Hobel ZH 245 Ec 925101
Produktbeschreibung
Einzigartig! Mit stufenloser Spanabnahme von 0 — 4 mm. Lieferumfang
Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Spaneabflihrung durch verstéarkten 1 Wendemesser 091897
Luftstrom und neuartige Luftfihrung verbannt Verstopfungen durch nasse 1 Paar, HL-Stahl fur ZH 205 Ec
Hobelspane in die Vergangenheit! 1 Wendemesser 091696
1 Paar, HL-Stahl fur ZH 245 Ec
Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 1 Einmaulschliissel 8 mm 093258
13,2 bzw. 12,5 kg. 1 Anschlussleitung 10 m 087378
Der starke MAFELL-Lichtstrommotor bietet genligend Reserven. Hobeln
wird zum Erlebnis!
Wie bei den meisten MAFELL-Maschinen wacht auch hier die intelligente
Steuerungselektronik im Hintergrund. Fir Sanftanlauf und konstante Dreh-
zahl bei Last, sowie fUr eine maschinenschonende Drehzahl-Absenkung im
Leerlauf und fiir Uberlastschutz.
PGB
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Mit Anlaufrolle fir maximale Das immense Spanevolumen Das Kraftpaket mit 0 — 4 mm Das Werkzeug flr den Cc
Nutzung der Hobelbreite. wird mit Hilfe eines verstéark- Spanabnahme. Messerwechsel befindet sich Q)
ten Luftstromes mit neuartiger direkt an der Maschine. m
rotierender Luftflhrung aus- ,m
geblasen. (D
~ sonderzubehér/Werkzeuge S
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. c
ZH 205 Ec: ZH 245 Ec: 8
Wendemesser 091897 Wendemesser 091895
1 Paar, HL-Stahl 1 Paar, HL-Stahl
Wendemesser 091898 Wendemesser 091896
3 Paar, HL-Stahl 3 Paar, HL-Stahl (-
Spannbacken 203325 Spannbacken 203319 =
1 Stuck fir 091897, 091898 1 Stuck fur 091895, 091896 Q)
G
Messertrager 091797 Messertrager 091796 U)
1 Paar fir 091897, 091898 1 Paar fur 091895, 091896

Hobeln

Saugen Frasen

Kante




Zimmerei-Hobel

/H 320 EC

Hoher Qualitatsstandard —
geringere Maschinenkosten
und langere Lebensdauer.

Mit Anlaufrolle — fir maximale
Nutzung der Hobelbreite.

Ausgefeilte, praxisorientierte Griff-
ergonomie und geringes Gewicht —
fUr beispielhaftes Handling.

Einweg-Wendemessersystem —
bedeutet, das zeitraubende Justieren
der Hobelmesser entfallt.

Produktmerkmale Technische Daten ZH 320 Ec
e Mit CUprex Hochleistungsmotor Hobelbreite 320 mm
¢ Exzellenter Spanauswurf Spanabnahme 0-3mm
* Praxisorientierte Griffanordnung Hobelwelle @ 74 mm
Nennleerlaufdrehzahl 8500 1/min
. . Nennaufnahme 2700 W
Einsatzgebiete Gewicht 14 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
* Hobelarbeiten bis 320 mm
¢ Materialeinsatz z. B.: Vollholz .
Ausfihrungen
Produktbeschreibung Zimmerei-Hobel ZH 320 Ec 924401
Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Spaneabflhrung durch ver- .
starkten Luftstrom und neuartige Luftfihrung verbannt Verstopfungen Lleferumfang
durch nasse Hobelspéne in die Vergangenheit!
1 Wendemesser 091791
Erst durch die Entwicklung des 2700 W-Motors konnten 320 mm Hobel- 1 Paar, HL-Stahl
breite mit einem Lichtstrommotor realisiert werden. 1 Einmaulschliissel 8 mm 093258
1 Anschlussleitung 10 m 087378
Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion
nur 14 kg.
Wie bei den meisten MAFELL-Maschinen wacht auch hier die intelligente
Steuerungselektronik im Hintergrund. Fir Sanftanlauf und konstante Dreh-
zahl bei Last, sowie fUr eine maschinenschonende Drehzahl-Absenkung im
Leerlauf und fiir Uberlastschutz.
Die hochwirksame Werkzeugbremse stoppt die Hobelwelle nach dem
Ausschalten in Sekunden. Ein Detail, aber wichtig fur Ihre Sicherheit, auch
nach dem Hobeln.
PGB
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MAFELL

Mit Anlaufrolle fir maximale Neuartiger Spanauswurf Kraftsparendes Arbeiten Das immense Spanevolumen Cc

Nutzung der Hobelbreite. mit Absaugmaglichkeit fir durch ergonomische Griff- wird mit Hilfe eines verstarkten Q)
75/80 mm Saugschlauch. gestaltung. Luftstromes mit neuartiger o-’

rotierender Luftfihrung aus- _m

geblasen. (D

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.

Wendemesser 091791
1 Paar, HL-Stahl

Bohren

Wendemesser 091889
3 Paar, HL-Stahl

Spannbacken 202295
1 Stuck fur 091791, 091889

Messertrager 091790
1 Paar fir 091791, 091889

Schleifen

Hobeln

Saugen Frasen

Kante
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Oberfrase

L O 65 EC

Mit Spannungsabfall-Schalter

gegen unkontrolliertes Wieder-
einschalten nach einer Strom-

unterbrechung.

2-fach gefuhrter Parallelanschlag
mit Feineinstellung — fur eine
prazise Fuhrung.

Produktmerkmale

o———— Deutliche Zeitersparnis — durch

zUigiges Frasen dank dem CUprex
Hochleistungs-Motor mit 2600
Watt.

&

Individuelle Einstellmdglichkeit von
Drehzahl, Frastiefe, Anschlag —
flr groBen und vielseitigen Einsatz-

¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor

e 65 mm Fréstiefe

¢ Mit Revolveranschlag fiir Frastiefe
¢ Treppenwangenfrasgerat im Sonderzubehor

Einsatzgebiete

e Profil- und Nutarbeiten
e Beschlage einfrasen

e Schwalbenschwanzverbindungen (Lignatool, Arunda)

e Ausfrasungen im Treppenbau

® Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Produktbeschreibung

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen:
CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik
und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos
auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Die aufeinander abgestimmten und optimierten Komponenten erméglichen
es, die Maschine ebenso fUr filigrane Arbeiten einzusetzen, die absolute
Prézision abverlangen, wie auch Schablonenanwendungen im Massivholz.

Die Feineinstellung der Frastiefe kann exakt fixiert werden, Nacharbeiten

werden dadurch zur Ausnahme.

Fur den Fraserwechsel stellen Sie die LO 65 Ec einfach auf den Kopf und
kénnen so praktisch und schnell Inren Fraser wechseln. Eine Spindel-
arretierung gehort hier natirlich zum Standard.

112112

bereich.
Technische Daten LO 65 Ec
Frastiefe 0-65mm
Werkzeugaufnahme @ 1/2"/6 -12 mm
Nennleerlaufdrehzahl 10000 - 22000 1/min
Nennaufnahme 2600 W
Absauganschluss @ 35 mm
Gewicht 6,9 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
Ausfihrungen
Oberfrase LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX 916901
Oberfrase LO 65 Ec MidiMAX im T-MAX 916950
Lieferumfang
1 Parallelanschlag mit Feineinstellung (nur im MaxiMAX) 204310
1 Kopierring 038971
@ 30 mm
1 Spannzange (nur im MaxiMAX) 093256
8 mm
1 Adapter fiir Fraser 201575
mit Innengewinde M 12 x 1
1 Absaughaube 204325
1 Revolveranschlag (nur im MaxiMAX)
1 Einmaulschliissel 22 mm 093012
1 Anschlussleitung 4 m 087885
PGA
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Die LO 65 Ec im taglichen

Einsatz.

Schnelle Frastiefeneinstellung

mittels stufenlos einstellbarem
3-fach Revolveranschlag.

Der CUprex Motor mit Digital-
Elektronik 1asst sich stufenlos
auf unterschiedlichste Materi-
alien und Fraserdurchmesser
einstellen.

Das Treppenwangen-

Frasgerat im Sonderzube-
hér fur Ausfr@sungen von

640 x 60 mm.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Kopierring Rickschlagstopp F-RS 202867
@27 mm 038988
@ 30 mm 038971
@ 40 mm 038989

Spannzwinge F-SZ 180MM 207770
2 Stlick, zur Schienenfixierung

Spannzange am Werksttick
6 mm 093257
8 mm 093256
10 mm 093255
12 mm 093254
172" 093276
1/4" 093279
Adapter fiir Fraser 039363
mit Innengewinde M 10
Adapter fiir Fraser 201575
mit Innengewinde M 12 x 1
Oberfrasadapter LO-FA 207200
2 FUhrungsstangen
1 Héhenausgleich

inkl. 2 Fixscharauben
1 Parallelanschlag

mit 2 Anschlagbacken
2 Ruckschlagstopp
1 Abdeckung FUhrungsschienennut
Flihrungsschienen
F 80, 0,8 m lang 204380
F 110, 1,1 mlang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382
F 310, 3,1 m lang 204383
Endkappem F-EK 205400
2 Stiick
Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier FUhrungs-
schienen
Haftprofil F-HP 6.8M 204376
SpanreiBschutz F-SS 3,4M 204375
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Frasschablonen

Arunda Serie B

Der Zusammenbau von oben
ist sehr einfach. Die Balken
mussen nicht voneinander
entfernt werden.

Doppelkonus-Verbindung -
selbstklemmend und optimale

&

Gleiche Fraserstellung fur
die Herstellung von Zapfen
und Einschnitten.

Passung.
Produktmerkmale Technische Daten Arunda
e Serie B mit feststehenden 90° Anschlagen Zapfen auf Holzbreite (Nr. 160) 150 - 300 mm
¢ Bis zu 2.100 kg belastbar Holzhdhe (Nr. 160) 90 - 400 mm
¢ Holzbreiten von 40 - 300 mm Querschnitt (Nr. 160) 150x90 — 300x400 mm
Zapfen auf Holzbreite (Nr. 120) 120 - 200 mm
. . Holzhdhe (Nr. 120) 90 - 380 mm
Einsatzgebiete Querschnitt (Nr. 120) 120x90 — 200x380 Mm
Zapfen auf Holzbreite (Nr. 80) 80 - 140 mm
¢ Holz-in-Holz Schwalbenschwanz-Verbindungen Holzhohe (Nr. 80) 90 - 330 mm
e Gerade oder abgewinkelte Verbindung an Tragbalken oder Sparren Querschnitt (Nr. 80) 80x90 - 140x330 mm
e Sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle verwendbar Zapfen auf Holzbreite (Nr. 60-1) 60 - 120 mm

Produktbeschreibung

Arunda® ist ein System zur manuellen Herstellung von Holz-in-Holz
Schwalbenschwanzverbindungen fur das holzverarbeitende Handwerk.

Sie bendtigen lediglich eine Arunda® Schablone fir den Zapfen und
eine weitere flr den Einschnitt; eine leistungsfahige, mit dem Arunda®-
Spezialfraser ausgerUstete Mafell Oberfrase LO 65 Ec und ihrer
Zubehorteile.

Es gibt verschiedene Schablonen-Modelle. Sie kdnnen mit einem
Schablonen-Modell verschiedene Holzbreiten und -héhen bearbeiten.
Sie wahlen ein einziges, nach den meist verarbeiteten Holzbreiten denn,
je grésser die Verbindung, desto hdher ist ihre Tragfahigkeit!

114114

Holzhdhe (Nr. 60-1)
Querschnitt (Nr. 60-1)

Zapfen auf Holzbreite (Nr. 50)

Holzh&he (Nr. 50)
Querschnitt (Nr. 50)

max. 600 mm

max. 120x600 mm
40(45) - 100 mm

90 - 330 mm

40x90 - 100x330 mm

Ausfuhrungen

Arunda 50B Maxi 91A701

Arunda 50B Midi 91A711

Arunda 80B Maxi 91A702

Arunda 80B Midi 91A712

Arunda 120B Maxi 91A703

Arunda 120B Midi 91A713

Arunda 160B Maxi 91A704

Arunda 160B Midi 91A714

Arunda 60-1B Maxi 91A705

Arunda 60-1B Midi 91A715

Lieferumfang Midi Maxi

1 Schablonenpaar X X

1 Gratfraser 091430 X

1 Kopierring 093781 X

1 Verbreiterungsplatte X

1 Einstelllehre 093785 X

2 Paar Wendemesser 091431 X

1 Holzbox X X
PG A
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Fur Schwalbenschwanz-
Verbindungen an Tragbalken

oder Sparren.

Sparren

Gerade oder abgewinkelte
Verbindung an Tragbalken oder

Schnelligkeit: 8 bis 18 Verbin-
dungen pro Stunde (Zapfen +
Einschnitt)

Das Arunda-System wird in
einer praktischen Holzbox

geliefert.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Adapter fiir Fraser M12x1 208279
Arunda Gratfraser 091430
Standard - 26
mit Wendemesser und
Schraubendreher
Wendemesser Standard - 26 091431
5 Paar, skinverpackt
Kopierring Standard - 26 093781
fur LO 65 Ec + 2 Schrauben
Verbreiterungsplatte mit
Schrauben
@ 240, fur Schablonen 50B, 50N, 093782
808, 80N, GTD
@ 280, fur Schablonen 120B, 093783
120N
@ 290, fur Schablonen 60-1B, 093784
160B
Einstelllehre Standard 093785
26 Trio
Arunda Schnellspann- 093786
Hebelzwinge
40x14 cm
Winkelanschlag weiblich
50B 093774
80B 093775
120B 093776
160B 093777
50N 093778
80N 093779
120N 093780
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Frasschablonen

Arunda Serie N

Der Zusammenbau von oben
ist sehr einfach. Die Balken
mussen nicht voneinander
entfernt werden.

Doppelkonus-Verbindung -
selbstklemmend und optimale

&

Gleiche Fraserstellung flr
die Herstellung von Zapfen
und Einschnitten.

Passung.

Produktmerkmale Technische Daten Arunda

e Serie N mit neigbaren Anschlagen (+50°/90°/-50°) Zapfen auf Holzbreite (Nr. 120) 120 -200 mm

¢ Bis zu 2,100 kg belastbar Holzhohe (Nr. 120) 90 - 380 mm

¢ Holzbreiten von 40 - 300 mm Querschnitt (Nr. 120) 120x90 — 200x380 mm
. . Zapfen auf Holzbreite (Nr. 80) 80 — 140 mm

Einsatzgebiete Holzhéhe (Nr. 80) 90 - 330 mm

® Holz-in-Holz Schwalbenschwanz-Verbindungen
e Gerade oder abgewinkelte Verbindung an Tragbalken oder Sparren
e Sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle verwendbar

Produktbeschreibung

Querschnitt (Nr. 80)

Zapfen auf Holzbreite (Nr. 50)

Holzhohe (Nr. 50)
Querschnitt (Nr. 50)

80x90 - 140x330 mm

40(45) — 100 mm
90 - 330 mm
40x90 - 100x330 mm

Arunda® ist ein System zur manuellen Herstellung von Holz-in-Holz
Schwalbenschwanzverbindungen fur das holzverarbeitende Handwerk.

Sie bendtigen lediglich eine Arunda® Schablone fir den Zapfen und
eine weitere flr den Einschnitt; eine leistungsfahige, mit dem Arunda®-
Spezialfraser ausgerUstete Mafell Oberfrase LO 65 Ec und ihrer
Zubehorteile.

Es gibt verschiedene Schablonen-Modelle. Sie kdnnen mit einem
Schablonen-Modell verschiedene Holzbreiten und -héhen bearbeiten.
Sie wahlen ein einziges, nach den meist verarbeiteten Holzbreiten denn,
je grésser die Verbindung, desto hdher ist ihre Tragfahigkeit!
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Ausfihrungen

Arunda 50N Maxi 91A706

Arunda 50N Midi 91A716

Arunda 80N Maxi 91A707

Arunda 80N Midi 91A717

Arunda 120N Maxi 91A708

Arunda 120N Midi 91A718

Lieferumfang Midi Maxi

1 Schablonenpaar X X

1 Gratfraser 091430 X

1 Kopierring 093781 X

1 Verbreiterungsplatte X

1 Einstelllehre 093785 X

2 Paar Wendemesser 091431 X

1 Holzbox X X
PG A
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Fur Schwalbenschwanz-
Verbindungen an Tragbalken

oder Sparren.

Sparren

Gerade oder abgewinkelte
Verbindung an Tragbalken oder

Schnelligkeit: 8 bis 18 Verbin-
dungen pro Stunde (Zapfen +
Einschnitt)

Das Arunda-System wird in
einer praktischen Holzbox

geliefert.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Adapter fiir Fraser M12x1 208279
Arunda Gratfraser 091430
Standard - 26
mit Wendemesser und
Schraubendreher
Wendemesser Standard - 26 091431
5 Paar, skinverpackt
Kopierring Standard - 26 093781
fur LO 65 Ec + 2 Schrauben
Verbreiterungsplatte mit
Schrauben
@ 240, fur Schablonen 50B, 50N, 093782
808, 80N, GTD
@ 280, fur Schablonen 120B, 093783
120N
@ 290, fur Schablonen 60-1B, 093784
160B
Einstelllehre Standard 093785
26 Trio
Arunda Schnellspann- 093786
Hebelzwinge
40x14 cm
Winkelanschlag weiblich
50B 093774
80B 093775
120B 093776
160B 093777
50N 093778
80N 093779
120N 093780
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Nutfrase

NFU 32

Parallelanschlag auf beiden Seiten
der Maschine - fUr diverse Einsatz-
maglichkeiten.

Produktmerkmale

Spezialmaschine, ausgelegt fur
Frasungen im Holzhandwerk —
fUr hohe Leistungsreserven und

lange Lebensdauer.

Technische Daten

NFU 32

¢ Spezialmaschine fiir Nuten
¢ Nutfraser einstellbar

Einsatzgebiete

e | &ngs- und Quernuten

¢ Stellbretter (FUhrungseinrichtung)

e Fillungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken
e Schragnuten bis 45°

e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Produktbeschreibung

Die NFU 32 ist einzigartig, konkurrenzlos und es gibt sie nur bei MAFELL!

Mit einer maximalen Frasbreite von 26,5 mm und einer Tiefe von 32 mm,
erschlagt die NFU 32 die meisten Nutarbeiten.

Die Fréstiefe ist stufenlos einstellbar. Die Frasbreite wird schnell und einfach
durch Exzenterscheiben eingestellt. Auch hier garantieren Details, wie die

exakte Saulenfihrung oder der verwindungssteife Frastisch, fur ein 100 %ig
exaktes Frasergebnis.

Der Clou: Mit der optional erhéltlichen Flihrungseinrichtung kénnen Sie in
Sekunden einen Winkel einstellen, die Maschine auf das Lineal setzen und
nuten. Zeitraubendes Messen und AnreiBen des Winkels ist hier nicht mehr
notwendig!

118118

Frastiefe 0-32mm
Schwenkbereich 0-45°
Nennleerlaufdrehzahl 4500 1/min
Nennaufnahme 1600 W
Absauganschluss @ 58 mm
Gewicht 8,1 kg
Universal-Motor 230V/50 Hz
Ausfihrungen
Nutfrase NFU 32 913501
Lieferumfang
1 Wendeplatten-Verstelinuter 091418
hartmetallbestiickt, @ 125 x 15,4 — 26,5 x 30 mm
1 Parallelanschlag 034890
1 Sechskantschliissel 4 mm 093074
1 Sechskantschliissel 6 mm 093081
1 Ringschliissel 45 mm 093247
1 Anschlussleitung 4 m 087323
PGA
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FUhrungseinrichtung mit Win-
kelanschlag und Adapter
als Sonderzubehdr.

Ist der Winkel auf der Skala
eingestellt kdnnen Sie rechts ...

...und links am Sparren lhre
Nuten mit der Fuhrungs-
einrichtung (Sonderzubehor)
frasen. Die Winkeleinstellung
ist schnell gemacht.

Die Breiteneinstellung des
Verstellnuters erfolgt durch
Kombination unterschiedlicher
Distanzringe.

Abbildung

Bezeichnung

Best. Nr.

Wendeplatten-Verstellnuter 091418
hartmetallbestlckt,
@125 x 15,4 - 26,5 x 30 mm

Flihrungseinrichtung 201546
mit Winkelanschlag
und Adapter, 1T m

Vorschneider-Wendeplatte 034907
(4 Stlck erforderlich)

Hartmetall-Wendeplatte 201544
(4 Stlck erforderlich)
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Nutfrase

NFU 50

Mit der 2-in-1-Funktion l&sst sich

Der drehbare 58 mm Absaugstutzen
flr groBe Spanemengen ist Uber eine
Rastfunktion positionierbar.

Produktmerkmale

die Fréasttiefe schnell und einfach
einstellen.

Die hydraulische Bremse stoppt
das Werkzeug innerhalb von

3 sec. Die blinkende LED-Leuch-
te signalisiert dem Anwender das
noch drehende Fraswerkzeug.

Mit einem einzigen Knopfdruck lasst sich
die NFU von der Kappschiene 16sen und
freihand oder auf der FUhrungsschiene
verwenden.

Technische Daten NFU 50

¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor
¢ Spezialmaschine fiir Nuten
¢ Einsetzbar auf dem Fiihrungsschienen-System F

Einsatzgebiete

e L &ngs- und Quernuten

e Stellbretter (FUhrungseinrichtung)

e Fullungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken
e Kervenfrasen bis 45°

e Zapfen

* Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Produktbeschreibung

Die Nutfrédse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder fir
unterschiedlichste Frasungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehédr
erweitert dabei die Mdglichkeiten im taglichen Job.

Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige
und préazise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-
Druckgussgehause oder die stoBfesten, glasfaserverstérkten
Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detailldsungen im harten
Arbeitseinsatz.

120120

Nennspannung 230V
Nennaufnahme 2300 W
Frastiefe mit Schiene bei 0° 0-44 mm
Frastiefe ohne Schiene bei 0° 0-50mm
Schwenkbereich 0-45°
Nennleerlaufdrehzahl 5900 1/min
Gewicht mit Schiene 9,4 kg

Abmessungen (B x L x H) mit Fihrungseinrichtung L~ 370 x 810 x 280 mm

Fraslange mit Fihrungseinrichtung L 370 mm
Ausfuhrungen
Nutfrdse NFU 50 918701
Lieferumfang
1 Fraskopf 091901
@163 x 60 mm
1 Positionsanzeiger NFU-PA 207467
1 Seitenanschlag SA 625 207183
1 Parallelanschlag 207468
1 Fiihrungseinrichtung L 208171
maximale Schnittlange 370 mm
2 Wiederholanschlag 206026
1 Schraubendreher SW 6 207496
1 Schraubendreher Torx T15 093274
1 Anschlussleitung 10 m
PGA

Preisliste Seite 21

B N5



-]
-
<
Die geballte Power und hohe Mit dem Verstellnuter im Son- Die NFU 50 lasst sich auch als Einzelne Zapfen lassen sich Cc
Durchzugskraft der NFU 50 derzubehdr lassen sich Nuten Kervenfrase verwenden. muhelos mit der NFU 50 und Q)
lassen Frédsungen mit einer von 22 - 40 mm herstellen. der Fuhrungseinrichtung L m
Breite von 60 mm und einer durchflhren. CU
Tiefe von 50 mm zu. U)
~ sonderzubehér/Werkzeuge 5
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. _C
Fiihrungsschienen Adapterpaar 037195 o
F 80, 0,8 m lang 204380 fuir Parallelanschlag m
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365
F 210, 2,1 m lang 204382
F 310, 3,1 m lang 204383 Parallelanschlag 205323
- = K 85-PA (-
Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier Q)
Fuihrungsschienen =
Untergreifanschlag 205166 Q
Winkelanschlag F-WA 205357 K 85-UA c
Flihrungsschienen- 204626 Léni;;rsal:]i:ihrung 202069
tasche F 160 (Schifterschiene)
flr FUhrungsschienen
bis 1,6 m Lange -
Maschinenhalterung S200-MH 207164 Q)
Flihrungsschienen- 204805
taschen-Set: .Q
2 xF 160 + FVS O
+2 xF-8Z 180 MM Absaugschlauch 5 m 093730 I
+ FUhrungsschienentasche @ 49 mm mit Aufnahme 58 mm,
@ 66 Bajonett, statisch
Flihrungsschienen- 204749
taschen-Set:
F 80 + F 160 + F-WA
+F-VS +2 x F-5Z 180 MM Seitenanschlag SA 625 207183
+ FUhrungsschienentasche
Endkappen F-EK 205400
2 Stlck
Haftprofil F-HP 6,8M 204376 Fraskopf 091901
6,8 m lang @ 163 x 60 mm
SpanreiBschutz F-SS 3,4M 204375
3,4 mlang
Wendemesser 201927
14 x 14 x2 mm (-
Spannzwinge F-SZ 180MM 207770 (12 Stiick erforderlich)
2 Stick, zur Schienenfixierung GJ
am Werkstlick Verstellnuter 091899 m
@163 x 22 - 40 mm 3
Flihrungsschiene 037037 (U
Lange 3 m (2-teilig U)
mit Verbindungsstick) Wendemesser 201927
. . 14 x14x2mm
Flihrungsschiene 200672 (12 Stiick erforderlich)
Lange 3 m (einteilig)
Flihrungsschienen- 036553 Q)
Verldangerung d
Lange 1,5 m (-
121




Multifrase

ME 20 cC

Uber eine zusatzliche Stellschraube
kann die Frastiefe nach Skala 1/10
millimetergenau justiert werden.

Zusétzliche Prazisionssicherheit —

der Gleiter lauft auf der Material-ober-
flache, somit verhindert er das Kippen
und gibt der MF 26 cc auch beim
Einsatz auf der Fihrungsschiene F eine
sichere Position.

Das Offnen der Schutzhaube ist
mit nur einem Handgriff erledigt.
Dabei wird automatisch die Ein-
schaltsperre, sowie die Werkzeug-
arretierung aktiviert.

Mit oder ohne Schiene — durch
einfaches Drehen des Zeigers wird
auf der Frastiefenskala immer die
exakte Tiefe angezeigt.

Mit der Nut in der Grundlplatte
koénnen die im Sonderzubehor er-
héltlichen FUhrungseinrichtungen
verwendet werden.

Produktmerkmale Technische Daten MF 26 cc
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Frastiefe 0-26 mm
® 26 mm Fréstiefe Nennleerlaufdrehzahl 3600 — 6250 1/min
¢ Einsetzbar auf dem Fiihrungsschienen-System F Nennaufnahme 1400 W
¢ Schneller Werkzeugwechsel durch aufklappbare Schutzhaube Absauganschluss @ 35 mm
Gewicht 4,9 kg (GF-MAX)/5,0 kg (AF-MAX)
. . Universal-Motor 230 V/50 Hz
Einsatzgebiete
e Langs- und Quernuten Ausfuhrungen
® V-Nuten
e Falt- und Biegetechnik flr Gipskarton Multifrdse MF 26 cc GF-MAX im T-MAX 917802
e Fraskanttechnik fir Aluverbundplatten Multifrdse MF 26 cc AF-MAX im T-MAX 917801
¢ Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten
. Lieferumfang
Produktbeschreibung
1 Parallelanschlag 206038
Die Bauweise der MF 26 cc besticht durch extrem robuste, hochwertige und 1 Anschlussleitung 4 m 087323
prazise gefertigte Bauteile, wie z.B. das leichte Magnesium-Druckguss-
gehause oder die stoBfesten, glasfaserverstarkten Kunststoffteile. GF-MAX:
1 Séageblatt-HM 092558
Die Multifraése MF 26 cc kann bis zu 26 mm auf der FUhrungsschiene auch 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ
mit einem Sageblatt eingesetzt werden. flr universellen Einsatz in Holz
1 Gipskartonfraser MF-GF 90/15 206590
Was fur das Ségen gilt, gilt auch fur das Frasen. Echte Frésprazision lasst fur 90° V-Nuten bis 15 mm Fréastiefe
sich am besten mit dem Fihrungsschienen-System F umsetzen. (inkl. 2 Positionsanzeiger)
Stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min. Fir das Frasen, Sagen AF-MAX:
und Schlitzen in verschiedensten Materialien. 1 Séageblatt-HM 092559
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR
fur Feinschnitte in Holz
1 Aluverbundfraser MF-AF 90 206076
fur 90° V-Nuten bis 8 mm Fréastiefe,
(inkl. 2 Positionsanzeiger und 1 Sp&neabweiser)
PG A
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Mit dem Verstelinuter MF-VN 25 Der Alufréaser MF-AF 90 eignet 3 Schlitze pro Arbeitsgang mit Mit dem Gipskartonfraser Cc
kénnen Nuten fur Stellbretter sich flr Fraskanttechniken wie dem MF-SE 3. Mit dieser Bie- MF-GF 90/15 lassen sich Q)
oder Versorgungsleitungen sie im Fassadenbau oder bei getechnik lassen sich schnell 90°-V-Nuten staubarm frasen, m
effektiv und schnell eingefrast Werbeschildern zum Einsatz und einfach gebogene Werk- damit kann eine stabile Eck- (U
werden. kommen. stlicke herstellen. verkleidung hergestellt werden. (D
~ sonderzubehér/Werkzeuge 5
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. c
Fiihrungsschienen Verstellnuter MF-VN 25 206074 O
F 80, 0,8 m lang 204380 Frasbreite 15,4 - 25 mm m
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365 Hartmetall-Wendeplatte 206064
F210,2,1 m |ang 204382 (4 Stlck erforderllch)
F 310, 3,1 mlang 204383
Y F
: " asenmesser 201930 -
Verbindungsstiick F-VS 204363 (4 Stlck erforderlich)
zum Verbinden zweier G)
Flhrungsschienen =
Gipskartonfraser MF-GF 45 205562 Q)
fUr 45° V-Nuten bis 15 mm —
Winkelanschlag F-WA 205357 Frastiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger) L
Fasenmesser 201930 CD
(6 Stick erforderlich)
Fiihrungsschienentasche F 160 204626
flr FUhrungsschienen
bis 1,6 m Lange Qipskartonfréser MF-GF 90/15 206590
Fiihrungsschienentaschen-Set: 204805 fir 90° V-Nuten bis 15 mm c
2 xF 160 + F-VS + Frastiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger) E
2x F-S2100 MM Hartmetall-Wendeplatte 206067 0
+ FUhrungsschienentasche (2 Stiick erforderlich)
Filhrungsschienentaschen-Set: 204749 O
F 80+ F 160 + F-WA Fasenmesser 201930 I
+F-VS + 2 xF-5Z2 100 MM (4 Stiick erforderlich)
+ Flhrungsschienentasche
Endkappen F-EK 205400
2 Stick Aluverbundfraser
Haftprofil F-HP 6,8M 204376 is & mm Frastiefe c
6,8 mlang - .
MF-AF 90" (fir 90° V-Nuten) 206076 0
MF-AF 135" (fir 135° V-Nuten) 206600 ()]
SpanreiBschutz F-SS 3,4M 204375 y N , :m
3,4m Iang (inkl. 2 Posmopsanzmger und b
1 Spaneabweiser) m
Spannzwinge F-SZ 180MM 207770
2 Stlick, zur Schienenfixierung Schlitzeinheit MF-SE 3 206072
am Werkstlck fur 3-fach Schlitze bis 26 mm
auf Fihrungsschiene F
Absaugschlauch LW 35 093717 Ségeblatt-HM 092558 C
4 m antistatisch, zur Bearbeitung 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, (())
von Massivholz fiir Langsschnitte in Holz (@))
) )
Riickschlagstopp F-RS 202867 Ségeblatt-HM 092560 ©
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, (n
fur universellen Einsatz in Holz
Untergreifanschlag MF-UA 206073
Sageblatt-HM 092578
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR,
fir Laminat
" FUhrungseinrichtung M und ML siehe Seite 125. Ségeblatt-HM 092559 G)
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, -
FZ/TR, fUr Feinschnitte in Holz C
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Multifrase

MFE 26 cc / 400

| ® Iy
Uber eine zusatzliche Stell-

schraube kann die Frastiefe

nach Skala 1/10 millimeter-

genau justiert werden.

Das Offnen der Schutzhaube
ist mit nur einem Handgriff
erledigt. Dabei wird automa-
tisch die Einschaltsperre, so-
wie die Werkzeugarretierung
aktiviert.

I

Die MF 26 cc / 400 ist mit der Flh-
rungseinrichtung M fest verbunden.
Damit bilden Frase und Schiene
eine Einheit.

Produktmerkmale

Technische Daten

Mit oder ohne Schiene —
durch einfaches Drehen des
Zeigers wird auf der Fras-
tiefenskala immer die exakte
Tiefe angezeigt.

MF 26 cc/400

¢ Mit Fiihrungseinrichtung M

¢ Eine Maschine - fiinf unterschiedliche Anwendungen

¢ Einsetzbar auf dem Fiihrungsschienen-System F

e Schneller Werkzeugwechsel durch aufklappbare Schutzhaube

Einsatzgebiete

e L&ngs- und Quernuten

® V-Nuten

e Falt- und Biegetechnik flr Gipskarton

e Fraskanttechnik fir Aluverbundplatten

¢ Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten

Produktbeschreibung

Die Bauweise der MF 26 cc besticht durch extrem robuste, hochwertige
und prazise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-Druck-
gussgehause oder die stoBfesten, glasfaserverstarkten Kunststoffteile.

Die Multifraése MF 26 cc kann bis zu 26 mm auf der FUhrungsschiene auch
mit einem Sageblatt eingesetzt werden.

Was fur das Ségen gilt, gilt auch fur das Frasen. Echte Frésprazision lasst
sich am besten mit dem Fihrungsschienen-System F umsetzen.

Stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min. Fir das Frasen, Sagen
und Schlitzen in verschiedensten Materialien.
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Frastiefe 0-26mm

Nennleerlaufdrehzahl 3600 — 6250 1/min

Nennaufnahme 1400 W

Absauganschluss @ 35 mm

Gewicht 6,3 kg

Universal-Motor 230V/50 Hz

Ausfuhrungen

Multifrdse MF 26 cc / 400 im Transportkoffer 917804

Lieferumfang

1 Sageblatt-HM 092558
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ flr universellen Einsatz in Holz

1 Verstellnuter MF-VN 25 206074
Frésbreite 15,4 - 25 mm

1 Parallelanschlag 206038

1 Fiihrungseinrichtung M 208170
max. Schnittlange 400 mm

1 Anschlussleitung 4 m 087323

PGA

Preisliste Seite 22



Fir Quernuten empfiehlt sich
die FUhrungseinrichtung 400
z.B. zum Frasen von Stellbret-

tern und Regalbdden.

An der Unterseite der Schiene
befinden sich Anschlage mit
denen der Winkel nach Skala

eingestellt werden kann.

Sonderzubehér/Werkzeuge

Nach dem Arbeitsvorgang
fuhrt ein Federzug die Frase
wieder in die Ausgangsposition

zurlck.

Weichfaserplatten

Versorgungsleitungen in

lassen

sich mit dem Verstellnuter MF-

VN 25 staubarm und schnell

umsetzen.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Fiihrungsschienen Verstellnuter MF-VN 25 206074
F 80, 0,8 m lang 204380 Frasbreite 15,4 — 25 mm
F 110, 1,1 m lang 204381
F 160, 1,6 m lang 204365 Hartmetall-Wendeplatte 206064
F 210, 2,1 m lang 204382 (4 Stuck erforderlich)

F 310, 3,1 mlang 204383
’ i F
- : asenmesser 201930
Verbindungsstiick F-VS 204363
zum Verbinden zweier (4 Sttck erforderlich)
Fuhrungsschienen Gipskartonfraser MF-GF 45 205562
Winkelanschlag F-WA 205357 far 45° V-Nuten bis 15 mm
Frastiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger)
Fasenmesser 201930
Fiuhrungsschienentasche F 160 204626 (6 Stiick erforderlich)
fUr FUhrungsschienen
bis 1,6 m Lange Gipskartonfraser MF-GF 90/15 206590
Fiihrungsschienentaschen-Set: 204805 fir 90° V-Nuten bis 15 mm
2xF 160+ F-VS + Frastiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger)
2 x F-SZ 100 MM
+ FUhrungsschienentasche Hartmetall-Wendeplatte 206067
Fihrungsschienentaschen-Set: 204749 (2 Stuck erforderlich)
F 80+ F 160 + F-WA
+EVS + 2 x F-SZ 100 MM Fasenmesser 201930
+ FUhrungsschienentasche . )
(4 Sttick erforderlich)
Endkappen F-EK 205400
2 Stlck
Haftprofil F-HP 6,8M 204376 Aluverbundfréser
6,8 m lang bis 8 mm Frastiefe
B MF-AF 90" (fir 90° V-Nuten) 206076
Spanrel schutz F-SS 3,4M 204375 MF-AF 135" (fUr 135° V-NUten) 206600
3,4 mlang
‘(inkl. 2 Positionsanzeiger und
Spannzwinge F-SZ 180MM 207770 1 Spaneabweiser)
2 Stlick, zur Schienenfixierung
Werkstlick
am Yieriste Schlitzeinheit MF-SE 3 206072
fur 3-fach Schlitze bis 26 mm
Absaugschlauch LW 35 093717 auf FUhrungsschiene F
4 tistatisch, Bearbeit o
o e £ Bearbering Sigeblatt-HM 092558
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ,
Riickschlagstopp F-RS 202867 fur Langsschnitte in Holz
Sageblatt-HM 092560
Untergreifanschlag MF-UA 206073 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
fUr universellen Einsatz in Holz
Sageblatt-HM 092578
Fithrungseinrichtung M 208170 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR,
max. Schnittldnge 400 mm fur Laminat
Fithrungseinrichtung ML 204378 Séageblatt-HM 092559

max. Schnittlange 770 mm

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40,
FZ/TR, fur Feinschnitte in Holz
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Schlosskastenstermmer

SKS 130

Zwei gegenlaufige Spezialfrasketten
— fUr ausrissfreie Arbeiten und opti-
malen Spanefluss.

Zwei Klare Anschlagsysteme —
fUr TUren mit und ohne Uberschlag.

Produktmerkmale

o——— Handliche, ergonomische und

kompakte Bauweise — fUr Arbeiten
an eingebauten Turen vor Ort.

Technische Daten

SKS 130

¢ Prazise und schnell ohne Ausriss
¢ Fiir den Einsatz vor Ort

Einsatzgebiete

e Ausstemmen von Schlosskasten (Einbau von Sicherheitsschldssern)
e Materialeinsatz z. B.: Turen aus Holz- und Holzwerkstoffen, Vollholz

Produktbeschreibung

Der SKS 130 - die weltweit erste mobile Spezialmaschine zum Aus-
stemmen von Schlosskasten.

Das Sicherheitsbedrfnis von Haus- und Wohnungseigentimern ist
deutlich gestiegen. Deshalb werden immer mehr Sicherheitsschldsser
eingebaut.

Mit 1600 Watt Leistung frast der SKS 130 Schlosskasten in jeder beliebi-
gen Grosse — vollig ausrissfrei!

GroBflachig wird der SKS 130 auf die Tur gespannt. Durch die Pertinax/

Gummi-Oberflache der Klemmvorrichtung bleibt die Tiroberflache sicher
geschitzt. Egal ob eingebaut vor Ort oder in der Werkstatt.
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Stemmtiefe 145 (130) mm

Stemmbreite 14, 16, 18 mm

Stemmlange 78 mm

Hub-/Arbeitsweg 175 mm

Nennleerlaufdrehzahl 5770 1/min

Nennaufnahme 1600 W

Absauganschluss @ 35 mm

Gewicht 10,6 kg

Universal-Motor 230V/50 Hz

Ausfuhrungen

Schlosskastenstemmer SKS 130 im Transportkoffer 915502

mit 14 mm Kettengarnitur

Schlosskastenstemmer SKS 130 im Transportkoffer 915501

mit 16 mm Kettengarnitur

Schlosskastenstemmer SKS 130 im Transportkoffer 915503

mit 18 mm Kettengarnitur

Lieferumfang

2 Fiihrungsschienen 091000

2 Frasketten

2 Kettenrader 091002

1 Sechskantschliissel 5 mm 093278

1 Anschlussleitung 4 m 087323
PG A

Preisliste Seite 22
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Die Frasschienen sind war-
tungsfrei und brauchen nicht
nachgefettet zu werden.

Schlitzlangen von 78 mm und
Schlitzbreiten von 16 mm sind
mit einmaligem Einstich még-
lich. Auch breitere oder langere
Schlitze werden millimetergenau

Jetzt kein Problem mehr:
An einer eingebauten TUr ist
das Einstemmen von Schloss-
kéasten schnell und prazise
maglich.

Zwei gegenlaufige Spezial-
frasketten sorgen flr ausriss-
freies Arbeiten und optimalen
Spénefluss.

MAFELL

Sagen

ausgearbeitet — durch einfaches
Nachsetzen des SKS 130.

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Stemmtiefe A: 130 mm
Ketten-Fiihrungsschiene 091000 Stemmtiefe B: 145 mm
14 -18 mm
|
Kettenrad 091002 1 I
14 -18 mm | 3
T C
| | Q)
1 I =
Fraskette I m
14 x 38 x 150 mm 091003 A | -
16 x 38 x 150 mm 091001 1 'l B C
18 x 38 x 150 mm 091004 \ 7\ 0
T~-- /)]
Ersatzglieder und Nieten @~ —— — — — — —
14 mm 091005
16 mm 091006
18 mm 091007

Hobeln

c
()
7))
:(C
|
LL

Saugen

Kante
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Frasmotor

M 800 / FM 1000

Hochste Rundlaufgenauigkeit durch filig-
rane Abstimmung aller Bauteile und die
Tatsache, dass Anker und Spindel aus
einem Stuck gefertigt und gewuchtet

= sind.

Der Schalldruckpegel des
FM 800 / FM 1000 liegt bei nur

71 dB (A) und ist damit —9

extrem leise.

unter strengsten Qualitatskontrollen in

Oberndorf a. N. hergestellt. Vor der

Auslieferung wird jeder Frasmotor unter ®
Prifkabine ,eingelaufen®. Das erhoht die

Standzeit und die Lebensdauer.

Die MAFELL-Frasmotoren werden ‘

DE AN

Produktmerkmale Technische Daten FM 800 FM 1000
® Ex?rem Ieise. Nennaufnahme 800 W 1.000 W
* Spindelarretierung Universal-Motor 230V/50 Hz 230V/50 Hz
. '.‘."adT in Gerl"‘a“V ) S ) Nennleerlaufdrehzahl 7.000-25.000 1/min  4.000-25.000 1/min
L] -
Uberlastmelder mit LED-Statusanzeige Spannhals / Spannzange 43 mm/6 mm 43 mm/8mm
Abmessungen L x B x H 254 x 79X 73 mm 254 x 79X 73 mm
H H Schalldruckpegel 71dB(A) 71dB(A)
Elnsatzgeblete Gewicht 1,60 kg 1,65kg
¢ Modellbau, Formenbau, Werbetechnik, Gravur, Schmuck, Elektronik, .
Steinmetzarbeiten Ausfuhru ngen
¢ |deal geeignet fir Portalfrdsmaschinen, Schneidetische, Schleifvorrich-
tungen und biegsame Wellen Frasmotor FM 800 9MO0010
e Fir Holz, Metall, Kunststoffe, Schaumstoff, Styropor, Stein Frasmotor FM 1000 9MO0001
Produktbeschreibung .
Lieferumfang

Mit dem FM 800 / FM 1000 hat MAFELL einen weiteren Frasmotor ,Made
in Germany“ entwickelt. Der hohe Qualitatsstandard und die durchdachten ~ FM 800
Details machen den MAFELL-Frasmotor zum besten Partner seiner Leis- 1 Spannzange OZ 6 mm
tungsklasse. 1 Maulschliissel

1 Uberwurfmutter
Die Drehzahl lasst sich stufenlos auf jegliche Anwendung einstellen. 1 Anschlussleitung 1 m
Zudem ist die Digital-Elektronik mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter
Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Uberlastschutz ausgestattet. FM 1000

1 Spannzange OZ 8 mm
Die Labyrinth-Dichtung des FM 800 / FM 1000 schitzt Spindel und Lager 1 Maulschliissel
dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spanen. 1 Uberwurfmutter

1 Anschlussleitung 4 m

PG M
Preisliste Seite 22
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Fur einfachen und komfortablen
Werkzeugwechsel I1&sst sich
per Knopfdruck die Spindel
arretieren.

—>I<—

Die auBergewdhnliche Prazisi-
on basiert auf der Abstimmung
aller Bauteile und der Tatsache,
dass Anker Aund Spindel aus
einem Stulck gefertigt und ge-
wuchtet sind.

Die Labyrinth-Dichtung

schitzt Spindel und Lager
dauerhaften vor kleinsten
Partikeln, Staub und Spéanen.

Die Drehzahl Iasst sich stufen-
los auf jegliche Anwendungen
einstellen. Zudem ist die Digi-
tal-Elektronik mit Sanftanlauf,
Leerlauf-Drehzahlabsenkung,
konstanter Drehzahl unter
Last und Uberlastschutz aus-
gestattet.

MAFELL

Sagen

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Uberwurfmutter 0Z 093729
Spannzange OZ 3 mm 093731
C
Spannzange OZ 4 mm 093732 qq_)
Spannzange OZ 6 mm 093733 -(C_)
Spannzange OZ 8 mm 093734
-
Spannzange OZ 3,175 mm 093735 E
(1/8%) _Q
Spannzange OZ 6,35 mm 093736 I
(1/4%)

Spannzangen-Set OZ 3 mm 093737

(bestehend aus Spannzange + Uberwurfmutter)

Spannzangen-Set OZ 3,175 093738
mm (1/8%)

(bestehend aus Spannzange + Uberwurfmutter)

(-
()
7))
'
|
LL

Saugen

Kante
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Frasmotor

FM1000 PV

Héchste Rundlaufgenauigkeit durch filig-
rane Abstimmung aller Bauteile und die
Tatsache, dass Anker und Spindel aus

einem Stuck gefertigt und gewuchtet

= sind.
Der Schalldruckpegel des
FM 1000 PV liegt bei nur
71 dB (A) und ist damit —9
extrem leise.
Die MAFELL-Frasmotoren werden
N unter strengsten Qualitatskontrollen in ‘
N\P\DE \N‘( Oberndorf a. N. hergestellt. Vor der
Ep\N\P‘ Auslieferung wird jeder Frésmotor unter ®
Prifkabine ,eingelaufen®. Das erhoht die
Standzeit und die Lebensdauer.
Produktmerkmale Technische Daten FM 1000 PV
® Ex?rem Ieise. Nennaufnahme 1.000 W
° Splndelarretlerung. Universal-Motor 230V /50 Hz
. fn"tg”‘_e 2°”a's°h“'“s‘e"e Nennleerlaufdrehzahl 4.000 - 25.000 1/min
¢ Made in Germany
. . . PV-Anschlu3 M8 / 4-pol.
¢ Uberlastmelder mit LED-Statusanzeige Spannungsversorgung im PV-Betrieb 8-56V
Externe Ansteuerung 0-10V
H H Spannhals / Spannzange 43 mm /8 mm
Elnsatzgeblete Abmessungen L x B x H 254 x 79 x 73 mm
* Modellbau, Formenbau, Werbetechnik, Gravur, Schmuck, Elektronik, Schglldruckpegel 7dB(A)
) . Gewicht 1,65 kg
Steinmetzarbeiten
¢ |deal geeignet fir Portalfrasmaschinen, Schneidetische, Schleifvorrich- .
tungen und biegsame Wellen Ausfuhrungen
e FUr Holz, Metall, Kunststoffe, Schaumstoff, Styropor, Stein
. Frasmotor FM 1000 PV 9MO0201
Produktbeschreibung
Mit dem FM 1000 PV hat MAFELL einen weiteren Frésmotor ,Made in Lieferumfang

Germany“ entwickelt. Der hohe Qualitatsstandard und die durchdachten
Details machen den MAFELL-Frasmotor zum besten Partner seiner Leis-
tungsklasse.

Die Drehzahl lasst sich, manuell oder Uber die Portalschnittstelle, stufenlos
auf jegliche Anwendung einstellen. Zudem ist die Digital-Elektronik mit
Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung
und Uberlastschutz ausgestattet.

Die Labyrinth-Dichtung des FM 1000 PV schitzt Spindel und Lager dauer-
haft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spéanen.
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1 Spannzange OZ 8mm

1 Maulschliissel

1 Uberwurfmutter

1 Anschlussleitung 0,75m +4m

PG M
Preisliste Seite 22
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Die Drehzahl Iasst sich stufen-
los auf jegliche Anwendungen
einstellen. Zudem ist die Digi-
tal-Elektronik mit Sanftanlauf,
Leerlauf-Drehzahlabsenkung,
konstanter Drehzahl unter

—)I(—

Die auBergewdhnliche Prazisi-
on basiert auf der Abstimmung
aller Bauteile und der Tatsache,
dass Anker Aund Spindel aus
einem Stilck gefertigt und ge-
wuchtet sind.

Duo-In: Die Drehzahl lasst sich,
manuell oder Uber die Portal-
schnittstelle, stufenlos auf jegli-
che Anwendung einstellen. Zu-
satzliche LED-Statusanzeige.

Das Rapidfix-Kabel ermdglicht
ein schnelles und einfaches
Verbinden im Portal.

MAFELL

Sagen

Last und Uberlastschutz aus-
gestattet.

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Uberwurfmutter 0Z 093729
Spannzange OZ 3 mm 093731
C
Spannzange OZ 4 mm 093732 qq_‘)
Spannzange OZ 6 mm 093733 -(CJ
Spannzange OZ 8 mm 093734
C
Spannzange OZ 3,175 mm 093735 E
(1/8%) _Q
Spannzange OZ 6,35 mm 093736 I
(1/4%)

Spannzangen-Set OZ 3 mm 093737

(bestehend aus Spannzange + Uberwurfmutter)

Spannzangen-Set OZ 3,175 093738
mm (1/8%)

(bestehend aus Spannzange + Uberwurfmutter)

c
O
7))
:(C
|
LL

PV Steuerkabel M8/4-pol 5m 208311

Saugen

Kante
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Frasmotor

FM 1000 WS

Der Schalldruckpegel des FM 1000 WS
liegt bei nur 71 dB (A) und ist damit
extrem leise.

Die MAFELL-Frasmotoren werden
unter strengsten Qualitatskontrollen in

N\P\DE “S\( Oberndorf a. N. hergestellt. Vor der
GEP\N\P‘ Auslieferung wird jeder Frasmotor unter
4 4 ‘ Prifkabine ,eingelaufen®. Das erhoht die

Standzeit und die Lebensdauer.

Produktmerkmale

Hoéchste Rundlaufgenauigkeit durch
filigrane Abstimmung aller Bauteile,
wie der doppelt gelagerten Spindel
zur Aufnahme von Axialkraften und
der innovativen, werkzeuglosen
Schnellspanneinrichtung.

Die ,zum Patent angemeldete” werk-
zeuglose Schnellspanneinrichtung
ermdglicht ein komfortables und
schnelles Einsetzen unterschied-
licher Fraser.

Technische Daten

FM 1000 WS

e Extrem leise

¢ Werkzeuglose Schnellspanneinrichtung
* Uberlastmelder mit LED-Statusanzeige
e Made in Germany

Einsatzgebiete

¢ Modellbau, Formenbau, Werbetechnik, Gravur, Schmuck, Elektronik,
Steinmetzarbeiten

¢ |deal geeignet fir Portalfrdsmaschinen, Schneidetische, Schleifvorrich-
tungen und biegsame Wellen

e Fir Holz, Metall, Kunststoffe, Schaumstoff, Styropor, Stein

Produktbeschreibung

Mit dem FM 1000 WS hat MAFELL einen weiteren Frasmotor ,Made in
Germany* entwickelt. Der hohe Qualitdtsstandard und die durchdachten
Details machen den MAFELL-Frasmotor zum besten Partner seiner Leis-
tungsklasse.

Die Drehzahl 18sst sich stufenlos auf jegliche Anwendung einstellen.

Zudem ist die Digital-Elektronik mit Sanf.‘ganlauf, konstanter Drehzahl unter
Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Uberlastschutz ausgestattet.
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Nennaufnahme 1.000 W
Universal-Motor 230V/50Hz
Nennleerlaufdrehzahl 4.000-25.000 1/min
Abmessungen L x B x H 280x92 x 85 mm
Werkzeugaufnahme 8mm
Schalldruckpegel 71dB(A)
Gewicht 2,8kg
Portalbefestigung (Bohrungen) 6x M6
Ausfuhrungen
Frasmotor FM 1000 WS 9MO0101
Lieferumfang
1 Anschlussleitung 4m
PG M

Preisliste Seite 22
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Der Schalldruckpegel des

FM 1000 WS liegt bei nur

71 dB (A) und ist damit extrem
leise.

Die Drehzahl 18sst sich stufen-
los auf jegliche Anwendung
einstellen. Zudem ist die Digi-
tal-Elektronik mit Sanftanlauf,
konstanter Drehzahl unter Last,
Leerlauf-Drehzahlabsenkung
und Uberlastschutz ausge-

Die werkzeuglose Schnell-
spanneinrichtung ermaoglicht
ein komfortables und schnel-
les Einsetzen unterschiedlicher
Fréaser.

Hochste Rundlaufgenauigkeit
durch filigrane Abstimmung
aller Bauteile, wie der doppelt
gelagerten Spindel zur Aufnah-
me von Axialkraften und der
innovativen, werkzeuglosen
Schnellspanneinrichtung.

MAFELL

Sagen

stattet.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.

Reduzierhiilse (geschliffen) 207944
3 mm

Bohren

Reduzierhiilse (geschliffen) 207945
1/8% (3,175 mm)

Reduzierhiilse (geschliffen) 207949
4 mm

Reduzierhiilse (geschliffen) 207946
6 mm

Schleifen

Spaqnzangenadapter oz 207943
inkl. Uberwurfmutter OZ
n[max] = 16.000 1/min

Spannzangenadapter ER 16 208109
inkl. Uberwurfmutter ER 16
n[max] = 16.000 1/min

Hobeln
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Saugen

Kante
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Frasmotor

Hoéchste Rundlaufgenauigkeit durch fili-

|:|\/| /I P\/ \/\/ grane Abstimmung aller Bauteile, wie
- der doppelt gelagerten Spindel zur
Aufnahme von Axialkréften und der

innovativen, werkzeuglosen Schnell-
spanneinrichtung.

Die ,zum Patent angemeldete” werkzeug-

Der Schalldruckpegel des lose Schnellspanneinrichtung erméglicht ein

FM 1000 PV-WS liegt bei nur @ komfortables und schnelles Einsetzen unter-
71 dB (A) und ist damit schiedlicher Fraser.
extrem leise.
o
Die MAFELL-Fréasmotoren werden
unter strengsten Qualitétskontrollen in

Oberndorf a. N. hergestellt. Vor der ‘
Auslieferung wird jeder Frasmotor unter

Prifkabine ,eingelaufen®. Das

erhoht die Standzeit und die Lebensdauer.

W
poE !
Senneiy

Produktmerkmale Technische Daten FM 1000 PV-WS
 Extrem leise Nennaufhahme 1.000W
¢ Werkzeuglose Schnellspanneinrichtung Universal-Motor 230V /50 Hz
* Uberlastmelder mit LED-Statusanzeige Nennleerlaufdrehzahl 4,000 -25.000 1/min
* Externe Portalschnitstelle Abmessungen L x B x H 280x92 x 85 mm
* Made in Germany Werkzeugaufnahme 8mm
Schalldruckpegel 71dB(A)
. - Gewicht 2,8kg
Elnsatzgeblete Portalbefestigung (Bohrungen) 6x M6
PV-AnschluB M8/ 4-pol.
¢ Modellbau, Formenbau, Werbetechnik, Gravur, Schmuck, Elektronik, Spannungsversorgung im PV-Betrieb 8-56V
Steinmetzarbeiten Externe-Ansteuerung 0-10V
¢ |deal geeignet fir Portalfrasmaschinen, Schneidetische, Schleifvorrich- .
tungen und biegsame Wellen Ausfuhrungen
e FUr Holz, Metall, Kunststoffe, Schaumstoff, Styropor, Stein
. Frasmotor FM 1000 PV-WS 9M0301
Produktbeschreibung

Mit dem FM 1000 PV-WS hat MAFELL einen weiteren Frasmotor ,Madein  Lieferumfang
Germany“ entwickelt. Der hohe Qualitatsstandard und die durchdachten
Details machen den MAFELL-Frasmotor zum besten Partner seiner Leis- 1 Anschlussleitung 0,75 + 4 m
tungsklasse.

Die Drehzahl lasst sich, manuell oder Uber die PV-Schnittstelle, stufenlos
auf jegliche Anwendung einstellen.

Zudem ist die Digital-Elektronik mit Sanffganlauf, konstanter Drehzahl unter
Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Uberlastschutz ausgestattet.

PG M
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Die Drehzahl 18sst sich stufen-
los auf jegliche Anwendung
einstellen. Zudem ist die Digi-
tal-Elektronik mit Sanftanlauf,
konstanter Drehzahl unter Last,
Leerlauf-Drehzahlabsenkung
und Uberlastschutz ausge-

Hochste Rundlaufgenauigkeit
durch filigrane Abstimmung
aller Bauteile, wie der doppelt
gelagerten Spindel zur Aufnah-
me von Axialkraften und der
innovativen, werkzeuglosen
Schnellspanneinrichtung.

Duo-In: Die Drehzahl lasst sich,
manuell oder Uber die Portal-
schnittstelle, stufenlos auf jegli-
che Anwendung einstellen. Zu-
satzliche LED-Statusanzeige.

Das Rapidfix-Kabel ermég-
licht ein schnelles und einfa-
ches Verbinden im Portal.

MAFELL

Sagen

stattet.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.

Reduzierhiilse (geschliffen) 207944
3 mm

Bohren

Reduzierhiilse (geschliffen) 207945
1/8% (3,175 mm)

Reduzierhiilse (geschliffen) 207949
4 mm

Reduzierhiilse (geschliffen) 207946
6 mm

Schleifen

Spaqnzangenadapter oz 207943
inkl. Uberwurfmutter OZ*
n[max] = 16.000 1/min

Spannzangenadapter ER 16 208109
inkl. Uberwurfmutter ER 16
n[max] = 16.000 1/min

Hobeln

PV-Steuerkabel 208311
M8/ 4-pol, 5 m

(-
()
7))
'
|
LL

Saugen

Kante

135




Fugenfrase

KFU 1000 E

Mit Niveauausgleich — fir immer
gleichbleibende Fréstiefe.

Mit drei Laufrollen — dadurch kein

Abkippen auf unebenen Boden.

Produktmerkmale Technische Daten KFU 1000 E
¢ Frasblatt - Arretierung Frastiefe 0-4,5mm
e Starker Motor Fraswerkzeug @ 120 mm
e GroBer Spanefangsack Nennleerlaufdrehzahl 8000 -15000 1/min
Nennaufnahme 900 W
. . Gewicht 3,8 kg
Elnsatzgeblete Universal-Motor 230V/50 Hz
e Frésen von Fugen .
* Materialeinsatz z. B.: Elastische Bodenbelage Ausfuhrungen
. Fugenfrase KFU 1000 E im Transportkasten 951101
Produktbeschreibung
Im Bereich elastischer Bodenbelage werden Fugenfrasen eingesetzt. Lieferumfang
Form und Tiefe der Nuten- und SchweiBschnire richten sich nach der
Erfahrung des Verarbeiters oder den Empfehlungen des Belagherstellers. 1 Nutenfrasblatt 091794
Gerade hier werden Spezialmaschinen bendtigt, die diesen individuellen ellipsenférmig, Hartmetall, 120 x 3,6 x 20 mm, 12 Zéhne
Anforderungen gerecht werden. 1 Sechskantschliissel 4 mm 093074
1 Anschlussleitung 10 m 087604
Einzigartig bei der KFU 1000 E ist die eingebaute Frasblatt-Arretierung
zum schnellen Werkzeugwechsel.
Die 3,8 kg Gewicht und die 10 m Anschlusskabel geben der KFU 1000 E
Bewegungsfreiheit und einen groen Aktionsradius. Mit dem 900 Watt
starken Wechselstrommotor wird eine Drehzahl von 8000 — 15000 1/min
erreicht und damit ein sauberes Frasbild.
Mit der stufenlos regelbaren Elektronik konnen Sie die Maschinen flr jeden
Werkstoff verwenden, einfach die richtige Drehzahl einstellen, frasen, fertig!
Kleinstmoéglicher Wandabstand: nur 11,5 mm.
Wenn Sie es vorziehen, lieber aufrecht zu arbeiten, bieten wir lhnen
exklusiv einen Schiebegriff im Sonderzubehor an.
PGE
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Stufenlos regelbare Frastiefe
von 0 — 4,5 mm fur alle Be-
lagsstérken. Exakte Einstellung
der Frastiefe. Kein selbsttatiges
Verstellen der Frastiefe, da Si-
cherung durch automatische
Klemmung.

Absolut gleichméaBige Fréstiefe,
auch bei unebenen Bdden,
durch Niveauausgleich. Die
Belagoberflache wird unmit-
telbar vor dem Frasblatt abge-
tastet und die Fréastiefe auto-
matisch korrigiert.

Exakte Nuten durch genaue
Flhrung der gesamten Ma-
schine Uber drei kugelgela-
gerte Laufrollen. Kein Abkip-
pen der Maschine auch auf
unebenen Boden.

GroBe Sicherheit durch vollige
Abdeckung des Frasblattes.
Die wirkungsvolle Absaugung
sorgt daflr, dass keine Fras-
spéne die Laufrollen behindern.

Abbildung

Bezeichnung

Best. Nr.

Nutenfrasblatt 091794
ellipsenférmig, Hartmetall,
120 x 3,6 x 20 mm, 12 Zahne

Nutenfrasblatt 091795
ellipsenférmig, Hartmetall,
120 x 4,2 x 20 mm, 12 Z&hne

Flihrungsrolle 202274

R1,5

Handfugenhobel 091460

halbrund,

mit 5 Ersatzmessern

Ersatzmesser 091467

halbrund,

fir Handfugenhobel

Schiebegriff lang 202545
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Kervenfrase

/KTNSO EC

Spezialmaschine - flr alle vorkom-
menden Kerven und Abblattungen.

Umlaufende Schutzabdeckung —
flr optimalen Anwenderschutz.

— Schnelle und prézise Einstell-
moglichkeiten — kein Probefrasen
notwendig — dadurch deutliche
Zeitersparnis.

Produktmerkmale Technische Daten ZK15 Ec
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Fréastiefe bei 0° 0-70mm
¢ Geringes Gewicht mit 21,1 kg Schwenkbereich 0-60°
¢ Synchronisierte Hoheneinstellung Nennleerlaufdrehzahl 4050 1/min
Nennaufnahme 3000 W
. . Gewicht (mit serienméaBigem Fraskopf) 21,1 kg
Elnsatzgeblete Universal-Motor 230V/50 Hz
* Kerven- und Abblattungen -
* Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimholz Ausfuhrungen
. Kervenfréase ZK 115 Ec 925001
Produktbeschreibung
Die ZK 115 Ec - das Uberzeugende Kraftpaket mit komfortabler Hand- Lieferumfang
habung, Werkzeugbremse und Elektronik fir:
e Sanftanlauf 1 Kervenfraskopf 203657
* konstante Drehzahl unter Last komplett, @ 150 x 115 mm
e Uberlastschutz 1 Parallelanschlag 203683
* maschinenschonende Drehzahlabsenkung im Leerlauf 1 Sechskantschliissel 10 mm 093164
¢ reduzierte Gerduschemission 1 Schraubenschliissel 093274
Torx T 15
Der komplett neuentwickelte Fraskopf 150 x 115 mm der ZK 115 Ec 1 Anschlussleitung 10 m 087612
ermdglicht mit seinen 13 Hartmetall-Wendeplatten (9 zum Frasen,
4 zum Vorschneiden) extreme Zerspanung bei optimalem Spanefluss
und gleichzeitig deutlich hdheren Standzeiten.
Einfach Kerve und senkrechten Riss anreissen, Rissanzeiger, Kerven-
frase und Dachneigung einstellen — und schon kann gefrast werden.
Einfacher gehts nicht!
Die FUhrungsschienen im Sonderzubehdr kénnen Sie flr alle anderen
Zimmereimaschinen von MAFELL einsetzen.
PGB
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Die ZK 115 Ec mit der Fuhr-
ungsschiene.

UnUbertroffen prazise — be-
wahrte rechtwinklige Héhen-
verstellung. Kervenabstande
sind auch bei Holztoleranzen

Einfach die Maschine auf
Anriss-Kerveneck positionie-
ren.

Der neue Fraskopf mit seinen
Hartmetall-Wendeplatten fur
extreme Zerspanung bei opti-

immer konstant.

Abbildung

Bezeichnung

Best. Nr.

A: Kerve

malem Spanefluss.

Fithrungsschiene
Lange 3 m (2-teilig
mit Verbindungsstick)

Flihrungsschiene
Lange 3 m (einteilig)

Flihrungsschienen-
Verldngerung
Lange 1,5 m

037037

200672

036553

Art. Nr.

203657

Fraskopf

150 x 115 mm

Adapterpaar
fur Parallelanschlag

037195

Kervenfraskopf
komplett, @ 150 x 115 mm
(inkl. Hartmetall-Wendeplatten)

Hartmetall-Wendeplatte
(13 Stiick erforderlich)

203657

201927

Fraskopf
komplett, @ 236 x 50 mm
(inkl. Hartmetall-Wendeplatten)

Hartmetall-Wendeplatte
(16 Stick erforderlich)

203659

201927

o ()

0° 15°

30° 45° 60°

Tiefe ,T* (Mm)

27 29,7

57,5 779 75

Breite ,B“ (mm)

115

WX (mm)

115

115 110 86,5

Y (mm)

30,8

66,4 110 150

B: Abblattung

Fraskopf
komplett, @ 190 x 81 mm
(inkl. Hartmetall-Wendeplatten)

Vorschneider-Wendeplatte
(6 Stuck erforderlich)

Wendemesser 80 mm
(8 Stuck erforderlich)

091417

034907

035090

Fraskopf
komplett, @ 150 x 60 mm
(inkl. Hartmetall-Wendeplatten)

Vorschneider-Wendeplatte
(6 Stuck erforderlich)

Wendemesser 60 mm
(8 Stuck erforderlich)

091415

034907

035089

Art. Nr.

203659

091417 091415

Fraskopf (mm)

236 x 50

190 x 81 150 x 60

»a* (%)

0

0 0

Tiefe ,T* (Mm)

70

47 27

Breite ,B“ (mm)

50

81 60
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Kettenstermmer

[ STOS EC

Ergonomische Griff- und Schalter-
anordnung - flr sicheres, rationelles
und kraftsparendes Arbeiten.

Geringes Maschinengewicht —
ideal fur Baustelleneinsatz.

Extrem starker Motor — flir hohe
Effizienz und deutliche Zeit-

ersparnis.

Produktmerkmale Technische Daten LS103 Ec
¢ Mit CUprex Hochleistungsmotor Stemmtiefe 100/150 mm
e Super leicht und sicher Nennleerlaufdrehzahl 4050 1/min
e Schneller Kettenwechsel Nennaufnahme 2500 W
* Ergonomischer Maschinenaufbau Gewicht 8,7 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
Einsatzgebiete .
Ausfuhrungen
e Zapfenlécher
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimholz Kettenstemmer LS 103/40 Ec 924201
komplett mit Kettengarnitur, 28 x 40 x 100 mm
. Kettenstemmer LS 103/35 Ec 924202
PrOdUKtbeSChrelbung komplett mit Kettengarnitur, 28 x 35 x 100 mm
Kettenstemmer LS 103/40 Ec 924203
Einzigartiges Leichtgewicht mit 8,7 kg. komplett mit Kettengarnitur, 28 x 40 x 150 mm
Kettenstemmer LS 103/35 Ec 924204
Der lange Queranschlag-Halter mit groBem Einstellbereich ermdglicht komplett mit Kettengarnitur, 28 x 35 x 150 mm
Arbeiten an groBdimensionierten Holzern.
Das Spannsystem beim LS 103 Ec ermdglicht einen schnellen Ketten- Lleferumfang
wechsel. Selbst ein Nachspannen der Fréskette bei montiertem Ketten-
schutz ist kein Problem und schnell durchgefihrt. 1 Queranschlag 200954
1 Sechskantschliissel 4 mm 093074
Im Sonderzubehdr: das Fuhrungsgestell zum LS 103 Ec, ideal fur prazises 1 Sechskantschliissel 8 mm 093070
Arbeiten beim Abbund, speziell fir Kettengarnituren von 150 mm unerlasslich. 1 Anschlussleitung 10 m 087612

Mit dem LS 103 Ec und dem geeigneten Schlitzgestell SG 230, SG 400
oder SG 500 kdnnen Sie Einfrasungen von bis zu 500 mm durchfihren!
Das ist mit keiner anderen Maschine auf dem Markt machbar!

140

zusatzliche Informationen:

Bitte beachten Sie: ein Einsatz des Kettenstemmers LS 103 Ec
mit 150-mm-Garnitur erfordert die Verwendung des Fiihrungs-

gestelles FG 150, Best. Nr. 200980

PGB
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Zapfenldcher mit dem Der LS 103 Ec in horizon- Der LS 103 Ec mit dem Abmessungen von Fréasketten Cc
LS 1083 Ec in verschiedenen talem Arbeitseinsatz. FUhrungsgestell FG 150 fir Beispiel: 28 x 40 x 100 mm; Q)
Abmessungen bis 100 mm. Stemmtiefen bis 140 mm. Kettenbreite A: 28 mm; m
Lochbreite B: 40 mm; '(U
Stemmtiefe C: 100 mm (D
~ sonderzubehér/Werkzeuge S
| -
Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr. c
Flihrungsgestell FG 150 200980 Ersatzglieder und Nieten 091279 O
flr Stemmtiefe bis 140 mm 1 Beutel, fir 28 mm Kettenbreite, m
groBe Teilung
5
=
S
Ketten-Fiihrungsschiene 091010 U)
28 x 40 x 100 mm
Ketten-Fiihrungsschiene 091011 (-
28 x 40 x 150 mm E
Ketten-Fiihrungsschiene 091012 O
28 x 35 x 100 mm I
Ketten-Fiihrungsschiene 091013
28 x 35 x 150 mm
3
Fréiskette 091230 ()]
Teilung 22,6, :(U
28 x 35/40 x 100 mm L.l
LL
Fraskette 091234
Teilung 22,6,
28 x 35/40 x 150 mm
Kettenrad 091683 (-
Teilung 22,6, 4 Z&hne, ()]
far Garnitur o')
28 x 35/40 x 100 mm/150 mm -}
)
3
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Schilitzgerat

SG 230

I P
Schlitzbreite von 6 — 21 mm — LS 105 gg, " kL
fur vielseitige Einsatzmdglichkeiten.

| o

Niedriges Gesamtgewicht —
fUr ausgezeichnetes Handling auch
in schwierigen Arbeitspositionen.

Produktmerkmale

Robustes, verwindungssteifes
FUhrungsgestell - flr passgenaue
Schlitze.

Technische Daten SG 230

e Passgenaue Schlitze
¢ Extrem leichtes Gesamtgewicht

Einsatzgebiete

e Schlitzen von Balkenanschlissen und Verbindern
e Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Balken- und Leimbinder

Produktbeschreibung

Das SG 230 ist eine von drei Optionen fir den Kettenstemmer LS 103 Ec,
um Schlitze in Balken und Leimbindern einzufrasen.

Mit dem SG 230 schlitzen Sie jedes Holz bis zu einer Tiefe von 285 mm.
Bei Arbeitstiefen bis 230 mm unterstitzt die gefederte Ruckholfunktion
das ZurUckfahren in die Ausgangsposition.

Mit lediglich 16,7 kg kdnnen Sie die Schlitze auch an eingebauten Bindern
leicht anbringen.

Auch bei dieser Kombination ist es die Abstimmung von Schlitzgestell und

Kettenstemmer, die lhre Schlitze von Anfang bis Ende 100 % passgenau
werden laBt.

142

Schlitztiefe vertikal/horizontal 230/285 mm
Schlitzbreite 6-21mm
Schlitzlange 50 mm
Gewicht 7,7 kg
Ausfihrungen

Schlitzgerat SG 230 200990
Lieferumfang

1 Stosspresse 076158

zusatzliche Informationen:

Der Kettenstemmer LS 103 Ec ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schlitzgerdte werden serienmaBig ohne Frasketten-Garnitur ange-
boten. Bitte wahlen Sie die fiir Ihre Zwecke geeignete Garnitur aus
unserem Angebot.

Die Schlitzgerédte kdnnen nur in Verbindung mit einer Frasketten-
garnitur gelierfert werden.

PGS
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Universell einsetzbar fur Stutz-

flBe, Integralverbinder
und Knotenbleche.

Fraseinrichtung mit dem

SG 230 - vertikal und hori-

zontal.

Der Anschlagblgel kann
flr Serienarbeiten stufenlos
eingestellt werden.

Prézise Einstellmoglichkeiten

Uber gut ablesbare Skalen.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Schiene
flr Schlitzdicke
6-7mm 091383
8-9mm 091381
10 - 11 mm 091382
12 =17 mm 091384
18 =21 mm 091385
Kette
(43 Doppel-Glieder)
flr Schlitzdicke
6 mm 091377
7 mm 091378
8 mm 091379
9mm 091375
10 mm 091347
11 mm 091376
12 mm 091348
13 mm 091349
14 mm 091350
15 mm 091351
16 mm 091352
17 mm 091353
18 mm 091354
19 mm 091355
20 mm 091356
21 mm 091357
Kettenrad
flr Schlitzdicke
6-7mm 091686
8 -9 mm 091687
10 - 11 mm 091688
12 -17 mm 091689
18 -21 mm 091690
Doppelglieder
5 Stiick verpackt
fr 091377 091393
fir 091378 091394
fir 091379 091395
fr 091375 091391
fir 091347 091366
fir 091376 091392
fur 091348 091367
fir 091349 091368
fir 091350 091369
fir 091351 091335
fir 091352 091336
fir 091353 091337
fur 091354 091338
fir 091355 091339
fir 091356 091340
fur 091357 091332

1 Satz = 5 Doppelglieder
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Schilitzgerat

SG 400

Robustes, verwindungssteifes

Abb. SG 400 inkl.
1S 103 Ec.

Produktmerkmale

Flhrungsgestell — flir passgenaue
Schlitze.

Schlitzbreite von 6 bzw.
10 — 17 mm - fUr vielseitige
Einsatzmdglichkeiten.

Technische Daten SG 400

e Passgenaue Schlitze
® 45° schwenkbar

Einsatzgebiete

® Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Produktbeschreibung

In Verbindung mit dem Kettenstemmer LS 103 Ec ist das SG 400 die ideale
Ergénzung um z.B. groBe Leimbinder zu bearbeiten um Verbindungsstiicke
einzulassen.

Die enorme Schilitztiefe von bis zu 400 mm wird durch die exakte Abstimmung
des Schlitzgestelles mit der Grund-maschine gewahrleistet.

Die exakte Spezial-Kettenflihrung und der Frastiefenanschlag garantieren,
dass das MaB von Anfang der Frasung bis zum Ende eingehalten wird.

Das komplette Aggregat kann nattrlich auch um 45° geschwenkt werden!

144

Schlitztiefe vertikal/horizontal 300/400 mm
Schlitzbreite mit 300 mm-Garnitur 6-17 mm
Schlitzbreite mit 400 mm-Garnitur 10 -17 mm
Schlitzlange 50 mm
Gewicht 24,8 kg
Ausfuhrungen

Schlitzgerat SG 400 201000
Lieferumfang

1 Stosspresse 076158

zusatzliche Informationen:

Der Kettenstemmer LS 103 Ec ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schlitzgerdte werden serienmiaBig ohne Frasketten-Garnitur ange-
boten. Bitte wahlen Sie die fiir lhre Zwecke geeignete Garnitur aus
unserem Angebot.

Die Schlitzgeréate konnen nur in Verbindung mit einer Frasketten-
garnitur gelierfert werden.

PGS
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Die Frastiefe kann exakt

eingestellt werden.

Der vertikale Randabstand

kann Uber eine Skala exakt ein-

gestellt werden.

Das Schlitzgeréat kann beidsei-
tig bis 45° geschwenkt werden.

Hochprézise Frasungen flr
hochwertige Knotenblechver-

bindungen im Ingenieurholz-

bau.

Abbildung Bezeichnung Best. Nr. Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Spanneinrichtung 039602 Frasketten-Garnitur
maximale Spannbreite 300 mm fiir Frastiefe 300/400 mm
(Abb. Spannvorrichtung an
SG 400 montiert) Kettenrad
flr Schlitzdicke
6-7mm 091686
8-9mm 091687
10-11 mm 091688
12 - 17 mm 091689
Doppelglieder fiir Frasketten
siehe SG 230

Frasketten-Garnitur

fiir Frastiefe 300 mm

Schiene

fUr Schlitzdicke

6 -7 mm 091606

8 -9 mm 091607

10 - 11 mm 091608

12 -17 mm 091609

Kette

(50 Doppel-Glieder)

fUr Schlitzdicke

6 mm 091614

7 mm 091616

8 mm 091617

9 mm 091619

10 mm 091621

11 mm 091623

12 mm 091624

13 mm 091626

14 mm 091627

15 mm 091628

16 mm 091629

17 mm 091631

Frasketten-Garnitur

fiir Frastiefe 400 mm

Schiene

flr Schlitzdicke

10 -11 mm 091613

12 =17 mm 091611

Kette

(59 Doppel-Glieder)

fur Schlitzdicke

10 mm 091632

11 mm 091633

12 mm 091634

13 mm 091636

14 mm 091637

15 mm 091638

16 mm 091639

17 mm 091641
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Schilitzgerat
SG 500

500 mm Schlitztiefe —
flr groBdimensionierte
Einfrasungen.

45° schwenkbar — fUr vielseitige
Einsatzmdglichkeiten

Produktmerkmale

o, 56500 7K
S 103 Ec-

Robustes, verwindungssteifes
FUhrungsgestell - fir passgenaue
Schlitze.

Technische Daten SG 500

e 500 mm Schlitztiefe
¢ Passgenaue Schlitze
e 45° schwenkbar

Einsatzgebiete

e Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Produktbeschreibung

Damit geht’s richtig in die Tiefel Mit 500 mm Schlitztiefe und 50 mm
Schlitzbreite mit jedem einzelnen Einstich.

Der FUhrungswinkel Iasst sich nach beiden Seiten bis 45 Grad einstellen.
Mitgeliefert werden 3 Flhrungsstticke (3, 5 und 7 mm), die in das vordere
Ende der Fihrungsschiene gesteckt werden kdnnen. Damit ist es moglich,
in einem zweiten Arbeitsgang die Schlitzbreite zu erweitern. Das eingesetz-
te FUhrungssttck verhindert dabei ein Verlaufen in den zuvor geschlitzten
Einstich.

Mehr Details entnehmen Sie der Tabelle auf der nachsten Seite.
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Schlitztiefe vertikal/horizontal 500 mm

Schlitzbreite 10-17 mm

Schlitzlange 50 mm

Gewicht 31,4 kg

Ausfihrungen

Schlitzgerat SG 500 201005

Lieferumfang

3 Fiihrungsstiicke 3, 5, 7 mm

1 Spanneinrichtung 039602
maximale Spannbreite 300 mm

1 Stosspresse 076158

zusatzliche Informationen:

Der Kettenstemmer LS 103 Ec ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schlitzgerdte werden serienméaBig ohne Frasketten-Garnitur ange-
boten. Bitte wahlen Sie die fiir Ihre Zwecke geeignete Garnitur aus
unserem Angebot.

Die Schlitzgerédte kdnnen nur in Verbindung mit einer Frasketten-
garnitur gelierfert werden.

PGS
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MAFELL

FUhrungsstlick im Einsatz. FUr Einstiche schrag zur Holz- Der vertikale Randabstand Das Schlitzgerat kann beidsei-
kante: Schragverstellbarkeit kann Uber eine Skala exakt ein- tig bis 45° geschwenkt werden.
von 45° in beide Richtungen. gestellt werden.

Sagen

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.  Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Schiene Kettenrad
fur Schlitzdicke fur Schlitzdicke
10 mm 091642 10-11 mm 091688
11 mm 091643 12 =17 mm 091689
13 22 gg:gzg Flihrungsstiick
3 mm 202815
14 mm 091647 5 C
mm 202816
15 mm 091648 7 mm 202817 ()
16 mm 091649 Yo
17 mm 091659 §mm 202818 "N
9mm 202819 QO
Kette 10 mm 202820 E
fir Schlitzdicke 12 mm 202821
10 mm 091651 13 mm 202822 O
11 mm 091652 14 mm 202823 U)
12 mm 091653
13 mm 091654 Doppelglieder fiir Frasketten
14 mm 091655 siehe SG 230
15 mm 091656
16 mm 091657 -
17 mm 091658 E
Q0
o)
Fiihr i Fiihr i Fiihr i Fiihr i Fiihr i Fiihr i Fiihr i Fiihr i I
Gewiinschte 10 x 50 x 500 m 11 x 50 x 500 mm 12 x 50 x 500 mm 13 x 50 x 500 mm 14 x 50 x 500 mm 15 x 50 x 500 mm 16 x 50 x 500 mm 17 x 50 x 500 m
Schlitzbreite + Fiihr v} + Fuhr tick + Fiihr v} + Fuhr 1] + Fiihr v} + Fuhr 1] + Fiihr a + Fuhr 1]
12mm 3mm
12,5 mm 3mm
14mm 5mm
14,5 mm 5mm 3mm
15mm 3mm
15,5 mm 3mm
16 mm 7 mm 3mm
16,5 mm 7 mm 5mm 3 mm
17 mm 8mm 5mm
17,5 mm 8mm 5mm
18 mm 9mm 5mm
18,5 mm 9mm 7 mm 5mm
19 mm 10 mm 7 mm 5mm
19,5 mm 10 mm 8 mm 7 mm
20 mm 8mm 7 mm
20,5 mm 9mm 8 mm 7 mm C
21 mm 9mm 8mm 7 mm Q)
21,5 mm 10 mm 9 mm 8 mm
22 mm 10mm 9mm 8mm g)
22,5 mm 10 mm 9 mm tU
23mm 10mm 9mm
23,5 mm 12 mm 10 mm U)
24 mm 12 mm 10 mm
24,5 mm 12 mm
25mm 13 mm 12 mm
25,5 mm 13 mm 12 mm
26 mm 13 mm 12 mm
26,5 mm 14 mm 13 mm q‘)
27 mm 14 mm 13 mm L
27,5 mm 14 mm C
28 mm 14 mm (U
X
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Zapfenfrase

/AR 250 Vario

Deutliche Zeitersparnis — durch ein-
fache und schnelle Einstellung der
Langen-, Winkel- und Zapfenmase.

Maximale Holzdimensionen

Geringster Platzbe-
darf — durch schwenk-
baren Kopf bleibt das
Werkstlck immer in
der gleichen Position.

Keine Stlickholzab-

500 x 250 mm bei 0° und
220 x 250 mm bei 60°.

falle — voll absaugbar.

Produktmerkmale Technische Daten ZAF 250 Vario
¢ Frasaggregat bis 60° schwenkbar Maximale Holzdimension (B x H) rechtwinklig 500 x 250 mm
e Laserpositionierung Maximale Holzdimension (B x H) 60° 220 x 250 mm
* Spezial-Fraswerkzeug Lange der Auflage mit Skala 3000 mm
Vorschubgeschwindigkeit 0,9 - 2,2 m/min
. . Aufstellflache 1,5x4m
Elnsatzgeblete Nennleerlaufdrehzahl 6670 1/min
Nennaufnahme 6000 W
e Zapfen- und Blattfrésungen bis 60° Gewicht ca. 392,1 kg
* Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder Drehstrommotor 400 V/50 Hz
Produktbeschreibung Ausfuhrungen
Mit der ZAF 250 Vario sind alle Zapfenformen schnell und exakt, rationell Zapfenfrase ZAF 250 Vario 991201
und passgenau herzustellen.
Gerade Zapfen, schrége Zapfen, Eck- und Firstblatter — mit der kompakten Lieferumfang
ZAF 250 Vario sind Sie auf der sicheren Seite.
1 Fraskopf 202105
Eine exakte Langenskala ist per Anschlag einstellbar. komplett mit Wendemesser
1 Auflagetisch 205025
Das speziell fur die ZAF 250 Vario entwickelte Fraswerkzeug lasst sich
blitzschnell fir verschiedene Zapfenlangen sowie fur Blattfrasungen ein-
stellen.
Die ZAF 250 Vario verfugt Uber prazise Einstellmdglichkeiten und ein klar
gegliedertes Bedienpult. Ein eingebauter Laser unterstutzt Sie bei der
exakten Positionierung des Holzes. Ergebnis: Millimetergenaue Frasungen
in jedem Holz!
Nach der Einstellung der Zapfengeometrie fahrt der Fraskopf automatisch
die Zapfenform ab und liefert Innen den gewlinschten Zapfen — abstirnen,
absetzen und anfasen inklusive.
Die ZAF 250 Vario verfugt fur Hartholzeinsatze eine einstellbarer Vorschub-
geschwindigkeit.
PGF
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Das 3 Meter lange Anschlag- Die Lasertechnik ermdglicht Ubersichtlich und klar ange- Ob gerade oder schrage Zap- Cc
profil mit mm-Skala sowie der lhnen, das Werkstick nach ordnet — die Bedienungs- fen, die Steuerung ermdglicht Q)
Langenanschlag ermdglichen Anriss zu positionieren. elemente der ZAF 250 Vario flr eine 4-seitige Bearbeitung m
prazises Positionieren der Automatik- oder Handbetrieb. in einem Arbeitsgang. Damit '(U
Werkstlcke. sind alle Zapfen auch ringsum )
angefast. (D

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Absaug-Set 202320
1] a
5
=
Wendemesser 201927 Q)
14 x 14 x 2 mm E
18 Stick erforderlich
: §

Fasenmesser 201930

4 Stiick erforderlich

Hobeln

(-
()
7))
:(
|
LL

n Zapfen E Variante Zapfen
gerade, liegend extra dinn C
E Zapfen E Eckblatt Q)
abgesetzt D')
)
B Zapfen El Gebilkanschluss (U
abgestirnt (D
ﬂ Variante Zapfen E Bohlenfirst, Klaue
gerade
E Zapfen m Firstblatt

stehend, schrag

Kante
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Saugen



-
-l
Perfekte Arbeitsergebnisse erfordern ein sauberes Arbeits- LU
umfeld. Absauggerate von MAFELL schaffen die optimalen &
Voraussetzungen dafiir. Ob Sie bohren oder Steckdosen setzen >
oder Lacke schleifen: Mit den innovativen Absauggeraten ge-
winnen Sie auf der Baustelle und in der Werkstatt spurbar Zeit.
Somit wird die Arbeit nicht nur sauberer, sondern auch gesiinder. C
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Absauggerat

S 26 M/ S50 M

Ubersichtliche Bedienungsméglich-
keiten auf der Frontseite mit einstel-
lung des gewtinschten Absaugmodus
und Schlauchdurchmessers.

[
Beim Saugen von Flissigkeiten
stoppt der Sauger automatisch
nach Erreichen der maximalen
FUllhéhe den Saugvorgang.
e

— Die M-Sauger werden mit prati-
scher Halteplatte, zur Aufnahme
eines T-MAX, geliefert.

Praktischer Schlauchanschluss —
durch den Schnellverschluss/
Bajonettverschluss mit zusétzlicher
Sicherung.

Produktmerkmale Technische Daten s2s5m S50 M
e Zulassung Staubklasse M Behaltervolumen 251 501
e Automatische Filterabrittelung Behéltervolumen bei Wasser 201 401
¢ Antistatik-Ausriistung im Lieferumfang Absaugstutzen @ 66/58 mm @ 66/58 mm
Unterdruck 248 mbar 248 mbar
. . Abmessungen (B x L x H) 500 x 405 x 565 mm 590 x 455 x 645 mm
Elnsatzgeblete Volumenstrom 220 m¥/h 220 m¥/h
Nennaufnahme 1200 W 1200 W
* Nass- und Trockensaugen Gewicht 13,2 kg 19,1 kg
e Absaugen von Arbeitsabfallen Universal-Motor 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
¢ Materialeinsatz z. B.: Staub, Spéne, FlUssigkeiten
. Ausfuhrungen
Produktbeschreibung
Absauggerat S 256 M 919710
Ob Sie sagen, bohren oder schleifen: Mit den innovativen MAFELL Absaug-  Absauggerat S 50 M 915901
geraten sind Sie auf der sauberen Seite.
Eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt bei allen Geréten fiir sicheres Lleferumfang
und effizientes Arbeiten. Dazu zahlt der gerate- und stromkreisschonende
Sanftanlauf sowie die Nachlaufautomatik, die das Freisaugen des Schlauches 1 Absaugschlauch 4 m 093684
nach dem Abschalten garantiert. Zuséatzlich lasst sich per Drehzahlregelung @ 27 mm mit Weichkonus 35 mm, Torsionsgelenk,
die Saugkraft stets an die entsprechende Verschmutzung und den Schlauch- @ 66 mm Bajonett, antistatisch
durchmesser anpassen. 1 Faltenfilter-Kassette 093674
1 Paar, Polyester (8600 cm?)
Die beiden Absauggerate S 25 M und S 50 M sind Staubklasse-M-gepruft 1 MAX-Halter
und kénnen durch das hohe Staubriickhaltevermdgen (99,9%) als Standard 1 Fahrbiigel (S 50 M)
Industrie- und Gewerbesauger eingesetzt werden. 1 Vlies-Filterbeutel
S 25 M 21 | Nutzvolumen
Das Hochleistungs-Motorgeblase mit Bypass-Kuhlung sorgt fur eine hohe S 50 M 45 | Nutzvolumen
Lebensdauer des Gerates. Ideal firs Nass- und Trockensaugen. 1 Anschlussleitung 8 m (S 25 M) 176030
1 Anschlussleitung 8 m (S 50 M) 078207
Die MAFELL-Absauggeréte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik fir das
Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch flr das
Aufsaugen von Flussigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.
PGA
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Ihr Elektrowerkzeug im

T-MAX befestigen Sie z.B.
fur den Transport einfach auf
dem S 25 M oder S 50 M.

Abbildung

Der auf dem Absauggerét

Bezeichnung

befestigte T-MAX kann als
Auflage flr kleinere Werk-
stlicke eingesetzt werden.

Best. Nr.

Absaugschlauch 4 m

@ 21 mm mit Weichkonus

35 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, antistatisch

Absaugschlauch 4 m

@ 27 mm mit Weichkonus

35 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, antistatisch

Absaugschlauch 5 m

@ 35 mm mit Weichkonus

35 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, antistatisch

093679

093684

093681

Absaugschlauch 2,5 m
@ 49 mm mit Konus

58 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, statisch

093682

Handabsaugset D 35
2 Griffstlicke
1 BodendUse
1 Handstiick
1 Schlauch D 35, 2,5 m

093718

T-MAX
GroBe 4

095204

Faltenfilter-Kassette
1 Paar, Polyester (8600 cm?)

093674

Vlies-Filterbeutelsatz
5 Stlick, Inhalt:
21 Literfur S25L/S25M

Vlies-Filterbeutelsatz
5 Stlck, Inhalt:
45 Liter fir S50 M

093719

093722

Reduzierstiick
58/35 mm

203602

Saubere Sache: Dank Das neuartige, besonders
Schlauchanschlussstlick mit effektive Filtersystem wurde
35 mm Weichkonus lassen speziell auf die Arbeit mit
sich neben MAFELL-Elektro- Elektrowerkzeugen abge-
werkzeugen auch andere stimmt.

Fabrikate mUhelos anschlieBen.

Welcher Schlauchdurchmesser eignet sich flr welche Maschine?

Maschinentyp 21mm  27mm  35mm 49 mm
P1cc ° °

KSS 300 o o

KSS 40 18 M bl o o

KSS 50 cc .

KSS 50 18M bl o

KSS 60 cc .

KSS 60 18M bl o

KSS 80 Ec / 370 o

PSS 3100 SE .

MT 565 cc .

MT 55 18M bl o

MS 55 o

KSP 40 Flexistem . .

K85 cc .

K65 18M bl .

K65 cc .

K65 18M bl .

K 85 Ec .

MKS 130 Ec °
MKS 145/ 165 Ec .
MKS 185 Ec .
Z5Ec .

ERIKA 60 ol ol .
ERIKA 70 o2 o2 .
ERIKA 85 o2 o2 .
DD40 . .

UVA 115 E . .

EVA150 E . .

MHU 82 . .

LO 65 Ec . .
NFU 32 .
NFU 50 .
MF 26 cc . o9

SKS 130 .

' Reduzierstlick erforderlich

2 Reduzierstlick erforderlich, oder Absaugung nur an unterem
Spéneleitkanal maglich.

3 Absaugschlauch LW 35
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Absauggerat

S20L

Gut erreichbar auf der Frontseite be-
findet sich der Ein- und Ausschalter
mit Schalter fur Ruttler-Automatik
und Impuls-Filterabreinigung/Ruttler
sowie der Drehzahlregler zur An-
passung der Saugkraft und die
Volumenstromanzeige.

Beim Saugen von Flissigkeiten
stoppt der Sauger automatisch
nach Erreichen der maximalen o
FUllhéhe den Saugvorgang.

Produktmerkmale

Praktischer Schlauchanschluss —

Sicherung.

Technische Daten

durch den Schnellverschluss/
Bajonettverschluss mit zusatzlicher

S25L

e Zulassung Staubklasse L
e Automatische Filterabrittelung
¢ Antistatik-Ausriistung im Lieferumfang

Einsatzgebiete

* Nass- und Trockensaugen
e Absaugen von Arbeitsabfallen
¢ Materialeinsatz z. B.: Staub, Spéne, FlUssigkeiten

Produktbeschreibung

Ob Sie sagen, bohren oder schleifen: Mit den innovativen MAFELL Absaug-
geraten sind Sie auf der sauberen Seite.

Eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt bei allen Geraten fur sicheres
und effizientes Arbeiten. Dazu zahlt der gerate- und stromkreisschonende
Sanftanlauf sowie die Nachlaufautomatik, die das Freisaugen des Schlauches
nach dem Abschalten garantiert. Zuséatzlich lasst sich per Drehzahlregelung
die Saugkraft stets an die entsprechende Verschmutzung und den Schlauch-
durchmesser anpassen.

Das Absauggerét S 25 L ist Staubklasse-L-geprift und kann durch das hohe
Staubriickhaltevermégen (99 %) als Standard Industrie- und Gewerbesauger
eingesetzt werden.

Das Hochleistungs-Motorgeblase mit Bypass-Kuhlung sorgt fur eine hohe
Lebensdauer des Gerétes. Ideal furs Nass- und Trockensaugen.

Die MAFELL-Absauggeréte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik fir das

Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch flr das
Aufsaugen von Flussigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

154

Behaltervolumen
Behéltervolumen bei Wasser
Absaugstutzen

Unterdruck

Abmessungen (B x L x H)

251

201

@ 66/58 mm
248 mbar

425 x 380 x 570 mm

Volumenstrom 220 m%h
Nennaufnahme 1200 W
Gewicht 13,2 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
Ausfuhrungen
AbsauggeratS 25L 919715
Lieferumfang
1 Absaugschlauch 4 m 093684
@ 27 mm mit Weichkonus 35 mm, Torsionsgelenk,
@ 66 mm Bajonett, antistatisch
1 Faltenfilter-Kassette 093674
1 Paar, Polyester (8600 cm?)
1 Vlies-Filterbeutel
21 | Nutzvolumen
1 Anschlussleitung 8 m 078207
PG A
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Das neuartige, besonders
effektive Filtersystem wurde
speziell auf die Arbeit mit
Elektrowerkzeugen abge-
stimmt.

Saubere Sache: Dank
Schlauchanschlussstiick mit
35 mm Weichkonus lassen
sich neben MAFELL-Elektro-
werkzeugen auch andere
Fabrikate muhelos anschlieBen.

Abbildung

Bezeichnung

Best. Nr.

Absaugschlauch 4 m

@ 21 mm mit Weichkonus

35 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, antistatisch

Absaugschlauch 4 m

@ 27 mm mit Weichkonus

35 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, antistatisch

Absaugschlauch 5 m

@ 35 mm mit Weichkonus

35 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, antistatisch

093679

093684

093681

Absaugschlauch 2,5 m
@ 49 mm mit Konus

58 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, statisch

093682

Handabsaugset D 35
2 Griffstiicke
1 Bodenduse
1 Handstuck
1 Schlauch D 35,2,5 m

093718

Faltenfilter-Kassette
1 Paar, Polyester (8600 cm?)

093674

Vlies-Filterbeutelsatz
5 Stlick, Inhalt:
21 Liter fur S 25 L

093719

Reduzierstiick
58/35 mm

203602

Der 251 groBe Behalter be-
steht aus Spezial-Kunststoff
und ist duBerst schlagfest
und langlebig. Zudem ist er
korrosionsfrei und resistent
gegen alle Ublichen Sauren
und Laugen.

Der Schlauch ist antistatisch.
Dadurch ist der Anwender
vor elektronischer Aufladung
(Stromschlage) sicher und
verringert das Anheften

von Staubrlckstanden am
Schlauch.

Welcher Schlauchdurchmesser eignet sich flr welche Maschine?

Maschinentyp

21 mm

27mm  35mm 49 mm

P1cc

KSS 300

KSS 40 18 M bl

KSS 50 cc

KSS 50 18M bl

KSS 60 cc

KSS 60 18M bl

KSS 80 Ec /370

PSS 3100 SE

MT 55 cc

MT 55 18M bl

MS 55

KSP 40 Flexistem

K55 cc

K 55 18M bl

K65 cc

K 65 18M bl

K 85 Ec

MKS 130 Ec

MKS 145/ 165 Ec

MKS 185 Ec

Z5Ec

ERIKA 60

o) o) .

ERIKA 70

2 o2 .

ERIKA 85

2 2 .

DD40

UVA 115 E

EVA 150 E

MHU 82

LO 65 Ec

NFU 32

NFU 50

MF 26 cc

SKS 130

' Reduzierstiick erforderlich

2 Reduzierstlick erforderlich, oder Absaugung nur an unterem

Spéneleitkanal moglich.
3 Absaugschlauch LW 35
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Absauggerat

S3OM

Ubersichtliche Bedienungsméglich-
keiten auf der Frontseite mit Einstel-
lung des gewtinschten Absaugmodus
und Schlauchdurchmessers.

I

Dauerhaftes Arbeiten ohne
Unterbrechung. Dank modernster
Filterabreinigungstechnik steht
auch wéahrend der automatischen
Abreinigung des Hauptfilters eine
konstant hohe Saugleistung.

Produktmerkmale

Technische Daten

Dank einer speziellen Beschichtung
setzt sich der Filter noch weniger
zu. In Kombination mit der auBerst
wirksamen Abreinigungstechnik
koénnen selbst groe Mengen an
Feinstaub dauerhaft und problem-
los abgesaugt werden.

S35M

e Zulassung Staubklasse M

¢ Permanent Clean fiir dauerhaftes Arbeiten ohne Unterbrechung
¢ Sensortechnik iPulse liberwacht den Verschmutzungsgrad

des Filters

¢ Antistatik-Ausriistung im Lieferumfang

Einsatzgebiete

* Nass- und Trockensaugen
e Absaugen von Arbeitsabfallen

e Materialeinsatz z. B.: Feinstaub, Staub, Spéne, FlUssigkeiten

Produktbeschreibung

Der komplett neu entwickelte S 35 M verbindet exzellente Absaugqualitat
mit hohem Anwendungskomfort. Dank Permanent Clean, nanobeschichtetem
Hauptfilter und der intelligenten Sensortechnik iPulse kdnnen problemlos alle
Staube der Staubklasse M dauerhaft und zuverléssig abgesaugt werden.

Eine spezielle Sensortechnik Uberwacht den Verschmutzungsgrad des Filters.
Dies hat den Vorteil, dass eine Abreinigung nur bei tatséchlich verschmutztem
Filter erfolgt und nicht in festen Intervallen oder wenn z.B. der Absaugschlauch

verstopft oder abgeknickt ist.

Die MAFELL-Absauggeréte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik fir das
Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch flr das
Aufsaugen von Flussigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.
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Behaltervolumen 351
Behaltervolumen bei Wasser 221
Absaugstutzen @ 66/58 mm
Unterdruck 248 mbar
Abmessungen (B x L x H) 500 x 405 x 570 mm
Volumenstrom 220 m%h
Nennaufnahme 1400 W
Gewicht 15 kg
Universal-Motor 230 V/50 Hz
Ausfuhrungen
Absauggeridt S 35 M 919701
Lieferumfang
1 Absaugschlauch 4 m 093684
@ 27 mm mit Weichkonus 35 mm, Torsionsgelenk,
@ 66 mm Bajonett, antistatisch
1 Faltenfilter-Kassette 093720
1 Paar, Polyester nanobeschichtet (6000 cm?)
1 PE-Entsorgungsbeutel FB 35
1 Anschlussleitung 8 m 176030
PGA
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Der niedrige Schwerpunkt,
eine breite Spur und zwei
groBe Rader in Kombination
mit feststellbaren Lenkrollen
sorgen flr Mobilitat und
Standsicherheit.

Der Schlauch ist antistatisch.
Dadurch ist der Anwender
vor elektronischer Aufladung
(Stromschlage) sicher und
verringert das Anheften

von Staubrlckstanden am

Schlauch.

Der 351 groBe Behalter be-
steht aus Spezial-Kunststoff
und ist duBerst schlagfest
und langlebig. Zudem ist er
korrosionsfrei und resistent
gegen alle Ublichen Sauren
und Laugen.

Abbildung

Bezeichnung

Best. Nr.

Absaugschlauch 4 m

@ 27 mm mit Weichkonus

35 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, antistatisch

Absaugschlauch 5 m

@ 35 mm mit Weichkonus

35 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, antistatisch

093684

093681

Absaugschlauch 2,5 m
@ 49 mm mit Konus

58 mm, Torsionsgelenk,

@ 66 mm Bajonett, statisch

093682

Handabsaugset D 35
2 Griffsticke
1 BodendUse
1 Handstuck
1 Schlauch D 35, 2,5 m

093718

Faltenfilter-Kassette
1 Paar, Polyester (8600 cm?)

Faltenfilter-Kassette
1 Paar, Polyester
nanobeschichtet (6000 cm?)

093674

093720

Vlies-Filterbeutelsatz
5 Stlck, Inhalt:
25 Liter fur S35 M

093719

PE-Entsorgungsbeutel
5 Stick, Inhalt:
21 Liter fur S35 M

093721

Reduzierstiick
58/35 mm

203602

Maschinenhalterung S200-MH

207164

Spéanesack S 200
2 Stiick

093791

Volumensauger 200 |

1 Stiick, inkl. Saugeraufnahme,
Knickschutz und 2 Stk. Spanesack
S 200

206869

Welcher Schlauchdurchmesser eignet sich flr welche Maschine?

Maschinentyp

21 mm

27 mm

35 mm

49 mm

P1cc

KSS 300

KSS 40 18 M bl

KSS 50 cc

KSS 50 18M bl

KSS 60 cc

KSS 60 18M bl

KSS 80 Ec /370

PSS 3100 SE

MT 55 cc

MT 55 18M bl

MS 55

KSP 40 Flexistem

K55 cc

K 55 18M bl

K65 cc

K 65 18M bl

K 85 Ec

MKS 130 Ec

MKS 145/ 165 Ec

MKS 185 Ec

Z5Ec

ERIKA 60

o)

o)

ERIKA 70

o2

ERIKA 85

o2

DD40 / DDF 40

UVA 115 E

EVA150 E

MHU 82

LO 65 Ec

NFU 32

NFU 50

MF 26 cc

3

SKS 130

' Reduzierstlick erforderlich

2 Reduzierstlick erforderlich, oder Absaugung nur an unterem

Spéneleitkanal maglich.
9 Absaugschlauch LW 35
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Kantentechnik



-
-l
Der HIT-M ist das erste und einzige mobile Gerat zur Erstellung 1T
einer optischen Nullfuge. Mit der HeiBluft-Injektions-Technik &
lassen sich alle handelsublichen Nullfugen-Kanten mit aufge- S
tragener Funktionsschicht bearbeiten - ohne den Einsatz von
zusatzlichem Kleber.
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Nullfugenbekanter

IT-M 65

FUr schrage Plattenkanten kann
die Auflageplatte bis 50° ge-
schwenkt werden.

® e Eine klare Anordung der
Bedienelemente macht das
Arbeiten mit dem HIT-M
einfach und intuitiv.
Automatischer
Kanteneinzug mit
Kantenerkennung als
Stoppfunktion.
® Anschlussbuchse fiir optional
erhaltlichen FuBschalter
Produktmerkmale Technische Daten HIT-M
e Dauerhafte Nullfuge Nennspannung 230V
¢ Kein Leimwechsel erforderlich Nennaufnahme 3050 W
e Schrage Kanten méglich Kantenhdhe 10 -65mm
¢ Keine Riistzeiten Schwenkbereich 0-50°
Kantenstarke 0,4 -3,0 mm
. . Innenradius min. 22 mm
Einsatzgebiete Aufheizzeit 30s
Temperatur max. 520° C
e Optimal z. B. fur groBere Formteile sowie flir die Verwendung auf der Vorschub stufenlos 1-5,5m/min
Baustelle. Gewicht 10,8 kg
e FUr Plattenwerkstoffe mit Kantenh&he von bis zu 65 mm Abmessung (L x B x H) 220 x 160 x 360 mm
Anschluss Druckluft 6 -10 bar
Produktbeschreibung .
Ausfuhrungen
Der HIT-M ist das erste und einzige mobile Gerat zur Erstellung einer
optischen Nullfuge. Mit der HeiBluft-Injektions-Technik lassen sich HIT-M 65 9K0001
alle handelsublichen Nullfugen-Kanten mit aufgetragener Funktionsschicht HIT-M 65 SA 9K0002
bearbeiten - ohne den Einsatz von zusétzlichem Kleber. .
Lleferumfang HIT-M 65 HIT-M 65 SA

Der HIT-M ist flexibel einsetzbar und ideal bei komplexen Bauteilen. Spe-
ziell bei Freiformen oder engen Radien spielt er seine groBen Stérken aus.

Es konnen perfekt gerade, schrage, gekrimmte und runde Plattenwerk-
stoffe sowie Formteile verarbeitet werden. Schrage Schnittflachen von bis
zu 55° sind sehr einfach mdglich.

Die Arbeitstemperatur wird wenige Sekunden nach Einschalten des Aggre-

gats erreicht. Ein aufwandiger Farbwechsel oder die Reinigung eines Leim-
beckens entfallen mit dem HIT-M.

160

1 Schwenkbar angetriebene Rolle

1 Tanos Systainer Gr6Be 5
1 Auflageplatte schwenkbar
1 Reinigungsbiirste

2 Arretierungsbolzen (kurz und lang)

1 Arretierungsschraube
1 Innensechskant 3 mm
1 Innensechskant 4 mm
1 Innensechskant 5 mm
1 Innensechskant 6 mm
1 Augenschraube mit Schékel

1 Anschlusspaket 5 m (Spannung/Druckluft)

X X X X
X X X X

X X X X X X
X X X X X X X
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Alle im Handel verfligbaren
Kanten von 0,4 — 3 mm mit
vor- oder nachbeschichteter

FUr schrage Plattenkanten

kann die Auflageplatte bis 50°

geschwenkt werden.

Speziell durch die ange-
triebene Andruckrolle der
SA-Variante sind extreme In-

Eine klare Anordung der
Bedienelemente macht das
Arbeiten mit dem HIT-M ein-

MAFELL

Funktionsschicht kdnnen nenradien ab 10 mm muhelos fach und intuitiv.
mit dem HIT-M bearbeitet umsetzbar.

werden.

Sagen

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Bearbeitungstisch BAT+ 9Ko0101
Bearbeitungstisch BAT 9K0102

Alle Infos zum BAT auf den
folgenden Seiten

5
FuBschalter 208469 =
tastend/rastend Q)
G
Niederhalter mit Rolle 208470 m
zur sicheren Flhrung von
Werkstulicken
Vakuumplatte D160 208471

flr Bearbeitungstisch BAT

Vakuumplatte
flr Bearbeitungstisch BAT

Hobeln

200 x 55 mm 208472
255 x 55 mm 208473
370 x 80 mm 208474
. . -
Tisch-Verbreiterung 208475 Q)
far Bearbeitungstisch BAT 7))
je 600 x 490 mm '(U
| -
Kunststoffkugelrollen 208477 LL
10 Stick,

flr Bearbeitungstisch BAT

Streifenmagazin-Halter 208479
flr Bearbeitungstisch BAT

Saugen
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Nullfugenbekanter

[T-M 103

Fur schrage Plattenkanten kann
die Auflageplatte bis 50° ge-
schwenkt werden.

® e Eine klare Anordung der
Bedienelemente macht das
Arbeiten mit dem HIT-M
einfach und intuitiv.
Automatischer
Kanteneinzug mit
Kantenerkennung als
Stoppfunktion.
® Anschlussbuchse fir optional
erhaltlichen FuBschalter
Produktmerkmale Technische Daten HIT-M
e Dauerhafte Nullfuge Nennspannung 230V
¢ Kein Leimwechsel erforderlich Nennaufnahme 3050 W
e Schrage Kanten méglich Kantenhdhe 10 - 103 mm
¢ Keine Riistzeiten Schwenkbereich 0-50°
¢ Fiir groBe Kantenhéhen Kantenstérke 0,4 -3,0mm
Innenradius min. 10 mm
. . Aufheizzeit 30s
Elnsatzgeblete Temperatur max. 520° C
Vorschub stufenlos 1-5,5m/min
e Optimal z. B. fur gréBere Formteile sowie fUr die Verwendung auf der Gewicht 10,9 kg
Baustelle. Abmessung (L x B x H) 220 x 160 x 400 mm
e FUr Plattenwerkstoffe mit Kantenhdhe von bis zu 103 mm Anschluss Druckluft 6 -10 bar
Produktbeschreibung Ausfuhrungen
Der HIT-M ist das erste und einzige mobile Geréat zur Erstellung einer HIT-M 103 9K0003
optischen Nullfuge. Mit der HeiBluft-Injektions-Technik lassen sich .
alle handelsuiblichen Nullfugen-Kanten mit aufgetragener Funktionsschicht Lleferumfang
bearbeiten - ohne den Einsatz von zusétzlichem Kleber.
1 Auflageplatte schwenkbar
Der HIT-M ist flexibel einsetzbar und ideal bei komplexen Bauteilen. Spe- 1 Reinigungsbiirste
ziell bei Freiformen oder engen Radien spielt er seine groen Starken aus. 2 Arretierungsbolzen (kurz und lang)
1 Innensechskant 3 mm
Es kénnen perfekt gerade, schrage, gekrimmte und runde Plattenwerk- 1 Innensechskant 4 mm
stoffe sowie Formteile verarbeitet werden. Schrage Schnittflachen von bis 1 Innensechskant 5 mm
zu 55° sind sehr einfach mdéglich. 1 Innensechskant 6 mm
1 Augenschraube mit Schéakel
Die Arbeitstemperatur wird wenige Sekunden nach Einschalten des Aggre- 1 Anschlusspaket 5 m (Spannung/Druckluft)
gats erreicht. Ein aufwéndiger Farbwechsel oder die Reinigung eines Leim-
beckens entfallen mit dem HIT-M.
PG K
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Alle im Handel verfligbaren
Kanten von 0,4 — 3 mm mit
vor- oder nachbeschichteter
Funktionsschicht kdnnen

FUr schrage Plattenkanten

kann die Auflageplatte bis 50°

geschwenkt werden.

Freiformen und AuBenradius
gehoren zu den Standard-
anwendungen des HIT-M.
Selbst innenradien bis zu 22

Eine klare Anordung der
Bedienelemente macht das
Arbeiten mit dem HIT-M ein-
fach und intuitiv.

MAFELL

mit dem HIT-M bearbeitet
werden.

mm sind mUhelos umsetzbar.

Sagen

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
Bearbeitungstisch BAT+ 9Ko0101
Bearbeitungstisch BAT 9K0102

Alle Infos zum BAT auf den
folgenden Seiten

5
FuBschalter 208469 =
tastend/rastend G.)
G
Niederhalter mit Rolle 208470 m
zur sicheren Flhrung von
Werkstulicken
Vakuumplatte D160 208471

flr Bearbeitungstisch BAT

Vakuumplatte
flr Bearbeitungstisch BAT

Hobeln

200 x 55 mm 208472
255 x 55 mm 208473
370 x 80 mm 208474
. . -
Tisch-Verbreiterung 208475 m
far Bearbeitungstisch BAT 7))
je 600 x 490 mm (U
| -
Kunststoffkugelrollen 208477 LL
10 Stick,

flr Bearbeitungstisch BAT

Streifenmagazin-Halter 208479
flr Bearbeitungstisch BAT

Saugen
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Bearbeitungstisch

BAT

| L
Kugellager-Rollen kénnen

individuell eingesetzt bzw. versetzt

werden. Ideal fur variable

Positionierung.

Rader flr leichten Transport und
Mobilitat in der Werkstatt

Produktmerkmale

Technische Daten

Alle Winkeleinstellungen von
0 - 55° sind frei einstellbar

BAT

¢ Kugellager-Rollen fiir variable Positionierung des Werkstiicks
¢ Winkeltisch frei einstellbar von 0 - 55°
¢ Schwenkbare Vakuumplatte zur sicheren Nachbearbeitung

Einsatzgebiete

¢ Halbstationéres System im Einsatz mit Nullfugenbekanter HIT-M

Produktbeschreibung

In Verbindung mit dem Bearbeitungstisch BAT wird aus dem mobilen Null-
fugenbekanter ein halbstationéres System. Durch die perfekte Werkstlck-
auflage mit versetzbaren Kugelrollen sind fast alle Bekantungssituationen
moglich.

Es konnen perfekt gerade, schrage, gekrimmte und runde Plattenwerk-
stoffe sowie Formteile verarbeitet werden. Schrége Schnittflachen von bis
zu 55° sind sehr einfach mdéglich.

Die dazugehorigen 360° Kugelrollen sorgen fir die variable Positionierung
bei Formteilen und geschlossenen Konturen. Der Winkeltisch ermdglicht
eine pneumatische Winkelverstellung zum Aufbringen von Kanten auf
schrégen Schnittflachen bis 55° Neigung bei kleineren Werkstticken. Die
pneumatische Entriegelung sowie Dampfung der Winkeleinstellung erleich-
tern das Handling.

164

Gesamtabmessung (L x B x H)

790 x 663 x 1000 mm

Abmessung Tischplatte 780 x 490 mm
Arbeitshdhe 1000 mm
Schwenkbereich 0-55°
Anschluss Spannung 230V /16A
Anschluss Druckluft 6 - 10 bar
Gewicht 12,0 kg
Ausfuhrungen
BAT+ 9K0101
BAT 9K0102
Lieferumfang BAT+ BAT
42 Kugelrollen X X
1 Anschlusspaket 4 m

Spannung/Druckluft X X
1 Winkeltisch, pneumatisch einstellbar X X
1 Vakuumsystem

Vakuumplatte rund D160 mm X

PG K
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Um die Auflage der Platte
auf den Kugelrollen des Be-
arbeitungstisches BAT zu
unterstttzen, kann optional
der Niederhalter auf die ex-
akte Plattenhdhe eingestellt

Der BAT vereinfacht deutlich
das Anfahren von Schrag-
kanten. Alle Winkeleinstel-
lungen von O - 55° sind frei
einstellbar. Gangige Winkel-
einstellungen kénnen arretiert

Individuelle und komplexe
Freiformteile lassen sich aus-
gezeichnet mit dem HIT-M 65
SA inkl. angetriebener Trans-
portrolle und dem Bearbei-
tungstisch BAT erstellen.

Zur sicheren Nachbearbei-
tung der Kante kann das
Werkstlck mit der Vakuum-
platte fixiert werden. Ein
Tastventil schaltet diese bei
nichtgebrauch ab.

MAFELL

Sagen

werden. werden.

Bohren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.
FuBschalter 208469
tastend/rastend
Niederhalter mit Rolle 208470 C
zur sicheren Fuhrung von
Werkstlicken qq_)
Vakuumplatte D160 208471 Q
flr Bearbeitungstisch BAT L
Vakuumplatte
flr Bearbeitungstisch BAT
200 x 55 mm 208472
255 x 55 mm 208473 C
370 x 80 mm 208474 Q)
Tisch-Verbreiterung 208475 (@]
flr Bearbeitungstisch BAT I
je 600 x 490 mm
Kunststoffkugelrollen 208477
10 Stuck,
fUr Bearbeitungstisch BAT
Streifenmagazin-Halter 208479

flr Bearbeitungstisch BAT

Frasen

Saugen
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Geschaftsbedingungen

1. Aligemeines

Diese Bedingungen gelten fur jeden Auftrag im kaufmannischen Geschaftsverkehr
mit Unternehmern (§ 14 BGB). Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang. Den
Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdriicklich widersprochen.

2. Angebote

2.1 Unsere Angebote und Kostenvoranschldge sind unverbindlich und werden erst
wirksam, wenn die Bestellung schriftlich von uns bestatigt ist.

2.2 Die zu dem Angebot gehtrenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen,
Gewichts- und MaBangaben sind nur anndhernd maBgebend, soweit sie nicht
ausdrlcklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlagen, Zeichnungen und
anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dirfen Dritten
nicht zuganglich gemacht werden.

3. Lieferung

3.1 Fir den Umfang der Lieferung ist unsere schriftiche Auftragsbestatigung
maBgebend. Die zum Lieferumfang gehorenden Zubehorteile sind in unseren
Verkaufsunterlagen bzw. Angeboten vermerkt. Durch Modellanderungen bedingte
Abweichungen bleiben vorbehalten.

3.2 Warenrlickgaben ohne Ricknahmeverpflichtung unsererseits diirfen nur mit unserer
ausdrlcklichen Zustimmung erfolgen. Ricksendungen haben insoweit stets franko
zu erfolgen und werden mit Euro 20,- fir Bearbeitung und Einlagerung belastet. Dem
Besteller bleibt vorbehalten, einen geringeren Aufwand nachzuweisen. Die Rickgabe
elektrischer/elektronischer Bauteile schlieBen wir aus.

3.3 Die von uns gelieferten Waren durfen direkt oder indirekt nur mit unserer schriftlichen
Zustimmung exportiert werden. Bei einem Versto3 gegen diese Festlegung steht uns ein
Schadensersatzanspruch zu.

4. Lieferzeit

4.1 Etwa in unseren Angeboten und/oder Auftragsbestatigungen angegebene
Lieferzeiten sind stets unverbindlich und beginnen mit der Absendung der
Auftragsbestatigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer
vereinbarten Anzahlung. Schadenersatzforderungen wegen Uberschreitung
unverbindlicher Lieferzeiten sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir in Textform
einen verbindlichen, nach Kalendertag bestimmten Liefertermin bestéatigen.

4.2 Ist die Nichteinhaltung einer unverbindlich angegebenen Lieferzeit oder eines
verbindlichen Liefertermins auf hohere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder
auf &hnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung etc. zurtickzufiihren, verlangern sich die
Lieferzeiten bzw. der Liefertermin angemessen.

5. Gefahriibertragung

5.1 Die Gefahr geht mit Absendung durch uns auf den Besteller Uber, auch dann, wenn
Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. die Versendungskosten
oder Anfuhr, Gbernommen haben.

5.2 Verzdgert sich der Versand durch Umsténde, die der Besteller zu vertreten hat, so
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller Uber.

5.3 Teillieferungen sind zulassig.

6. Preise und Zahlungen

6.1 Es gelten unsere am Tag der Lieferung giltigen Preise zuzlglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.

6.2 Bei Lieferungen geringer Stlickzahl und/oder geringen Wertes wird, soweit die
geringe Stlickzahl oder der geringe Wert nicht auf eine Teillieferung zurlickzufihren ist,
ein Mindestbetrag von Euro 10,- zuzlglich Mehrwertsteuer berechnet. Es wird deshalb
empfohlen, Bestellungen mindestens Uber diesen Warenwert zu erteilen.

6.3 Die Preise verstehen sich grundsatzlich ab Werk bzw. Verkaufslager. Davon
abweichende Preisstellungen werden gesondert mitgeteilt bzw. ausdriicklich vereinbart.
6.4 Werden Zahlungen gestundet oder spater als vereinbart geleistet, so konnen
wir fur die Zwischenzeit Zinsen in Hohe von 4,0% Uber dem jeweiligen EZB
Refinanzierungszinssatz in Anrechnung bringen, ohne dass es einer Inverzugsetzung
bedarf. Dem Besteller bleibt es unbenommen, einen geringeren Schaden nachzuweisen.
6.5 Es bleibt uns vorbehalten, eine Belieferung durch Nachnahme vorzunehmen.

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Unsere Forderungen sind, soweit nicht anders ausgewiesen, in Euro zahlbar und
zwar ab Rechnungsdatum innerhalb 30 Tagen netto. Reparaturrechnungen sind sofort
rein netto zahlbar. Die Zahlungsfrist gilt als erledigt, wenn das Geld bei einer unserer
Banken fur uns verflgbar ist.

7.2 Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur erflllungshalber; die Kosten
der Diskontierung und der Einziehung tréagt der Besteller. Wechselzahlung ist vorher
zu vereinbaren. Bei Zahlungen im Scheck-Wechselverfahren dauert der vereinbarte
Eigentumsvorbehalt bis zur Einlésung des Wechsels fort.

7.3 Bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermdgensverhéltnisse des Bestellers
sind samtliche bestehenden Forderungen sofort zur Zahlung fallig.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zur vollstdndigen
Tilgung aller uns aus der Geschéaftsverbindung zustehenden und noch entstehenden
Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund auch immer, vor. Soweit der Wert aller
uns zustehenden Sicherungsrechte die Hohe aller gesicherten Anspriiche um mehr als
20% Ubersteigt, werden wir auf Anforderung des Bestellers einen entsprechenden Teil
der Sicherungsrechte nach billigem Ermessen freigeben.

8.2 Die Vorbehaltsware darf vom Besteller nur wieder unter Eigentumsvorbehalt und im
gewohnlichen Geschéftsverlauf verauBert werden. Dieses Recht erlischt im Falle einer
Zahlungseinstellung des Bestellers. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der
WeiterverauBerung zustehenden Anspriiche mit Nebenrechten ab. Die abgetretenen
Forderungen dienen der Sicherung aller Anspriiche nach Ziffer 8.1. Der Besteller ist
zum Einzug der abgetretenen Forderungen berechtigt, solange wir diese Ermachtigung
nicht widerrufen. Der Besteller ist nicht berechtigt, Uber die Forderung in anderer Weise,
z. B. durch Abtretung zu verfigen. Die Einziehungserméchtigung erlischt auch ohne
ausdricklichen Widerruf, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt. Bei Widerruf bzw.
Erléschen der Einziehungsermachtigung sind wir berechtigt, die Forderungen selbst
einzuziehen. Der Besteller verpflichtet sich, uns alle Auskinfte zu erteilen, die fur die
Einziehung der abgetretenen Forderung erforderlich sind. Weiter verpflichtet er sich, uns
auf seine Kosten offentlich beglaubigte Urkunden Uber die Abtretung der Forderungen
auszustellen.

8.3 Verpfandung oder Sicherungstbereignung der gelieferten Waren sind unzuldssig.
Im Falle einer Pfandung durch Dritte ist der Lieferer hiervon unverziglich zu
benachrichtigen.

8.4 Bei schuldhaftem Versto des Bestellers gegen wesentliche Vertragspflichten,
insbesondere bei  Zahlungsverzug, sind wir nach Mahnung zur Rlcknahme
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Ricknahme bzw. der
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder der Pfandung der Vorbehaltsware durch
uns liegt kein Rucktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hatten dies ausdriicklich erklart.

9. Aufrechnung

9.1 Der Besteller kann gegenlber unseren Zahlungsansprichen nur mit solchen
Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskréftig festgestellt sind. Pfand- und
Zuriickbehaltungsrechte kann er nur geltend machen, soweit deren zugrundeliegende
Forderung unbestritten oder rechtskréftig festgestellt ist.

9.2 Wir sind berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen aufzurechnen, die
dem Besteller zustehen.

10. Gewdhrleistung und Haftung fiir Méangel der Lieferung oder das Fehlen
zugesicherter Eigenschaften

10.1 Wir behalten das Recht, mangelhafte Lieferungen durch Reparatur nachzubessern
oder auszutauschen. Die Verjahrungsfrist von Anspriichen wegen etwaiger Mangel flr
die Lieferung beweglicher Sachen und/oder Werkleistungen (ausgenommen Bauwerke)
betragt zwolf Monate ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn (Gefahriibergang).

10.2 Der Besteller kann bei Mangelrligen Zahlungen in angemessener Héhe nur
zurlickhalten, wenn eine Mangelriige geltend gemacht wird, deren Berechtigung wir
ausdricklich anerkennen oder Uber deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann.

10.3 Zur Méangelbeseitigung ist uns angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewahren.
Wird uns dies verweigert, so sind wir insoweit von der Gewahrleistung befreit.

10.4 Wenn wir eine uns gesetzte angemessene Nachfrist verstreichen lassen, ohne den
Mangel zu beheben, kann der Besteller Riickgangigmachung des Vertrages (Wandlung)
oder Herabsetzung der Vergutung (Minderung) verlangen.

10.5 Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf natirliche Abnutzung oder Schéaden,
die nach dem Gefahriibergang infolge fehlerhafter oder nachlassiger Behandlung,
UbermaBiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer
auBerer Einflisse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie auf
nicht reproduzierbare Softwarefehler. Werden vom Besteller oder von Dritten Anderungen
oder unsachgemaBe Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so besteht fur diese und
die daraus entstehenden Folgen keine Gewéhrleistung.

10.6 Fur Nachbesserungen, Ersatzlieferungen oder Ersatzleistungen gilt eine
neue Gewahrleistungsfrist von zwolf Monaten, die mindestens bis zum Ablauf der
urspriinglichen Gewahrleistungsfrist fir den Liefergegenstand gilt. Sie verlangert sich
fur diejenigen Teile, die wegen der Unterbrechung nicht zweckdienlich betrieben werden
kénnen, um die Dauer der Betriebsunterbrechung, die durch die Nachbesserung,
Ersatzlieferung oder Ersatzleistung verursacht wird.

10.7 Solite sich bei Durchfihrung einer vermeintlichen Nacherflillung zeigen, dass der
Schaden nicht unter unsere Gewahrleistung féllt, so hat der Besteller die entstehenden
Kosten zu tragen.

10.8 Wir sind zur Beseitigung von Mangeln nicht verpflichtet, soweit der Besteller seine
Zahlungsverpflichtungen nicht erflllt.

10.9 Die in den Nummern 10.1 und 10.5 genannten Fristen gelten nicht, soweit das
Gesetz gemaB § 638 BGB langere Fristen vorschreibt.

10.10 Weitere Gewahrleistungsanspriiche des Bestellers gegen uns und unseren
Erfullungsgehilfen sind ausgeschlossen; Punkt 11. Sonstige Haftung bleibt jedoch
unberihrt.

11. Sonstige Haftung

Schadenersatzanspriiche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere aus positiver Forderungsverletzung, aus der Verletzung von Pflichten
bei Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit, wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften, wegen der Verletzung
des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, d.h. solcher Vertragspflichten, bei deren Verletzung der Vertragszweck
gefahrdet wird, gehaftet wird. Der Schadenersatz fur die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorliegt. Eine Anderung der
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.

12. Unser Recht auf Riicktritt

12.1 Gerat der Besteller im Rahmen der Geschaftsverbindung mit uns mit falligen
Zahlungen in Verzug oder wird uns eine wesentliche Verschlechterung seiner
Vermogensverhéltnisse  bekannt  (insbesondere  ZwangsvollstreckungsmaBnahmen
gegen den Besteller oder Einstellung der Zahlungen), sind wir berechtigt, vor
Vertragsausfihrung Sicherheitsleistung zu verlangen. Kommt der Besteller einem solchen
Verlangen nicht nach, sind wir berechtigt, unter Anrechnung der von uns gemachten
Aufwendungen vom Vertrag zurlickzutreten.

12.2 Uns steht ferner das Recht zu, ganz oder teilweise unter Wahrung einer
angemessenen Ankindigungsfrist vom Vertrag zurlickzutreten, wenn unvorhergesehene
Ereignisse im Sinne der Ziffer 4.1 auf uns oder einen Vorlieferanten einwirken und/oder
die Unmdoglichkeit der Erflllung des Vertrages sich nachtréaglich herausstellt.

12.3 Schadensersatzanspriiche des Bestellers wegen eines solchen Ruicktritts bestehen
nicht.

13. Erfiillungsort und Gerichtsstand

13.1 Erflllungsort ist 78727 Oberndorf a.N.

13.2 Gerichtsstand ist das Amtsgericht Oberndorf bzw. Landgericht Rottweil.

13.3 Fir die vertraglichen Beziehungen und deren Auslegung gilt alleine deutsches Recht
unter Ausschluss der Kollisionsnormen sowie unter Ausschluss der Regelungen des
Internationalen Kaufrechts (CISG).

14. Salvatorische Klausel

Sollen einzelne Bestimmungen des \Vertrags und/oder dieser Allgemeinen
Geschéftsbedingungen unwirksam oder undurchfihrbar sein, berthrt dies die
Wirksamkeit des Vertrags sowie der Ubrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall sind
zwischen uns und dem Besteller Ersatzregelungen zu treffen, die dem Sinn und Zweck
der weggefallenen Bestimmung mdéglichst nahekommen. Letzteres gilt sinngemaB auch
im Fall etwaiger Regelungsliicken.

Stand: 10/2017



Piktogramme

par

o

Absaugung
Absaugstutzen flr Staub-/Spane-Ab-
saugung im Standard-Lieferumfang.

" |

FLIPPKEIL

Mit dieser Handkreissage kann exakt ein-
getaucht werden, ohne dass der Spaltkeil
demontiert werden muss.

”_J

Fihrungs-System

Zu dieser Maschine werden Fluhrungs-
schienen in verschiedenen Langen
angeboten.

r’7

Hohe Abtragsleistung
Hohe Abtragsleistung dank starker Mo-
torleistung und neuester Technik.

.
’

Hoéhenverstellung
Schnitthéhe/-tiefe lasst sich exakt ein-
stellen.

o

Klettverschluss
Schneller Wechsel und sicherer Halt des
Schleifpapieres durch Kletthaftung.

7o

MAX + Koffer
Maschine wird serienmaBig in robustem
Kunststoff- oder Metallkoffer geliefert.

e

Sageblatter - Zahnformen

-

Fz
Flachzah

-

FZ/TR FZFA/FZFA
Flachzahn / Wechselzahn Flachzahn mit Fase
Trapezzahn mit Fase wechselseitig

y
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1

-

wz Hz
n Wechselzahn Hohlzahn
== v Q

™

E_I
N

I
U

Pendelhub
4 Pendelhub-Einstellungen des Sage-
blattes moglich.

Rechts-/Linkslauf
Umschaltbar auf wahlweise Rechts- oder
Linkslauf.

Rutschkupplung
Sageblatt-Rutschkupplung sorgt fur Si-
cherheit bei extremen Belastungen.

Schneller Werkzeugwechsel
Werkzeug kann mit oder ohne Montage-
schlussel sekundenschnell gewechselt
werden.

Sicherheits-Bremse
Werkzeug wird nach Ausschalten der
Maschine automatisch abgebremst.

Einstellbare Drehzahl
Hub-/Drehzahl kann je nach Material ge-
wahlt werden.

Vollwellenelektronik
Sanftanlauf, konstante Drehzahl bei
Lastbetrieb und Uberlastschutz.

PG = Produktgruppe

\i
/[

™

TR
Trapezzahn

1 1
N
5
N

Wechselzahn /
Flachzahn



Um ein besseres Werkzeug fur Schreiner zu
entwickeln, gehen wir bei MAFELL oft einen
besonderen Weg: Wir verandern unsere
Sichtweise und denken das Werkzeug in we-
sentlichen Teilen vollig neu. Dabei haben wir im-
mer auch die kunftigen Anforderungen an das
Holzhandwerk im Blick.

Aus diesem Denken, gepaart mit einer hervor-
ragenden Material- und Verarbeitungsqualitat,
entstehen immer wieder verbliffende Losun-
gen. Zum Beispiel, was Funktionalitat und An-
wendungskomfort betrifft. Unser Anspruch ist
es, dass du bei deiner Arbeit nicht mehr Uber
dein Werkzeug nachdenken musst. Einfach des-
halb, weil wir es bei MAFELL schon ausgiebig
getan haben. SchlieBlich haben wir ein gemein-
sames Ziel: den perfekten Job. Oder kurz:

creating excellence

Ihr MAFELL-Fachh&ndler — unser Vertriebspartner:

MAFELL AG - Beffendorfer StraBBe 4 - 78727 Oberndorf a.N. - Germany - Telefon +49 7423 812-133

Fax +49 7423 812-218 - E-Mail mafell@mafell.de - www.mafell.de

Konstruktionsanderungen und Anderungen im Lieferumfang im Sinne des Fortschritts vorbehalten - 05/20 - Best.-Nr. 902013



