
praktisch     professionell     preiswert

Abricht- & Dickenhobelmaschine
die neue Standardmaschinenklasse

PH53

www.hoechsmann.com



Abrichthobel

hobelbreite . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 530.mm

tischlänge.Abrichte . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 .300.mm

Spanabnahme.max .. .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8.mm

Dickenhobel

hobelbreite . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 530.mm

hobelhöhe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250.mm

Spanabnahme.max .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4.mm

tischlänge.Dickenhobel . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 930.mm.

Antriebsmotor.Messerwelle .. .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5,5.kW

Gewicht.netto . .  .  .  .. . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 850.kg

AllGeMeine.DAten
Abrichttische./.Öffnen.und.Schließen.der.Abrichttische.elektrisch

Vollstahlmesserwelle./.mit.4.tersamessern.Standard

Abrichtanschlag./.bis.45°.schrägstellbar

höheneinstellung.des.Dickentisches./.elektrisch

hobelhöhe./.einstellbar.über.Digitalanzeige

Vorschubgeschwindigkeiten./.12,.9,.7.oder.5.m/min.vorwählbar

Absaugstutzen./.Durchmesser.120.mm

Schwenkbarer.hilfsanschlag

Zwei.tischgleitwalzen.im.Dickentisch

Technische Daten
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ihr.PAnhAnS-händlerpartner

Satz-.und.Druckfehler.mit.Vorbehalt

PAnhAnS.Maschinenbau.Gmbh
Anton-Günther-Straße.3-7
D-72488.Sigmaringen,.GerMAnY
telefon.+49.(0).7571.755-0
telefax.+49.(0).7571.755-277

PAnhAnS.Maschinenbau.Gmbh
kreuzfeld.2
A-4563.Micheldorf,.AUStriA
telefon.+43.(0).7582.61361-0
telefax.+43.(0).7582.61361-41

office@panhans .com
www .panhans .com
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