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Holzbearbeitungsmaschinen

Hochleistungs-Hobel-Sagekombination

HOMS-410 K

(BG + A + D + MS-SP/75 kW)

Zeichenerkléarung

Beschickungsgerat mit

Aufgaberollenbahn BG
untere Arbeitswelle A
obere Arbeitswelle D

Mehrblattkreissage fur
hochste Schnittleistung ~ MS-SP

Automatische
Tischschmiereinrichtung

Vorschubwalzen und
Druckbalken mit Luftfederdruck
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Holzbearbeitungsmaschinen

HOMS - 410 K

Diese Hochleistungs-Hobel-Sagekombination ist das Ergebnis
" unserer jahrelangen Forschung und Entwicklung. Ein véllig
neuartiger Maschinentyp, der im gesamten Bereich der Mas-
sivholzbearbeitung und insbesondere in der mittelgroBen Se-
rienfertigung aufgrund der kurzen Rustzeiten erfolgreich ein-
gesetzt wird.

Der gesamte Maschinenoberbau ist beidseitig gelagert und
nimmt die groBen, doppelseitig gelagerten Vorschubwalzen
sowie die Hobelwellen auf. Die motorische Verstellung des ge-
samten Oberteils, einschlieBlich aller Druckeinrichtungen er-
mdglicht ein schnelles Umriisten.
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Die Mehrblattkreissdge MS-SP kann bei dieser Ausflihrung von
einem Motor bis 75 kW Leistung angetrieben werden.

Um eine hohe Schnittleistung und Qualitat zu erreichen, tber-
nehmen 17 angetriebene Vorschubwalzen den Transport und
die Fuhrung der Werkstticke.

Um einen gleichméBigen AnpreBdruck fir die Werkstlicke zu
erreichen, konnen gegen Mehrpreis die Vorschubwalzen im
Hobel- und im Sageteil mit Luftfederung ausgeruistet werden.
Uber Ventile mit Manometer ist jede Vorschubwalze einzeln re-
gulierbar. Auch die Druckeinrichtungen lber der unteren, so-
wie vor und hinter der oberen Arbeitswelle kénnen gegen
Mehrpreis mit Luftfederung geliefert werden.

Diese Zusatzeinrichtungen sind empfehlenswert bei der
Bearbeitung von harten Hoélzern.

Technische Daten

Arbeitsbreite 310—630mm
Hobelhbhe 2-seitig 280mm
Schnitthéhe . 90mm
Vorschubleistung bis 60 m/min
Mehrblattkreissége max. 75kW
untere Arbeitswelle max. 30kW
obere Arbeitswelle max. 37 kW
Vorschubmotor

stufenlosregelbar max. 15kW

Abb. 2 Luftfederdruck bei dem Oberdruck zur A-Welle.

Luftfederdruck bei dem Druckbalken zur D-Welle.
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Abb.3 Beschickungsgerat BG mit angetriebener Schréagrollenbahn.
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