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Frasgerdt FG 314-2 ]

Das neue SCHEER-Frasgerat FG 314-2
erleichtert alle bekannten Aus-
frasungs- und Verbindungsformen,

wie z.B. Graten, Nuten, Durchbriiche,
Eckverbindungen, die im Bereich der

Verarbeitung von Arbeitsplatten SR
Beispiele flr
anfallen. mégliche Verbindungen

|

>90° <90°

Besondere Merkmale des Fras- B ermidungsfreies Arbeiten durch Fur die Bearbeitung werden

gerétes FG 314-2 sind: prézise Flihrung mittels Kugel- bendtigt:

W jede Ausfrasform ist durch aus- flhrungsbtichsen 1 Frésgerat FG 314-2
wechselbare Schablonen und varia- B optimale Arbeitssicherheit durch 1 Handoberfrase HM 16, HM 18-E
ble Einstellbarkeit des Frasgeréates eine Verbindung von Fuhrungs- oder HM 40-D
maoglich schiene, Oberfrase und Werkstlick 1 Absaugvorichtung SA 317

B Ubersichtliches Einstellen der Fras- B die Absaugvorrichtung SA 317 1 Verbinder-EinlaBgerét BE 13
wege durch eine ausgereifte ermoglicht in Verbindung mit einem 1 Kopiering KR 3312
Anschlagtechnik Industriestaubsauger ein nahezu P 9

i ; 1 Wendeplattenfraser HFW 18 x50 B
B Frasweg flur Plattenbreiten bis 900 mm staubfreies Arbeiten oder 1 Frasbohrer HFB 18 x45 A
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Verbinder-Einfrdsungen Verbinder-EinlaBgerat BE 13 Absaugeinrichtung SA 317

Mit dem oben abgebildeten Verbinder-Einfrasgerat BE 13 kdnnen die erforderlichen Einfrdsungen flr die Arbeitsplatten-Ver-
binder rationell und exakt vorgenommen werden.

Technische Daten

Fraslidnge Fréstiefe Eckverbindung Gewicht
max. 900 mm 0-90 mm groBer 90° / kleiner 90° = Max. Abweichung 3 cm/m ca. 21 kg
Lieferumfang

Frasgerat FG 314 -2 mit Fihrungssupport, Anschlagsystem, Befestigungselemente, Schablonensatz, Kopiereinrichtung und
Absaugvorrichtung

Auf besondere Bestellung

Verbinder-EinlaBgerét BE 13 mit 2 Schablonen, Handoberfrdsen HM 16, HM 18-E oder HM 40-D, Kopierring KR 331-2,
Frasbohrer HFB 18x45 A oder Wendeplattenfraser HFW 18 x50 B, Zubehor fir 135° Eckfrasung ZB 323, Unterlage fur Anti-
Tropf-Profil ZB 319, Spannzangen-Trager SP 318, Spannzange 6 mm ZGS 318-2, Frasertrager TG 302,

Schlitzfraser KSB 340 2,5 oder 3,0 mm.

Anderungen in Konstruktion und Ausfiihrung vorbehalten.
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