ZIMMEREIMASCHINEN

ClululELEEL

ZIMMEREI-ZAPFENSCHNEIDMASCHINE
Typ SK A-4 und SK A-3 -starr-
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Bild: SK A-4 Kraftstrom

FORTSCHRITT DURCH SCHNEIDER-MASCHINEN

Diese starre Zapfenschneidmaschine gibt es in zwei GroBen als Kraftstrom- und Lichtstromausfihrung. Diese sehr
leistungsstarken Maschinen sind flr den rauhen Alltag im Zimmereibetrieb, dauerhafte und problemlose Benutzung
konzipiert. Die Schnittméglichkeiten sind vielseitig und die Handhabung beider MaschinengréBen gleich gehalten. Die
Schnitte sind im wesentlichen:

Abléngen, Zapfen, Briistungszapfen, ein- bzw. beidseitiges Absetzen des Zapfens, Ausblatten und Schiitzen. Zum
Schneiden von Kopfbandern wird das zu bearbeitende Holz schrég eingespannt. Diese Maschinen gibt es auch mit
schwenkbarem Agagregat unter der Bezeichnung SK A-4 S und SK A-3 S, wobei

das ,,S" fiir schwenkbar steht.

MaB- und Konstruktionsanderungen bleiben uns vorbehalten. CE Stand: 2/95
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FUR DEN HOLZBAU
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Die wesentlichen
Merkmale:

SK A-3 .die Mittlere®

Leistungsstarke Lichtstrom-
maschine mit stufenloser
Méglichkeit zur Einstellung der
Zapfenstarke

@ zwei Motoren mit

Vorsatzgetriebe und
Rutschkupplung
®2x0,75KW=1,5KW

220V, 50 Hz Motoren
@ Schnittbreite: 220 mm

® Schnitththe: 240 mm
@® Schnittiefe: 260 mm
® 4 Stck. HM-Ségeblatter

aufeinander einstellbar
® verschiedene Zubehodre

SK A-4 _die Schwere®

Kraftstrommaschine

@ zentral verstellbare Einstellung

von Zapfenstarken 0-13 cm
@ 380 V, 50 Hz Zentralmotor

2,5 KW mit Vorsatzgetriebe
und Rutschkupplung
@ Schnittbreite: 240 mm

@ Schnitthéhe: 450 mm

® Schnittiefe: 360 mm

® 4 Stck. HM Séageblatter
aufeinander einstellbar.

® verschiedene Zubehdre
(siehe Preisliste)

Sténdige Qualitatskontrolle und langjéhrige Erfahrung im Bau von Zapfenschneidmaschinen mit tiber 2000
Maschineneinheiten garantieren Ihnen Sicherheit und optimalen Arbeitskomfort. Die reichhaltige Moglichkeit der
Zusatzausstattung erlaubt es der Maschine auf Ihre individuellen Fertigungsprobleme einzugehen.

Fiir Betriebe, bei denen Leistung, Zeitvorteil, Sauberkeit und Sicherheit im Vordergrund stehen, solite heute eine
Maschine dieser Art zur Grundausstattung gehoren.

ZIMMEREIMASCHINEN

ChlEIDER

D-34497 Korbach Phone: 05631/63054
Am Ziegelgrund 23 Fax: 05631/63056




Am Ziegelgrund 23 Postfach 1624
D-34497 Korbach D-34486 Korbach
Phone: 05631/63054 Fax: 056 31/63056

ST

Bestell-Nr.  Typ Beschreibung Produktgruppe A 1 DM Preis 0. MwSt.
ab Werk

200000 SK A-3 Zimmerei-Zapfenschneidmaschine
(Lichtstrom) - DIE MITTLERE -

90° Basismaschine, zum Ablangen, Zapfen, Bristungszapfen,
ein- und beidseitiges Absetzen, Uberblatten, Schlitzen u,v.m.
(Kopfbander werden schrag eingespannt)

mit 4 Stck. HM-Kreiss4geblattern. Sicherheitsgriffschalter,
Steckeranschluﬂieitung. 1 Stek. verstellbarem Rollenbock,
Spannvorrichtung mit Zapfenmittenanschlag. Anschlag fiir
Zapfenlénge, RiBkantenanschlag, 2 Stck. Antriebsmotore

mit Vorsatzgetriebe u. Rutschkupplung

getriebegebremst, 220 V, 50 Hz, 1800 w,

Gewicht: ca. 95 kg

Spannbreite: max. 220 mm

SchnitthGhe: max. 245 mm

Schnittiefe: max. 260 mm

einstellbare Zapfenstirke stufenlos iiber eine Kurbel mit
Skala und Zapfenstarkenanschlag 0-12 ¢cm 10.200,-
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Bestell-Nr. Typ

Beschreibung  Zubehor

4/97
DM Preis 0. MwSt.
ab Werk

200010

200020

®.00030

200040

200041
200050

200060

‘00070

200080
200090

200100

200110

Auflagewagen 2000 mm

in solider schwerer Metallkonstruktion mit 2 Stck.
Lenkrollen gebremst u. 2 Stck. Bockrollen zum leichten
Verfahren, 1 Stck. hintere Balkenauflagerolle

Zwischenrollenauflage
fur Auflagewagen, zwischen Spannvorrichtung
und hinterer Balkenauflagerolle,

- fir kurze schwere Holzer - pro Stck.

Auflagewagenverlangerung + 2000 mm

mit 1 Stck. hinterer Balkenauflagerolle, einhangbar in
den Auflagewagen der Maschine, mit 2 Stck. Bockrollen
zum Verfahren, somit Gesamtlange ca. 4000 mm

Balkenléngenanschlag 3000 mm
mit Skala und 1 Stck. Klappanschl
in solider Kanstruktion

Ersatzségeblatter
in HM-Qualitat, 1.8

ranschlag fiir Zapfenlange
bei genau auf einer anderen Maschine
Ovorabgelangten Holzern, wobei sofort der
Zapfen geschnitien werden kann.

Bundseitenanschlag
somit Wahlméglichkeit Mitte oder Bundseite

Laser-Schnittanzeige
in zwei Ebenen, Uber und seitlich vom Balken

Fasefrasersatz

HM-Fraseraufsatz mit 2 Stck. Einschnittkreissdge-
bléttern flr eine vorher, festgesetzte Zapfenlénge, nur
zum Zapfenschnitt verwendbar

Fracht

Anlieferung, Aufbau und Einweisung,

werksseitig nach Avis, Hierlber wird eine separate
Rechnung geschrieben, die ohne Abziige rein netto
sofort nach Lieferung zahlbar ist.

950,-

180,~

770,-

BBO._
190,~

890,

350,-

580,

290,-

1.950,-

1.600,-

390,~



